MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTARAREA NR.
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconversia functionala
din zona industriala, in zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de
interes general, cu regim de inaltime 2S+P+6, generat de imobilul situat in
municipiul Craiova, Calea Bucuresti, nr. 80 B

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinard din data de
28.03.2022;

Avand in vedere referatul de aprobare nr.49975/2022, raportul nr.50325/2022
intocmit de Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului si raportul de avizare
nr.51927/2022 intocmit de Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios
Administrtiv prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la
reconversia functionala din zona industriald, in zona cu functiuni complexe de interes
public si servicii de interes general, cu regim de Tnaltime 2S+P+6, generat de imobilul
situat in municipiul Craiova, Calea Bucuresti, nr. 80 B;

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicati, privind autorizarea
executarii constructiilor §i unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si
completatd, Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.839/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicata,
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata si
completata, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale s1 Turismului
nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare s1 consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
si Legii nr.52/2003 privind transparenta decizional;

Potrivit Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind
aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

In temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154
alin.1 si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal referitor la reconversia functionald din zona
industriald, Tn zond cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes
general, cu regim de inalfime 2S+P+6, generat de imobilul situat in municipiul
Craiova, Calea Bucuresti, nr. 80 B, prevazut in anexa care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevazut la art.1, este de 10
ani de la data aprobarii.

Art3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administratie Publicd Locald si Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului
vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguta VASILESCU Nicoleta MIULESCU



MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUN. CRAIOVA

DIRECTIA DE URBANISM S| AMENAJAREA TERITORIULUI
SERVICIUL URBANISM S| NOMENCLATURA URBANA
Nr.49975/08.03.2022

REFERAT DE APROBARE
a documentatiei de urbanism P.U.Z...Reconversie functionald din zona industriald in zona cu
functiuni complexe de interes public ti servicii de interes general 2S+P+6, generat de imobilul situat in
Calea Bucuresti nr, 80B.,

Elaborarea documentatiei de urbanism mai sus mentionata a fost demarata, in conditiile Legii nr.350/2001,
prin obtinerea Certificatului de Urbanism nr. 1431 din 16.09.2020. In faza de elaborare, au fost urmarite etapele
stabilite prin lege, respectiv: obtinerea Avizului de Oportunitate, parcurgerea perioadei de informare a
publicului si parcurgerea perioadei de transparenta decizionald. Documentatia a fost supusa analizei Comisiei
Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului organizatd la nivelul Primariei Municipiului Craiova,
inregistrandu-se avizul favorabil al acesteia.

Intocmirea documentatiei de urbanism P.U.Z. si etapele previzute de lege au fost parcurse in intervalul
de timp cuprins intre data emiterii Certificatului de Urbanism, respectiv 16.09.2020, si data finalizarii perioadei
de transparenta decizionald, respectiv 15.03.2022. Documentatia de urbanism supusa aprobarii a fost initiata de
catre SC ELECTROPUTERE PARC S.R.L., in calitate de titular ai dreptului de proprietate asupra terenuLUI
situat in Mun. Craiova, Calea Bucuresti, nr.80B, ca urmare a intentiei de edificare pe acest teren a unei cladiri
cu functiunea de centru comercial si birouri/servicii.

Datoritd incadrarii proprietatii studiate intr-o zond reglementatd conform P.U.G. partial pentru
industrie, incluzdnd o zond de protectie CF si perdelele de protectie aferente, a fost necesard initierea
documentatiei de urbanism P.U.Z pentru reglementarea terenului conform noii functiuni ce se doreste
implementata, in vederea realizarii investitiei propuse. Prin documentatia supusd aprobarii au fost, de
asemenea, reanalizati indicii de construibilitate, tindnd cont de specificul investitiei. La elaborarea
documentatiei urbanistice s-a tinut cont de toate functiunile preexistente din zona de studiu, In vederea
armonizarii reglementarilor urbanistice propuse cu situatia existentd la momentul generarii P.U.Z. precum si
propus ca valabilitate a documentatiei de urbanism studiate. S-a avut in vedere reglementarea zonelor de acces
si a profilelor circulatiilor existente in zona de studiu, precum si reglementarea spatiilor necesare pentru
asigurarea necesarului de parcéri ce va deservi noua functiune.

Ca urmare a aprobarii documentatiei PUZ, terenul proprietate privatd studiat, va putea fi utilizat in mod
corespunzator pentru functiunea propusa - servicii de interes general, asigurandu-se circulatiile pietonale si
carosabile la proprietatea generatoare PUZ in relatie cu circulatiile existente.

In urma obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism s-a constatat faptul ci prin stabilirea noilor
reglementari urbanistice, nu sunt afectate retelele tehnico-edilitare existente in zona, nu se afecteazd mediul
inconjurdtor si nu se Incalca normele sanitare 1n vigoare, nu se afecteaza vecinatatile si calea ferata industriala
existenta.

Pe durata derularii procedurilor de informare a publicului si transparentd decizionald nu au fost inregistrate
sesizdri si obiectiuni de la prorietarii notificati in zona de studiu a PUZ, exceptiand o adresa a vecinului SC
Cummins, ale carui solicitari si necesitati de explicitare a noilor propuneri au fost rezolvate pe cale amiabila de
catre initiatorul PUZ.

In temeiul Legii nr.24/2000 republicati privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului si a
Normelor de aplicare a acesteia nr.233/2016, in temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
propunem spre aprobare Planul Urbanistic Zonal ""_Reconversie functionali din zona industriali in zona
cu functiuni complexe de interes public ti servicii de interes general 2S+P+6. generat de imobilul situat in
Calea Bucuresti nr, 80B.,

PRIMAR,
Lia Olguta VASILESCU

Arhitect sef, Sef serviciu,
Gabriela MIEREANU Stela Mihaela ENE






PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana
Nr. 50325/ 09.03.2022

RAPORT
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — reconversie functionala din zona
industriala in zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes
general 2S+P+6, generat de imobilul din Calea Bucuresti, nr. 80B

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicati, cu modificarile si
completarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a
Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In temeiul prevederilor Legii nr. 350/1991 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul cu modificdrile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 233/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism.

Prin documentatia elaborata de SC CONSUL7 CONSTRUCT SRL si insusita de
arh. urb. RUR Radu IONESCU, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal:
reconversie functionala din zona industriala in zona cu functiuni complexe de
interes public si servicii de interes general 2S+P+6, generat de imobilul din Calea
Bucuresti, nr. 80B propus prin Certificatul de urbanism nr. 1431 din 16.09.2020.

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltarii
Regionale s1 Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului si
de urbanism s-a aprobat cu H.C.L. nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului
Municipiului Craiova.

Informarea publicului a P.U.Z.-ului reconversie functionala din zona industriala
in zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general 2S+P+6,
generat de imobilul din Calea Bucuresti, nr. 80B a tinut cont de prevederile capitolului
II, sectiunea 3 din Regulamentul Local dupa cum urmeaza:

S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 181139/12.10.2021 pe site-ul institutiei
Primariei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin Anuntul nr. 11
din 12.10.2021 si la sediul institutiei din str. Targului, nr. 26, conform proceselor
verbale de afisare la sediu nr. 181139/12.10.2021, planurile extrase din documentatia
PUZ, respectiv: - 1. Incadrarea pe suport aerofotografic, 2. Situatia existenta, 3.
Zonificare functionala si 4. [lustrare urbanistica.

Argumentarea afisarii la sediul institutiei se face prin foto anexate.

Au fost identificati si notificafi proprietarii parcelelor direct afectate de
propunerile din PUZ, cu adrese transmise prin postd cu confirmare de primire,
respectandu-se termenul de 25 zile prevazut pentru perioada de studiere si de primire a
observatiilor si/sau propunerilor, cu adresa de Notificare nr. 181143/12.10.2021.

Beneficiarul a anuntat intentia de aprobare a PUZ-ului pe panou in loc vizibil la
parcela ce a generat aceasta documentatie de urbanism, argumentat cu foto anexat si a
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publicat anunt in doua editii ale ziarului local: Cuvantul Libertatii, in editiile din data de
30.09.2021 s1 05.10.2021, anunturi anexate.

In urma dezbaterii publice a fost inregistrata adresa cu nr. 199602 din 05.112021,
prin care CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA transmite
obiectiuni fata de propunere, iar prin adresa inregistrata in Primaria Municipiului
Craiova cu nr. 226072 din 15.12.2021 renunta la acestea, prin Conventia din data de
26.11.2021 dintre cele doua parti, prin confirmarea faptului ca in zona nu se vor
dezvolta proiecte in vederea construirii de locuinte colective si au identificat si agreat
masurile necesare de folosire a drumului comun in vederea fluidizarii traficului.

In urma dezbaterii publice nu au fost inregistrate alte sesiziri, obiectiuni si
reclamatii.

Dupa expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce
au decurs de la ultima adresa/notificare ce a fost emisa in data de 12.10.2021, pentru
care s-au primit confirmari de primire §i nu s-au primit alte obiectiuni, propuneri, opinii,
de la cei notificati, nici pe site-ul institutiei Primarier Municipiului Craiova cu adresa
WwWw.primariacraiova.ro , nici prin adrese, motiv pentru care procedura de informare si
consultare a publicului a fost respectata.

In Comisia Tehnica de Amenajare si Urbanism a Municipiului Craiova, ce are rol
consultativ conform Regulamentului de Organizare si Functionare (R.O.F.) al acesteia,
fiecare membru prezent al comisiei a consemnat in fise, opiniile ce au fost preluate in
documentatia P.U.Z., documentatia fiind modificata, consemnandu-se astfel avizul
favorabil al Comisiei Tehenice.

CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE
APROBATE IN ZONA:

Conform PUG aprobat cu HCL nr. 23/2000 si prelungit cu HCL nr. 543/2018,
amplasamentul este situat partial in zona unitati industriale cu regim de inaltime, POT si
CUT nereglementat, zona cai ferate si constructii aferente, protectie cale ferata, iar
conform PUZ aprobat cu HCL nr. 286/2010, PUD aprobat cu HCL nr. 39/2013 si PUD
aprobat cu HCL nr. 394/2013, amplasamentul se afld partial in zona cu destinatia perdea
vegetala plantata ce va delimita zona industriala de zona comerciala si de servicii
propuse (ce va fi pastrata in noua propunere).

In urma obtinerii C.U. cu nr. 1431 din 16.09.2020 privind investitia solicitata “in
vederea schimbarii de destinatie din zona industriala in zona spatii comerciale, functiuni
complexe si complementare, servicii si birouri 2S+P+6E”, se impune prin C.U. conditia
elaborarii P.U.Z, 1intrucat beneficiarul propune reconsiderare urbanistica privind
reglementarea functiunii si a indicatorilor urbanistici POT si CUT.

S-a tinut cont de reglementarile urbanistice prevazute in zona, respectiv PUG,
PUZ aprobat cu HCL nr. 286/2010, PUD aprobat cu HCL nr. 39/2013 si PUD aprobat
cu HCL nr. 394/2013. Fata de cele mentionate, rezulta corelarea prezentei propuneri cu
documentatiile din zona aprobate.

Prin propunerea de elaborare P.U.Z., ce se supune aprobarii Consiliului Local, se
vor reglementa indicii urbanistici, regimul de inaltime si functiunile pe unitati teritorial
administrative, retragerile, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale in incintd si in
relatie cu Calea Bucuresti si cu bd-ul Decebal, stabilirea pozitier si1 gabaritelor
construite, precum si dispunerea zonelor verzi si a utilitatilor. In configurarea
ansamblului si propunerea de amplasare a imobilelor s-a tinut seama de relatia intre
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corpurile propuse, precum si de cladirile existente in vecinitate. In sensul celor

mentionate, distantele intre acestea au fost alese astfel incat imobilele sd permita

insorirea naturald, reciproca si atenuand diferenta de inaltime cu cladirile din zona.
SITUATIA EXISTENTA:

Terenul studiat pentru realizarea obiectivului este situat in intravilanul
municipiului Craiova si are categoria de folosinta - curti constructii.

Delimitari pentru zona studiata in PUZ:

- La Nord — Calea Bucuresti;

- La Est — proprietati private;

- La Sud — proprietate privata;

- La Vest — proprietati private.

REGIMUL JURIDIC:

Suprafata totala studiatd a terenului prin PUZ este S=68.500,00 mp, din care
S=38.030,00 mp au generat documentatia de urbanism si figureaza in nomenclatorul
stradal al Municipiului Craiova in Calea Bucuresti, nr. 80B, are categoria de folosinta
curti-constructii, nr. cadastrale 246258 inscris in Cartea Funciara cu nr. 246258,
rezultand din alipirea a doua parcele, conform Act de alipire aut. cu nr. 362 din
10.02.2021 si este proprietate privata a numitei ELECTROPUTERE PARC SRL.

REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI:

Terenul are categoria de folosinta curti-constructii si conform PUG aprobat cu HCL
nr. 23/2000 si prelungit cu HCL nr. 543/2018, amplasamentul este situat partial in zona
unitati industriale cu regim de inaltime, POT si CUT nereglementat, zona cai ferate si
constr.aferente, protectie cale ferata, iar conform PUZ aprobat cu HCL nr. 286/2010,
PUD aprobat cu HCL nr. 39/2013 si PUD aprobat cu HCL nr. 394/2013, amplasamentul
se afla partial in zona cu destinatia perdea vegetala plantata ce va delimita zona
industriala de zona comerciala si de servicii propuse (ce va fi pastrata in noua
propunere).

REGIM TEHNIC:

Zona comert, servicii si birouri- ELECTROPUTERE PARC SRL si anexe tehnice,
zona spatii verzi; semnale publicitare zona de comunicatie rutiera si amenajari aferente,
amenajari parcare.

Bilant teritorial
Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime) :
UTRI1-S - Zona spatii comerciale — parcari, circulatiisi spatii verzi (conform
HCL 286/2010, 39/2013 si 394/2013): - subzona spatii comerciale;
subzona circulatii si parcari;
subzona spatii verzi, cu

POTmax=55%,
CUTmax=0,82,
cu regim de inaltime maxim P+1, Hmax=20,00m
UTR2-S1: - Zona spatii comerciale, functiuni complexe si complementare,
servicii si birouri:
POTmax=55%,
CUTmax=3,85,
cu regim de inaltime maxim 2S+P+6, Hmax=30,00m
UTR3: - Zona circulatii:
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POTmax=0%,

CUTmax=0,00,

cu regim de inaltime maxim 0,00m
Utilizari permise cu conditii:

Asigurarea locurilor de parcare, conform RGU aprobat cu HG nr 525/1996, RLU
pentru functiunea propusd, aprobat cu H.C.L nr. 489/2021. Se vor realiza doua
niveluri subterane de parcaje.

Se va asigura acces auto si pietonal din Calea Bucuresti, prin alei de acces in
parcarea amenajata pe terenul invecinat la nord.

Conformarea si dimensionarea spatiilor verzi, a plantatiilor, se va face conform
R.G.U aprobat cu H.G. nr. 525/1996. Plantatiile existente pe Calea Bucuresti vor fi
pastrate si intretinute pentru asigurarea spatiilor verzi pentru municipiul Craiova. Se
vor amenaja in incinta studiata spatii verzi cu plantatii joase si medii.

Organizarea circulatiei la imobilul ce a generat PUZ-ul se va face, atat din Calea
Bucuresti, cat si din bd.-ul Decebal, pe accesul existent.

Regimul de aliniere a constructiilor propuse va fi retras, astfel:

- la 8,00 ml din axul drumului de acces din partea estica a terenului (strada
categ. IV)

- la 8,00 ml din axul drumului perimetral, amplasat pe laturile de sud si vest, in
interiorul incintei studiate.

Catre vecinatati se va putea construi, cu respectarea Codului Civil privind
servitutea de vedere si picatura la streasina.

Permisiuni: Se pot autoriza lucrari de indepartare a constructiilor parazitare, de
inlocuire a fondului lipsit de valoare.

Restrictii: Nu se vor autoriza construirea de chioscuri, constructii cu caracter
provizoriu care sa altereze calitatea zonei
Documentatia este insotita de urmatoarele avize, a caror valabilitate se mentine
pe toatd perioada starii de alertd, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la
incetarea acestei stari, conform Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 4, alin. 5:

- COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE C.F.R. SA- aviz favorabil nr.
72/2/303/11.08.2021, cu respectarea conditiilor din acesta si PV aferent nr.
226/T/13/771/09.08.2021;

- M.A.IL. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
OLTENIA - aviz favorabil nr. 2.712.540/12.07.2021;

- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ: Decizia etapei de
incadrare nr. 2461/21.07.2021.

Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:

Avizul favorabil al Comisiei de Sistematizare a Circulatiei Rutiere si Pietonale, nr.

158561/06.09.2021.

Studiu geotehnic proiect intocmit de S.C. GEOHIDROCONSULT S.R.L.;

Aviz de Oportunitate nr. 10/26.05.2021; Studiu de circulatie — SC TRAFFIC

AUDIT CONSULTING SRL.;
Dovada achitarii taxei R.U.R. emisa de CN POSTA ROMANA SA din
20.12.2021, nr. 00071103.
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In concluzie, prin documentatia PUZ reconversie functionala din zona industriala in
zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general 2S+P+6,
generat de imobilul din Calea Bucuresti, nr. 80B s-a propus: reglementarea functiunii
zonel in comert, servicii si birouri, reglementarea indicatorilor urbanistici POT si CUT,
respectiv POT max=55%, CUT max=3,85, si a regimului de inaltime la 2S+P+6E si
Inaltimea maxima admisa Hmax=30,00m.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala,
proiectul de hotarare pentru aprobare P.U.Z privind reconversie functionala din zona
industriala in zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general
2S5+P+6, generat de imobilul din Calea Bucuresti, nr. 80B a fost supus dezbaterii
publice prin publicare pe site-ul Primariei Municipiului Craiova incepand cu data
14.02.2022, pentru care nu au fost inregistrate alte observatii/obiectiuni.

Amplasamentul generator al documentatiei a fost verificat la data de 08.03.2022 si s-
a constatat ca nu sunt executate lucrarile de construire pentru care se solicita
documentatia urbanistica.

Fata de cele precizate mai sus propunem:

- Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal— reconversie functionala din
zona industriala in zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes
general 25+P+6, generat de imobilul din Calea Bucuresti, nr. 80B.

- Termenul de valabilitate al P.U.Z.-lui propus este de 10 ani de la data aprobarii
acestuia.

ARHITECT SEF, Sef Serviciu,
Gabriela MIEREANU Mihaela ENE
Imi  asum responsabilitatea  privind Imi  asum  responsabilitatea  privind
realitatea si legalitatea in solidar cu realitatea si legalitatea in solidar cu

intocmitorul inscrisului intocmitorul inscrisului
Data: Data:
Semnatura: Semnatura:

Intocmit,

Insp. urb. Monica MARIN

Imi  asum  responsabilitatea  pentru
Jundamentarea, realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial

Data:

Semndtura:
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LEGENDA RETELE:
—A—— Conducta de alimentare cu apa rece existenta
—A—— Conducta de alimentare cu apa rece propusa
—-F=5— Retea electrica existenta aeriana/subterana
--—+5--- Retea electrica subterana de alimentare propusa
—E——— Conducta canalizare existenta
-———{5---- Conducta canalizare existenta propusa spre deviere
—Gmp— Conducta canalizare retea menajera interioara propusa
Conducta canalizare retea pluviala interioara propusa

——GN——Conducta gaze naturale existenta
-——45N-=-- Conducte gaze naturale existenta propusa spre deviere
—BGMN— Conducte gaze naturale existenta propusa spre deviere
—AF—— Conducte agent termic/apa tehnologica tur/retur existente
----AJ---- Conducta agent termic/apa tehnologica tur/retur existente propuse spre deviere

Post transformare energie electrica propus (400 KVA)

[cA] Camin apometru contorizare apa rece potabila propus

BoN Bransament gaze naturale

[C Camin canalizare retea existent

C Camin canalizare retea propus

Camin canalizare retea menajera interioara propus

Camin canalizare retea pluviala interioara propus

O Punct distributie interioara apa rece potabila

O Punct distributie interioara elergie electrica

O Punct distributie interioara gaze naturale
Nota:

Conductele agent termic/apa tehnologica tur/retur sunt :

- Tur oras Dn700 - 109°C - Conducta preizolata

- Retur oras+FORD Dn1000 - 109°C - Conducta preizolata
- AC tehnolog FORD Dn400 - 140°C - Conducta preizolata
- Tur FORD Dn500 - 145°C - Conducta preizolata
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Roxana-Maria
Oroviceanu

Semnat digital de
Roxana-Maria
Oroviceanu

Roxana-Maria
Oroviceanu | |

Semnat digital de

Roxana-Maria Oroviceanu
;]

LIMITA

ZONA DE SIGURANTA
AINFRASTRUCTURI
FEROVIARE

LIMITA

ZONA DE PROTECTIE
AINFRASTRUCTURII
FEROVIARE

SUPRAFETE:

Suprafata zona studiu: 68 500mp
Suprafata amplasament ce a generat P.U.Z.: 38 030mp

Suprafete unitati teritoriale de referinta

S UTR1-S = 24 OOOmp

S utR2-s1 = 38 030mp

S uTR3 - circuLATH = 4 5S00Mp
StoraLutr = 66 530mp

Suprafete situate in afara unitatilor teritoriale de referinta,
dar cuprinse in zona de studiu

ScircuLATI cAROsABILE = 1480mp
ScircuLaTI PIETONALE = 400mp
Sspatiiverzi = 90mp

StotaL circuLATI S SP. vERzI= 1 970mp)

sTOTALZONA STUDIU— 66 530mp+1 970mp= 68 500mp

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE
DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATIICOMERCIALE, FUNCTIUNI
COMPLEXE S| COMPLEMENTARE, SERVICII SI BIROURI 2S+P+6E

CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, NR. 80B

REGLEMENTARI URBANISTICE:

LEGENDA

LIMITE :

smocccocceeen |LIMITA ZONA STUDIATA

oooooomocooee | |V TA U.T.R.

——— LIMITA AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z.

~—— LIMITA DE PROPRIETATE

——— LIMITA DE CONSTRUIBILITATE

------ — LIMITA ZONA SIGURANTA INFRASTRUCTURA FEROVIARA
------ — ZONA PROTECTIE INFRASTRUCTURA FEROVIARA
4444 REGIM MAXIM DE INALTIME

ZONIFICARE FUNCTIONALA :

I U.T.RA1: ZONA SPATII COMERCIALE - PARCARI SI CIRCULATII
- CONFORM: - PUZ aprobat prin H.C.L. 286/2010
- PUZ aprobat prin H.C.L. 394/2013
- PUZ aprobat prin H.C.L. 39/2013

P.O.T. max admis = 55% BILANT TERITORIAL EXISTERT | FROPHS
C.U.T. max admis = 0.82 g;’sg&’;&rﬁ;ﬁ'ﬁ,‘? 24000 100 24000/ 100
Rh max = P+1 - 20m 1] CONSTRUCTII 13200| 55 | 13200 55
2| SPATIIVERZI 1200 | 5 1200 | 5
3| CIRCULATIPIETONALE | 1200 | 5 | 1200 | 5
4| CIRCULATIICAROSABILE 3600 | 15| 3600 15
4| SPATIIPARCARE 4800 | 20| 4800 | 20

NOTA: U.T.R. @— zona SPATII COMERCIALE va fi impartita in 3 subzone:

- subzona SPATIICOMERCIALE
- subzona CIRCULATII SI PARCARI
- subzona SPATII VERZI

B U.T.R.2: ZONA SPATII COMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE
S| COMPLEMENTARE, SERVICII SI BIROURI

P.O.T. max admis = 55% BILANT TERITORIAL E)'\(,:IETE"(‘,/I P,\',TSPUS
CUT max admis = 3.85 g}rjsgﬁf’_ﬂ?‘;ﬁ.rﬁjl'? 38030/ 100/ 38030 i/ :
Rh max = 2S+P+6 - 30m 1] CONSTRUCTII 26630 70 | 20915} 5
2| SPATIIVERZI 0 | 0 19005
3| CIRCULATIIPIETONALE | 1900 | 5 | 1900 I\
4| CIRCULATII CAROSABILE | 9500 | 25 | 5715
4| SPATIIPARCARE 0 | 0| 7600

I UT.R3: [CIRCULATII| ZONA CIRCULATII TRAFIC GREU S=4500m

P.O.T. max admis = 0%
C.U.T. max admis =0

Rh max =0
[ CIRCULATII CAROSABILE CALEA BUCURESTI, BLD DECEBAL
S=1480mp
1 CIRCULATII PIETONALE CALEA BUCURESTI, BLD DECEBAL
S=400mp

1 SECTOR DE DRUM DE INCINTA - APROVIZIONARE AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z.

1 SECTOR DE DRUM CE VAFI REGLEMENTAT ULTERIOR IN FUNCTIE DE SOLICITARILE DE
AVIZARE IN INCINTA PROPRIETATILOR INVECINATE PENTRU CREARE CALE ACCES DIN
STR. CARACAL

o0ooooo« PERDEA VEGETALA PLANTATA CE VADELIMITA ZONA INDUSTRIALA
DE ZONA COMERCIALA, SERVICII SI BIROURI PROPUSA
1 SPATIIVERZI CALEA BUCURESTI, BLD DECEBAL
S=90mp

1 ZONADE SIGURANTAA INFRASTRUCTURII FEROVIARE
1 ZONADE PROTECTIE A INFRASTUCTURII FEROVIARE

<. ACCES CLIENTI

<. ACCES APROVIZIONARE

SECTIUNI STR. CIRCULATIE IN INCINTA
(categorie I11)

sc. 1:200

Limita

construibilitate

A
“\1,/
| A |
T
2,00 3,50 3,50
5,50 5,50

sp. verde

Limita
proprietate

Limita
proprietate

5

PERDEA
VEGETALA

2,00 3,50
5,50

3,50
5,50

2,00

Limita

construibilitate

Limita
proprietate

3

Limita

construibilitate

6,00 3,50 3,50 2,00
9,50 5,50

VERIFICATOR REFERAT
"”E';:,‘g%om NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NRJ/DATA
S.C. CON5SUL7 CONSTRUCT S.R.L. BENEFICIAR: S.C. ELECTROPUTERE PARC S.R.L. Proiect nr
C.U.L 38954883 PRIN RADUCA DORELA MARIA prinaaitial
COM. BUCOVAT, SAT. BUCOVAT, nr.891A AMPLASAMENT: CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, NR. 80B

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: |OBIECT: ELABORARE P.U.Z. PRIVIND RECONVERSIE FUNCTIONALA Faza:

1/2000 |DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE PUZ

SEF PROIECT | ARH. IONESCU RADU INTERES PUBLIC SI SERVICII DE INTERES GENERAL 2S+P+6E it
PROIECTAT | ARH. TIPARU BOGDAN Data: Plansa nr.

martie REGLEMENTARI URBANISTICE A11

DESENAT | ARH. TIPARU BOGDAN 2021




MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 51927/10.03 .2022

RAPORT DE AVIZARE

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr.49975/08.03.2022 al Directiei de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului- Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana ;

— Raportul nr.50325/09.03.2022 al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului-
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana ;

— Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu
modificarile si completarile ulterioare ;

— Legea 350/1991 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si
completarile ulterioare ;

— Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administatiei Publice nr.233/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul;

— Ordinul  Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 pentru
aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului;

- Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.129, alin.6, lit.c
coroborat cu dispozitiile art. 196, alin.1, lita ;

— Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

— Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

— HCL nr. 118/31.03.2011 Regulamentul local privind implicarea publicului in
elaborarea sau revizuirea planurilorMunicipiului Craiova ;

— H.G.525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamantului General de Urbanism;

— Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier
juridic;

AVIZAM FAVORABIL

propunerea privind:

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, reconversie functionala din zona industriala
in zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general 25+P+6”,
generat de imobilul din str. Calea Bucuresti, nr. 80B.

Director Executiv, intocmit,
Ovidiu Mischianu cons.jur. Claudia Calucica
Imi asum responsabilitatea privind realitatea si Imi asum responsabilitatea privind
legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului legalitatea actului administrativ

Semnatura: Semnatura:



DOAMNA PRIMAR,

Subsemnatul S.C. ELECTROPUTERE PARC S.R.L reprezentata legal prin Administrator
Bertrand CATTEAU prin imputernicit Dorela Maria ION

cu domiciliul / sediul in or1 A
telefon / fax ,e-mail ;
in calitate de , in conformitate cu

prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,
modificatd si completatéi prin Legea nr. 242/2009 si ale H.G.R. nr. 1519/2004 pentru
aprobarca Regulamentului privind dobéndirea dreptului de semniturd pentru
dacumentaﬁilc de amenajare a teritoriului §i de urbanism a Regulamentului referitor

la organizarea si functionarea Reglsirulu: Urbanistilor din Roménia, solicit analizarea
si_inaintarea spre aprobare in Consiliul Local al Municipiului Craiova a
documentatiei de urbanism P.U.D./PU.Z. :

ELABORARE PUZ PRIVIND RECONVERSIA FUNCTIONALA DIN.ZONA INDUSTRIALA IN ZONA
CUEUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC $| SERVICIL DE INETRES GENERAL

....................................................................................................................................

Documentatia este insotiti de dovada achitirii taxei RUR privind exercitarea
dreptului de semnatura §i de urmitoarele documente s1 avize :
1.Decizie incadrare APM
2.Aviz ISU Dol
3.Aviz SNCFR
4:Politia rutiera
5.8tudiu de circulatie
6.Aviz comisia de sistematizare
7.Studiu geotehnic
8.Ridicare topografica vizata de catre OCPI
9.Aviz de oportunitate
10.Extras de carte funciara
11.Act de proprietate
12.CNS
13.dovada achitarii taxm RUR
4.
15.
16._
17.
18.
19.
20.

Data ..21.93.2022 Nume.Prenu

Semniitura...

32 L ".;'J ”
Am luat la cunostingd cd informatiile din prezenta cerere vor ji m Regulamentulul Evropean
nr679:2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privegte pn « caracier personil §i privind
itbera circulafle a acestor daie

FO. 03.10.04, vers. 1



SC CON5SUL7 CONSTRUCT SRL
Com. Bucovat, Sat Bucovat,891A nr. 8D

OBIECT: ELABORARE P.U.Z. PRIVIND RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA
INDUSTRIALA IN ZONA CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES
PUBLIC SI SERVICII DE INTERES GENERAL 25+P+6E

BENEFICIAR: 8.C. ELECTROPUTERE PARC S.R.L. PRIN |[ON DORELA MARIA

PROIECTANT: SC CON5SUL? CONSTRUCT SRL

PROIECT: NR. 15/2020
FAZA: P.UZ
VOLUM: PIESE SCRISE S| DESENATE

NUMAR DOSAR: EXEMPLAR |




OBIECT: ELABORARE P.U.Z. PRIVIND RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA
INDUSTRIALA IN ZONA CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC
S| SERVICII DE INTERES GENERAL 2S+P+6E

BORDEROU

- PIESE SCRISE
DOVADA ACHITARII TAXA RUR ..
CERTIFICAT ATESTARE DREPT DE SEMNATURA .. :
CERTIFICAT DE URBANISM NR. 1431 DIN 16.09.2021 .............c.ccoociiiiviinnan.
AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 10 DIN 20.05.2021 ......cocoviiiiiicciceecinieeeceeeee
ANEXA AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 10 DIN 20.05.2021 .........cccoiiiiiiiiiiicinnns
ACTDEPROPRIETATE.........ccccoiiee i cinnnaanncnn s
PROCURA SPECIALA - ION DORELA MARIA ..o e
ACORD CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA ..
EXTRAS INFORMATIV DE CARTE FUNCIARA. ........oovmiimiieiieeinineiiiinnees i v
CADASTRU... Y T
. P.V. RECEPTIE RIDICARE TOPO ..
. AVIZE S| FISE TEHNICE:
» notificare Agentia pentru Protectia Mediului .........cccocoiiniiiiiniiiiciie s
i BRI i

e aviz Serviciul Administrare si Monitorizare Transport Public Local si Siguranta

T @mmoowmp

oOZ=r X &

CANCRUBEIEE o paaaiadaas i s i 9
W B o T e e
STUDIU DE CIRCULATIE .....oooeiieieviinieiiissisinisss s issssssssssassns s sisnsssssnsssnsasssssassns
. STUDIU GEOTEHNIC ........
ANLUNT AMPLASAMENT ..coiiiiimaminiinienimemisssinnimssso b sias e i s ssbiassis
ANUNT PRESA SCRISA ..........cocovnis
MEMORIU GENERAL ..
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ..

S 03



— PIESE DESENATE
1. PLANURI GENERALE:

Plamiextias P UG oo s s s
Plan:adtras Pl caciniaimnsiimimmmnnim iy s

Plan extras P.U.Z. ......cccoomieininncienns

Plan iNGaorare iM ZOME. ... ... oo it es e e aib e ae s et s ineeeaesn e aeannns
IR PO ENDY: s scsmsrviwans s o i i s A i A SR VAR BB
Plan:sifuatie sxistenta ... i i

Plan proprietatea asupra terenurilor .............coocviinnnniiiiiinn.
Plan Circulatii ... e e en s
P RATY CINCEH ST U0 Z0NEEE s i vovn sncominss v sadnis Kag ks v
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1WA N A et L g e I et i e A
Plan unitati teritoriale de referinta ........ccccocco e,
Plan reglementari urbanistice ...........ccccieviiniiniinninns
Plan mobilare urbana ..........aanaiin GG
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Furnizor Beneficiar / Expeditor
C.N. Pogta Romand S.A IONESCU RADU ADRIAN

Nr. ord. R.C. 140/8636/1998
. Seria CNPRQDI010
CIF: RO427410 Num&r 00071103

Sed. soc,: Bucurest, B-dul Daoa, nr
140, sector 2
Localitate Craiova Strada
C.5.5.V.; 229.487.787 lei FACTURA Paltinis Nr. 51 Cod postal
200094 Judet Dalj

Nr. facturd
MANOOO24930
Nr..ord. R.C.: - Data 20-12-2021

CIF::=

Oficiul Postal: Craigva 1 of
Adresd; Str. Uniri, nr. 54, Craiova Cod
pagtal: 200850

Judel: DOL)

IBAN: RO16TREZ 2915069 XX014856
Banca: Trezorerie

Sucursala: Craiova

L..06816874010202122421 | | oo Tacke postale.(et) See)

Numdr prezentare 22421 i '

Datd prezentare 20-12-2021 | Denumirea si cantitatea | Depuner/ | Tarife | e |

16:09 servicillor prestate saua | sume Scutite delp Tarife TVA |
& 1 |

bunurilor livrate | ey | TVA [ (Erd e

|
| Destinatar REGISTRUL I - | (fard d. | TVA) 199% |
URBANISTILOR DIN ROMANIA | Lod)

CIF 17244352 {
;Tﬁﬂﬂ'u sodal BUCURESTI STR.
UDOR ARGHEZI NR_ 21 8 | :
Banch TREZORERIA STATULUI f;f‘-’mm Mandat Pogtal 1 et W f = |
;Rﬂlﬂﬂf@;ﬁqgﬂﬂﬂxxl{x Servicil suplimentare - - : i 00 %90

Semndtura salariatului Total de platd (1 + 2 + 3 A ' i

gtampila + 4) J_ 1.115,90 lei

——— -

C.N. Posta Rom&na S A, ' 55
Wr. ord. R.C.: J40/3636/1998  CIF: RO427410

-

|7 ursalas ©

e L sl LSS B ] M I
i
|
|

Seria € 3

resd: Str. Unirii, nr. 54, Craiova

CHITANTA Data 20-12-2021

L U RADU ADRIAN Loc. Craiova Strada Paltinis Nr. 51 Bl. KS Sc. 1 Ap, 11

suma de 1.115,90 lei (unamieunasutacincisprezece lei s

f?qlﬂﬂlz:\m? MAND0024930 din 20-12-2021 30 bani), reprezenténd contravalaarea
: PUZ R .
CuReS o SCONVERSIE FUNCTIONALA 20NA INDUSTRIALA ZONA 25 +P+6¢ CRAIOVA CL

! Semnitur{a salariatulu

prelucrares datelor cu caracter personal si libera ci i E;EEI ﬂ:tg:ju'ggm 3
Ul prestarii servictilor

Cod MAN
Tiprire: 20-12-2021 16:14:34 |
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RecisTRUL URBANISTILOR DIN RoMANIA
CONSILIUL SUPERIOR

CERTIFICAT

In baza Hotirariinr 22 din 15.12.2005
~ Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Roménia,
acordi

Arhitect
RADU ADRIAN C.IONESCU

dreptul de semnéturd pentru
coordonarea elaboririi urmitoarelor documentatii de amenajare
a teritoriului si de urbanism :

«D»  Planurile urbanistice generale gi planurile urbanistice zonale
impreund cu regulamentele locale aferente acestora

Presedinte *

e
prof. univ. dr. ai..

, ALEXANDRU M. SANDU
Seria [) nr. 0560

Data emiterii

29.12.2005




ROMANIA
JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

CERTIFICAT DE URB NISM
Mr._jéﬁfri.... din-fﬁ-c'%-_éf—?ﬂ

Tn scopul: - elaborare P.U.Z. in vederea schimbarii de destinatie din zona industriala in
zona spatii comerciale, functiuni complexe si complementare, servicii si birouri 28+P+6E

Ca urmare & cererii adresate de  5.C. ELECTROPUTERE PARC < S.R.L. PRIN RADUCA DORELA MARIA

cu _domiciliul_in judetul Dolj . Municipiul Bucuregtl Lsatul -
gectorul - cod postal iy EAFOVERD K Primaverii . nr 19821 , bloc
B sy~ WYY | AN— T S— - ., e-mail
R A T e e Al L L finregistratd la nr. 125194  din _28/08/2020
pentru imobilul - teren sifsau constructii - situat in judetul  Doll _, Municipiul ___ Cralova |

satul - ,sector - codpogtal - . Calea

808,
........................................... Bucuresti .o BOC .blc_ - .8C - ,eb_.c
ap. - sauinscrisin C.F. UAT Craiova  nr 229268, 229269 . numérul topografic al parcelei

e sau identificat prin (3)
plan de situatie, numar cadastral: 220268, 229269

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanismnr. 0 faza P.U.G;P.UZ.;P.UD.
2372000, 543/2018, 286/2010,
aprobald prin Hotérarea Consiliviui Judetean/Local Craiovanr. 3002013

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1981, privind autorizarea executdrii lucranior de constructii,

republicata, cu modificérile si completarile ulterioare,
SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Imobile c-tii si terenuri intravilane proprietate privata -se noteaza dreptul de servitude de trecere perpeluu,
necontinuu, pozitiv si cu fitlu gratuit in favoarea imobilulul de sub A1 in asupra Imobilului nr. cad. 210064,
210019, 210199, 211830, 205150, 211971, inscris in CFE 210064, 210019, 210199, 211930, 205150, 211871,
232560, 230820, 206865 inscris in CFE 737550 230920, 206865;5e noteaza resping. cereri de notare a obligatiei
de a nu face cf clauzei 459; se intabuleaza drept de poteca in fav. SC Electroputere SA, CF 27/08/2020.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuali a terenului - curfi constructi

Destinatia dupa P.U.G.;P.U.Z P.UD. - partial ‘zona unitati industriaie,zona cai ferate si constr.aferente, protectie
cale ferata, perdea xreg3e|a|a plantala ce va delimita zona industriala de zona comerciala si de servicii propuse
Suprafata terenului - 23084,00 mp si 14938,00 mp din acte si din mauratori

(1) Numele §i prenumele solicitanului
(2) Adresa sclicitantului
(3) Date de identificare 2 imobilului

FO-03-09-02 vers. 01 Pag.



3. REGIMUL TEHHIC

Conform PUG aprobat cu HCL nr. 23/2000 si prelungit cu HCL nr. 543/2018, amplasamentul este situat partial in
zona unilati industriale cu regim de inaitime, POT si GUT nereglementat, zona cai ferate si constr.aferante,
protectie cale ferata, iar conform PUZ aprobat cu HCL nr. 28 5010 sl PUD aprobat cu HCL nr. 38/2013
amplasamentul se afla partial in zona cu destinatia perdea vegetala plantata ce va delimita zona industriala de
sona comerciala si de servicil propuse. Imabil fara acces direct la 0 strada cuprinsa in nomenclatonul strazilor.
Accesul 1a imobile se realizeaza pe accesul -traflic greu ayistent in zona, Se solicita elaborare PUZ in vederea
schimbarii de destinatie din zona industriala in zona spatii comerciale, functiuni complexe si complementare,
eervicil si birouri 25+P+6E cu POTprop = 50% si CUT prop = 3 CONDITI: Conform Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, art. 32, alin_ 1, lit. ©) .in cazul in care prin cererea pt emiterea certificatului
de urbanism se solicita o modificare de la prevederile documentatilor de urbanism aprobate pentru zona
respectivd sau daca conditile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investifi o impun,
autoritatea publicd locald are dreptul ca, dupd caz, prin certificatul de urbanism s conditioneze autorizarea
investitiel de aprobarea de catre autoritatea publicd competenta a unul plan urbanistic zonal, elaborat i finan{at
prin gnja persoanelor fizice si/gau juridice interesate, numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate Intocmit
de structura specializatd condusa de arhitectul-gef §i aprobat de primar’. Prin PUZ se va preciza durata de
valabilitate a acestuia. Solicitarea se va face separat pentru avizul de oportunitate ce se va emite numai du;i:a
alipirea celor doua teranuri, pt informarea publicului si pentru aprobare PUZ. Solicitarea de informare a publicului
si documentatia aferenta completats, cf art. £6, alin. B si 7 coroborat cu art. 37 din Oird, 2701/2010 pt aprobarea
metodologiel de informare a publicului se va face in baza unei cereri tip, anterior gi separal de solicilarea de
aprobare @ documentatiei de urbanism in CLM, ce ulterior va fi supusé dezbaterii publice. Investitorul afigeazd
anuntul pe panouri rezistente la intem erii, cu caracteristicile specifice in loc vizibil la parcela ce a generat PUZ-
ul {conf Ord. 2701/2010) si publica in presa 2 anunturi la interval de 3 zile intr-un ziar de circulatie locala.
Documentatia de urbanism se va depune in max. 15 zile de la finalizarea dezbaterii publice, pt a se putea emite
o hotirare a Consiliului Local prin care se aprobd/se respinge proiectul. Propunerea se va corela cu
documentatile urbanistice aprobate in zona si se va prez pe suport topo vizat gi receptionat OCPL, Se vor
respecta prevederile Cod Civil privind limita de proprietate. Locurl de parcare in incinta conf RLU nr 271/ 2008
pentru functiunea propusa, Titluri de prop. si act de aplipre in copie conf cu originalul, Extrase CF dupa alipire,
fisale bunului imaobil, incheieri de intabulare, CNS dupa alipire; Simulare foto. PUZ-ul se poate emite numai in
baza avizelor favorabile al detinatorilor de utililati din zona cu respectarea conditiilor din acestea, doar pentru
lucrari de censtruire ce nu vizeaza intrarea in legalitate si se vor obtine dupa oblinerea Avizului prealabil de
oportunitate, pe plansa anexa & acesiula.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declaral (4) pentru:
- elaborare P.U.Z. in vederea schimbaril de destinatie din zona industriala in zona spatii comerciale, functiuni
complexe si complementare, servicii si birouri 25+P+6E

CERTIEICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DESFIINTARE
§1 NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRAR| DE CONSTRUCTI

4.0BLIGATI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaborarii documentatiel pentru auto rizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de
desfiintare - solicitantul se va adresa autoritiatii competente pentru protectia mediulul:

Agentia pentru Protectia Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

In aplicarea Directivel Consiliuiui #5/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumilor proiecte publice §i private asupra
mediulul, moditicatd prin Directiva Gonsiliubul &7 1/CE si prin Directhva Consiliului 5 Padamentului European Z00:/35/CE priving participarea
publicului |a slaborarea anumilor planuri gl programe in legaturd cu mediul 5l modificarea, cu privire 1a participarea publicului i accesul la
justifies, @ Directivel BRI337/CEE g a Directive: 08/E1/CE, prin certificatul de urbanism s& comu nich salicitantulul cbligajia de a conladla
autoritatea tertoriald de mediu pentru ca aceasta 54 analizeze gi 58 decidd, dupd caz, incadrarea | neincadrarea profeciulul investifel
publiseiprivate in lista projectesor supuse pvaludri impactulul asupra mediutul.

In aplicarea pravedariior Directival Consilului B5/337/CEE, procedura de cmitere 2 acordulyl da mediu se desfageard dupd emiarea
Certificatului de urbanism, anterier depunerii documentaliei pentru avtorizarea executar lucranior de construcli la autoritatea sdministrafiel
publice competentes

In vederca satistacari cerinfelor cu privire procadura de emilers a acordulyl da mediu autoritates eomoctentd pantru protectia mediulul
stabilegte mecanizmul asigurine consultan publice, centralizan optiuniice publicuiui gi farmularii unui punct de vedere oficial cu privire la
sealizares investiel in acond cu rezultatele consultdrii publice.

Tn acesie condiji:

madiului in vederaa evaludri infiate a investitiei gi stabiliri necesititii evaludri electelor acestela asupra mediului. In urma evaludri initiak

1 Dupd primirea prez;cntului Certificat de urbanism, TITULARUL are obiigatia de a se prezents la autortates compatentd penti protecys
Inveshie & va emie aclul adminstrativ &l auteritayi compelente pantru protectia mediviui

olicitantul are obligagia de a nolifica acast fapt autoritat: administratiel publice compelanta cu privire la menfinerea carenl pentru autoriza

" Tn situalja in care autoriiatza competentd pentru proteciia mediulul stabilagle necesilatea avaluan electelor investijiel asupra madiulul,
3
mxecyutadi tuerdnlor de construcliic

mediului solicitanul renuntd la intentia de realizare @ investitiel, acasta are obligalia de a notifica acast fapt autoritali administratial publl

In siuatia In care, dupd emiterea Cortifleatuinl ge urbanisnm ¢f pe pancursul Derulam procaduri de evaluare a efecteior imvestifiel asupr
compatents.

INTOCMIT .
Monica Marin
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3. REGIMUL TEHNIC

Conform PUG aprobat cu HCL nr. 23/2000 si prelungit cu HCL or. 54372018, amplasamentul este situat partial in
zona unitati industriale cu regim de inaltime, POT si CUT nereglementat, Zona cai ferate si constraferente,
protectie cale ferata, iar conform PUZ aprobat cu HCL nr. 286/2010 si PUD aprobat cu HCL nr. 39/2013
amplasamentul se afia partial In zona cu destinatia perdea vegetala plantata ce va delimita zona industriala de
zona comerciala si de servicii propuse. Imobil fard acces direct la o strad® cuprinsa in nomenclatorul strézilor.
Accesul la imobile se realizeaza pe accesul -raffic greu existent n zona. Se solicitd elaborare PUZ in vederea
schimbarii de destinatie din zona industriala in zona spatii comerciale, functiuni complexe si complementare,
sarvicil si birouri 28+P+8E cu POTprop = 50% si CUT pmf) = 3.CONDITIl; Conform Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, art. 32, alin. 1, lit. ¢} .in cazul Tn care prin cererea pt emilerea certificatului
de urbanism se solicith o modificare de la prevederile documentatilor de urbanism aprobate pentru zona
respeclivd sau dacd condifile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiti o impun,
autoritatea publica locald are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de urbanism s& condifioneze autorizarea
investiliei de aprobarea de catre autoritatea publici competents a unui plan urbanistic zonal, elaborat si finan{at
prin grija persoanelor fizice sifsau juridice interesate, numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate intocmit
de structura specializatd condusd de arhitectul-gef si aprobat de primar”. Prin PUZ se va preciza durata de
valabilitate a acestuia. Sclicitarea se va face separal pentru avizul de gportunitate ce se va emite numai dupa
alipirea celor doua terenuri, pt infarmarea publicului si pentru aprobare PUZ. Solicitarea de informare a publicului
si documentatia aferenta completata, cf arl. 56, alin. 6 si 7 coroborat cu art. 37 din Ord. 2701/2010 pt aprobarea
metodologiei de informare a publicului se va face in baza unei cereri tip, anterior si separat de solicitarea de
aprobare a documentatiei de urbanism in CLM, ce ulterior va fi supusa dezbaterii publice. Investitorul afigeaza
anuntul pe panouri rezistente |a internperii, cu caracteristicile specifice In loc vizibil la parcela ce a generat PLIZ-
ul {conf Ord. 2701/2010) si publica in presa 2 anunturi la interval de 3 zile intr-un ziar de circulatie locala.
Documentatia de urbanism se va depune in max. 15 zile de la finalizarea dezbaterii publice, pt a se putea emite
o hotarare a Consiliului Local prin care se aprobdfse respinge proiectul. Propunerea se va corala cu
documentatille urbanistice aprobate in zona si se va prez pe suport topo vizat si receptionat OCPI; Se vor
respecta prevederile Cod Civil privind limita de proprietate. Locuri de parcare in incinta canf RLU nr 271/ 2008
pentru functiunea propusa; Titluri de prop. si act de aplipre in copie conf cu originalul, Extrase CF dupa alipire,
fisele bunului imobil, fncheieri de intabulare, CNS dupa alipire; Simulare foto. PUZ-ul se poate emile numai Tn
baza avizelor favorabile al detindtorilor de utilititi din zon&, cu respeclarea conditiilor din acestea, doar pentru
lucrari de construire ce nu vizeaza intrarea in legalitate si se vor obtine dupa oblinerea Avizului prealabil de
oportunitate, pe plansa anexa a acestuia.

Prazentul cerificat de urbanism poate ff utilizat in scopul declarat (4) pantru:
. elabarare P.U.Z. in vederea schimbaril de destinatie din zona Industriala in zona spatil comerciale, functiuni
complexe si complementare, servicii si birouri 25+P+6E

CERTIFIGATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE
AUTORIZATIE DE GONSTRUIRE DESFIINTARE
SI NU CONFERA DREPTLUIL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTI

4.0BLIGAT!I ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executarii lucrérilor de constructii - de construire/de
desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

Agentia pentru Protectia Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

In aplicarea Directivel Consiliului 85/337/CEE (Directiva El&) privind evaluarea efectaler anumitor projects publice sl private asupre
mediului, modificatd prin Directiva Consillulul §7/11/CE i prin Directiva Consiliului §i Partamentulul Eurepean 2003/38/CE privind participarea
publicului la elaborarea anumitor planuri §i pregrame In legiiturd cu mediul 5 modificarea, cu privire la participares publiculul $i accesul (a
justitie, & Directivel BS/33T/CEE 5ia Directivel S861/CE, grin cortificatul da utbanism se comunicd solicitantului obligalia de a contacta
auloritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta 53 analizeze §i s dackda, dupd caz, incadrarea / nefncadrarea projectului investifisi
publicefprivate Tn lista proiecielor supuse evaludri impactulul asupra mediului

In aplicarea prevederilor Ditectived Consiliului 837337/IGEE, procedura de emiters a acordulul de mediu se desfigoard dupd smierea
Certificatului da urbanism, antericr depuneri documentafic pentru autorizansa execularn Jucririlor de constructi ta aulorilatea administratiei
publice competante

In vedersa satisfaceri cerinielor cu givire la procedura de emitera a acorduly de mediu auloritatea competentd penlru protectia mediului

stabilegte mecanismul asigurdrii consultari publice, centralizirl opjiunilor publiculi 5i tormuldrii unui punct da vedere oficial cu privire a
reglizarea investijisl in acord cu rezuflatels consulni publice.
In aceste condifi:

Dunh primitea prezentull Certificat de urbanism, TITLLARUL are obiigaia de a se prezenta la sutontatea competentd penln proteciid.
mediului In vaderea evaluliri iniale a investitiei §i stabiiiri necasits{ii evaludrii efectelor acesteia asupra mediulul. i urma evaludrii inijiale a
Investie $& va emita actul adminisiraliv al autoritat competente pentru protectia mediulul, -

In situatia In care sutoritatea competenta pentru protecia madiului stabllegte necesitatea evaluaril stecteior investiiet asupra medmlvi,
solisitantul are obligaiia de a notifica acest fapt autoritati adminisirajiel publice competents cu priviee la manjinaras caneri pentru autorizarea
executdn lucririior de conslrucli.

[ Tr situaga in care, dupd emiterea Ceruncatului da urbanism ofi pe parcursul deruldn proceduri de evaluare a efectalor investijiei asupra

madiuiui salicitantul renuntd la intentia de realizare a investifie, acesta are obligalia de a notifica acest fapl auteriti(ii administratiel publice |
compelents,
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Mﬂnin o Bl

BoAr Wi R e dA. Wi oa

k



5 CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE
DOCUMENTE:

) Certificatul de urbanism

by Dovada fitiulu asupra imobilului, teren sifsau construchi, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi
si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (cople legalizata),
¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz (2 exemplare originale),

" DTAC. D.T.0.E. 1D T.AD.

Copie D.T. pantru acordul/autorizatia ad ministratorului drumulul pentru brangamentefracorduri excutats pe
domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona

d) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.
d.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane gi infrastructura

Alte avize/acorduri:

alimentare cu apa - Compania de Apa gaze naturale - ENGIE - Distrigaz STGHN Medias
Oiltenia Sud Retele
_ canalizare - Compania de Apa Oltenia telefonizare - Telekom SMGN Romgaz Plolesti
alimentare cu energie electrica - CEZ - salubritate - SC Salubritate ~ TRANSELECTRICA
Distributie Energie Oltenia
alimentare cu energie termica - Termo transpart urban - RAT Craiova '5.C. Flash Lightning
Cralova Service 5.4
S.C. CONPET Politia Rutiera TERMOELECTRICA
S N.P. PETROM Prime Telecom S.E. CRAIOVA 2

Acord autentificat al proprietarilor
perimetral afectati de functiune

d. 2.avize gi acorduri privind.

securitatea la incendiu ‘protectia civila sanatatea populatiei

d.3 avizelelacordurile specifice ale administrafiei publice centrale si/sau ale servicillor descentralizate ale acestora:

Avizul S.N. C.F.R.

Awiz prealabil de opertunitate emis de catre Primaria municipiului Craiova, conform Legii 350/2001 &i Ord.
23312016

Ayviz 1SU pentru elaborare PUZ

d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic. Studiu de circulatie in incinta si in zona. Plan Urbanistic Zonal intocmit conf. Ghid privind
metodologia de elaborare si continut-cadru a!l PUZ, conform Legil 350/2001 si Ord. 233/2016

g) ¥ Punctul de vederal/actul administraliv al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie},
f) documentele de platé ale urmatoarelor taxe {cople):

dovada achitaril taxei RUR pentru exercitarea dreptului de semnatura
24 |unide la data emiterii.

/

SECRETAR GENERAL,

Ninq:etfa I?scu

W G385 25 09 0
Achilattaxade 3853 lei, conform chitantel ir . ... Cdin X0 J. LD
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantulul__DIRECT _ la data de ... 2L.09 X220
SEF SERVICIU INTOCMIT
Stela Mihaela =—— Monica Marin

-09-02 vers. 01 Pag. 3



In conformitate cu prevederile legii nr.50/19861 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructil, cu modificarile
si completdrile ultenoare

se prelungeste valabilitatea
Cartificatului de urbanism

deladatade. o pindladatade ..
Dupé aceastd datd, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand s oblind, In conditiile legii,

un alt cerificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilitagii — ... ..
Achitat taxa de lel, eonform chitantei nr. S || 1 CEE N RN e e
Transmis solicitantului ladatade . .

FO-03-09-02 vers. 01 Pag.
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ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA
IN ZONA SPATII COMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE S| COMPLEMENTARE,
SERVICII Sl BIROURI 2S5+P+6E

=== = |
| Lff*?!“_’ LEGENDA

———  LIMITA DE PROPRIETATE

B CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL CU SPATI COMERCIALE
FUNCTIUNI COMPLEME 5| COMPLEMENTARE, SERVICH 51 BIROUR] 254P46E
B COMSTRUCTIIEXISTENTE

[  ACCES CAROSASIL

8 consrauim eroruse= 19 015 mp

S pesrasumiapaoeuss = 110 287 mp
PO.T. exsrent weoou = 70%

CU.T. EXISTENT sy = 4

P.O.T. proeus = 50%
CUT pigms =3

WL



ROMANIA
JUDETUL DOLJ :
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA n@;

+ f
Ca urmare a cererii adresate de SC ELECTROPUTERE PARC SRL REFREZENTATA FPRIN I{&DHC A DORELA MARIA
cu domicilinl/sediul in judejul Dolj, Municipinl Bucuresti satul -, seciorul -, cod postal . or. 19210 s e, ap. , telefon/fax
0733941859, email , inrcgistrati 1a nr. 45528 din 10/03/2021 AT998 711, 10,2625
in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajares teritoriului §i urbanismul, cu modificarile si completarile

ulterioare, e emite

AVIZUL DE QPORTUNITATE _ :
Nr. 40 _aim 2¢ 05,202

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru ELABORARE PUZ PRIVIND RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN

ZONA INDUSTRIALA TN ZONA CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES | PUBLIC ST SERVICII DF INTERES
GENERAL 25+P+6 y  dnd quzﬁ ﬁEl}?gEﬂ }_“iﬂ 1a

generat de imobilul CALEA BUCURESTI NR. 80 8 PRIV {‘ = “igl 2p : E?Hi-ﬁlili'

cu respectarea urmétoarelor conditii: LIA QLGS ST Fa0y GA TRTELA

1. Teritoriul care urmeazi si fie reglementat prin PU.Z, i Ceegn JITTTAT

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul este delimitar la nord de E.‘i’_' B
proprietati private , Ia vest de proprietati private .
2. Categoriile funcionale ale dezvoltirii §i eventuale servitufiUTR S - zoma spatii comerciale -pa isi eirculatii (conform

PUZ-uri aprobate prin HCL ar. 286/2010 si HCL nr. 394/3013 si HCL nr. 39/2019) si spatii vere: UTR S1- zona spatii
comerciale, functiuni complexe si complemen tare, servicii si birouri; UTR CIRCULATII: zona circulatii trafic gren

resti , 1a sud de proprietafe privata , la est de

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime §i maxime)UTR S: Subzona spatii comerciale - POT max=35%, CUT
max=1,£2, regim de imaltime max P+1, Hmax= 20m, Subzona circulatii si parcari si Subzona spatii verzi; UTR SI: POT

max=55%, CUTmax=3,85, regim de inaltime max 25+P7, Hmax=30m; UTR CIRCULATII; POT R
max=0,00, Hmax=0,00m -

4. Dotérile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitifilorDotirile de interes public necesare, asigurarea

acceselor, parcajelor, utilitdtilor, Prin Regulamentul de urbanism aferent PUZ-ului se vor preciza fun ¢fiunile si dotirile
zonei complementare permise in zond §i se vor face

preciziiri cu privire la conditiile in care st put autoriza construcfii

T L AR o 1 Pt W £ e e, e e B 5 ek e

provizorii;- integrarea investifiei in fu jﬂ?@iﬁ? dotlirile zonei cu destinatii aferente, zond de servicii, zond eirculatii auto si

pietonale implicit a zonelor verzi aferente acestora, in conformitate cu RGU aprobat cu HG nr 525/1996. [n cazul in care
proiectul de amplasare a clidirilor evidenjiazi cd distanta dintre acestea, inclusiv cele invecinate, este mai mici san cel

putin egald cu indltimea clidirii celei mai in alte, se va intoemi studiv de insorire, care s3 confirme respectarea prevederilor

alin. 1 -amplasamentul clidirilor, destinafia Incuinfelor trebuie xi"p_gi%:re insorirea acestora pe o durata de min 1-1/2 ore In
_Eg_l'gj_l!ig_éi_il{gﬁuEﬂi_ll_t_iﬂ_{_i}ﬂ!_l:!ll locuit din clidirile 5i din locuinele invecinate. Asigurarea locurilor de parcare aferente
funcgiunilor, conform RLU aprobat cu HCL nr 271/2008 in incinta, cu prezentarea argumentatd a respectirii RLU in

partea scrisd si desenatd. Nivelurile subsolului vor fi destinate parcarilor si spatiilor tehnice.,

5. Capacitfijile de transport admiseDimensionarea corespunzatoare a ciilor de acces pentru a perm ite circulatia urmdtoarelor

autovehicule: autoturisme, vehicule de interventie (masini de pom pieri, salvare) si a vehiculelor de ‘gospodiirire origencasch
(salubritate). I arpemeasc

6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale si/sau teritariale pentru P,U.Z.AGENTIAEENTRU PROTECTIA
MEDIULUI DOLJ, MALINSPECTORATUL FENTRU SITUATII DE URGENTA ,, OLTENTA® AL JUDETULUI DOLJ,

S.N.CFR, Studiu geotehnic. Studiu de circulatie in incinta si in zona, COMISTA DE SISTEMATIZARE DIN CADRUL,
PRIMARIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA, conform puni

rm punételor de vedere din CTATU. A?IEAT lNEﬁﬁﬂSﬁ&?ﬁHﬁ_A

DE URBANISM (cu rezivarea accesului carosa bil Ia nivelul intregii incinte).

7. Obligatiile inifiatorului P.U.Z, c¢ deriva din procedurile specifice de informare si consultare a publiculuiSolicitarea de

O L ke

informare a publicului si documentatia aferenta se vor face conform art. 36, alin. 6 si 7 eoroborat cu ari. 37 din Ord. nr.

2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare a publicului s va face in basa unei cereri tip, anterior si separat de

solicitarea de aprobare a documentatiei de urbanism in Consiliul Local care va cuprinde urmatoarele (in doua exemplare
identice): cerere-tip, copie Ceriificat de urbanism, piese scrise, respectiv Memorin tehmic explicativ, care va caprinde

prezentarea investitiei/operafiunii propuse, indicatorii propusi, modul de int

consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinia si la njveln] localitatii, categoriile de costuri ce

FO-03-09-02 verl)] Pag, |



vor fi suportate de investitorii privati si eategoriile de costuri ce vor cadea in sarcina antoritatii publice locale; piese
desenate, respeciiv incadrarea in zoua, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, vizat si receptionat de OCPI,
_cq:-qneptul propus - pli:l de situatie cu prezentarea fu netiunilor, a vecinatatilor sin limitelor s:nrltntllur propuse a fi
instituite, modul de asipurare a auuelnr,, utlllt:ltlfll:llrF situatia existenta-foto, acordul autentificat al tuturor proprietarilor de
imabile care fac obiectul documentatiei de urbanism (daca este l..azn]) Investitorul afiseaza anuntul pe panouri rwlml_enlt la
intemperii, en caracieristicile specifice in loc vizibil la parcela ce a ginlml: PUZ-ul (anexa din Ord. nr. 2701/2010) si pnhlmﬂ
n presa doua anunturi la mterval de 3 zile intr-un ziar de circulatie locala, Documentatia de llt‘bills_m_s_g_f_!_lﬂtguat in
maxim 5 zile de la ﬁmln:m dezbaitrnfub_l_lce. pentru & se putea emite o hotarare a Consiliului local prin care se
aprobaise respinge documentatia de urbanism. Prapuueru ¢ va corcla en documentatiile urbanistice aprobate in zona si st
VA prezenta pe suport topo vizal si receptionat de eatre OCPI, cu precizarea UTR-urilor, a regimului de inaitime, a
sectinnilor strazilor aferenie, a retelelor de uiilitate plﬂ]lim. tu du uil exemplare, intocmitii in conformitate cu confinuiul

cadru aprobat, semnata si stampilata RUR, documentatie in format electromic, fisier pdf + plapuri [sier l;h-r_g:

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toaté durata de valabilitate a Certificatului de urbanism ar. 1431 din
16.09.2020 , emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA .

Achitat taxa de 55 lei, conform Chitangei nr. 0096352 din 10.03.2021
Prezentul aviz & fost transmis solicitantului la data de .

ARHITECT 3EF, SEF SERVICIU,

Gabriela Micrean naiL o Lb. W

CON JURID
; Cpalucica |

1
®

F.0.03.10.02
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SUPRAFETE:

Suprafata zona studiu; 8 500mp
Suprafata amplasament ce a generat P.U.Z.; 38 030mp

Suprafete unitati teritoriale de referinta

5 UTRI-5= 24 ﬂDﬂmp

S utrz.s1 = 38 030mp

S ura- crcuan = 4 500mp
SioraLume = 66 530mp

Suprafete situate in afara unitatilor teritoriale de referinta,
dar cuprinse in zona de studiu

Scmulamcarosasne = 1480mp
Scmeulai rieTonae = 400mp
Sgram verz = 90mp
L uLaTy 51 50, verz™ 1 BT0mp
StoraL zoma srupiy= 66 530mp+1 970mp= 68 500mp

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE
DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATII COMERCIALE, FUNCTIUNI
COMPLEXE S| COMPLEMENTARE, SERVICII S| BIROURI 25+P+6E

CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, NR. 80

REGLEMENTARI URBANISTICE:

LEGENDA

LIMITE :
LIMITA ZONA STUDIATA
eeeeemere. LIMITA U.T R,
LIMITA AMPLASAMENT CE A GENERAT P.UZ
———— LIMITA DE PROPRIETATE
#9494 REGIM MAXIM DE INALTIME

ZONIFICARE FUNCTIONALA :

B UTRT E LZONA SPATII COMERCIALE - PARCARI 81 CIRCULATI
- CONFORM: - PUZ aprobat prin H.C.L. 286/2010
- PU< aprobat prin H.C.L. 384/2013
- PUZ aprobat prin H.C.L. 39/2013

F.O.T. max admis = 55%
C.U.T. max admis = 0.82
Rh max = P+1 - 20m
BILANT TERMTORIAL  [EGBTT T TROPUS NOTA: U.T R.[S]- zona SPATII COMERCIALE
[ SUPRAFATATOTALA 1 e il va fi impartita in 3 subzone:
STUDIATA PRIN PUZ |
1| CONSTRUCTII 13200| 55 | 13200] 85 - subzona SPATII COMERCIALE
2| SPATII VERZI 1200 | & | 1200 | & | - subzona CIRCULATII 31 PARCARI
3| CIRCULATII PIETONALE | 1200 | & | 1200 | & - subzona SPATII VERZI
4| CIRCULATI CAROSABILE | 3800 | 15| 3600 | 15
4| ESPATIH PARCARE 4000 | 20| 4B0D | 20

= U.TR2: ZONA SPATII COMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE
S| COMPLEMENTARE, SERVICII SI BIROURI

P.O.T. max admis = 55%

e —

Rh max = 25+P+6 - 30m

BILANT TERITORIAL %ﬁ:@fﬂg
T SUPRAFATATOTALA

STUDIATA PRIN PUZ 35030 100 38030 100
CONSTRUCTI 2LEI0 20815 55
i 1500 | B

70
SPATII VERZI o |0
CIRCLULATI PEETONALE | 1800 | & | 1600 | &
CIRCULATII GAROSABILE | 5500 | 28 | 5715 | 15
SPATI PARCARE o | 0| 7800 | 20

3 U.T.R.3: ZONA CIRCULATII TRAFIC GREU S= 4500mp

e L] RO | —

{P.G.T. max admis = 0% T JUDETUL DOL i'
C.U.T, max admis = 0 6 PRIMARLA MUNICIPIULLI CRAIDVA ol
tntd:1, 2. U ifq
B marey T2 Fian URBANISTIC
[E==—0 CIRCULATII CAROSABILE CALEA BUCURESTI, BLD DACIA . | -7
§= 1480mp
=1 CIRCULATII PIETONALE CALEA BUCURESTI, BLD DACIA |Fea
S=400mp
SPATII VERZI CALEA BUCURESTI, BELD DACIA
S=3%0mp
4. ACCES CLIENTI > i | %
4 ACCES APROVIZIONARE g ”’é ] g
25 & B3
3| B |s L_____l_,.__j___h_Ji_E £ E
SECTIUNE STR. CIRCLLATIE IM INCINTA
iﬂﬁﬂm 3,00 ..1%_1:1__ 350 150 300
| VERIFICATOR REFERAT
mﬁuem NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA
S.C. CONSUL7 CONSTRUCT S.R.L. |BENEFICIAR: 5.C ELECTROPUTERE PARC SR.L Proiect =
et oot PRIN RADLICA DORELA MARLA '
COM. BUCOVAT, SAT. BUCOVAT, nr.d91A AMPLASAMENT: CRAIOVA, CALEA BUCUREST], NR. 60 i
| SPECIFICATIE MLUME SEWNATURA | 500 mrmrl'z oot mﬁ?ﬁ#ﬁﬂeﬁfem Faza:
|8EF PHGIEGT ARH MOMESSU RADU __.Jm FI.HHTILHGMKI:&MH.EEWE. SERVICH 31 MR CURI P_u.z
" PROIEGTAT | A miPanu pogoan - » _ Data: 1 Pla
' A ata: nsa@ nr.
BT Frea AT masti. REGLEMENTARI URBANISTICE AT
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S RS Bl RGIROPUTERE PARC S.R.L., cu sediul social in municipiul Bucuresti,
sactc;ﬁ?ﬁq?zbilugﬁg?r ﬂfﬁ'imﬁuerii nr. 19-21, biroul nr. 3, scara A, efa) 2, inregistrata la
Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/4879/2017, identificator unic la nivel european
(EUID): ROONRC.J40/4879/2017, CUI 29301141, prin reprezentant legal administrator
unic CATTEAU BERTRAND PIERRE PAUL, cetatean francez, nascut la data de

, domiciliat ir

Franta, identificat cu pasaport nr ), emis de Prefectura de Politie, Franta, la
¢ in calitate de proprietar al
imobilelor:

1. imobilul situat in municipiul Craiova, Cal. Bucuresti, numarul 80, judetul Dolj,
compus din terenul intravilan in suprafata de 23.094 mp, cu nr. cadastral 2292868, si
constructia edificata pe teren-C90 (fosta C22)-turn cu suprafata construita la sol de
22 mp, cu nr. cadastral 229268-C22, imobil inscris in CF nr. 229268 a localitatii
Craiova;

2. imobilul situat in municipiul Cralova, Cal. Bucuresti, numarul 80, judetul Dolj,
compus din terenul intravilan In suprafata de 14.936 mp, cu nr. cadastral 229289,
inscris in CF nr. 229269 a localitatii Craiova;

Am hotarat alipirea celor doua terenuri descrise mai sus, conform Referatului
de admitere numarul 21128/28.01.2021 emis de OCPI Dolj, intr-un singur trup de
proprietate funciara situat in municipiul Craiova, Cal. Bucuresti, numarul 80, judetul
Dolj, compus din terenul intravilan in suprafata de 38.030 mp, cu nr. cadastral
246258. Mentionez ca pe teren se afla edificata constructia C1 (fosta C90, fosta C22)-
turn cu suprafata construita la sol de 22 mp, dar care nu face obiectul prezentului
act de alipire.

Am dobandit imobilele ce fac obiectul prezentului act de alipire prin cumparare
conform Contractului de vanzare autentificat sub nr. 303/30.01.2018 NP llie Victor Florea
din Craiova.

Subscrisa, ELECTROPUTERE PARC S.R.L. reprezentata de CATTEAU
BERTRAND PIERRE PAUL, declar sub sanctiunile prevazute de Codul Penal privind
falsul in declaratii, ca imobilele ce formeaza abiectul prezentului contract de alipire sunt
proprietatea societatii, fara sa fi trecut in proprietatea statului in baza vreunui act normativ,
ca anterior autentificarii prezentului contract nu le-am instrainat in nici un mod altor

persoane fizice sau juridice, prin act sub semnatura privata sau autentic.
1



De asemenea, declar ca imobilele care se alipesc au taxele si impozitele achitate la ‘
zi, nu au iesit din circuitul civil si nu sunt grevate de sarcini, asa cum rezulta din Extrasele
de Carte Funciara numarul 24848/03.02.2021 si 24851/03.02.2021, ambele eliberate de
0.C.P.1. Dolj-Birou de Carte Funciara.

Mentionez ca in foaia C9 a extraselor de carte funciara ale ambelor imobile apare
mentionata notarea respingerii cererii de notare a obligatiei de a nu face conform clauzei
459 referitoare la Contractul de vanzare-cumparare si de constituire a unui drept de
servitute autentificat sub numarul 3563/2012 de NP Tudor Marinela Daniela din Craiova,
indreptat conform Incheierii de indreptare a erorii materiale numarul 22/2012 emisa de NP
Tudor Marinela Daniela din Craiova, care este eronat notata in foaia C a cartilor funciare si
in med gresit evidentiata in extras, corect ar fi trebuit notata in foaia B a cartilor funciare si
nu ar fi trebuit sa fie evidentiata in extrasele de carte funciara, si solicit radierea acgﬁj
mentiuni odata cu intabularea prezentului act, ,"'.‘-' I,F

Subscrisa, ELECTROPUTERE PARC S.RL. reprezentata de "ﬁ.'
BERTRAND PIERRE PAUL, declar ca am luat cunostinta de drepturile de semtu’te-ﬁg
trecere notate in cartile funciare ale celor doua imobile in baza Contractului de serwtﬁé‘"—
autentificat sub numarul 1852/13.06.2018 de NP llie Victor Florea din Craiova si
Contractului de servitute autentificat sub numarul 4378/19.12.2018 de NP llie Victor Florea
din Craiova, si sunt de acord ca acestea sa fie transferate in cartea funciara nou infiintata a

imobilului rezultat in urma alipirii.

Tehnoredactat intr-un singur exemplar original si trei duplicate la SPN llie Victor
Florea din municipiul Craiova, strada Dezrobirii numarul 1D, judetul Dolj, din care originalul
si un duplicat pentru arhiva biroului notarial, un duplicat pentru OCPI si un duplicat pentru
parte.

PROPRIETAR:
ELECTROPUTERE PARC S.R.L.

reprezentata de
CATTEAU BERTRAND PIERRE PAUL

[ )
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Seriile certificatelor detinute anterior
i data emiterii acestora:

B3380883 din 10.04.2017
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PROCURA SPECIALA

Subserisa, ELECTROPUTERE PARC S.R.L., o societate cu raspundere limitati
inmatriculatd §i organizatd in conformitate cu legile din Rominia, cu sediul social in Bucuresti,
Sectorul 1, Bulevardul Primaverii, Nr. 19-21, biroul nr. 3, Scara A, Etaj 2, inregistrat la Registrul
Comerfului Bucuresti sub nr. J40/4879/2017, avind cod unic de inregistrare nr. 29301141, atribut
fiscal ,RO", (denumita in continuare ,Socictatea™ prin reorezentant lesal DI CATTEAT
BERTRAND PIERRE PAUL, cetajcan

R RS TR R E S -'.n'l.l'.-.-r1, B WLl RAROREA L LRI RNAAE LRl Lll‘l_'*.‘
Avind in vedere urmitoarele:

(a)ELECTROPUTERE PARC S.R.L. define dreptul de proprietate asupra imobilelor
(terenuri si/sau constructiile aferente) care alciituiesc centrul comercial Electroputere Parc
(..Electroputere Parc™), situat in Municipiul Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, judeful Dolj, precum
si alte drepturi aferente;

(b)Intenjia ELECTROPUTERE PARC S.R.L. de a delega sarcinile ce decurg din parcurgerea
tuturor formalitifilor necesare obfinerii oricaror certificate de urbanism, autorizatii de construire,
avize de securitate la incendiu, autorizatii de securitate la incendiu, autorizatii de functionare,
autorizatii de mediu, permise, aprobari etc. pentru proiectele pe care societatea le dezvoltd sau
intenfioneazd s le dezvolte cu privire la oricare dintre imobilele detinute in cadrul centrului comercial
Electroputere Pare,

imputernicesc, prin prezenta, pe ION DORELA-MARIA, cetit

s4 mA asiste §i s3 mi reprezinte cu puteri depline in fafa oricaror i tuturor persoanelor publice
§i private competente (in special, dar fird a se limita la, Priméria Municipiului Craiova, Consiliul
Local al Municipiului Craiova, Consiliul Judefean Dolj, Presedintele Consiliului Judetean Dalj,
Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentii ,Oltenia” al
Judeului Dolj, Oficiul de Cadasiru si Publicitate Imobiliara Delj, Biroul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara Craiova, fumizorii/administratorii de utilititi urbane etc.), pe parcursul tuturor etapelor ce
trebuie parcurse in vederea obtinerii oricaror certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize
de securitate la incendiu, autorizatii de securitate la incendiu, autorizatii de functionare, autorizatii de
mediu, permise, aprobari ctc. pentru proiectele pe care societatea le dezvoltd sau intenfioneazi si le
dezvolte cu privire la oricare dintre imobilele definute in cadrul Electroputere Parc, incepind cu
indeplinirea formalitifilor necesare pentru emiterea certificatului de urbanism, obfinerea/elaborarea
intregii documentatii prealabile - avize, acorduri, studii de specialitate, punctul de vedere/actul
administrativ al autoritiifii competente pentru protectia mediului, alte documentatii etc. - necesare
pentru emiterea certificatelor de urbanism, autorizatiei de construire, objinerea efectivi a autorizatiei



de construire aferente, a autorizatiilor de securitate la incendiu, permise de functionare, autorizatii de
mediu, precum si orice alte permise sau autorizatii necesare construirii si puneril in functionare a
proiectelor pe care societatea le dezvoltd sau intenfioneazd si le dezvolte cu privire la oricare dintre
imobilele detinute in cadrul centrului comercial Electroputere Parc.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, persoana imputernicita menfionata mai sus
va putea s efectueze orice demersuri §i formalitifi, s depund documentele solicitate, si ridice acte,
si formuleze cereri/declarayii, si obtind documentafii, si semneze orice documente necesare, si dea
rispunsuri/clarificiri la orice solicitare din partea persoanclor publice §i private implicate in
procedura de autorizare, si poarte discufii cu reprezentantii acestora, sa primeascd cereri de
documente si/sau informatii/clarificiri suplimentare, si achite orice taxe imi revin, in vederea emiterii
certificatelor de urbanism, obtinerii/elabordirii intregii documentatii prealabile - avize, acorduri, studii

mediului, alte documentatii etc. - necesare pentru emiterea autorizatiilor de construire, depun
intregii documentatii necesare pentru autorizarea executiirii lucririlor de construire §i obfi
efective a autorizatiilor de construire, precum si pentru a indeplini orice alte demersuri gi

permise de functionare, precum si orice alte permise sau autorizatii necesare construirii si punerii in
functionare a proicctelor pe care socielatea le dezvoltd sau intenfioneazd si le dezvolte cu privire la
oricare dintre imobilele detinute in cadrul centrului comercial Electroputere Pare, semnénd in numele
meu §i pentru mine, oriunde va fi necesar, in limita acestui mandat, semnatura persoanci imputcrnicite
mentionate mai sus fiindu-mi opozabili.

Acest mandat este gratuit, netransmisibil si valabil pana la data de 31 decembrie 2022, incepind
de astizi, data autentificirii prezentului inseris, cu posibilitatea de a fi revocat oricdnd anterior.

Tehnoredactat intr-un singur exemplar original si 4 (patru) duplicate, la SPN Ilie Victor Florea
din municipiul Craiova, strada Dezrobirii, numarul 1D, judetul Dolj, din care originalul si un duplicat
pentru arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate s-au eliberat partii.

MANDANT,

ELECTROPUTERE PARC S.R.L.
prin reprezentant legal - administrator unic
DI. CATTEAU BERTRAND PIERRE PAUL



ROMANIA

Uniunea Nationala a Notarvilor Publici

Societatea Profesionala Notariala ILIE VICTOR FLOREA
Licenta de functionare nr.: 2355/2073/03.12.2013

SEDIUL: Craiova, Str. Dezrobirii nr, 1D, Jud. Dolj
0.D.D.C.P. :1522

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. Eécf? %
Anul 2021, luna decembrie, ziua 15

Subsemnatul, Ilie Victor Florea, Notar Public, m-am deplasat la adresa: municipiul Craiova,
Calea Bucuresti, numarul 80, judetul Dolj, unde am gasit pe:
CATTEAU BERTRAND PIERRE PAUL, ce

e e T T L S T

la data de 12 iunie 2027, administrator unic al societatiis ELECTROPUTERE PARC S.R.L, o
societate cu rispundere limitatd inmatriculati si organizatd in conformitate cu legile din Roménia, cu
sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul Primaverii, Nr. 19-21, biroul nr. 3, Scara A, Etaj 2,
inregistrata la Registrul Comerjului Bucuresti sub nr. J40/4879/2017, avind cod unic de inregistrare
nr, 29301141, atribut fiscal ,,RO",

care a cerut deplasarea mea la adresa de mai sus si carc, dupa ce a citit actul, a declarat ca i-a
mteles continutul, ca cele cuprinse in act reprezinta vointa sa, a consimtit la autentificarea prezentului

inscris si a semnat unicul exemplar.
Consimtiméantul cetiteanului strfiin a fost luat Tn limba encleza. in nrerenta tradueatorulo

autorizat BADI DANTELA-ROXANA, cu domiciliul i

I
Fi
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In temeiul art. 12 lit. b din Legea notarilor publici si a activitatii notariale numarul 36/1995
republicata cu modificarile ulterioare, SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.

S-a perceput onorariul de 100 lei + TVA de 19 lei cu bon fiscal (77 /2021.

Th. de G.P.V.
NOTAR PUBLIC, TRADUCATOR,
Ilie Victor Florea Badi Daniela-Roxana

Prezentul duplicat s-a intocmil in patru exemplare de Ilie Victor Florea, notar public, astazi,
data autgntificarii actului, si are aceeasi forta probanta ca originalul.
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MUMICIPIUL CRAIQWA
PRIMARLA MUNICIPILLUI CRAIOVA
CERTIFICAT DE NOMENCLATURA STRADALA

Nr. 1008 din 10/03/2021

Ca urmare a careri adresale de: 5.C. ELECTROPUTERE PARC SRL orin Dorela RADUCA cu
domiciliul in jud. Bucuresti Municipiul Bucuresti _Bulevardul PRIMAVERII
BIRCU
nr. 19-21 bl 3 .82 A
inregistratd la nr 44683 . din 100312021
CERTIFICA:

imobilul proprietate a ECTROPUTERE PARC SRL situat |a adresa:
) Calea Bucuresti nr.80B si nr, BOC
figureaza in Nomenclatorul Strizilor Municipiului Cralova |a adresa;
Calea Bucuresti nr. B0B

(fosta Cales Bucuresti nr80)
BLIPRE: Teden in supralats de 35030mp cu nr. od. 245288 si constructia ©1 cu nr. cd. 245250-C1, CF nr 246258

Arhitact Sef Serviciul Urbanizm g1 Nomenclatura Urbana,

|+ Gnbrieia Miereant Stela Mihaela Ene Intapil.
i | ok

ronsilier Flend Meninlg Rosu

!

. : -|. i -
Amnﬂ“‘;;ﬁa?%': 9 lal cu chitanta nr 0 QG207 A f?/; e‘:ﬁz‘ ?l"'t'.'l? 1
elrgentas 88

Achitat taxa o o lei cuchianfanr.. _ Oo9si82 _din 10.03.2021
Wota: Prezentul certificat nu constituie tithu de proprietate s nu confera aceasta calitate F.O, 03.12.02 vers, 01
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Anexrr it | 0 ROMANIA 8.4,
CATRE: . | I‘;
Primarfa Municipiului Craiova | e L)

Subscrisa CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA (,cum MINS" say
wSubscrisa™), cu sediyl social in jud, Dolj, M unicipiul Craiova, Bdul, Decebal nr, | [GA,

Aviind in vedere:

A. Notificaren nr, 181143/ 12.10.2021 transmisi de cilre Directia de Urbanism si
Amenajarea Teri toriului din cadruj Primiriei Craiova (»Primiiria Cru[nvn"). cu sedjul
in Municipiul Craiova, str, Tdrgului nr. 26, in ceea ce privegte proiecty| wElaborare PUIz
in vederea schimbdrii de destinafie din zong industriald in zong Spafii comerciale,
Juncpinni complexe si complementare, servieis §i birowri 25+P+ OF, in mun. Craiovg,
sir. Calea Bucureyii pr, 808, 80 (. Planul™)

B. Punctul de vedere a Subscrisei inregistrat fa Prim&ria Craiova ey nr. 199602/5.11.202]
prin care Cumming g lransmis observatiile acesteig cu privire la Plan (Punctul de
vedere 199602™);

C. Conventia incheiati intre Cummins gi Electroputere Parc S.R.L. i data de 26.11,2021
prin care Electroputere Parc S.R.L.alat la cunoglinii de acordul de mediy &l Subscrige
§i restrictiile aferente §i a fost confirmat o fn Zona studiath nu se va dezvolta niciun
proiect cu destinafie de locuine colective;

D. Faptul ca prin Convefia din data de 26, 1.2021 parile au identificat §i agreat misurile

Vi transmitem prezenta adresd prin care precizim ci ny mai avem obiecjiuni la prima
versiune de Plan,

SC CUMMINS GENERATOR
TECHNOLOGIES ROMANIA sA
Director Geu?ra.'

| Data:14.12.2021
Rady- A 4e- L mme. .

e

{

Clmming GENERATOR B-dul Decabal - 1164 - Cemipya - 200748 . Fomins
TEC GIES Hagistoul Comanuiul JIBTE11800 . Cod fscal RO124550448
ROMANIA 5.8, Cont LE ar, ROSPEA T 000000301027 2000, Conl ELR py, RO 3B ACK0000030102 73002 Bancs Unexpdd TiRIAD 54
Tal: +40 (0) 351/ 443203 - Pay: +a0 (0] 351 r 443201 - wm-.-.:ummh:sg-:nmtnn:c}mulogiu.mn

-



.' F Oficiul de Cadastru $i Publicitate Imabiliard DOL)

Birowl de Cadastru 5i Publicitate imobiliard Craiova

'
ANCPL EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

AdiLNTEA
B i

) Sl PENTRU INFORMARE

Carte Funciara Nr. 246258 Craiova

A. Partea |. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Craiova, Calea Bucuresti, Nr. 80, Jud, Dolj

MNr. cerere 35997
Ziua | 8
Luna 02
Al 2022

Cod verificans

Nr, |Nr. cadastral Nr.| »
cre | topogranic Suprafata* (mp) Observatil f Referinte
Al [ 246258 28,030 Teren nelmpreimuit:
Constructii
Mr cadastral
Crt Nr. topografic .ﬂdru_.a Observatll / Referinte
All 246258-C1 Toc. Craiove, CFJEHD%E“FE“" Nr. 80, |5, construita la soi:22 mp: € 90 - turn cu Sc - 22 mp,

B. Partea Il. Proprietari si acte

Bl

1256

de dezmembrare aut 3407,

urmare a alipirii urmatoarelor 2 imobile:
~-nr.cad 229268\cf.229268;
~—-nr.cad, 229260l 220269;

Act Notarial nr. Act de dezmembrare aut 3407, din 04/08/2017 emis de BNP
din 0£/08/2017 emis de BNP Floricel MM; Act Administrativ nr. ACORD NR LE

0, din 26/06/2017 emis de BLOM BANK FRANCE SUC ROMANIA;

Tnscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
34646 f 10/02/2021
Act Notarial nr. Act de alipire aut 362, din 10/02/2021 emis de llie Victor Florea;

Se infiinteaza cf. 246258 a imobilului cu nr. cad. 246258/ Craiova ca Al

Floricel MM; Act Notarial nr. Act

B2

Se infiinteaza cartea funciara 229268 a imobilului cu numaryul
cadastral 229268/Craiova, rezultat din dezmembrarea imebilului cu

numarul cadastral 10493/12/3/1/8 inscris in cartea funciara 214536:

Al

OBSERVATI: pozitie transcrisa din CF 229268/ Craiova. inscrisa prin inchelerea nr, 118570 din 07/08/2017;

B3

intabulare, drept de PROPRIETATE. dobandit prin Conventie, cota
ECtLJB'El 1/1
1) ELECTROPUTERE PARC EHL CIF:29301141

Act Notarial nr. CONTRACT DE VANZARE AUT MR 303, din 30/01/2018 emis de NP llie Victor Florea;

A1 AT

OESERVATH: pozitie transcrisa din CF JZ9L08/Craiova, nscrsa prn inchersa nr. 28410 din J101/2018]
poritie transcrisa oin CF 229269/Craiova, Inscrisa prin_ inchelerea nr. 28405 din 31/01/2018;

B4

se noteaza DREPTUL de SERVITUTE DE TERECERE prerpel:uu
necontinuu, pozitiv si cu titlu gratuit in favoarea imobilului de sub A 1

205150, 211971 Craiova

in asupra imaobilului cu nr cadastral 210064, 210019, 210199, 211930,
205150, 211971 inscris in CFE 210064, 210019, 210199, 211530,

Act Notarial nr. CONTRACT DE SERVITUTE AUT MR 1852, din 13!-05!2013 Eml5 de MNP llie Wictor Florea:

Al

OBSERVATH: pozitie transcrisa din CF 229268/ Cralova, inscrisa prin incheigrea nr. 116252 gin 14/06/2018;

Act Notarial nr. CONTRACT DE SERVITUTE AUT MR 4378, din 19%/12/2018 emi

5 de llie Victor Florea;

BS

necontinuu, pozitiv si Cu tithu gratuit in favoarea imobilului de sub A 1
in asupra imobilului cu nr cadastral 232569, 230920, 206865 inscris
in CFE232569, 230920, 206865 Craiova

se noteaza DREPTUL de SERVITUTE DE TERECERE perpetuu.

al, Al.l

ODBSERVATI: pozitie transcrisa din CF 229268/ Cralova, Inscrisa prin inchelerea nr, 243019 ain 27/12/2018;

Act Administrativ_ nr. NOTA DE CONSTATARE NR. 25167,
CRAIOVA; Act Administrativ nr. PROCES VERBAL DE CONSTATARE 51 SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR NR,
253167, din 11/06/2019 emis de POLITIA LOCALA A MUN CRAIOVA: Act Administrativ nr. ADEVERINTA NR,
24669, din 11/06/2019 emis de POLITIA LOCALA A MUN CRAIOVA; Act Administrativ nr. ADEVERINTA NR.

din 11/06/2019 emis de POLITIA LOCALA A MUMN,

Cocument care confine dale cu caracter personal, protejabe de prevederile Legil Nr. 6772001
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Carte Funciard Nr. 246258 Comuna/Oras/Municipiv: Craiova

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate 5l alte drepturi reale Referinte

26050, din 25/06/2019 emis de POLITIA LOCALA A MUN. CRAIOVA; Act Administrativ nr. ADRESA NR.
116016, din 03/07/2019 emis de PRIMARIA CRAIQVA; o
B6 se noteaza radierea constrictilorde R C 1R C 21 sidela €23 @ C 26, Al All

OBSERVATI: pozitie transcrisa din OF 2292868/Craiova, inscrisa prin incheierea nr, 140699 din 05/07/2019;

Act Motarial nr. Act de dezmembrare aut 3407, din 04/08/2017 emis de BNP Floricel MM; Act Notarial nr. Act
de dezmembrare aut 3407, din 04/08/2017 emis de BNP Floricel MM; Act Administrativ nr. ACORD NR LE
12560, din 26/06/2017 emis de BLOM BANK FRANCE SUC ROMANIA;

Se infiinteaza cartea funciara 229269 a imobilului cu numarul Al

BE |cadastral 229269/ Craiova, rezultat din dezmembrarea imobilului cu
numarul cadastral 10493/12/3/1/8 inscris in cartea funciara 214536;
] OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 229268/Craiova, inscrisa prin incheierea nr. 118570 din 07/08/2017;
Act nr. de dezmembrare aut. nr. 1218/2012 emis de NP Floricel MM;

B9 |se aduc antecontractele inscrise in CF 69140 a loc. Crailova s
DBSERVATII; pozitie transcrisa din CF 229269/Cralova, inscrisa prin incheierea nr, 118570 din 07/08/2017;
pazitie transcrisa din OF 214536/Craiova, inscrisa prin incheicrea nf. 32693 din 24/04/2012; (provenita din
conversia CF 69211)

Act Notarial nr. ACT ADITIONAL NB 1 AUT NR B27, din 21/02/2013 emis de BNP FLORICEL MIHAI MARIAN;
Al

B1l0 |5e respinge cererea privind notarea actului aditional
OESERVATI: pozitie transcrisa din CF 229269/Craiova, Inscrisa prin incheierea nr. 118570 ain Q7/08/2017;
pazitie transcrisa din CF 214536/Craiova, inscrisa _prin_incheierea nr. 16467 din 25/02/2013;
Act MNotarial nr. CONTRACT DE SERVITUTE AUT NR 1852, din 13!05!2013 emis de llie 'u'n::l:nr Flarea:
se noteaza DREPTUL de SERVITUTE DE TERECERE perpetuu, AL
necontinuu, pozitiv s cu tithu gratuit in favoarea imobilului de sub A 1
B12 |asupra imobilului cu nr cadastral 210064, 210019, 210199, 211930,
205150, 211971 inscris in CFE 210064, 210019, 210199, 211930,
205150, 211971 Craiova
OBSERVATI: pozitie transcrisa gin CF 229269/ Cralgva, Inscrisa prin incheierea nr, 116270 din 14/06/2018;
Act Notarial nr. CONTRACT DE SERVITUTE AUT. NR. 4378, din 19/12/2018 emis de llie Victor Florea; Act
Administrativ._nr, ACORD NR, BR., 20886, din 11/12/2018 emis de BLOM BANK FRANCE SUC. ROMANIA;
13 |5€ noteaza dreptul de servitute de trecere asupra imobilului din CFE[ AT
230920 Craiova in favoarea imobilului din prezenta carte funciara
OBSERVATI: pozitie transcrisa din OF 229269/Craiova, inscrisa prin incheierea nr. 242519 din 21/12/2018;
B14 s& noteaza dreptul de servitute de trecere asupra imobilului din CFE Al
232569 Craiova in favoarea imobilului din prezenta carte funciara
DBSERVATI: poritie transcrisa din CF 229269/Cralova, Inscrisa prin inchelerea nr, 242519 din 21/12/2018:
B15 |58 noteaza dreptul de servitute de trecere asupra imobilului din CFE Al
206865 Craiova in favoarea imobilului din prezenta carte funciara
QBSERVATI: pozitie transcrisa din OF 229269/Craiova, inscrisa prin inchelerea ar, 242519 din 21/12/2018;

C. Partea Ill. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garantle 5i sarcini

Referinte

NU SUNT

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederiie Leglt Nr. 677/2001. fagina 2ong
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Carte Funciard Nr. 246258 Comuna/Oras/Municipiv: Craiova
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Mrcadastral [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
246258 38.030

* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

237457

244258

D_ai:e referitoare |la teren
wr | Categorie |intra | Suprafata " .
crt| folosints |vilan (mp) Tarla Parceld Nr. topo Observatii / Referinte
1 curti DA | 38.030 - - : peimprajmuit
constructii
Date referitoare la constructil
Destinatie Situatie " \
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
constructii 5. construita la sol:22 mp; C 90 - turn cu 5C -
All| 246258-C1 industriale si 22 Cu acte|22 mp.
edilitare

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din prolectie Tn plan.

Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime

inceput| sfarsit segment| | inceput| sfarsit segment Tnceput| sfarsit segment

1 2 21.67 2 3 77.991 3 4 30.865

4 5 13825 5 6 4,332 6 T 4.281

7 a 0.598 8 9 9.397 9 10 20228

10 11 11.0 11 12 13.67 12 13 128.227
Document care congine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 6772001, Pagina 3 din 4
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Carte Funciard Nr, 246258 Comuna/Oras/Municipiv: Craiova

Punct| Punct Lungime Punct] Punct Lungime Punct| Punct Lungime

inceput| sfarsit segment fnceput| sfargit segment nceput| sfarsit segment

13 14 46.363 14 15 7.716 15 16 162.961

16 17 1.611 17 18 1.207 18 19 1.414

19 20 1.061 200 21 1.153] 21| 22 1.504

22 23 2.123 23 24 0.939 24 25 0.77

25 26 0.606 26 27 0.535 27 78 0.65

28| 29 0.594 29 30 0.43 30[ 31 0.547

31 32 0.809 32 i3 1.221 33| 34 50.766

34 35 3.782 35 36 18.642 36 37 14.69

37 38 20,088 I8 39 1.245 39 a0 1.561

40 41 1.948 41 42 1.787 42 43 1.571

43| a4 1.921 aal a5 8.782 as|  ae| 2.455

46 47 2.662 a7 48 2.948 48 49 2.41

49 o0 2.86 20 3 | 2.922 31 a2 2.268
52 53 2.671 53 1 59.531

** Lungimile segmentelor sunt determinate Tn planul de proiectie Stereo 70 sl sunt rotunjite 1a 1 milimetru.
*** Distanta dintre puncte este formats din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciard generat prin sistemul informatic integrat al ANCP| contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G, nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizica a
documentului, fara semnatura olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpl.refverificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului.

Data 5l ora generdril,
28/02/2022. 16:25

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederiie Leglt Nr. 677/2001. faged ons
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HNC 215040

AC 215040

H i, A = PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
F
S e, g 6 CU PROPUNEREA DE ALIPIRE - scara 1:500
§ i —= = Nr._cadastral Supeafata masurata Adresa imobilului:
9.40m o 4.28m 13.83m @A F0:B80 \ M (mp -
9 40m o d. ) a5 ?111 Loc. Craiova, Calea Bucurest, nr. 80, jud. Dol|
f0 Bl B 4.33m 4T} "Carfea Fundara nr. 38030 Unifafea Adminisirativ Tertooala (AT L.
< CRAIOVA
E o
P
w O
3 Jr a0 "lli"
] .
(5]
& Nr. cad. 225791
\ 59.53m 4 q®
LN |
L] 39 & =
o8
Hr. cod. 210019
E
3
57
L
i 40
" we y12Ce v 51\ 478
] ge 14 5L 4.95m
53] 4.56m
54| §.24m
40 —_— _'__i_.- 55
13.81m \
- E
a i 8
- 1 ™
13
12 1 70.08m
!
3 £ &
- “ 2
Y
2
1B @
a4 144,83m zfi
\
.—-'r §
=
\
= o
1.&
wgl's
17
F-_H_l-
\
2
o
1 ._.r
WG 1’?-9155
q1ce -
o= 23004MP . C . t _  Semnat digital
i ristian W
@ de Cristian-Radu
el D
g1 Radu  sote:
L g o Data: 2021.01.28
“ | ]
A 8 Botea 10:12:24 +02'00'
L
T
ALIPIRE IMOBIL
SITUATIA ACTUALA a1 &JEI E_Q_HFDARE
__:’ 5 r_d (inainte de alipire} v EE - c:;'l:"a alipire
Mr. uprafa Calegoria Descrisrea r. upralal Bgoria Descrsrea
U cod. | (mp] | defolosinta Imisbi il ced. | Imp] | defolosinta irmoibiiului
Teren intravilan
229268 | 23084 ce Curti Constructii 246258 asgan Ce Teren intravilan_
229269 | 14938 Ce le:;‘lclg_lmh'"ﬂﬂ Curti Comstructii
Jr Total | 38030 M aans Tolal | 38000 | . I
Executant, SC TOPO MILENIUM SRL 1 Inspecor < CO O CT
P.LA. sera RO-B-J Nr. 1652, CLASA P
prin BOTEA CRISTIAN RADU Tu dor Semnat digital de
P.F.A. seria RO-B-F Nr. 1895, Iﬁﬂtﬂgﬂ!'iﬂ A Tudnr Chimaiu
— 46.36m al 7.72m W0 162.96m Confirm executarea masuralorilor |a teren,
ar : L cordctitudinea intoemirii documentatio cadastrale si Gm i ia inesata: ghd hoea2
Nr. cad, 232568 cdrespondenta acesteia cu realitatea din teren [ u ea nytarpipiggdagyain '
? : Data; 08.01.2021 itk

i 1 | i | i
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MC 215040

HC 215040

wgl'g

Mr. cod. 226701 Hr. cod2i00e&
§ 77.89m i Be
3 30.86m = s
rg 9:40m o 4.28m &3 13.83m L &5 E
g0 g1 B2 4,33m o
o
€ 8
£ ¥ £
&
& Nr. cod. 285791
J-,r- 59.53m
a8
58
E
8
sl
3 “Ili"
G
]
40 )
12
1'..-'
_-‘-H
1o
|
-
i
L
_.J.l—"
|
A
.
\
il'-'
-'-\
_.Jl—'-
\
— 46.36m ¥ 7.72m ¥
Mr. cad. 232568

|l

A

20.09m

7

14.68m

_i..

T
Mr. cod.211930

18.64m

-

i

59.77m
Mr. cod. 232569

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
IN URMA ALIPIRII - scara 1:500

Mr. cadastral Suprafala masuraia Adresa imobilului:
246258 {mp) Lot. Craiova, Calea Bucuresti, nr, 80, jud. Dol
Cartea Funclara nr 38030 (AT
CRAIOVA
._J.--
|
e v
!
-
)
-
A, Date referitoare |a teren
Mr. Categoria |Suprafata
porceld de folosinta {fr'-.?} Mentiuni
1 Ce 38030 Naimpresmut
Tolal 38030
B. Date referitoare |a constructil
Cod |Destinatia 5”“‘?:1?' ””':w'"}"”"“ Mentiuni
1 CIE 2 Turn (fost C22)
Todal 27

Suprafata lotala masurala a imobilulu= ﬁﬂaump

21128/2021

-

Exacutant, SC TOPO MILENIUM SEL
P.JA, seria RO-B-J Nr. 1652, CLASA ||
P.FA Soria ROBF Nr. 1605 ia A
JFLA, saria ROD- F. o oria
Confirm &xac;u%raa nwummnﬁrartg:mn.
coractitudinea intoemir documentatie cadastrale si

corespondenta acesteia cu realitatea din teren
Data: 08.01.2021

Tador

Semnat digital de
Tudor Chimoiu
HDAtE; bk 180

Cl G ehymmsaszmro0
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L Oficiul de Cadastru s5i Publicitate Imobiliaré DOLJ

L4 Biroul de Cadastru s5i Publicitate Imobiliard Craiova
-
_&._M. CP1 Adresa BCPI: Localitate: Craiova, Str. Nicolaescu Plopsor nr.d, cod postal 200733, Tel.0251414286

Fax. (251418018

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 467 / 2021
intocmit astazi, 01/03/2021, privind cererea 41749 din 22/02/2021
avand aviz de incepere a lucrrilor cu Nr.... din .cooeeee

1. Beneficiar: ELECTROPUTERE PARC SRL
2. Executant: Botea Cristian Radu
3. Denumirea lucrérilor receptionate: RECEPTIA LUCRARII DE ELABORARE P.LLZ.

4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imaobiliara DOL) conform avizului de incepere a lucrarilor;

INumar act |Data act  [Tip act mitent

0P 129 2.02.2021 |inscris sub semnatura privata |[Banca Transilvania
1431 16.09.2020 [act administrativ Frimaria Municipiului
34646 10.02.2021 |act administrativ ANCFI

3809 17.02.2021 |act administrativ AWNCPI

Planuri 18.02.2021 [inscris sub semnatura privata |[Botea Cristian Radu
Documentatie [18.02.2021 |inscris sub semnatura privata |Botea Cristian Radu

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 467 au fost receptionate 1 propuneri:

* Documentatia care insoteste planul topografic necesar intocmirii documentatiei pentru
“Receptie supart topografic al P.U.Z in vederea schimbaril de destinatie din zona industriala in zona spatil
comerciale, functiuni complexe sl complementare, servicil de birouri 25+P+6E" respecta prevederile art.
264 din Regulamentul privind avizarea, receptia si inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara
contine: - borderoul; - dovada achitarii tarifelor legale; - cererea de receptie; - copia avizului de incepere a
lucrarii; - certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei; - inventarul de coordonate ale punctelor de
inflexiune care definesc limita puz- ulul, in format digital; - calculul analitic al suprafetei delimitate prin puz;
- memoriul tehnic, care va cuprinde: matodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de
stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se executa lucrarea (in
ha): - planul topografic {in format analogic si digital - dxf), scara 1:500, pe care este evidentiata limita PUZ-
ului si limitete imobilelor din interiorul PUZ carora le-au fost acordate numere cadastrale; - date digitale
pentru zona supusd investitiei, planul de incadrare in zona, la o scara convenabila, pe care este evidentiat
limita PUZ fata de limita intravilanului existent, in cazul PUZ- urilor executate in extravilan: fisierul .cpxmi.
Concluzii
Masuratorile realizate in reteaua de Indesire au fost efectuate cu tehnologie GNSS (GPS);
calculele pentru determinarea coordonatelor punctelor radiate se inscriu in tolerantele admise:
In vederea receptiei tehnice a planului topografic ce face obiectul prezentei cereri a fost analizat continutul
topografic al acestuia, metodele si mijloacelor de masurare, incadrarea acestuia in sistemul national de
prolectie Stereografic 1970, a fost verificatd suprafata rezuitatd din masuratori 50 au rezultat urmatoarele ;
1} Planul topografic este intocmit Tn sistemul de prolectie Sterecgrafic 1970, mijloacele de mdsurare
folasite, asigura efectuarea masuratorilor in preciziile stabilite de requlamentele in vigoare , punctele retelel
de sprijin 5i de ridicare, au fost alese in mod corespunzator 5i pe baza lor s-au efectuat masuratorile
topografice, calculele pentru determinarea coordonatelor punctelor din reteaua de ridicare, precum si cele
radiate se inscriu in tolerantele admise si pe baza lor s-a calculat suprafata imobilului; 2) Tn planul
topografic a fost reprezentat amplasamentul situat in mun. Craiova, str Calea Bucuresti nr, 80, jud.Dolj.
Zona studiata pentru elaborarea P.U.Z-ului, este in suprafata de 68500 mp, se suprapune cu imobilele
avand numar cadastral 226700, 205882, 221380, 221381, 221261, 246258, 210066, 227457, 211970,
205158,225791, 221441, 214007, 210064, 211971, 205150, 227398, 221442, 221260, 210019, 211930,
210199, 205120, 204901, 232569, 232568, UAT Craiova.

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

!dentiﬁcatnr [Tip ercare [Mesaj suprapunere |
Nu existd erori topologice.

Documentul contine date cu caracter persanal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001. Pagina 1 din 2



Lucrarea este declaratd Admisa

Inspector
ROXANA-MARIA OROVICEANU

Roxana-Maria Semnat digital de

Roxana-Maria

Oroviceanu oroviceanu
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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ

DECIZIE DE INCADRARE
Nr.2461 din 21.07.2021

Ca urmare a notificirii adresate de SC ELECTROPUTERE PARC SEL prin Raduca Dorela
Maria, inregistrati la APM Dolj cu nr. 2461/ 10.06.2021 51 a completarilor inregistrate cu nr.2622/
22.06,2021, privind depunerea primei versiun a planului, in baza:
o QUG nr.195/2005 privind protecfia medinlui, aprobatd cu modificdri prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare;
o  HG. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaludrii de mediu pentru
planuri gi programe cu modificdrile §i completdrile ulterioare,
s  Avizului de oportunitate nr.10 din 26.05.2021, emis de Primaria Municipiului Craiova;
- in urma analizarii documentelor transmise, in cadrul Sedingei Comitetului Special Constituit din data
de 30.06.2021;
- in urma informarii §i consultirii publicului in conformitate cu HG. nr.1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evalufirii de mediu pentru planuri §i programe, respectiv prin anunfuri repetate
in mass-media, postarea planului pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ decide:
PUZ - in vederea schimbarii de destinatie din zona indusiriala in zona spatii comerciale,
functiuni complexe si complementare, servicii si birouri 28+P+6E" in mun. Craiova, str. Calea
Bucuresti, nr.80B, 80C, judetul Dolj, titular SC ELECTROPUTERE PARC SEL, nu se supune
evaluiirii de mediu si nu se supune procedurii de evaluare adecvati, wurmind a fi supus
procedurii de adoptare fird aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza decizici etapei de incadrare sunt urmitoarele:
# in conformitate cu prevederile H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaludrii de mediu pentru planuri §i programe, planul se incadreazi la art.5 alin. (3) pet. a.
# planul nu intrd sub incidenja art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei silbatice, cu modificérile si completirile ulterioare,
aprobata prin Legea nr.49/2011, neexistind un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate
de interes comunitar;
Scopul P.U.Z. — ului este:

- schimbarea functiunii terenului din zona industriala in zona spatii comerciale, functiuni
complexe si complementare, servicii si birouri, cu mentinerea terenului in categoria de folosinta mai
putin sensibil, modificarea indicilor urbanistici P.O.T. 5i C.U.T. in vederea realizarii unui imobil cu
Junctiuni complexe de interes public si servicii de interes general: spatii comerciale, servicii si birouri,
cu regim maxim inaltime 25+P+6E, realizare 183 spatii parcare pentru partea comerciala si 351
spatii parcare pentru spatiul birouri in exterior si in subsolul cladirilor, pentru terenul care a generai
prezentul P.U.Z.- 38030mp;

| .Caracteristicile planurilor $i programelor cu privire, in special, la:
a) gradul in care planul sau programul creeazd un cadru pentru proiecte si alte activitagi
viitoare fie in ceea ce privestc amplasamentul, natura, mirimea si conditiile de
functionare, fie in privinta alocdrii resurselor:
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Suprafaa care a generat planul, de 38030mp este situata in intravilanul mun, Craiova, cu destinatia
conform PUG actual — partial zona utilitati industriale, zona cai ferate si constr. aferente, protectie cale
ferata, perdea vegetala plantata, si este delimitatd zonal astfel:

- laNord - str. Calea Bucuresti, acces auto si pietonal pe amplasament;

- la Est- str, b- dul Decebal, acces auto si pictonal;

- la Sud — teren proprietate privata cu constructii industriale

- la Vest — teren proprietate privata;

Vecinatati teren ce a generat documentatia P.U.Z.:

- la Nord-parcare auto si spatiu comercial;

- la Sud - teren proprietate privata cu constructii industriale
- la Est — teren propietate privata cu constructii industriale;
- la Vest — teren proprietate privata;

s BILANT TERITORIAL
Bilantul teritorial al zonei studiate

BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS
LZONA MP U4 MP %
DE STUDIU 68 500 100 68 500 100
1. | CONSTRUCTII S: 13 200+ S: 13 200+
Zl: 26 630 5815 |81 20015 49.80
39 830 34 115
2. | SPATII VERZI 5: 1200+
5: 1 2004
AMENAJATE Si: 1900
Ll: o
rLgo | ext. UTR: 9o 4.65
ext, UTR: Qo
3190
1290
3. | CIRCULATH S: 1200+
PIETONALE S: 1 200+ S1: 1900
Zl: 1900 CIRCULATII: 500
595 5.10
ext UTR:  ggo ext. UTR: 400
4 DGO 3 500
' AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ :.;'
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4. | CIRCULATI

CAROSABILE S 3 600+
H 3 600+
S1: 5715
FAR g 500
27 | CIRCULATII: 4 ooo 22.35
ext. UTR: 5390
ext. UTR: 1480
18 490
15 295
5. | SPATII PARCARE 5: 4 Boo+
S: 4 Boo+
Su 7 600
Ll 0 9 18.10
12 400
4 8oo

S1: Existent: Zona unitati industriale

Propunere: Zona functiuni complexe de interes public, servicii de interes general

BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS
TEREN AMPLASAMENT STUDIAT s e el o
38 030 100 38 030 100
1. | CONSTRUCTII 26 530 20 915 55
2. | SPATII VERZI AMENAJATE o o 1900 5
3. | CIRCULATII PIETONALE a0 | & | odges
4. | CIRCULATII CAROSABILE 5500 25 5715 15
5. | SPATII PARCARE 0 0 7 600 20
S: Existent: Zona functiuni complexe de interes public, servicii de interes general
Propunere: Zona functiuni complexe de interes public, servicii de interes general
BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS
TEREN AMPLASAMENT STUDIAT st = b "
24 000 100 24 000 100
1. CONSTRUCTII 13 200 55 13 200 55
2. | SPATII VERZI AMENAJATE 1200 5 1200 5
3. | CIRCULATII PIETONALE 1200 5 200 L. 5
- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ //n b
- Adresa: Str. Petru Rares, nr. |, Craiova, cod 200349 [ ';”:' &
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| CIRCULATII CAROSABILE

4. 3600 15 3600 15 -
5. | SPATII PARCARE | 4800 20 4800 0
CIRCULATII: Existent: Zona circulatii
Propunere: Zona circulatii
BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS
TEREN AMPLASAMENT STUDIAT i i it .
4 500 100 4 500 100
1. | CONSTRUCTII o o o o
2. | SPATII VERZI AMENAJATE o o o o
3. | CIRCULATII PIETONALE S50 n 590 n
4. | CIRCULATII CAROSABILE 3910 89 3910 89
5. | SPATII PARCARE = 5 3 o
BILANT TERITORIAL PROPUS
TEREN AMPLASAMENT STUDIAT My * A8 M
6 470 100 1970 w00
1. | CONSTRUCTII 0 0 0 o
2. | SPATII VERZI AMENAJATE 9o 0 9o 0
3. | CIRCULATII PIETONALE 990 15 400 20
4. | CIRCULATII CAROSABILE 5 390 85 1 480 80
5. | SPATII PARCARE . 2 % "
INDICI URBANISTICI
Principalii indici urbanistici maximi pe zone functionale sunt:
Situatie existenta:
P.O.T. maxim C.U.T. maxim
Zona unitati industriale T0% -
Zona sp. comerciale - parcari si circulatii: 55% 0,82
Situatie propusa;
P.O.T. maxim C.U.T maxim
S- Zona sp. comerciale, birouri, servicii: 55% 0,82
Rh max. P+1 = 20 m
S1 -Zona sp. comerciale, birouri, servicii: 55% 3,85
Rh max. 25+P+6 =30 m;
Zona circulatii — trafic greu 0% 0,00
Rh max. = 0 m;
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ —
Adresa: Str. Petru Rareg, nr. 1, Craiova, cod 200349 :f/z’:-f*% =
Tel: 0251.530.,010 Fax: 0251.419.035
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* din suprafafa totald studiatd prin PUZ — 68500 mp, -38030 mp reprezinti terenul ce a generaf
PUZE - ul, proprietatea titularului;
b) gradul in care planul sau programul influenteazi alte planuri si programe, inclusiv pe cele in
care se integreazi sau care derivi din ele:
Planul Urbanistic Zonal se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Craiova;
¢jrelevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din
perspectiva promovirii dezvoltiirii durabile:

Ldilifdi

- alimentarea cu apa — racord la reteaua de alimentare centralizata cu apa, existent pe amplasament;

- evacuarea apelor uzate menagjere —rtacord la reteaua de canalizare centralizata, existenta pe
amplasament;

-evacuarea apelor pluviale —record la reteaua de colectare ape pluviale existent pe amplasament

- deseuri generate — vor fi stocate in pubele etanse din PP- tip Euro, amplasate in spatii special
amenajate in incintd, conform OMS 119/2014, vor fi colectate selectiv si vor fi evacuate periodic prin
intermediul serviciilor de salubritate autorizate din punct de vedere al protecfiei mediului;

- alimentarea cu gaze naturale —bransament la reteaua existenta pe amplasament;

-alimentarea cu energie termica — convectoare electrice si CT cu gaze naturale ;

- sunt prevazute spatii verzi in interiorul terenului care a generat planul, in suprafata de 3190 mp;

- parcirile se vor amenaja in interiorul terenului la nivelul solului si in subteranul cladirii care a
generat planul;

- se va mentine suprafata de perdea vegetala care delimiteaza zona industriala de zona comerciala si
de servicii propuse;

Accesul la zona se face pe latura de Nord din str. Calea Bucuresti , si pe latura de Est din str. B-
dul Decebal pe cai de acces auto si pietonal existente;

- functiunile propuse sunt compatibile cu functiunile aflate in vecinitatea zonei studiate;
d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program

Pentru amplasamentul studiat au fost emise obligatii de mediu prin adresa nr. 9699/ 06.08.2018
emisa de APM Dolj;

Au fost emise adresele: nr. 7714/ 15.05.2019 si nr. 10603/ 24.09.2020, emise de APM Dolj, prin
care se confirma realizarea obligatiilor de mediu M9,M10, M11, M12 stabilite prin Adresa APM Dolj
nr.9699/ 06.08.2018, -respectiv refacerea mediului geologic prin efectuarea de lucrari care sa asigure
eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic, aducerea amplasamentului la
starea initiala, acest fapt fiind confirmat de rapoarte de incercare, anexe transport deseu periculos,
procese verbale de predare- primire deseuri; - in continuare se vor respecta prevederile Adresei nr.
9699/ 06.08.2018, emisa de APM Dolj;
¢) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale $i comunitare
de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodirirea deseurilor sau de
gospodiirirea apelor)- nu este cazul
2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenga si reversibilitatea efectelor: - Redusi

b) natura cumulativii a efectelor: - pe parcelele invecinate pe latura de Nord sunt realizate parcari
publice si este edificata o cladire cu scop de comert cu amanuntul,

c)natura transfrontierd a efectelor: - - nu este cazul deoarece nu intra sub incidenta unui conlext
transfrontier;

d) riscul pentru saniitatea umani sau pentru mediu (de exemplu, datoriti accidentelor) : in
zona studiatd prin plan este propusi funcfiune care nu prezinti risc pentru séndtatea umani sau pentru
mediul inconjurdtor,

¢) miirimea si spatialitatea efectelor (zona geograficd si mirimea populatiei potenfial afectate) : -
Nu este cazul - {indnd cont de suprafata analizata prin plan, si de distanta fata de zona de ]ocujnte

Adresa: Str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, cod 200349
Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035
e-mail : office(@apmdj.anpny.ro
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f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural - Nu este cazul, deoarece in zona
analizatd nu sunt identificate caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

(ii) depasirea standardelor sau a valorilor limitd de calitate a mediului - Nu este cazul

(iii) folosirea terenului in mod intensiv —nu este cazul- terenul se mentine in categoria de folosinta
mai putin sensibil - prin plan nu se depégesc sandardele sau valorile limité de calitate a mediului;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan
nafional, comunitar sau internagional;
- planul nu intrd sub incidenta art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sélbatice, cu modificiirile §i completirile ulterioare,
aprobaté prin Legea nr. 49/2011;
» in urma anunturilor publice privind depunerea primei versiuni a planului (Cuvantul Libertatii in
data de 10.06.2021 respectiv 14.06.2021), postarea pe site-ul APM Dolj htip://apmdj.anpm.ro a
planului in data de 15.06.2021, precum si a anunfului referitor la luarea deciziei etapei de incadrare
postat de APM Dolj pe site in data de 02.07.2021 si publicat de catre titular in Cuvantul Libertatii in
data de 07.07.2021, nu s-au inregistrat la APM Daolj observatii/propuneri din partea publicului.

Decizia etapei de incadrare se emite cu urmitoarele conditii:

Pentru suprafata de teren care a generat PUZ- ul, se vor respecta prevederile Adresei nr. 9699/
06.08.2018, emisa de APM Dolj.
-s¢ vor respecta prevederile art. 71 din OUG 195/2005, cu modificirile si completarile ulterioare:
schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spajii verzi si/sau previizute ca atare in documentatiile
de urbanism, reducerea suprafejelor acestora ori strimutarea lor este interzisii, indiferent de regimul
juridic al acestora. Respectarea Legii Nr. 24/ 2007 *** Republicatd privind reglementarea si
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localittilor.
- platformele de colectare a deseurilor menajere vor fi amplasate cu respectarca prevederilor O.M
119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiend §i a recomandirilor privind mediul de viagd al
populatiei.
- Respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deseurilor Republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- se va mentine suprafata de perdea vegetala care delimiteaza zona industriala de zona comerciala si
de servicii propuse, si se vor intretine spatiile verzi publice existente;
- urmdrirea nivelului de zgomot exterior astfel incit si fie respectate urmétoarele valori conform art.
4.1 din Standardul SR10009/2017 Acusticd, Limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior la
limita spatiilor funcfionale, nr. crt.4, spatii functionale= incinte industriale si spatii cu activitagi
asimilate activititilor industriale; LAeqT [dB] = 65 dB.
- conform prevederilor Legii 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenfi a Guvernului nr.
195/2005 privind protecfia mediului, art. 64, ) persoanele fizice si juridice au obligatia ,sa asigure
mésuri $i dotiiri speciale pentru izolarea si protectia fonici a surselor generatoare de zgomot si vibratii,
astfel incit s& nu conducd, prin funciionarea lor, la depdsirea nivelurilor limitd a zgomotului
ambiental”,
- s¢ vor lua mésuri pentru realizarea infrastructurii de alimentare cu apd si de evacuare ape uzate,
concomitent cu dezvoltarea zonei astfel incét sa se previna poluarea solului si a apei freatice;
- NTPA-002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitafilor si
direct in stafiile de epurare, conform HG 188/2002 cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- Respectarea prevederilor STAS- ului 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/m2/luna la limita
amplasamentului in directia zonei de locuinge; pulben in suspensie medie de scurtd duratad 30 min.-0,5
mg/m3, medie de lungd duratd 24 h - 0,15 mg/m3
- Fiecare proiect propus a fi amplasat in zona ce face obiectul PUZ va urma procedura legald de
reglementare privind protecfia mediului.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEIMULUI DOL.J )
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- se vor respecta prevederile Legii nr. 123/2020, pentru modificarea i completarea Ordonantei de
urgenid a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului:
Articolul 6473(1) Operatorul economic/Titularul care desfiisoari activitiifi pentru care este necesard
oblinerea autorizafiei/autorizafiel integrate de mediu ia toate mdsurile necesare pentru prevenirea
disconfortului olfactiv astfel incit sa nu afecteze sdnatatea populatiei si mediul inconjurdtor.(2) In
situatia in care prevenirea emisiilor de substante cu puternic impact olfactiv nu este posibild din punct
de vedere tehnic $i economie, operatorul economic/titularul activitiifii ia toate miisurile necesare pentru
reducerea emisiilor de miros astfel incit disconfortul olfactiv si nu afecteze siinitatea populatiei si
mediul inconjuritor.(3) Operatorul economic/Titularul activitafilor care pot produce disconfort olfactiv
si pentru care este necesarfi obfinerea autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu asigurdl sisteme
proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv.
Art.70, lit.l) s& intretind refeaua de canalizare, instalafiile de preepurare/stafiile de epurare si si ia toate
masurile astfel incat sd nu creeze disconfort olfactiv;
*Titlarul planului are obligatia de a notifica autoritatea competentd pentru protecjia mediului, daca
intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii precum $§i asupra oricéiror
modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia, inainte de realizarea modificarii.
+ In situatia modificirii actelor normative mentionate in prezenta decizie, titularul are obligatia si se
supund prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modificd, completeaza sau abrogi
actele normative vechi.
sTitularul planului are obligatia de a supune procedurii de adoptare planul, precum i orice modificare
a acestuia, dupi caz, numai in forma avizati de autoritatea competenti pentru protectia mediului.
*Viitoarele proiecte vor parcurge procedura conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediuluoi.
*Raspunderca pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozifia autoritifii competente pentru
protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului planului.

Plansa ,, Reglementari urbanistice, nr.A7", stampilat de APM Dolj cu , vizat spre neschimbare"
reprezinta Anexa 1 la prezenta decizie si face parte integranta din aceasta.
*Decizia poate face obiectul unei acfiuni in justitie in baza Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificérile gi completirile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr Ing. Monica Daniela MATEESCU

sef Serviciu ALAA.,

DanuziaMl?Z[l 1
Intocmit
Nard Parmaon
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOL.J
Adresa: Sir. Petru Rares, nr. |, Craiova, cod 200349
Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |
Pag. Tdin 7
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COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “ C.F.R.” - S.A.

SUCURSALA \ ‘?L(@% CONSILIUL
RATE i

REGIONALA DE CAl FE
CRAIOVA

TEHNICO - ECONOMIC

DOCUMENT DE AVIZARE

NR. 72/2/303/11.08.2021 |

4

J2

1.Denumirea lucrdarii : ELABORARE PUZ IN VEDEREA SCHIMBARII DE
DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA
SPATII COMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE SI
COMPLEMENTARE, SERVICII SI BIROURI
25+P+6E IN MUNICIPIUL CRAIOVA, CALEA
BUCURESTI, NR.80B SI NR.80C, JUDETUL DOL)J

2. Faza : AVIZ M.T.L
3. Praiectant : CASPOL DESIGN CONCEPT S.R.L.
4. Beneficiar : S.C. ELECTROPUTERE PARC S.R.L.

Documentatia veprezintd un plan urbanistic zonal elaborat in scopul
schimbarii destinafiei din zona industriald in zona spatii comerciale, functiuni
complexe si complementare, servicii si birouri 2S+P+6F pentru terenul studiat
(identificat prin nr. cadastrale 229268 si 229269 $i inscris in cartile funciare
nr.229268 si nr, 229269 /UAT Craiova), in municipiul Craiova, Calea Bucuresti,
nr.80B §i nr.80C, judetul Dolj, conform CU nr,1431/125194 din 16.09.2020,
eliberat de Primaria Municipiului Craiova, judetul Dolj,

Terenul beneficiarului se afla pe partea dreaptd a liniei CF 113A
Ramificatie Jiu - Jiu Vechi, in statia CF Jiu Vechi, de la km. CF 24 845,34 la km.
CF 3+021,89.

Linia CF 113A Ramificatie Jiu - Jiu Vechi, linia CF nr. 4 a stafiei Jiu
Vechi, face parte din infrastructura feroviara publicd si este linie simpla,
interoperabild, necentralizatd, neelectrificata, hectometratd, in palier cu terenul
aferent lucrérii proiectate.

In zona lucrarii, nu exista lucrari de arti sau santuri de scurgere a apei
pluviale la baza terasamentului.

Suprafata zonei care face obiectivului investitiei si care a generat
intocmirea PUZ-ului este de 38030mp.
In cadrul PUZ-ului prezentat, este necesar a se rezolva sunt urmitoarele
probleme:
- revizuirea $i formularea propunerilor de rezolvare a circulatiilor carosabile
s pietonale;
- realizare accese auto pentru fluidizarea traficului in Zoni;
- zonificarea functionald a zonei studiate in:
a. zond spatii comerciale - S;



b. zond spatii comerciale, functiuni complexe si complementare, servicii si
birouri - §1;
¢. zona circulatii - trafic greu - CIRCULATIL.
- stabilirea condiiilor de construire pentru toate interventiile din zona,
Dezvoltatorul doreste realizarea unui imobil cu functiuni complexe si
complementare, spafii comerciale, servicii si birouri, cu regimul de indltime
25+P+6E. Nivelurile subsolului vor fi destinate parcérilor si spatiilor tehnice.
in interiorul incintei vor fi asigurate locuri de parcare atat la nivelul terenului
(370 de locuri), cat si la doud niveluri de subsol (700 de locuri).
Brangamentele pentru obiectivul de investitii se vor realiza din cel mai
apropiat punct de racord in functie de avizele autoritatilor locale.
Datele tehnice ale investitiei:
Suprafata zona studiata - 68500mp;
Suprafata totala U.T.R. propus - 66530mp;
Suprafatd circulaii carosabile si pietonale, spatii verzi situate in afara
U.T.R. propus, dar cuprinse in zona de studiu - 1970mp;
Suprafata terenului ce a generat P,U.Z, - 38030mp.
Situatia propusd
U.T.R. S (zona spaii comerciale - parciri si circulatii) - $=24000mp
P.O.T. propus - 55%;
C.U.T. propus - 0,82;
Rh max.= P+1 (20,00m)
UT.R. S va fi impdrtitd in trei subzone: subzona SPATII COMERCIALE:;
subzona CIRCULATII SI PARCARI; subzona SPATII VERZI .
U.T.R. SI (zona spafii comerciale, functiuni complexe si complementare,
servicii §i birouri) - 8=38030mp
P.O.T. propus - 55%;
C.U.T. propus - 3,85;
Rh max.= 28+P+6 (30,00m)
U.T.R. CIRCULATII (zona circulatii - trafic greu) - $=4500mp
P.O.T. propus - 0%;
C.U.T. propus - 0;
Rh max.= 0,00m.

Ordonatele limitei terenului(S=38030mp) ce a generat PUZ-ul, masurate
pe partea dreaptd din 113A Ramificatie Jiu - Jiu Vechi, linia CF nr.4 a stafiei CF
Jiu Vechi, sunt: Y1=100,00m la km.2+846,02; Y2=5,15m la km.2+845,34:;
Y3=5,18m la km.3+018,35; Y4=100,00m la km.3+021 B89,

Ordonatele constructiei cu regimul de inaltime 2S+P+6, misurate pe
partea dreaptd din 113A Ramificatie Jiu - Jiu Vechi, linia CF nr4 a statiei CF Jiu
Vechi, sunt: Y1=65,00 m la km.2+859.50: Y2=65.00m la km.2+862,80;
Y3=21,00m la km.2+862,80;Y4=21,00m la km.3+002,70.

Ordonatele limitelor zonei cadastrale CFR, masurate pe partea dreapta
din 113A Ramificatie Jiu - Jiu Vechi, linia CF nr.4 a stafiei CF Jiu Vechi, sunt:
Yi=5,15m la km.,2+83943: Y2=5.15m la km.2+845,34; Y3=5,16m la
km.2+900,00; Y4=5,18m la km.2+997,45; Y5=4,50m la km.3+018,35; Y6=9,60m
la km.3+100,00.



Terenul studiat prin PUZ se afld in afara zonei cadastrale CFR, partial in
zona de sigurania a infrastructurii feroviare publice si partial in zona de protectie a
infrastructurii feroviare.

Lucrdrile proiectate se afld in afara zonei cadastrale CFR, partial in zona de
sigurantd a infrastructurii feroviare publice (subzona circulatii) si partial in zona
de protectie a infrastructurii feroviare,

Amplasamentul lucrdrilor pentru care se solicitd aviz CTE Regional nu
afecteaza cablurile si instalagiile CFR.

Analizind documentatia, Consiliul Tehnico Economic
AVIZEAZA FAVORABIL
cu urmatoarele conditii

1. Prezentul aviz este valabil doar pentru faza PUZ a lucririi proiectate.
Documentafia tehnica pentru realizarea imobilului cu functiuni complexe si
complementare spatiilor comerciale, servicii si birouri, cu regimul de indltime
28+P+6E, a subzonei circulatiilor carosabile si pietonale, parciri, inclusiv
bransamente etc, amplasate in zona de protectie a infrastructurii feroviare
publice se va prezenta pentru avizare de citre CN.C.F. ,,C.F.R” - Sucursala
Regionala CF Craiova.

2.Prezentul document de avizare reprezinta aviz M.T.1. doar peniru faza
PUZ, in conformitate cu limitele de competenti precizate in Ordinul M.T.1.C,
nr. 2.031/05.11.2020.

3. In conformitate cu Ordonanfa de Urgengd a Guvernului Romdniei
nr. 12/1998, privind transportul pe cdile ferate romine si reorganizarea SNCFR,
aprobatd prin Legea nr. §9/1999 | se atrage atentia c limita a 20 m de o parte si de
alta fajd de axul liniei c.f. publice este constituiti zond de siguranti a
infrastructurii feroviare.

In aceastd zond pot i efectuate exproprieri pentru cauze de utilitate publicd
$1 nu se vor efectua construetii.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 12/1998 actualizatd si modificati cu
OUG 83/16.11.2016, art. 30, in zona de protectie a infrastructurii feroviare se
interzice :

a). amplasarea oricaror construetii. fie si cu caracter temporar, fird aprobarea
administratorului infrastructurii feroviare, cu respectarea regimului juridic al zonei
de proteciie, respectiv de siguranti, dupi caz ;

b). depozitarea de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedici
vizibilitatea liniei i a semnalelor feroviare ;

¢). utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie, galbend, verde
sau albastra care ar putea crea confuzii in legaturd cu semnalizarea feroviara ;

d). efectuarea oricaror lucrari care, prin natura lor, ar putea provoca alunecéri
de teren, surpdri sau afectarea stabilitatii solului, inclusiv prin tiierea copacilor,
arbustilor, extragerea de materiale de constructii sau prin modificarea echilibrului
freatic ;




e). depozitarea necorespunzitoare de materiale, substante sau deseuri care
contravin normelor de protec{ie a mediului sau care ar putea provoca degradarea
infrastructurii feroviare.

Se reaminteste faptul ¢a in conformitate cu H.G. 581/1998 CNCF -CFR” -
S.A. are dreptul sd utilizeze zona de siguranta a infrastructurii feroviare pentru
amplasarea instalaiilor de semnalizare, de siguranta circulatiel, a instalatiilor si
lucrarilor de protectie a mediului, constructiile si instalatiile neferoviare fiind
interzise .

Prin urmare, daca constructiile existente creeaza probleme CNCF ,C.F.R" -
S.A. sau daca CNCF ,,CFR” - S.A. are nevoie de terenul ocupat de constructii,
proprietarul acestora este obligat sa modifice sau sa mute constructiile existente pe
alt amplasament, férd nici o despagubire si la termenul fixat de ,CFR"-S.A.

4. Sucursala Regionala CF Craiova se exonereazi de orice rdspundere pentru
eventualele degradari ale constructiilor determinate de trepidatiile produse de
traficul feroviar si pentru poluarea fonici pe toatd durata de existenid a
constructiilor.

5. Depozitarea pdméntului §i a deseurilor nu se va face in zona C.F. sau zona
de siguranta.

6. Beneficiarul nu va manipula sau depozita substante inflamabile
explozibile sau degeuri care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare.

7. Se va asigura colectarea apelor din precipitatii si reziduale si
dirijarea lor catre refeaua de canalizare, astfel incat si nu afecteze zona ciii
ferate.

8. Este interzisd amplasarea organizirii de santier in zona cadastrali CFR
sau in zona de sigurantd feroviard fara aprobarea administratorului
infrastructurii feroviare,

9. Pagubele inregistrate la Sucursala Regionala CF Craiova, Sucursala
Electrificare Craiova si Sucursala Regionala Telecomunicatii Craiova ca urmare a
consecinelor unor eventuale explozii sau incendii produse la beneficiar,
deteriorarea cablurilor si instalatiilor, sau alte prejudicii de orice naturd produse de
cdtre beneficiar in zona CFR sau zona de siguranii a infrastructurii feroviare
publice, vor fi suportate de catre acesta.

10. Prezentul aviz isi pierde valabilitatea, beneficiarul fiind obligat sa obtini
un nou aviz daci;

- Certificatul de urbanism care insofeste documentatia a expirar §i nu a
Jost obfinuti Autorizatia de Construire conform legii;

- Nu au fost incepute lucririle respectiv nu au fost terminate lucrérile in
termenul de valabilitate al Autorizafiei de Construire emisi in baza
Certificatului de urbanism care a insofit documentatia.

= Beneficiarul a adus modificari constructiilor fati de documentatia care
a facut obiectivul avizului 5i care nu se mai inscrie in limitele avizului acordat.

PRESEDINTE C.T/E, -
Radu FETOIU |- | SECRETARIAT C.T.E.

Mirela STEFAN



SUC.Reg. CF. CRAIOVA
SECTIA L6 CRAIOVA
NR.226 717 13 /771 /09.08.2021

PROCES - VERBAL

im:heiaﬁnmntbl'mitatecuprevederiIeDrdinquI MT nr. 158/1996 si
Dispozitia nr.1/3859/10.10.2001 a Directorului General al CN CF “CFR” SA

| .Denumirelucrare : ELABORARE P.U.Z.IN VEDEREA SCHIMBARII DE
DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATII
COMERCIALE,FUNCTIUNI COMPLEXE SI
COMPLEMENTARE,SERVICII SI BIROURI 28+P+6E.situata in Municipi
Craiova,Calea Bucuresti nr.80B,80C,conform C.U.nr.1431 /16.09.2020 ¢liberat «
Primaria Municipiului Craiova,pe un terenintravilan propietate privata.

2.Comisia de analizdpeteren a lucrarii este alcatuitadinurmatorii

1} Arsenie Valentin - dinparteaSectiei L.6 Craiova

2) Mateita Ovidiu - dinparteaZonei de Telecomunicatii
3) Tucu Marian - din parteaSectiei CT

4) 5.C.Electroputere Parc - bencficiar

3. Conform documentatiei prezentate, lucrarea pentru care se solicita aviz CF
este situate pe partea dreapla a liniei ¢f 4 st JiuVechi.cuprinsa intre km.2+ 800,14
si km.3+000,00. Linia c¢f 4 st.Jiu Vechi face parte din infrastructura feroviara
publica, interoperabila, hectometrata, necentralizata, neeelectrificata, in palier de
luerarea proiectata, Nu exista santuri de scurgere a apelor pluviale.nu exista lucra
de arta in zona. Lucrarea este situata in afara zonei cadastrale CFR,partial in afar:
zonel de siguranta a infrastructurii feroviare si partial in zona de protectie a
frastructurii feroviare,dar pe teren privat conform actelor depuse la dosar de cat
beneficiar.

4.Coordonatele limitei de proprietate (imprejmuirea)pentru care se solicita
aviz masurate pe partea dreapta din axalinici ¢f 4 st.JiuVechi sunt :Y1=05,15 ni
la km.2+845.34;Y2=05,18 m la km 3+018,35;Y3=10,05 m la km 2+973.00.
Propietatea se afla in afara zonei cadastrale CFR, partial in zona de siguranta a
infrastructurii feroviare si partial in zona de protectie a infrastructurii feroviare
5.Coordonatele constructiei 25+P+6 pentru care se solicita aviz
sunt:Y 1=65,00 m la km 2+839,50:Y2=65,00 m la km 2+862.80:Y3=21.00 m



la km 2+862.80:Y4=21,00 m la km 3+002,70.Constructia se afla in afara
zonei de siguranta,in afara zonei cadastrale CFR si partial in zona de protectie
a infrastructurii publice feroviare.

6.Coordonatele zonei cadastrale CFR masurate pe partea dreapta din axa
liniei 4 curente st.JiuVechi sunt :Y1=05,15 m la km 24+839.43:Y2=05,15m la
km. 2+ 845,34 :¥3=05,16 m la km.2+900,00:Y4=05,18 m la km
3+018,35:Y5=04,50 m la km 3+018,35.

7.Cablurile si instalatiile TTR, SCB nu sunt afectate de lucrarile ce urmeaza a
fi executate .

8. Vizibilitatea pe calea ferata nu este afectatdi de executarea lucrarilor pentru

care se solicitaaviz .

9. Prezentul proces —verbal este intocmit azi 09.08.2021 in 6 (sasc)
exemplare..

COMISIA

g;pn‘:urﬁgcam District SCB.
i

IETINERE ) & e
RAIOVA &/ T Cralove
h.--.l.'*:-"\'—r"f ."J Lt
Ll )Y = 4

e

Sectia L.6 Craijova,

.'.-

P—

Beneficiar .



MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA MOVEMERT
Str. Trgului,nr.26 Tel.: 40251/416235 o
Craiova, 200632 Fax:
40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacralova.ro

GUALILY
15y w008 CERTITICAT B5T

DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrare §i Monitorizare Transport Public Local §i Siguranta Circulatiei
Nr. 158561/ /6. 07,2021
Catre,
S.C. ELECTROPUTERE PARC S.R.L.
Bld. Primaverii, nr.19-21
Sector 1
Bucuresti

Urmare adresei dumneavoastri inregistratd la Primaria Municipiului Craiova cu nr.
132642/2021, avand ca obiect studiul de circulatie elaborat pentru zona Electroputere Parc S.R.L.
de catre S.C. Traffic Audit Consulting S.R.L., solicitare supusd analizirii in cadrul Comisiei de
Sisternatizare a Circulatiei Rutiere si Pietonale, vA comunicim urmétoarele:

Comisia a hotarat ci se avizeazdi favorabil studiul de circulaiie elaborat pentru zona
Electroputere Parc SRL, cu mentiunca ci la eventualele solicitdri de avizare a modului de
desfisurare a circulaiei in incinta proprietifilor invecinate si se tini cont de posibilitatea
amenajirii unei cii de acces rutier in str. Caracal.

Comisia de Sistematizare a Circulatiei Rutiere i Pietonale, in a cdrei componen{d, pe
lingd reprezentantii administrajiei publice locale, sunt si reprezentanii ai Polifiei Locale a
Municipiului Craiova, Biroului Rutier Craiova, Registrului Urbanistilor din Rominia-Filiala Dolj,
Universititii din Craiova, ai regiilor autonome §i societéilor din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Craiova, i§i asumd hotérérile luate considerind cii acestea reprezinti solufiile
optime pentru fiecare caz in parte.

Vie :
AureliaFilip~
Nume 5i prenume Functla Data Semmm.w;{
Verificat Director executiv {5 ©7 .09.2021 ' -~
Delia Ciucd Directia Servicii Publice —
Verificat Director executiv adjunct oF 092021
Alin Glavan Direcfia Servicii Publice — Ml =l
Verificat Sef Serviciu (€. 09,2021
Claudiu lancu Directia Servicii Publice-SAMTPLSC —_
Intacmit Consilier pd  09.2021
Adrian Atitienei Direcgia Servicii Publice- SAMTPLSC g}
/
Lista de difuzare a documentului
Nr. | Nr. exemplar difuzat | Destinatar Nr. file | Nrfile/anexe Observafii
1 Exemplar 1 SAMTPLSC J -
2 Exemplar 2 $C ELECTROPUTERE PARC SRL Fi - Comunicat prin
pojia

Datcle dunmvnuui personale sunt prefucate de Primdria musnicipiut Crlaim-n. conform prevederilor Regulamentulul (UE) 2016679 privind protectia
persoanelor fizice In coea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personil si privind libera circulajie a acestor date si de abrogare @ Directivei 95/46/CE, in
scopul Indeplinini stribufitlos lepale.



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE E_fnfﬁfi -
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA Nr. 2.712.540
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA Craiova. 12.07.3001
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA e

WOLTENIA™ AL JUDETULUI DOLJ

Citre,

S.C. ELECTROPUTERE PARC S.R.L.

La adresa dumneavoastra inregistrati la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
»Oltenia™ al Judetului Dolj sub nr. 2,712.540 din 02.07.2021, prin care solicitai avizul
institutiei noastre pentru Elaborare PUZ in vederea schimbérii de destinatie din zond
industriald in zond spatii comerciale, funcfiuni complexe si complementare, servicii i
birouri 25+P+6E”, in judetul Dolj, municipiul Craiova, Calea Bucuresti, nr. 80B, 80C,
vd comunicim cd, in urma verificirii aspectelor care intri in competentele de

solutionare ale unitatii noastre, avizdm favorabil documentatia depusa,

(D) INSPECTOR SEF

Colonel

VLADUTOIU BOGDAN

NESECRET
1/1
e S e = =i e S i R s S in |
Craiova, str. C.D. Fortunescu nr. 2, cod 200385, jud. Dolj, tel. 0251510126, fax: 0251510127, dispecerat@isudolj.ro

etele N caracer ﬁ"fﬂ'ﬂ.“lni“f Mhﬂ."fﬂk‘ B bPadiinde dw Sowinemiifale cn nrewederile Beerlomvamtnlod FIE ATOPNLE




S.C. TRAFFIC AUMT CONSULTING S.R.L.

STUDIU DE CIRCULATIE PENTRU ,,AVIZ PREALABIL DE
OPORTUNITATE, ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE
DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATII
COMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE S| COMPLEMENTARE,
SERVICII SI BIROURI 25+P+6”

- 2021 -



5.C. TRAFFIC AUDIT CONSULTING S.R.L.

IS0 2001

STUDIU DE CIRCULATIE PENTRU ,,AVIZ PREALABIL DE
OPORTUNITATE, ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE
DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATII
COMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE S| COMPLEMENTARE,
SERVICII S| BIROURI 25+P+6”, CALEA BUCURESTI, NR. 80B.

LISTA DE SEMNATURI

PROIECTAT: ing Alavandsis RICT
VERIFICAT: = “"“ ©  ing
APROBAT: dr.
' T
7

S.C. TRAFFIC AUDIT CONSULTING S.R.L.

Bucuresti, str. Dionisie Lupu, nr. 65, etaj 1, apartament 12, sector 1
CUL: RO 32229410, Nr. inregistrare ORC J40/11263/2013
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STUDIU DE CIRCULATIE PENTRU ,SCHIMBARE DESTINATIE ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATI
COMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE S| COMPLEMENTARE, SERVICII SI BIROURI 25+P+5"

1. GENERALITATI

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

Studiu de circulatie pentru ,AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE, ELABORARE P.U.Z. IN
VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATII COMERCIALE,
FUNCTIUNI COMPLEXE SI COMPLEMENTARE, SERVICII S| BIROURI 25+P+6", Calea Bucuresti, nr.

20B.

1.2 Proiectant General:

5.C. CONSULY CONSTULT 5.R.L.

1.2 Proiectant de Specialitate:
5.C. TRAFFIC AUDIT CONSULTING 5.R.L.

1.4 Beneficiar:

S.CELECTROPUTERE PARC 5.R.L.

1.5 Amplasamentul:

Calea Bucuresti, nr. 80B, Craiova, judetul Dolj

1.6 Tema:

Analiza modului de desfasurare a circulatiei in zona de analiza inainte si dupa schimbarea
destinatiei zonei analizate si edificarea cladirilor propuse. Pentru indeplinirea acestui scop au fost
propuse spre analiza urmatoarele intersectii:

I1. Intersectia 1 este compusa din strada Sararilor si acces vest Electroputere;

« Contorizari de trafic, pe directii de deplasare, pe categorii de vehicule;

= [Efectuarea releveului pe toate strazile si drumurile din zona propusa spre analiza (elemente
geometrice, modul de reglementare a circulatiei, tipul si starea partii carosabile);

s Realizarea modelului de trafic si a retelei de circulatie;

+ [dentificarea disfunctionalitatilor din punct de vedere al desfasurarii circulatiei;

o Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei existente, realizata cu un software
recunascut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator);

* Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei propuse, realizata cu un software

recunoscut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator).
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12. Intersectia 2 se afla la intretaierea accesului Electroputere vest si acces secundar

Electroputere nord;

Cantorizari de trafic, pe directii de deplasare, pe categorii de vehicule;

Efectuareareleveului pe toate strazile si drumurile din zona propusa spre analiza (elemente
geometrice, modul de reglementare a circulatiei, tipul si starea partii carosabile);

Realizarea modelului de trafic si a retelei de circulatie;

Identificarea disfunctionalitatilor din punct de vedere al desfasurarii circulatiei,

Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei existente, realizata cu un software
recunoscut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator);
Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei propuse, realizata cu un software

recunoscut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator).

I13. Intersectia 3 se formeaza din drum interior Electroputere si acces principal

Electroputere nord;

Contorizari de trafic, pe directii de deplasare, pe categorii de vehicule;

Efectuareareleveului pe toate strazile si drumurile din zona propusa spre analiza (elemente
peometrice, modul de reglementare a circulatiei, tipul si starea partii carosabile);

Realizarea modelului de trafic si a retelei de circulatie;

Identificarea disfunctionalitatilor din punct de vedere al desfasurarii circulatiei;

Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei existente, realizata cu un software
recunoscut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator);
Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei propuse, realizata cu un software

recunoscut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator),

I4. Intersectia 4 este compusa din Calea Bucuresti si acces principal Electroputere nord;
Contorizari de trafic, pe directii de deplasare, pe categorii de vehicule;

Efectuarea releveului pe toate strazile si drumurile din zona propusa spre analiza (elemente
geometrice, modul de reglementare a circulatiei, tipul si starea partii carosahbile);

Realizarea modelului de trafic si a retelei de circulatie;

Identificarea disfunctionalitatilor din punct de vedere al desfasurarii circulatiei;

Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei existente, realizata cu un software

recunoscut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator);
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Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei propuse, realizata cu un software

recunascut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator).

IS. Intersectia 5 se afla la intretaierea bulevardului Decebal si acces principal Electroputere

Contorizari de trafic, pe directii de deplasare, pe categorii de vehicule;

Efectuareareleveului pe toate strazile si drumurile din zona propusa spre analiza (elemente
geometrice, modul de reglementare a circulatied, tipul si starea partii carosabile);

Realizarea modelulyi de trafic si a retelei de circulatie:

Identificarea disfunctionalitatilor din punct de vedere al desfasurarii circulatiei;

Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelel existente, realizata cu un software
recunascut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator);
Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei propuse, realizata cu un software

recunoscut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator).

I6. Intersectia 6 se formeaza din drum Auchan si acces principal Electroputere est;

Contorizari de trafic, pe directii de deplasare, pe categorii de vehicule;

Efectuareareleveului pe toate strazile si drumurile din zona propusa spre analiza (elemente
geometrice, modul de reglementare a circulatiei, tipul si starea partii carosabile);

Realizarea modelului de trafic si a retelei de circulatie;

Identificarea disfunctionalitatilor din punct de vedere al desfasurarii circulatiei;

Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei existente, realizata cu un software
recunoscut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator);
Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei propuse, realizata cu un software

recunoscut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator).

I8. Intersectia 8 se afla la intretaierea bulevardului Decebal si acces secundar

Electroputere est;

Contorizari de trafic, pe directii de deplasare, pe categorii de vehicule;

Efectuareareleveului pe toate strazile si drumurile din zona propusa spre analiza (elemente
geometrice, modul de reglementare a circulatiei, tipul si starea partii carosabile);

Realizarea modelului de trafic si a retelei de circulatie;

SC TRAFFIC AUDIT CONSULTING SRL
CUI; RO32223410, Nr, inregistrare ORC J40M11263/2013
office@irafficsafety.ro
3



STUDIU DE CIRCULATIE PENTRU ,SCHIMBARE DESTINATIE ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATII
COMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE S| COMPLEMENTARE, SERVICIHI 51 BIROURI 25+P+6"
» Identificarea disfunctionalitatilor din punct de vedere al desfasurarii circulatiei;
= Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei existente, realizata cu un software
recunoscut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator);
= Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei propuse, realizata cu un software

recunoscut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator).

I10. Intersectia 10 se afla la intretaierea bulevardului Decebal si acces secundar

Electroputere est;

& Contorizari de trafic, pe directii de deplasare, pe categorii de vehicule;

+ Efectuareareleveului pe toate strazile si drumurile din zona propusa spre analiza (elemente
geometrice, modul de reglementare a circulatiei, tipul si starea partii carosabile);

&« Realizarea modelului de trafic si a retelei de circulatie:

+ |dentificarea disfunctionalitatilor din punct de vedere al desfasurarii circulatiei;

+ Prezentarea unei simulari de trafic, 1a nivelul retelei existente, realizata cu un software
recunascut la nivel international, Synchro Studio {program licentiat, detinut de prestator);

= Prezentarea unei simulari de trafic, la nivelul retelei propuse, realizata cu un software

recunoscut la nivel international, Synchro Studio (program licentiat, detinut de prestator).

DESCRIEREA TERENULUI 51 A OBIECTIVULLUI DE INVESTITIE

fona supusa studiului prin prezenta documentatie reprezinta teritoriol in suprafata de
68.500 mp, reprezentand organizarea zonei studiate prin reconversie functionala si volumetrica <u
reglementarea zonelor de construire si a circulatiilor in vederea SCHIMBARI FUNCTIUNII DIN ZONA
INDUSTRIALA IN ZONA SPATII COMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE 51 COMPLEMENTARE, SERVICIH
51 BIROURI 25+ P+6.

In consens cu tema formulata de catre beneficiarul lucrarii, prin prezenta documentatie se
urmareste conturarea unui principiu de revitalizare si dezvoltare urbana integrata a acestui teritoriu
precum si solutionarea si reglementarea din punct de vedere arhitectural — urbanistic, economic,

tehnic si peisagistic a zonei, pe baza de reglementari urbanistice si regulament aferent.
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AMPLASPMENTUL

Zona studiata se situeaza in municipiul Craiova, in partea de est a localitatii.

Zona este cuprinsa intre Calea Bucuresti, bld. Decebal si proprietati private.

Zona studiata are, la nivel urban, cateva particularitati, printre care:

- Sub aspectul circulatiilor: o accesibilitate destul de buna sub aspectul gabaritului
arterelor principale care deservesc zona: Calea Bucuresti si bld. Decebal.

- Sub aspect economic [/ functional: un potential de dervoltare considerabil si
oportunitatea de a extinde/complata o zona importanta de spatii comerciale, servicii si
birouri, cu un coeficient de ocupare a terenului mai ridicat.

In zona studiata exista exista 2 tipuri diferite de functiuni, fara a fi delimitate exact. Astfel,

spre Calea Bucuresti exista spatii comerciale, servicii si birouri , iar spre bld. Decebal exista spatii

comerciale si unitati industriale,

VECINITATI 51 RETRAGERI FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE

Suprafata zonei studiate in planul urbanistic zonal este de 68.500 mp. Suprafata terenului ce
a generat investitia este de 38.030 mp. Suprafata circulatii pietonale si carosabile — 6.470 mp si este
delimitata astfel:

- Mord = Calea Bucuresti;

- Est—bhbld. Decebal;

- Sud-terenuri proprietate privata,

- West —terenuri proprietate privata.

SITUATIA EXISTENTA
» Principalele caracteristici ale functiunilor din zona. Relationari intre functiuni
Principalele functiuni - prezente in teritoriul studiat sunt:
= zona unitati industriale;
= zona functiuni complexe de interes public, servicii de interes general.
s Gradul de ocupare a zonei cu fond construit.
Procentul de ocupare existent in zona este:
Conform situatiei din teren (plan cadastral):
- 20na unitati industriale: F.Q.T. existent = 0,00%

- zona complexe de interes public, servicii de interes general: P,Q.T. existent = 0,00%

Conform reglementarilor urbanistice existente:
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- zona unitati industriale: P.Q.T. max. admisibil = 70%.

- zona complexe de interes public, servicii de interes general: P.O.T. max. admisibil = 55%

Coeficientul de utilizare al terenului existent in zona este:

Conform situatiei din teren (plan cadastral):

- 20na unitati industriale: C.U.T. existent = 0,00

- z20na complexe de interas public, servicii de interes general: C.U.T. existent = 0,00

Conform reglementarilor urbanistice existente:

- zona unitati industriale: C.U.T. max. admisibil = -

- zona complexe de interes public, servicii de interes general: P.O.T. max, admisibil = 0,82

CIRCULATIA

Zona studiata reprezinta teritoriul din cadrul municipiului Craiova, fiind amplasata in partea

de est.

In cadrul prezentului P.U.Z., este necesar a se rezolva urmatoarele probleme:

revizuirea si formularea propunerilor de rezolvare a circulatiilor carcsabile si pietonale,
in conformitate si cu prevederile P.U.G. al municipiului Craiova
ronificarea functionala a zonei studiate

stabilirea conditiilor de construire pentru toate interventiile din zona.

Caile de comunicatie - situatia existenta

Circulatia principala din zona studiata se desfasoara pe Calea Bucuresti, cu spatiu verde

median, dezvoltata pe directia vest - est, strada de categoria | 51 pe bld, Decebal, dezvoltat pe

directia nord = sud, strada de categoria .

Disfunctionalitati

Din analiza situatiei existente, reies urmatoarele:

zonificarea functionala nu este in concordanta cu realitatea si cu cerintele zonei.
existenta unor accese care nu corespund cu necesitatile zonei, prin dimensiunile prea

mici si lipsa spatiilor de intoarcere.

MODERMIZAREA CIRCULATIEI

In cadrul prezentului P.U.Z., este necesar a se rezolva urmatoarele probleme:
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- revizuirea si formularea propunerilor de rezolvare a circulatiilor carosabile si pietonale,
in conformitate cu prevederile P.U.G. al municipiului Craiova si cu prevederile P.U.Z.-
urilor anterior aprobate;
- stabilirea conditiilor de construire pentru toate interventiile din zona;
- realizare accese auto pentru fluidizarea traficului in zona:
o acces din Calea Bucuresti
o acces din bld. Decebal

= realizare accese pietonale:

o acces pietonal realizat din Calea Bucuresti
o acces pietonal realizat din bld. Decebal.

Detaliile suplimentare referitoare la accesele carosabile si pietonale din Calea Bucuresti si
din bld. Decebal vor face obiectul unui studiu de circulatie realizat conform legisiatiei si
reglementarilor in vigoare si vor fi insusite de catre experti atestati M.L.P.A.T.

Detalille tehnice si solutiile ce urmeaza a fi impuse vor tine cont de reglementarile prevazute
in avizele eliberate de catre detinatorii de utilitati din zona studiata si solutiile ultericare vor fi gasite
in urma unor proiecte insusite de catre experti atestati M.L.P.A.T.

Se pastreaza profilele stradale din P.U.G. - cuprinse in zona de studiu. Alcatuirea profilelor
transversale nou propuse s-a facut in conformitate cu STAS-urile 10144/3,5,6 care stabilesc
elemente geometrice ale strazilor, calculul capacitatii de circulatie si intersectiile de strazi, precum si
cu STAS 10144/1 privind profilurile transversale pentru strazi. Concomitent s-a tinut seama si de
posibilitatile existente in teren, de dezafectarile necesare pentru realizarea profilelor, cautandu-se
echilibrul intre nacesar si disponibilitate.

In functie de importanta lor in reteaua stradala propusa, de categoria arterelor, s-au stabilit
profilele transversale aferente, conform normativelar in vigoare,

Toate circulatiile nou propuse se vor realiza in stricta conformitate cu Regulamentul general

de urbanism,

Pentru prezentul ohiectiv de investitie, parcarile se vor amenaja in incinta spatiului studiat.
Se mentioneaza faptul ca se propun doua niveluri subterane de parcaje si spatii tehnice. 5e va
respecta Regulamentul local de urbanism privind dimensionarea numarului de parcari in functie de
destinatia si dimensiunile investitillor in Mun. Craiova, adoptat cu H.C.L. nr. 271/2008.

La nivelul terenului va fi asigurat un numar de 370 de locuri de parcare, iar la nivelul
subsalurilor se vor prevedea 700 de locuri de parcare. Numarul total de parcari va fi dimensionat

respectand regulamentul local de urbanism adoptat cu H.CL. 271/ 2008. Functiunea de spatii
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comerciale va fi deservita de 300 de locuri de parcare, iar birourile si serviciile vor fi deservite de 770

de locuri de parcare,

ZONIFICAREA FUNCTIONALA

SITUATIA EXISTENTA

In prezent terenul ce face obiectul investitiei este liber de constructii.
Principalele functiuni - prezente in teritoriul studiat sunt:

- zona unitati industriale;

- zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general;

U.T.R. 21 (zona industriala); 5= 38 030mp
- P.O.T. existent: 70%
= C.U.T. existent: -

- Rh max= -

U.T.R. S (zona functiuni complexe de interes public, servicii de interes general): 5=
24000mp

- P.O.T. existent: 55%

- C.U.T. existent: 0.82

Rh max= P+1

SITUATIA PROPUSA

In cadrul prezentului P.U.Z., este necesar a se rezolva urmatoarele probleme:

- zonificarea functionala a zonei studiate Tn:

o zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general - 3;
= rona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general — 51

- stabilirea conditiilor de construire pentru toate interventiile din zona;

Dezvoltatorul doreste realizarea unui imobil cu functiuni complexe de interes public si
servicii de interes general: spatii comerciale, servicii si birouri, cu regimul maxim de inaltime
25+P+6E.Cele doua niveluri de subsal vor fi destinate parcarilor si spatiilor tehnice,

Proiectul propune organizarea zonei studiate prin delimitarea zonelor functionale

prezentata in plansa "Reglementari urbanistice”. In teritoriul studiat vor exista urmatoarele zone:
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U.T.R. § (zona functiuni complexe de interes public, servicii de interes general): S=
24000mp
P.O.T. existent: 55%¢
C.U.T. existent: 0.82

Rh max= P+1

Aceasta zona cuprinde zona de functiuni complexe si complementare — spatii comerciale,
servicii si birouri cu regim de inaltime P+1 si totalizeaza o suprafata reglementata de 24000mp.
Planul urbanistic zonal face urmatoarele propuneri:
- stabileste regimul de aliniere al constructiilor:
- stabileste regimul de inaltime maxim;
- stabileste procentul de ocupare maxim si coeficientul de utilizare maxim al terenului,
specific regimului de inaltime.

In aceasta zona se pot propune spatii comerciale, birouri si servicii.

U.T.R. 51(zona functiuni complexe de interes public, servicii de interes general):5=
38030mp

P.0.T. existent: 55%

C.U.T. existent: 3.85

Rh max= 25+P+6

Aceasta zona cuprinde zona de functiuni complexe si complementare — spatii comerciale,
servicii si birouri cu regim de inaltime 25+P+6 si totalizeaza o suprafata reglementata de 38 030mp.
Planul urbanistic zonal face urmatoarele propuneri:
- stabileste regimul de aliniere al constructiilor;
- stabileste regimul de inaltime maxim,
- stabileste procentul de ocupare maxim si coeficientul de utilizare maxim al terenului,
specific regimului de inaltime.

In aceasta zona se pot propune spatii comerciale, servicii si birouri.
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INDICI URBANISTICI

SITUATIA EXISTENTA F.O.T. MAXIM | C.U.T. MAXIM
ZONA UNITATI INDUSTRIALE T0% -
ZONA SPATII CGMEﬁCIALE, BIROURI, SERVICHI 55% 0.82
SITUATIA PROPUSA P.O.T. MAXIM | C.U.T. MAXIM
ZONA SPATI COMERCIALE, BIROURI, SERVICH 55% 2.85
ZONA SPATII COMERCIALE, BIROURI, SERVICII 55% 0.82
BILANT TERITORIAL EHISTEHT PROPUS
MP % MP %o
TEREMN PMPLASPMENT 5TUDIAT
24 000 100 24 000 100
1. CONSTRUCTII PROPUSE/EXISTENTE 13 200 55 13 200 55
2. SPATII VERZI PMENAJATE 1200 2 1200 £
3. CIRCULATII PIETOMNALE 1200 & 1200 5
4, CIRCULATII CAROSABILE 3600 15 3600 15
5. SPATII PARCARE 4800 20 4800 20
BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS
MP % mMp %
TEREM PMPLASPMENT STUDIAT
38 030 100 g 010 100
1. CONSTRUCTII PROPUSEfEXISTENTE 26 630 70 20915 55
2. SPATI VERZI PMENAIATE 0 o 1300 5
3. CIRCULATII PIETOMALE 13900 3 1200 =}
4, CIRCULATII CAROSABILE/PARCAJE 9 500 25 5 715 15
L. SPATII PARCARE 0 0 7 600 20

Suprafata zonei studiate in planul urbanistic zonal este de 68.500 mp.

Suprafata totala a zonelor functionale propuse teritoriul studiat este de 62.030mp.

Suprafata circulatii pietonale si carosabile - Calea Bucuresti, bld. Decebal este de

6.470mp.

Suprafata terenului ce a generat investitia este de 38.030 mp.
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TRANSPORTUL PUBLIC

In zona de interes a studiului de circulatie, conform site-ului http://www. rat-

craiova.ro au fost identificate mai multe statii de transport public, zona fiind tranzitata de

numergase linii, Liniile principale de transport public care tranziteaza zona de analiza sunt

urmatoarele:

Linii de autobuz: E1T, E1R s5i 9;
Tramvai: 100 TRA, 101TRA si 102TRA;

2. TERMINOLOGIE S| METODOLOGIE DE ELABORARE

Reglementarile tehnice romanesti in vigoare, in domeniul ingineriei de trafic rutier sunt

urmatoarele:

STAS 4032/1992 Tehnica Traficului Rutier —=Terminologie;

STAS 4032-2-92 Lucrari de drumuri — Terminologie;

Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice, indicativ
PD 1839-2012;

C 24271993 - ,Normativul de elaborare a studiilor de circulatie din localitati si
teritoriul de influenta™;

Mormativ pentru determinarea conditiilor de relief pentru proiectarea drumurilor si
stabilirea capacitatii de circulatie a acestora, Indicativ AND 583-2009;

Recensamantul general de circulatie din anul 2015 - CESTRIN;

Maormativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din
punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie, indicativ AND
584-2012;

SR 7348-2002. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de circulatie;

In aplicarea reglementarilor romanesti, acestea sunt corelate cu normele internationale:

TEM Standards and Recommanded Practice. Editia a 3-a- 2001;

AGR. Text consolidat, anexa 2;

TERMINOLOGIE:

Flux de trafic — totalitatea curentilor de circulatie cu acelasi sens care trec intr-un interval de timp

dat, printr-o sectiune de drum.

SC TRAFFIC AUDIT CONSULTING SRL
CUI; RO32223410, Nr, inregistrare ORC J40M11263/2013
office@trafficsafety.ro
11



STUDIU DE CIRCULATIE PENTRU ,SCHIMBARE DESTINATIE ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATII
COMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE S| COMPLEMENTARE, SERVICIHI 51 BIROURI 25+P+6"
Volum trafic — numarul maxim de vehicule care trec printr-o sectiune de drum data intr-un interval

de timp, in general mai mare de 24h.

Capacitatea de circulatie reprezinta numarul maxim de autovehicule care pot trece in
unitatea de timp printr-o sectiune de drum sau banda de circulatie.

Coeficientul de echivalare a traficului reprezinta un coeficient de transformare a
traficului de vehicule fizice dintr-o anumita grupa (categorie) in trafic de vehicule etalon.
Coeficient de evolutie a traficului in perspectiva este acel coefficient care exprima
evolutia in perspectiva a intensitatii medii zilnice anuale a traficului sau a intensitatii
orare de calcul, fata de cea din anul de baza care, de regula, se considera anul efectuarii
ultimului recensamant de circulatie,

Intensitatea orara de varf reprezinta numarul de vehicule etalon care pot trece intr-o ora
conventionala de vaf si care in decursul unui an poate fi deposit intr-un numar limitat de
are,

Diagnoza traficului rutier — partea componenta a studiului de eirculatie in care se
analizeaza critic caracteristicile traficului existent, amenajarile rutiere, echiparile tehnice

si modul de distributie, organizare si dirijare a traficului existent.

Raport volum/capacitate (V/C) Raportul volumului la capacitate (v/c).

Intarzierea — reprezinta timpul pierdut cand circulatia sau wnul dintre elementele sale
component este stanjenita in desfasurarea sa de circumstante pe care nu le poate
stapani.este o masura a disconfortului soferului, frustrarii, consumului de combustibil si
pierderii de timp.

Nivelul de serviciu pentru intersectia analizata este definit in termeni de intarziere. Mivelul
de serviciu reprezinta o estimare calitativa a conditiilor operationale de desfasurare a
traficului exprimate prin vitera de circulatie, durata deplasarii, libertatea de manevra,
confortul si siguranta circulatiei. In practica se utilizeaza & niveluri de serviciu, notate cu
litere de la A |a F, Criteriile nivelului de serviciu sunt exprimate in termeni de intarzieri la
stop pe vehicul pe o pericada de analiza de 15 minute,

Mivelurile de serviciu pot fi identificate si din raportul Volum/Capacitate. Aceste date sunt

prezentate in tabelul 1.
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Categorie [ nivel Caracteristicl Intarzieri de| Raport Vol/
serviciu [N5I1) control Capacitate
(sec/weh) vfc)
A Deplasare libera a fluxurilor de vehicu <10 0-0.60
B 10-15 | 0.61-0.70

Usoara aglomerare, fara a impiedica manevra de pe o
banda pe cealalta

C Aglomerat, dar fluxul de wehicule are inca o deplasare 15-25 0.71-0.80
continua
D Fluxul de vehicule incepe sa aiba fluctuatii in ceea ce 25-35 | 0.81-0.90

priveste viteza de deplasare. Schimbarea benzii se
realizeaza cu dificultate.

Manevrabilitate foarte limitata. Flux instabil de trafic. 35-50 0.91-1.00
E Cozi lungi ce produc intarzieri |a tranzitarea

F Blocaj in trafic. Deplasare pe distante scurte cu opriri =50 =1.01
repetate. Intarziera mare la tranzitarea intersactiilor,
Cozile se lungesc si ocupa intersectiile precedente.

Tabel 1. Distributia valorilor de trafic pentru nivelurile de serviciu

Intarzierea

Intarzierea poate fi masurata pe teren sau poate fi estimata folosind procedurile prezentate
in subcapitolele care urmeaza. Intarzierea este o masura complexa, dependenta de un numar
de wvariabile, inclusiv calitatea progresiei, durata ciclului, raportul de verde si raportul v/c
pentru directia de deplasare sau grupul de benzi in discutie.

Recensamant de circulatie rutiera - reprezinta medota de investigare a circulatiei rutiere
care consta in determinarea intensitatii si 3 componentei circulatiei pe baza inregistrarii
vehiculelor, in conformitate cu un plan de sondaj statistic in spatiu si timp.

Reglemenarea traficului rutier — ansamblul masurilor privind conceptia si organizarea
destasurarii circulatiei rutiere in conditii de siguranta si continuitate a traficului.

Vehicul etalon - autovehicul, in general conventional, in care se transforma, prin echivalare
conform STAS 7345 86, diferitele vehicule care circula pe un drum si care foloseste ¢a unitate
de referinta pentru dimensionarea si verificarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii

de circulatie si al capacitatii portante a sistemului rutier,
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3. METODOLOGIE:

Repelarea procesului;

Date colectate;
Volum, geomelrie, limpi
semaforizare . faze de
semaforizare

Date colectate, Modificarea parametriilor

I I Introduceraa manuala a fisieredor I caracterisiticile intersectiel.
1 volme, geomelrie, impi

individuale ale inlersectilor

\pentru ecare interseclie, pentru
fiecare scenanu analizat

Insiu'u
; rapoarte, planuri

Figura 2. Schema metodologiei de evaluare a performantelor locatiei analizate

Metodologia permite evaluarea performantelor prin realizarea urmatoarelor activitati;

li
zl

5I
EI

Descrieraa zonei analizate;

Culegerea datelor de trafic;

Prognoza traficului;

Descrierea scenariilor analizate;

Modelarea traficului pentru situatia existenta;
Analiza critica a situatiei existente;

Modelarea traficului pentru solutia propusa;

Analiza comparativa a performantelor scenariilor analizate.
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4. CULEGEREA DATELOR DE TRAFIC

Utilitatea recensamantului de trafic:
1. Ofera datele de intrare pentry determinarea capacitatii intersectiilor si servesc drept
referinta pentru toate scenariile dezvoltate ulterior.
2. Aceste date sunt si vor fi utilizate pentru evaluarea succesului viitoarelor amenajari
propuse;
3. Datele sunt utilizate de catre specialisti pentru realizarea altor proiecte de

management al traficului, drumuri sau urbanism.

Determinarea perioadei optime pentru efectuarea masurarilor este esentiala pentru
studiile de trafic, ca urmare s-a stabilit realizarea acestora in perioada de desfasurare a
studiului astfel incat sa nu fie influentate de conditiile meteo sau evenimetele arganizate in

zona de influenta a intersectiilor {marsuri, crosuri, lucrari tehnice in carosabil).

Echivalarea traficului de vehicule fizice in vehicule etalon de tip ,,autoturism’’
Coeficientii de echivalare a vehiculelor fizice in vehicule etalon de tip ,autoturism” se
adopta conform MNormativului pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice

Hindicativ PD 189-2000. Coeficientii de echivalare sunt prezentati in tabelul urmator.

Mr.crt Coeficientul de echivalare in vehicule
Grupa de vehicule
etalon

1 Biciclete, motorete, scutere, motociclete 0.5
2 Autoturisme, microbuze, autocamionete, cu sau fara

remorca =
E Autocamioane si derivate cu 2 osii 25
4 Autocamioane si derivate cu 3-4 osii 2.5
5 Autovehicule articulate 3.5
] Autobuze 2.5
7 Tractoare si vehicule speciale 3.5
8 Tren rutier 4.0
9 Vehicule cu tractiune animala 3.0

Tabel 2. Coeficientii de echivalare in vehicule etalon turisme
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Analiza traficului existent (an 2021):

Pentru identificarea fluxurilor si valoriler semnificative de trafic s-au efectuat masuratori de
trafic intr-un numar mare de intersectii atat pe Calea Bucuresti si Bulevardul Decebal cat si in incinta
Electroputere Parc.

Masuratorile de trafic au fost efectuate in data de 21.05.2021 si 24.05.2021 in intervalul

orar 07:30 — 09:30 si 16:30 - 18:30. Intervalul orar dominant este 17:00 — 18:00.

Determinarea valorilor pentru ora de varf:
Variatiile ciclice ale intensitatii circulatiei sunt in legatura cu caracterul periodic al

activitatilor sociale. Se deosebesc: variatii anuale, variatii saptamanale, variatii zilnice, variatii in

cursul unei ore,

a) Wariatiile anuale (sezoniere) sunt in legatura cu perioadele climatice din tara noastra. In
sezonul de vara intensitatea circulatiei inregistreaza un maxim fata de celelalte sezoane, mai
ales pe drumurile turistice. Pe drumurile ce deservesc zone industriale sau comerciale
wariatiile sezoniere aproape lipsesc, ca de altfel si pe caile rutiere urbane. In fig. 3 se prezinta
variatia procentuala a intensitatii medii zilnice lunare [MZL) fata de intensitatea medie

zilnica anuala (MZA), pentru lunile unui an.

MZL, in % dinn MZA

Lunike anufu

Figura 3. Variatiile debitului lunar pe durata unui an

b) Variatii saptamanale, datorate variatiei debitului zilnic in cursul saptamanii, acesta fiind
diferit pentru zilele de lucru si pentru zilele de sarbatoare (fig. 4). Daca in zilele lucratoare
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variatiile debitului zilnic sunt relativ reduse, putandu-se conta pe o valoare medie,
caracteristica, in zilele de sarbatoare se inregisteaza variatii importante, dar de sens invers
pentru circulatia interurbana (un debit de varf = curba 1), comparativ cu circulatia urbana
(debit mai redus — curba 2). La acest proiect, variatiile saptamanale nu au o influenta majora
asupra contorizarilor de trafic efectuate, decarece acestea au fost facute in timpul

saptamanii, cand valorile de trafic sunt ridicate.

z 8 1. circulafie interurbans
= 2. circulatie urbans
|
o,
B 4
%!' 3
* =
Pl
2
&= |
1
I
. | ' (
I {
| l 0 S
o L i At J v = o
Zilele sEptamanii

Figura 4. Variatiile debitului zilnic pe durata saptamanii

c) Variatii ale debitului orar pe durata unei zile [fig. 5) impuse de satisfacerea deplasarilor
pentru de locul de munca. Astfel, pentru circulatia interurbana (curba 1) se inregistreaza
doua varfuri, cu cresteri pana in jurul orei 10 si scaderi dupa ora 18 si mentinerea debitelor
la valori relativ constante in intervalul orelor 10...18. Pentru circulatia interurbana (curba 1),

debitul orar are doua varfuri evidente, in jurul orelor 10 5i 18,

| 1. circulafia intarurbans
2. circulafie urband
3, cireukapie interurbond in mie de slirbiioars

% diry dabiiud ediv xinfe

i
& & fo 12 14 16 18

Orele Ziled

Figura 5. Variatiile debitului orar pe durata unei zile
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Conform graficului de mai sus in mediu urban ora de varf poate fi considerata in intervalul
orar 07:00 — 09:00 sau intre orele 16:00 — 18:00. Din contorizarile efectuate, asa cum s-a descris si

mai sus, in aceasta locatie se respecta intervalul de seara ca ora de varf.

5. PROGNOZA VALORILOR TRAFICULUI RUTIER

Pentru determinarea evolutiei traficului de perspectiva s-a folosit un coeficient de crestere
de 2.0%. Acest procent este corelat cu coeficientii si ratele medii anuale de evolutie a traficului
stahiliti pentru perioada 2010 = 2035 in ipoteza de evolutie medie (probabila) pentru ansamblul de
drumuri publice de catre CNADNR - CESTRIN si prin analogie coeficientii de crestere aferenti anului
in care a fost facuta recenzarea, anul 2021. Acesti coeficienti vor fi determinati pentru a identifica
inapoi traficul de baza din 2010 si, implicit, 1a ce valume de trafic se estimeaza a se ajunge in anul de

perspectiva 2023,

= ; W W ™ ™
icirlate mirrobure, dareiste a1t L hicub asTnk oujtars ramarch tractiune Tl

1w u 1 gl S FITTEE S rtCulaty amorch el foren nuthas) whimals whicule

g b

2010 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 1,00
7015 0,62 1,79 1,18 1,14 1,14 1,21 1,15 1,11 0,60 1,22
2020 o067 1,58 1,31 1,25 1,16 1,42 1,18 1,22 0,36 1,44
2025 0,55 EXD 1,45 13r | 140 167 | 143 | 135 o2z | 171
[ 2030 045 2,39 1,61 1,49 1,56 1,97 1.59 1,48 0,13 2,03
035 0,37 FrT 1.79 — LE2 173 237 1,77 1,63 0,08 2,40

Tabel 3. Coeficientii de Evolutie a Traficului pentru Pericada 2010-2035

Aned Autel A N s o o
Ay ats ruftsrs i ratiing Taasl
o 2ol om A au d oall srticulate mmorcs vk dtren ruslsrh snimals wwhiculs
ikl
0.65 1,65 134 1.7 1.24 147 131 135 | 033 148
1023

Tabel 4. Coeficientii de Evolutie a Traficului pentru anul 2023
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6.

DESCRIEREA SCENARIILOR ANALIZATE

Pentru determinarea solutiilor cerute prin tema proiectului s-a realizat evaluarea

parametrilor de functionare pentru aceasta locatie, Au fost realizate modele de circulatie pentru

intervalul orar PM (16:00 — 17:00). O analiza detaliata este prezentata in continuare pentru

urmatoarele scenarii:

3‘

4‘

51

SCENARIUL DE BAZA - RETEA STRADALA EXISTENTA - TRAFIC SPECIFIC ANULUI DE
BAZA 2021;

SCENARIUL DE PERSPECTIVA - RETEA STRADALA EXISTENTA - TRAFIC SPECIFIC
ANULUI DE PERSPECTIVA 2023 FARA TRAFICUL GENERAT DE OBIECTIVUL DE
INVESTITIE;

SCENARIUL DE PERSPECTIVA — RETEA STRADALA PROPUSA - TRAFIC SPECIFIC
ANULUI DE PERSPECTIVA 2023 CU TRAFICUL GENERAT DE OBIECTIVUL DE INVESTITIE
S| PMENAJAREA SENSURILOR UNICE IN INCINTA ELECTROPUTERE PARC;

SCENARIUL DE PERSPECTIVA - RETEA STRADALA PROPUSA - TRAFIC SPECIFIC
ANULUI DE PERSPECTIVA 2023 CU TRAFICUL GENERAT DE OBIECTIVUL DE
INVESTITIE, PMENAJAREA SENSURILOR UNICE S1 REDISTRIBUIREA TRAFICULUI CATRE
CELELALTE PUNCTE DE ACCES;

SCENARIUL DE PERSPECTIVA - RETEA STRADALA PROPUSA - TRAFIC SPECIFIC
ANULUI DE PERSPECTIVA 2023 CU TRAFICUL GENERAT DE OBIECTIVUL DE
INVESTITIE, PMENAJAREA SENSURILOR UNICE, REDISTRIBUIREA TRAFICULUI CATRE
CELELALTE PUNCTE DE ACCES S| REDUCEREA TRAFICULUI DE TRANZIT DUPA

REALIZAREA DRUMULUI EXPRESS CRAIOVA.

MODELAREA SCENARIILOR ANALIZATE

Modelarea retelei stradale actuale

Pentru reprezentarea precisa a strazilor s-aw introdus in modelul de trafic caracteristicile

acestara (nume, parametrii geometrici, numar de benzi, viteza proiectata, etc):

Modelul de trafic se realizeaza prin analiza fluxuriler de trafic asociate grafului retelei

stradale existente. 5-a realizat echivalarea autovehiculelor fizice in vehicule etalon (turism) pentru

ora de varf de dimineata. Aceste valori maxime inregistrate se repartizeaza pe fiecare banda si

relatie, conform reglementarii circulatiei,
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5-au simulat intervale identice cu durata de o ora, precedate de fiecare data de o pericada
tranzitorie (de "incalzire") de o ora. Pentru fiecare model s-a efectuat o simulare cu datele de trafic
actuale si prognozate. Simularea desfasurarii traficului pentru scenariile analizate a fost realizata

utilizand pachetul de programe produs de catre firma Trafficware Synchro Studio.

Prezentarea programului de modelare/simulare utilizat:

Synchro Studio este un program de simulare a traficului auto care utilizeaza modele
matematice pentru analiza conditilor de desfasurare a traficului auto. Pe langa modelul
comportamentului  conducatorilor auto  acesta utilizeaza modele matematice avansate si
metodologii adoptate |a nivel international, pentru determinarea vitezei de deplasare, a intarzierii
fiecarui wehicul, consumului de carburant si emisiei de noxe. Programul modeleaza regulile de
circulatie implementate intr-o maniera extrem de detaliata care permite obtinerea unor rezultate
foate precise. Synchro Studio 9 este un program apreciat de catre comunitatea specialistilor in
transporturi si s-a impus ca si model in Europa.

Pentru a obtine date statistice de trafic este necesara colectarea de informatii de la fiecare
wehicul care parcurge sisternul (reteaua stradala).

Pentru determinarea numarului de vehicule ce va utiliza accesele rutiere la ora de varf a fost
utilizat software-ul TripGen 2014, produse de compania Trafficware, software bazat pe manualul
recunoscut internationla Trip Generation Manual, editia a 9-a. Acest software permite identificarea
si estimarea calatoriilor generate de o nou investitie functie de suprafata, numar de anagajati,
destinatie etc.

Principiile de modelare in studiile microscopice au in vedere deplasarea vehiculelor pe
retele rutiere considerand miscarea acestora “individuala * in intersectii. Modelele create cu
ajutorul programului ofera utilizatorului posibilitatea analizelor complexe asupra variantelor de
organizare a circulatiei. Evaluarea deplasarilor vehiculelor in intersectii are in vedere o serie de
parametri caracteristici pentru calitatea calatoriei.

Analiza rezultatelor obtinute prin modelarea circulatiei se face cu ajutorul programelor de
simulare si vizualizare “SimTraffic” sau "CORSIM". De asemenea, rezultatele pot fi exportate pentru
programul *H.C.5." (Highways Capacity Software).

Utilizarea programului “SimTraffic” permite vizualizarea, pe modelul digital al intersectiei,
circulatia vehiculelor in sistem animat, precum si scheme ale intersectiilor, in care sunt evidentiate

rezultatele procesului de simulare,
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In acest sens se pot analiza urmatoarele categorii de informatii:
= intarzierea vehiculelor la accesul in intersectie (sec);
» timpul de stationare a vehiculelor la intrarea in intersectie (sec/veh);
= viteza medie de circulatie prin intersectie (km/h);
s consumul de carburant (km/l);
« numarul de vehicule care nu pot intra in intersectie pe faze de verde;
= Jungimea coloanei de vehicule care se acumuleaza la accese in intersectie.
Prezentarea parametrilor de analiza folositi de modelul de calcul “Synchra®™.
In vederea simularii cat mai fidele a desfasurarii traficului de vehicule, au fost retinuti pentru

analiza comparativa dintre modelele realizate urmatorii parametri:

Nivelul de serviciu al intersectiei (LOS) = conform manual “Intersection Capacity
Utilization" (1.C.U. 2003).

Mivelul de serviciu pentru intersectii exprima o masura a disconfortului, frustrarii soferului,
consumului de carburant si timpului crescut de calatorie.

Stabilirea parametrului Nivelului de Serviciu utilizand manualul  “Intersection Capacity
Utilization - Evaluation Procedures for Intersection and Interchanges” elaborat de David Husch si
John Albeck — editia 2003 are ca scop definirea unui parametru (1.C.U.) pentru evaluarea functionarii
intersectiilor din punct de vedere al raportului volfcap. Metodalogia Intersection Capacity Utilization
arata care este gradul de incarcare al unei intersectii si care este rezerva de capacitate estimata.
Pentru mai multe lamuriri se poate citi din manualul "Intersection Capacity Utilization”, capitolul 1 —
Introduction, pag. 1, paragraful 5 si Capitolul 2 — Level of Service, pag. 5-8.

Nivelul de serviciu conform manualului "Intersection Capacity Utilization™ (1.C.U. 2003},
reprezinta masuri / limite rezonahile in aprecierea calitatii calatoriei in intersectii (intarzierea
controlata):

Nivelul A [LOS A) descrie un nivel scazut al intarzierilor calculate, (maxim 10s/veh). Acest
nivel de servici este adoptat in caracterizarea circulatiei intr-o intersectie atunci cand deplasarea
vehiculelor se face fara intarzieri si majoritatea vehiculelor care sosesc pot traversa intersectia.
Majoritatea vehiculelor nu opresc deloc.

Mivelul B (LO5 B) exprima faptul ca intersectia functioneaza cu intarzieri minore. Deplasarea
vehiculelor in intersectie se face fara intarzieri apreciabile. Valoarea estimata a intarzierilor se
plaseaza intre 10 s/veh si 20 sfveh.

MNivelul C (LOS C) descrie deplasari ale vehiculelor in intersectie cu intarzieri limitate,
cuprinse in marja de 20 sfveh pana la 35 s/veh. Aceste intarzieri pot rezulta din deplasarea
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wehiculelor cu o viteza moderata. In aceste conditii poate sa apara fenomenul de supraincarcare a
benzilor de circulatie. Numarul vehiculelor care apresc la intersectie in cadrul unei functionari de

nivel “C" este insemnat, desi multe vehicule pot trece fara sa opreasca.

Mivelul D (LOS D) descrie deplasari ale vehiculelar in intersectie cu intarziere controlata mai
mare de 35 s/veh pana la limita a 55 s/veh. In cadrul acestui nivel de servici, influenta congestiei in
trafic devine usor de remarcat. Intarzierile mai lungi pot rezulta din deplasari ingreunate ale
wehiculelor si valori ale indicatorului wolum/eapacitate (v/c) ridicate.

Mivelul E (LOS E) descrie conditii de circulatie ale vehiculelor in intersectie cu o intarziere
controlata cuprinsa in marja 55s/veh - 80s/veh. Valorile ridicate ale intarzierilor indica viteza de
deplasare redusa in intersectie si rate ridicate ale indicatorului volum/capacitate (v/c).

Nivelul F (LOS F) indica un nivel al intarzieriler mai mari de 80 s/veh. Acest nivel, considerat
inacceptabil de catre majoritatea soferilor, apare adesea in situatia blocajelor in trafic. Din punct de
vederg al debitelor care determina acest nivel ridicat al intarzierilor se poate remarca faptul ca
aceasta situatie are loc atunci cand rata fluxului de sosire depaseste capacitatea grupurilor de benzi
de circulatie. In cadrul acestui nivel de servici viteza de deplasare a vehiculelor este redusa si adesea
se aobserva opriri in flux.

Nivelul G (LOS G), 1.00 < ICU = 1.09: Intersectia este cu 10% - 20% peste capacitatea sa si
este probabil sa se inregistreze congestionari de 1a 60 min la 120 min pe 2i. Sirurile de asteptare sunt
lungi si pot aparea blocaje frecvente.

Mivelul H [LOS H), 1.08 = ICU: Intersectia este cu 20% peste capacitatea de circulatie si pot
aparea congestii de peste 120 min pe zi. Sirurile de asteptare sunt lungi si pot aparea blocaje
frecvente,

In rezumat se poate considera ca "Nivelul de serviciu al unei intersectii”, definit de catre
manualul “Intersection Capacity Utilization” (1.C.L. 20032}, este un parametru care exprima calitatea
desfasurarii deplasarilor in intersectii, apreciata pe o scara de cotatii, notate cu litere de la "A ... H".
Astfel, nivelul “A" exprima calitatea circulatiei “fluenta”, iar nivelul “H" indica “blocajul” vehiculelor

in trafic.

Capacitatea de circulatie a intersectiei

Capacitatea de circulatie a intersectiei este masurata prin intermediul “Indicelui de utilizare
a capacitatii” de circulatie a intersectiei (L.C.U.). Acest indicator de trafic se calculeaza pe baza
raportului dintre suma timpului total necesar pentru a se asigura relatiile de miscare in intersectie a

tuturar participantilor la trafic, raportat la lungimea ciclului de semaforizare calculat,
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Indicele I.C.U. indica rezerva de capacitate disponibila a intersectiei sau cu cat s-a depasit
aceasta rezerva. Indicele nu poate estima intarzierile, dar poate fi folosit pentru a indica cand o
intersectie va fi congestionata. Indicele 1.C.U. poate fi de asemenea folosit pentru o intersectie

nesemaforizata pentru a determina capacitatea de circulatie.

Calculul I.C.U. se bazeaza pe raportarea “Adjusted Reference Time" pentru fiecare relatie de
trafic din intersectie aferent la 100% capacitate, raportat la valoarea debitului de saturare. Indicele
ICU nu poate fi utilizat in calculul semaforizarii, el exprima doar gradul de incarcare al unei

intersectii.

Lungimea estimata a sirurilor de asteptare

Acest parametru exprima calitatea traficului de vehicule la traversarea unei intersectii.
Calculul sirurilor de asteptare a vehiculelor se face in conformitate cu Manualul de Capacitate
(H.C.M.) realizat de catre administratia americana de drumuri (A_A.5.H.T.0.). Valorile estimate ale
sirurilor de asteptare se calculeaza pentru fiecare banda de circulatie si in concordanta cu dorinta de
miscare in intersectie a participantilor la trafic. Pentru intersectiile nesemaforizate, calculul teoretic
al sirurilor de asteptare este prezentat in H.C.M. capitolul 17, (pag. 17-21).

Lungimea medie a sirurilor de asteptare este rezultatul produsului dintre intarzierea
calculata pentru fiecare relatie de miscare in intersectie si debitul orar pe banda de circulatie
considerata.

Lsir = {di x Qi)/3600 [veh]

unde: di -intarzierea calculata pe banda "i”

Qi - debitul orar pe banda de circulatie

8. ANALIZA CRITICA A TRAFICULUI PE RETEAUA EXISTENTA — SCENARIUL
EXISTENT 2021

Pentru realizarea acestui model de simulare s-au luat in calcul urmatoarele elemente:
1. Trama stradala se pastreaza in forma actuala;
2. Valorile de trafic considerate in simulare sunt cele din anul de baza 2021 (intervalul grar de

dimineata) pe baza traficului contorizat.
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9. ANALIZA CRITICA A TRAFICULUI PE RETEAUA PROPUSA — SCENARIUL

PERSPECTIVA 2023 FARA TRAFIC OBIECTIV

Pentru realizarea acestui model de simulare s-au luat in calcul urmatoarele elemente;
Trama stradala se pastreaza in forma actuala;

Valorile de trafic utilizate in simulare sunt cele corespunzatoare anului 2023, rezultate prin
aplicarea unui coeficient de crestere de 2.0% valorilor de trafic contorizate in anul 2021.
Acest coeficient de crestere este corelat cu valorile de crestere a traficului rutier

determinate de CESTRIN pentru reteaua de drumuri nationale.

10. ANALIZA CRITICA A TRAFICULUI PE RETEAUA PROPUSA — SCENARIUL

PERSPECTIVA 2023 CU TRAFIC INVESTITIE S| AMENAJARE SENSURI
UNICE

ll

Pentru realizarea acestui model de simulare s-au luat in calcul urmatoarele elemente;
Trama stradala se maodifica prin amenajarea sensurilor unice in incinta parcarii Electroputere
Parc, a punctelor de acces pentru viitorul abiectiv de investitie si a drumului la sud de
magazinul Auchan;
Valarile de trafic utilizate in simulare sunt cele corespunzatoare anului 2023, rezultate prin
aplicarea unui coeficient de crestere de Z.0% valorilor de trafic contorizate in anul 2021, In
acest scenariu s-a luat in considerare si traficul generat de obiectivul de investitie. Acest
coeficient de crestere este corelat cu valorile de crestere a traficului rutier determinate de
CESTRIN pentru reteaua de drumuri nationale.
locuri de parcare = 534
534 x 0.9 = 481 vehicule etalon - gradul de ocupare la ora de varf PM;
481 x 0.8 = 385 vehicule etalon - circulatia la ora de varf PM;
385 x 0.5 = 192 vehicule etalon intra la obiectivul de investitie la ora de varf PM

o 192 x 0.3 = 58 vehicule etalon intra prin intersectia 1 dinspre Craiova (38 dinspre

Craiova vest, 20 dinspre Craiova Nord);

o 192 x 0.1 = 19 vehicule etalon intra prin acces secundar {prima giratie);

o 192 % 0.3 = 58 vehicule etalon intra prin acces principal;

o 192 x 0.1 = 19 vehicule etalon intra prin acces Decebal cu stanga;

o 192 x 0.1 = 19 vehicule etalon intra prin acces Decebal cu dreapta;

o 192 x 0.1 = 20 vehicule etalon intra prin parcare Electroputere Est cu dreapta.
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= 385 x0.5 =193 vehicule etalon ies de la obiectivul de investitie Ia ora de varf PM
o 193 x 0.3 = 58 vehicule etalon ies prin intersectia 1 spre Craiova;
o 193 x 0.1 = 19 vehicule etalon ies prin acces secundar (prima giratie);
o 193 x 0.3 = 59 vehicule etalon ies prin acces principal (38 spre Craiova vest, 20 spre
Craiova nord);
o 193 x 0.1 = 19 vehicule etalon ies prin acces Decebal cu stanga;
o 193 x 0.1 = 19 vehicule etalon ies prin acces Decebal cu dreapta;

o 193 x 0.1 = 19 vehicule etalan ies prin parcare Electrputere Est cu dreapta,

11.ANALIZA CRITICA A TRAFICULUI PE RETEAUA PROPUSA — SCENARIUL
PERSPECTIVA 2023 CU TRAFIC INVESTITIE, AMENAJARE SENSURI
UNICE 51 REDISTRIBUIRE TRAFIC

Pentru realizarea acestui model de simulare s-au luat in calcul urmatoarele elemente;

1. Trama stradala se modifica prin amenajarea sensurilor unice in incinta parcarii Electroputere
Parc, a punctelor de acces pentru viitorul aobiectiv de investitie si a drumului la sud de
magazinul Auchan;

2. Valorile de trafic utilizate in simulare sunt cele corespunzatoare anului 2023, rezultate prin
aplicarea unui coeficient de crestere de 2.0% valorilor de trafic contorizate in anul 2021. In
acest scenariu s-a luat in considerare si traficul generat de obiectivul de investitie. Acest
coeficient de crestere este corelat cu valorile de crestere a traficului rutier determinate de
CESTRIN pentru reteaua de drumuri nationale.

3. Se vor instala dispozitive de informare cu mesaje variabile care vor indruma participantii la

trafic catre punctele de acces mai putin congestionate.
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12.ANALIZA CRITICA A TRAFICULUI PE RETEAUA PROPUSA — SCENARIUL

PERSPECTIVA 2023 CU TRAFIC INVESTITIE, AMENAJARE SENSURI
UNICE, REDISTRIBUIRE TRAFIC SI TRAFIC REDUS DUPA REALIZARE
DRUM EXPRESS CRAIOVA

1.

al

Pentru realizarea acestui model de simulare s-au luat in calcul urmatoarele elemente:

Trama stradala se modifica prin amenajarea sensurilor unice in incinta parcarii Electroputere

Parc, a punctelor de acces pentru viitorul obiectiv de investitie si a drumului la sud de
magazinul Auchan;

Valorile de trafic utilizate in simulare sunt cele corespunzatoare anului 2023, rezultate prin
aplicarea unui coeficient de crestere de 2.0% valorilor de trafic contorizate in anul 2021, In
acest scenariu s-a luat in considerare si traficul generat de obiectivul de investitie. Acest
coeficient de crestere este corelat cu valorile de crestere a traficului rutier determinate de
CESTRIN pentru reteaua de drumuri nationale. In acest scenariu, traficul de tranzit de pe
Calea Bucuresti va fi redus cu 10%, ca urmare a realizarii Drumului Express Craiova.

Se vor instala dispozitive de informare cu mesaje variahile care vor indruma participantii la

trafic catre punctele de acces mai putin congestionate.

Intersectia in Intersectia in

memaoriul maodelul de

sahnle trafic (nodul) Strazi aferente intersectiei

Intersectia 1 MNodul 1 Strada Sararilor — acces Electroputere vest
Intersectia 2 Modul 2 Acces Electroputere vest - acces secundar Electroputere nord
Intersectia 3 Modul 3 Acces princi;}aj Ele;:trnpﬁtere = drum parcare — drum Auchan
Intersectia 4 Nodul 4 Calea Bucuresti — acces principal Electroputere
Intersectia 5 Nodul 5 Bulevardul Decebal - acces Electroputere est
Intersectia & Nodul & Acces Electroputere st — drum Auchan
Intersectia 7 Nodul 7 Drum Auchan — acces secundar Electroputere est
Intersectia 8 Nodul & Bulevardul Decebal — acces secundar Electroputere est
Intersectia 10 MNodul 10 Calea Bucuresti — acces secundar nord Electroputere
Intersectia 11 Modul 11 Calea Bucuresti — strada 5ararilor
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Intersectia 14

Maodul 14

Intrare parcare imobil nou — drum Auchan

Intersectia 15

MNodul 15

lesire parcare imobil nou = drum Auchan

Tabel 5. Tabel centralizator pentru intersectiile studiate in modelul de trafic

13. CONCLUZII SI DISFUNCTIONALITAT! IDENTIFICATE IN MODUL DE

DESFASURARE A CIRCULATIE! RUTIERE

13.1. Concluzii cu privire la parametrul indice de utilizare a capacitatii de circulatie (ICU)

Scenariu 5
Scenariu 4
Scenariu 1 Scenariu 3 2023 cu
Scenariu 2 2023 cu
trafic,
Intersectia existent 2023 cu trafic si trafic,
2023 fara trafic sensuri,
analizata 2021 sens unic sensuri si
redistribuire
redistribuire

si D.E.C.
intersectia 1 58.8% 60.4% 67.2% 80.3% 80.3%
Intersectia 2 60.5% 62.7% 63.7% 63.0% 63.0%
Intersectia 3 94.9% 97.3% 97.8% 69.1% 69.1%
Intersectia 4 24.3% 86.3% 23.0% 82.9% 77.4%
Intersectia 5 50.1% 51.3% 54.1% 67.8% 67.8%
Intersectia 6 38.4% 39.1% 52.0% 72.1% 72.1%
Intersectia 8 24.2% 24.9% 24.9% 26.2% 26.2%
Intersectia 10 54,1% 55.5% 57.3% 50.3% 47.6%
Intersectia 11 835.9% 88.1% 50.3% 26.8% 84.1%
Intersectia 14 - - 25.3% 31.0% 31.0%
Intersectia 15 - - 20.7% 22.5% 22.5%

Tabel 6. Tabel comparativ cu indicele de utilizare a capacitatii (ICU) pentru intervalul orar PM
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Din tabelul de mai sus se poate ocbserva evolutia parametrului ICU (indice de utilizare a

capacitatii) in cele 5 scenarii de analiza considerate in studiul de circulatie.

In scenariul 3 ,perspectiva 2023 cu investitie si sensuri unice”, cele mai semnificative
schimbari in ceea ce priveste parametrul ICU au loc in:
In intersectia 1 (strada Sararilor — acces principal Electroputere vest), indicele de utilizare a
capacitatii de circulatie creste cu 6.8%, de la 60.4% la 67.2%;
- Inintersectia 2 [acces Electroputere vest — acces secundar Electroputere nord), indicele de
utilizare a capacitatii de circulatie scade cu 6.5%, de la 68.7% |la 63.0%;
In intersectia 6 (acces Electroputere est — drum Auchan), indicele de utilizare a capacitatii

de circulatie creste cu 18.9%, de la 39.1% la 58.0%.

In scenariul 4 ,perspectiva 2023 cu investitie, sensuri unice si redistribuire trafic”, cele mai

semnificative schimbari in ceea ce priveste parametrul ICU au loc in:

In intersectia 1 (strada Sararilor — acces principal Electroputere vest), indicele de utilizare a

capacitatii de circulatie creste cu 13.1%, de la 67.2% la 80.3%;

In intersectia 2 (acces Electroputere vest = acces secundar Electroputere nord), indicele de

utilizare a capacitatii de circulatie scade cu 5.7%, de la 68.7% |a 63.0%;

In intersectia 3 (acces principal Electroputere — drum parcare — drum Auchan), indicele de

utilizare a capacitatii de circulatie scade cu 28.7%, de la 97.8% |a 69.1%;

In intersectia 4 (Calea Bucuresti — acces principal Electroputere), indicele de utilizare a

capacitatii de circulatie scade cu 5.1%, de |a 88.0% la B2.9%,

In intersectia 5 (bulevardul Decebal = acces Electroputere est), indicele de utilizare a

capacitatii de circulatie creste cu 13.7%, de |a 54.1% |3 67.8%,;

In intersectia & (acces Electroputere est = drum Auchan), indicele de utilizare a capacitatii

de circulatie creste cu 14.1%, de la 58.0% la 72.1%:;

In intersectia 10 (Calea Bucuresti — acces secundar Electroputere est), indicele de utilizare a

capacitatii de circulatie scade cu 7.0%, de la 57.3% la 50.3%:;

In intersectia 11 (Calea Bucuresti — strada Sararilor), indicele de utilizare a capacitatii de

circulatie scade cu 3.5%, de la 90.3% la 86.8%.
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In scenariul 5 ,perspectiva 2023 cu investitie, sensuri unice, redistribuire trafic si trafic redus

dupa realizare Drum Express Craiova”, cele mai semnificative schimbari in ceea ce priveste

parametrul ICU au loc in:

In intersectia 4 (Calea Bucuresti — acces principal Electroputere), indicele de utilizare a

capacitatii de circulatie scade cu 5.5%, de la 82.9% la 77.4%,;

In intersectia 10 (Calea Bucuresti — acces secundar Electroputere est), indicele de utilizare a

capacitatii de circulatie scade cu 2.7%, de la 50.3% la 47.6%:;

= In intersectia 11 (Calea Bucuresti = strada Sararilor), indicele de utilizare a capacitatii de

circulatie scade cu 2.7%, de |a 86.8% la B4.1%.

Traficul generat de obiectivul de investitie va avea un impact asupra capacitatii de

circulatie a intersectiilor analizate dar efectul este redus prin implementarea masurilor de dirijare

a traficului rutier de intrare / iesire catre punctele de acces cel mai putin utlizate cu scopul de a

fluidiza circulatia rutiera in intreaga zona.

13.2. Concluzii cu privire la parametrul intarzierea medie per vehicul

Scenariu 5
Scenariu 4
Scenariu 2 Scenariu 3 2023 cu
Scenariu 1 2023 cu
trafic,
Intersectia 20213 fara 2023 cu trafic si trafic,
existent 2021 sensuri,
analizata trafic SEns unic sensuri si
redistribuire
redistribuire
si D.E.C.
Intersectia 1 1.8 sec f veh 1.9 sec/ veh 2.3 sec [/ veh 2.8 sec [/ veh 4.8 sec [ veh
Intersectia 2 3.2 sec [ veh 3.2 sec [ veh 3.9sec f veh 4.3 sec [ veh 3.8 sec f veh
Intersectia 3 4.8 sec [ veh 5.5 sec [ veh 7.3 sec [ veh 3.7 sec [ weh 4.1 sec / veh
intersectia 4 18.7 sec / veh 26.4 sec [ veh 39.6 sec [ veh 28.6 sec f veh | 15.7 sec / veh
Intersectia 5 8.5 sec f veh 10.8 sec / veh 10.8 sec f veh 25.9 sec f veh | 14.4 sec [ veh
Intersectia & 0.8 sec [ veh 0.9 sec f veh 1.7 sec [ veh 1.8 sec f weh 1.8 sec f veh
Intersectia & 0.7 sec [ veh 1.1 sec f veh 1.2 sec [ veh 2.3 sec fveh 1.1 sec f veh
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Intersectia 10 2.8 sec [ veh 3.7 sec [ veh 4.8 sec f veh 3.5 sec f weh 3.1 sec / veh
Intersectia 11 33.0 sec [ veh 37.9 sec [ veh 41.6 sec [ veh 44.3 sec f veh | 37.1sec/ veh
Intersectia 14 - - 0.7 sec f veh 1.0 sec f weh 0.9 sec / veh
Intersectia 15 - - 1.7 sec f veh 1.7 sec f weh 1.6 sec [ veh

Tabel 7. Tabel comparativ cu intarzierea medie per wehicul in intersectiile analizate, pentru

intervalul orar PM

In tabelul 7 sunt enuntate toate valorile pentru parametrul intarzierea medie per vehicul,

in cele 5 scenarii de analiza considerate in studiul de circulatie.

In scenariul 3 ,perspectiva 2023 cu investitie si sensuri wnice”, cele mai semnificative

schimbari in ceea ce priveste intarzierea medie per vehicul au loc in:

In intersectia 3 [acces principal Electroputere — drum parcare — drum Auchan), intarzierea
medie per wehicul creste cu 1.8 sec f veh, de |a 5.5 sec f veh |3 7.3 sec / veh;

In intersectia 4 [Calea Bucuresti = acces principal Electroputere), intarzierea medie per
vehicul creste cu 13.2 sec f veh, de |a 26.4 sec f veh |a 39.6 sec [ veh;

In intersectia 11 [Calea Bucuresti — strada Sararilor), intarzierea medie per vehicul creste cu

3.7 sec [ veh, de |2 37.9 sec [ veh |3 41.6 sec fveh.

In scenariul 4 ,perspectiva 2023 cu investitie, sensuri unice si redistribuire trafic”, cele mai

semnificative schimbari in ceea ce priveste intarzierea medie per vehicul au loc in:

In intersectia 3 (acces principal Electroputere — drum parcare — drum Auchan), intarzierea
medie per vehicul scade cu 3.7 sec f veh, de la 7.3 sec / veh la 3.7 sec [ veh;

In intersectia 4 (Calea Bucuresti — acces principal Electroputers), intarzierea medie per
vehicul scade cu 11,0 sec / veh, de |a 39.6 sec f veh la 28.6 sec [ veh;

In intersectia 5 (Bulevardul Decebal - acces Electroputere est), intarzierea medie per
vehicul creste cu 15.1 sec f veh, de |a 10.8 sec / veh |a 25.9 sec fveh,

In intersectia 10 (Calea Bucuresti — acces secundar nord Electroputere), intarzierea medie
per vehicul scade cu 1.3 sec f veh, de |a 4.8 sec [ veh |a 3.5 sec [ veh;

In intersectia 11 (Calea Bucuresti — strada Sararilor), intarzierea medie per vehicul creste cu

2.7 sec [ veh, de la 41.6 sec / veh 1a 44.3 sec [ veh.
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In scenariul 5 ,perspectiva 2023 cu investitie, sensuri unice, redistribuire trafic si trafic redus

dupa realizare Drum Express Craiova”, cele mai semnificative schimbari in ceea ce priveste

intarzierea medie per vehicul au loc in:

In intersectia 1 (Strada Sararilor — acces Electroputere vest), intarzierea medie per vehicul

creste cu 2.0 sec / veh, de la 2.8 sec [ veh |a 4.8 sec [ veh;

In intersectia 4 (strada Sararilor — acces principal Electroputere vest), intarzierea medie per

vehicul scade cu 12.9 sec / veh, de |a 28.6 sec f veh |a 15.7 sec / veh;

= In intersectia 5 (bulevardul Decebal = acces Electroputere est), intarzierea medie per

wehicul scade cu 11.5 see [ veh, de la 25.9 sec [ veh la 14.4 sec [ veh;

In intersectia 11 (Calea Bucuresti — strada Sararilor), intarzierea medie per vehicul scade cu

7.2 sec [ weh, de la 44.3 sec f veh |a 37.1 sec [ veh;

Traficul generat de obiectivul de investitie va avea un impact asupra intarzierii medii per

wvehicul in intersectiile analizate dar efectul este redus prin implementarea masurilor de dirijare a

traficului rutier de intrare [ iesire catre punctele de acces cel mal putin utlizate cu scopul de a

fluidiza circulatia rutiera in intreaga zona.

13.3. Concluzii cu privire la parametrul lungimea cozilor de asteptare

Scenariu 4
Scenariu 2 scenariu 3
Scenariu 1 2023 cu
Intersectia 2023 fara 2023 cu trafic si trafic,
existent 2021
analizata trafic $ens unic sensuri si
redistribuire
Intersectia 1 6.6 m 84m 6.3m i83m
Intersectia 2 6.8m 7.7m 7.2m i1.3m
Intersectia 3 11.5m 12.7m 9.6m G.2m
Intersectia 4 39.7m 44.1m 57.6m 48.6 m
Intersectia 5 19.7 m 21.9m 293 m 54.7m
Intersectia 6 0.0m 1.6m 6.8m 4.2m
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Intersectia & 0.0 m 0.0 m 0.0 m 12.6 m 1.7 m
Intersectia 10 3.3m 4.8 m 6.5 m 4.3 m 5.8 m
Intersectia 11 32.2m 55.1m 87.5 m 844 m 42.7 m
Intersectia 14 - - 0.0 m 0.0 m 1.7 m
Intersectia 15 - - 3.6 m 8.0 m 8.4m

Tabel 8. Tabel comparativ cu nivelul de serviciu al intersectiilor analizate, pentru intervalul orar PM

In tabelul 8 este prezentata evolutia parametrului lungimea cozilor de asteptare, pentru
fiecare intersectie analizata in fiecare scenariu al studiului de circulatie.
In scenariul 3 ,perspectiva 2023 cu investitie si sensuri unice”, cele mai semnificative schimbari
in ceea ce priveste lungimea cozilor de asteptare au login:
In intersectia 4 [Calea Bucuresti — acces principal Electroputere), lungimea cozilor de
asteptare creste cu 13.5m, de lad44.1 m la 57.6 m;
- In intersectia 5 [bulevardul Decebal - acces Electroputere est), lungimea cozilor de
asteptare creste cu 7.4 m, de 12 21.9m 13 29.3 m;
- Inintersectia 11 (Calea Bucuresti — strada Sararilor, lungimea cozilor de asteptare creste cu

32.4m, de la 55.1 m |3 87.5 m,

In scenariul 4 . perspectiva 2023 cu investitie, sensuri unice si redistribuire trafic”, cele mai
semnificative schimbari in ceea ce priveste lungimea cozilor de asteptare au loc in;

In intersectia 1 (Strada Sararilor — acces Electroputere vest), lungimea cozilor de asteptare
creste cu 12.0 m, de la 6.3 m la 18.3 m;

- In intersectia 2 (acces Electroputere vest — acces secundar Electroputere nord), lungimea
cozilor de asteptare crestecuS.dm, dela 7.2 mla 11.3 m;
In intersectia 4 (Calea Bucuresti — acces principal Electroputere), lungimea cozilor de
asteptare scade cu 9.0 m, de la 57.6 m la 48.6 m.

- In intersectia 5 (bulevardul Decebal - acces Electroputere est), lungimea cozilor de
asteptare creste cu 25.4 m, de la 29.3 m la 54.7 m;

- In intersectia 8 (bulevardul Decebal - aceces secundar Electroputere est), lungimea cozilor
de asteptare creste cu 12.6 m, de |2 0.0 m |3 12.6 m.
In intersectia 11 (Calea Bucuresti — strada Sararilor), lungimea cozilor de asteptare scade cu

3.1m, delaB7.5mla84.4m.
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In scenariul 5 ,perspectiva 2023 cu investitie, sensuri unice, redistribuire trafic si trafic redus
dupa realizare Drum Express Craiova®, cele mai semnificative schimbari in ceea ce priveste

lungimea cozilor de asteptare au loc in:

In intersectia 1 (5trada Sararilor = acces Electroputere vest), lungimea cozilor de asteptare

creste cu 7.3 m, de la 18.3 m la 25.6 m;

- In intersectia 4 (Calea Bucuresti — acces principal Electroputere), lungimea cozilor de
asteptare scade cu21.2 m,dela48.6 mla 27.4 m;
In intersectia 5 (bulevardul Decebal - acces Electroputere est), lungimea cozilor de
asteptare scade cu 16.1 m, de 1a 54.7 m la 38.6 m;

- In intersectia 8 {bulevardul Decebal = aceces secundar Electroputere est), lungimea cozilor
de asteptare scade cu 10.9 m, de la12.6mla 1.7 m;

- In intersectia 11 [Calea Bucuresti = strada Sararilor, lungimea cozilor de asteptare creste cu

41.7 m, de la 84.4m la 42.7 m.

Traficul generat de obiectivul de investitie va avea un impact asupra intarzierii medii per
vehicul in intersectiile analizate dar efectul este redus prin implementarea masurilor de dirijare a
traficului rutier de intrare / iesire catre punctele de acces cel mai putin utlizate cu scopul de a

fluidiza circulatia rutiera in intreaga zona.

13.4. Semnalizarea rutiera (indicatoare si marcaje rutiere)

Dirijarea circulatiei rutiere in punctele principale de acces se realizeaza prin dispozitie de
semaforizare (acces principal Electroputere nord si acces principal Electroputere est) sau prin
marcaje si indicatoare rutiere (acces Electroputere vest). Marcajele si indicatoarele rutiere din
punctele principale de acces se afla in stare buna si sunt vizibile pentru participantii la trafic.

In incinta obiectivului de investitie sunt mai multe sensuri giratorii prin care circula traficul.
In aceste intersectii se vor respecta regulile de deplasare in sensul giratoriu.

13.5. Transportul public

In zona de interes a studiului de circulatie, conform site-ului http://www.rat-

craiova.ro au fost identificate mai multe statii de transport public, zona fiind tranzitata de
numeroase linii. Liniile principale de transport public care tranziteaza zona de analiza sunt
urmatoarele:

Linii de autobuz: E1T, E1R 51 9;

Tramvai: 100 TRA, 101TRA si 102TRA;
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13.6. Transportul cu bicicleta

In cadrul sondajelor de trafic nu a fost recenzat un numar semnificativ de biciclete. In
zona de analiza nu exista amenajari speciale pentru circulatia biciclistilor pe nici una dintre
principalele arterele pe care se desfasoara circulatia. In prezent, biciclistii circula pe partea

carosabila a strazilor sau pe trotuar.

14. PROPUNERI

= Realizarea obiectivului de investitie conform solutiei propuse prin 5cenariul 4
«Perspectiva 2023 cu traficul generat de obiectivul de investitie, amenajarea
sensurilor unice si redistribuirea traficului rutier catre toate punctele de acces”.

- Drumul de incinta din parcarea principala, pe care in prezent se circula in ambele sensuri va
fi reconfigurat pentru circulatie doar pe directia nord — sud, pentru a deservi cele doua
parcari (subterana / supraterana) si paralel va fi amenajat un drum pe care se va circula doar
in directia sud — nord,

Implementarea unul sistem cu mesaje variabile care sa informeze soferii cu privire la gradul
de ocupare al fiecarul acces rutier si directionarea acestora catre punctele de acces mai
putin utilizate,

Amenajarea unui drum de incinta, la sud de magazinul Auchan, prin care se va face o
legatura facila intre punctul de acces Est (din bulevardul Decebal), interiorul complexului
comercial Electroputere si punctele de acces catre vest sau nord,

- Se propune schimbarea ciclurilor de semafaorizare din intersectiile de pe Calea Bucuresti. Din
analiza datelor reiese ca este posibila optimizarea ciclului de semaforizare prin decalarea
fazelor din intersectia Calea Bucuresti = strada Sararilor si Calea Bucuresti - acces principal
Electroputere MNord. Astfel, efectuarea manevrei de viraj la stanga spre obiectivul de
investitie va fi mai sigura si mai facila.

- Refacerea semnalizaril rutiere orizontale si verticale in intersectille unde aceasta este

deficitara si completarea semnalizarii rutiere de informare.
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Plansa 1
Model perspectiva 2023 eu investitie (sensuri unice + redistribuire trafic + trafic redus VO)
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Plansa 2.2 Studiu de circulatie
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Plansa 3.1 Studiu de circulatie
Model perspeetiva 2023 eu investitie
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Plansa 3.2 Studiu de circulatie
Model perspectiva 2023 cu investitie
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Plansa 3
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Plansa 4.1 Studiu de circulatie
Model perspeetiva 2023 eu investitie (sensuri unice)
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Plansa 4.2 Studiu de circulatie
Model perspectiva 2023 eu investitie (sensuri unice)
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Plansa 5.1 Studiu de circulatie

Model perspectiva 2023 eu investitie, sens unie si redistribuire
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Plansa 5.2 Studiu de circulatie
Model perspectiva 2023 cu investitie, sens unic si redistribuire
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Plansa 5
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Plansa 6.1
Model perspeetiva 2023 eu investitie (sensuri unice + redistribuire trafic + trafic redus D.E.C.)
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Plansa 6.2 Studiu de circulatie
Model perspectiva 2023 cu investitie (sensuri unice + redistribuire trafic + trafic redus D.E.C.)
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Plansa 6
Model perspectiva 2023 eu investitie (sensuri unice + redistribuire trafic + trafic redus VO)
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STUDIU DE CIRCULATIE

Anexa 2

Raport analiza software pentru scenariul “existent
2021”

5.0 TRAFFIC AUDIT CONSULTING 5.R.L.
CLUT: ROA2229410, N inrepistrare ORC JA0M 126372013
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Lanes, Volumes, Timings
1: strada Sararilor & acces Vest

Studiu de circulatie
Model existent 2021

"R BV

Lane Group WBL WBR NBT NBR SBL SBT
Lane Configurations L % 4
Traffic Violume (vph) 202 318 o 0 387 325
Future Volume {vph) 202 318 0 0 387 325
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1800 1800 1900
Lane Util, Factor 1.00 100 100 100 100 1.00
Fri 0.917

Fit Protected 0.981 0.850

Satd. Flow (prot) 1657 o o 0 1750 1842
Fit Permitted 0.881 0.850

Satd. Flow (perm) 1657 0 o 0 1750 1842
Link Speed (k/h) 50 50 50
Link Distance (m) 117.3 2242 a7r.7
Travel Time (s) 8.4 16.1 6.3
Peak Hour Factor 1.00 100 100 100 100 1.00
Adj. Flow {vph) 202 218 0 0 387y 325
Shared Lane Traffic (%)

Lane Group Flow (vph) 520 0 0 0 387 325
Enter Blocked Intersection No No No No MNo No
Lane Alignment Left Right Left Right Left Left
Median Width(m) as 3.5 35
Link Offset{m) 0.0 0.0 0.0
Crosswalk Width(m) 1.6 1.6 1.6
Two way Left Turn Lane

Headway Factor 101 101 101 101 101 1.0
Tumning Speed (k/h) 24 14 14 24

Sign Control Free Stop Free
Intersection Summary

Area Type: Other

Control Type: Unsignalized

Intersection Capacity Utilization 58 8%

Analysis Period (min) 60

ICL Level of Service B

Traffic Audit Consulting
2021

Synchro 8 Report
Page 1



Lanes, Volumes, Timings

Studiu de circulatie

2: ramura Kaufland/drum interior principal & acces Nord 1 Model existent 2021

A2 2w r " At AN 4

Lane Group EBL _EET

Lane Configurations

Traffic Volume (vph) 49
Future Volume (vph) 49
Ideal Flow (vphpl) 1900

__EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

g
156
156

1900

+ & &
67 80 185 23 157 48 52 41 77 63
67 90 165 23 157 46 52 41 77 63

1800 1800 1800 1900 1800 1900 1900 1900 1900 1900

Lane Util, Factor .00 100 100 100 100 100 1.00 100 1.00 1.00 41.00 1.00
Fri 0.967 0.889 0.972 0.953

Fit Protected 0.991 0.984 0.970 0.988

Satd. Flow (prot) 0 1766 o 0D 1793 0 0 1737 0 0 1736 0
Fit Permitted 0.991 0.984 0.870 0.988

Satd. Flow (perm) 0 1765 o 0 17493 4] 0 1737 0 0 1736 0
Link Speed (k/h) 50 50 50 50

Link Distance (m) 3ra 93.0 85.3 Bo.9

Travel Time (s) 2.7 87 4.7 8.5

Peak Hour Factor .00 100 100 100 100 100 1.00 100 100 100 100 1.00
Adj. Flow (vph) 48 158 B7 a0 185 23 157 48 52 41 77 B3
Shared Lane Traffic (%)

Lane Group Flow (vph) o 272 0 o 278 0 0 255 0 o 181 0
Enter Blocked Intersection No No No No MNo No No No No Mo No Mo
Lane Alignment Left Left Right Left Left Right Left Lefi Right Left Left Right
Median Width{m) 0.0 0.0 0.0 0.0

Link Offset(m) 0.0 0.0 0.0 0.0
Crosswalk Width({m) 1.6 16 16 1.6

Two way Left Turn Lane

Headway Factor 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1.04
Turning Speed (k) 24 14 24 14 24 14 24 14
Sign Contral Yield Yield Yield Yield
RO S RERE

Area Type: Other

Control Type: Roundabout

Intersection Capacity Utilization 60.5% ICU Level of Service B

Analysis Period (min) 60

Traffic Audit Consulting Synchro 9 Report

2021

Page 2



Lanes, Volumes, Timings

3: ramura Jysk & drum interior principal & acces Nord 2

Studiu de circulatie
Model existent 2021

Nod o 9

}

Lane Group EBL EBT EBR WBL WBT WBR SBL SBR SBR2 NEL2 NEL NER
Lane Configurations A i 8 L

Traffic Violume (vph) 140 85 40 a5 50 140 195 75 140 40
Future Volume (vph) 140 &85 40 a5 50 140 195 75 140 40
Ideal Flow (vphpl) 1900 19800 1900 1900 1800 1900 1900 1900 1900 1900
Lane Util, Factor 1.00 100 100 100 100 1.00 1.00 100 1.00 1.00
Fri 0.980 0.816 0.979

Fit Protected 0.974 0.992 0.960

Satd. Flow (prot) 0 1758 0 0 1674 0] 0 o 1731 0
Fit Permitted 0874 0.892 0.960

Satd. Flow (perm) 0 1758 0 0 1874 0] 0 o 173 0
Link Speed (k/h) 50 50 50

Link Distance (m) 83.0 151.2 821

Travel Time (s) 6.7 10.9 6.6

Peak Hour Factor .00 100 100 100 100 1.00 100 100 100 1.00
Adj. Flow (vph) 140 85 40 as 50 140 195 765 140 40
Shared Lane Traffic (%)

Lane Group Flow (vph) 0 285 0 0 225 0 0 0 255 0
Enter Blocked Intersection No No No No MNo No No No No Mo
Lane Alignment Left Left Right Left Left Right Right Left Left Right
Median Width{m) 0.0 0.0 a5

Link Offset(m) 0.0 0.0 0.0
Crosswalk Width({m) 1.6 16 1.6

Two way Left Turn Lane

Headway Factor 1.0 101 101 101 101 1.01 10 101 101 1.01
Turning Speed (k) 24 14 24 14 14 24 24 14
Sign Contral Yield Yield Yield
RO S RERE

Area Type: Other

Control Type: Roundabout

Intersection Capacity Utilization 24.8% ICU Level of Service F

Analysis Period (min) 60

Traffic Audit Consulting Synchro 9 Report

2021

Page 3



Lanes, Volumes, Timings

4: acces Mord 2 & Calea Bucuresti

Studiu de circulatie
Model existent 2021

A >y v ANt A {4
Lane Group EBL EBT EBR WEL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR
Lane Configurations J4 ' I 5 4 r &
Traffic Violume (vph) 8 943 411 327 862 26 215 7 288 55 21 49
Future Volume {vph) B 943 411 327 882 26 215 7 286 55 21 43
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800
Storage Length (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 00 5.0 00 0.0
Storage Lanes 0 1 0 0 1 1 ¥} 0
Taper Length (m) 5.0 5.0 5.0 5.0
Lane Util. Factor 08 0985 100 085 095 085 085 085 100 100 100 1.00
Frt 0.850 0,887 0.850 0.947
Fit Protected 0.987 0.950 D.955 0.978
Satd. Flow (prot) 0 3500 1566 0 3444 0 1662 1671 1566 0 1706 a
Fit Permitted 0.840 0512 0.950 D.955 0.383
Satd. Flow (parm) 0 3290 1566 0 1787 D 1662 1671 1566 0 668 0
Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes
Satd. Flow (RTOR) 306 3 286 23
Link Speed (k/h) 50 50 50 50
Link Distance (m) a0.3 511.3 83.7 68.7
Travel Time (5) 6.5 388 6.0 4.9
Peak Hour Factor 1.00 100 400 4100 4100 100 400 100 400 400 400 100
Adj. Flow (vph) 5 9243 411 327 BE2 26 215 T 288 55 21 49
Shared Lane Traffic (%) 48%
Lane Group Flow (vph) 0 951 41 0 1215 0 112 110 286 0 125 0
Enter Blocked IntersectionNo No Mo Mo Mo No MNao MNo No No No Na
Lane Alignment Left Left Right Left Left Right Left Left Right Left Left Right
Median Width(m) 0.0 0.0 3.5 0.0
Link Offset(m) 0.0 0.0 0.0 0.0
Crosswalk Width{m) 1.8 16 1.6 1.6
Two way Left Turn Lane
Headway Factor 100 10% 104 401 101 101 400 101 1 161 101 1M
Turning Speed (k/h) 24 14 24 14 24 14 24 14
Turn Type Perm NA Perm Perm MA, Split NA Perm Perm MA,
Protected Phases 4 B 2 2 B!
Permitted Phases 4 4 8 2 6
Minimum Split (3) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Total Split (5) 480 480 480 970 9¥0 23.0 230 230 530 530
Taotal Split (%) 32.0% 32.0% 32.0% 64.7% 64.7% 15.3% 15.3% 15.3% 35.3% 35.3%
Maximum Green (5) 440 440 440 930 930 19.0 190 190 490 490
Yellow Time (s) 3.0 30 30 30 30 3.0 30 30 30 30
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Lost Time Adjust (s) 00 00 0.0 00 00 0.0 0.0
Tatal Lost Time (s) 40 40 4.0 40 40 4.0 4.0
LeadlLag Lag Lag Lag Lag Lag Lag
Lead-Lag Optimize? Yes Yes  Yes Yes  Yes  Yes
Walk Time (s) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Flash Dont Walk (s) 110 1.0 110 11.0 110 110 110 110 1.0 11.0
Pedestrian Calls (#hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Act Effct Green (s) 440 440 930 190 180 190 490
Actuated g/C Ratio 029 029 0.62 043 013 0413 0.33
vie Ratio 0,93 081 6.54dl 053 052 0864 0.54
Control Delay 603 145 2174 718 T1.2 134 434
Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Q.0
Total Delay 603 145 217.4 718 712 134 43.4
LOS E B F E E B D
Traffic Audit Consulting Synchro 8 Report
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Lanes, Volumes, Timings
4: acces Nord 2 & Calea Bucuresti

Studiu de circulatie
Model existent 2021

Lane Group o o3

Lane Configurations
Traffic Volume (vph)
Future Volume (vph)
Ideal Flow (vphpl)
Storage Length (m)
Storage Lanes

Taper Length (m)

Lane Util. Factor

Fri

Fit Protected

Satd. Flow (prot)

Fit Permitted

Satd. Flow (perm)
Right Turn on Red
Satd. Flow (RTOR)
Link Speed (ki)

Link Distance (m)
Travel Time (s)

Peak Hour Factor

Adj, Flow (vph)

Shared Lane Traffic (%)
Lane Group Flow (vph)
Enter Blocked Intersection
Lane Alignment

Median Width{m})

Link Offset(m)
Crosswalk Width{m)
Two way Left Turn Lane
Headway Factor
Turning Speed (k/h)

Turn Type

Protected Phases 1 3
Permitted Phases

Minimum Split (3) 9.0 220
Total Split (5) 300 490
Taotal Split (%) 20% 23%
Maximum Green (5) 260 450
Yellow Time () 3.0 3.0
All-Red Time (5) 1.0 1.0
Lost Time Adjust ()

Tatal Lost Time ()

LeadlLag Lead Lead
Lead-Lag Optimize? Yes Yes
Walk Time (s) 7.0
Flash Dont Walk (5) 11.0
Pedestrian Calls (#hr) 0

Act Effct Green (s)
Actuated g/C Ratio
v/c Ratio

Cantrol Delay
Queue Delay

Total Delay

LOS

Traffic Audit Consulting
2021

Synchro 8 Report
Page 5



Lanes, Volumes, Timings Studiu de circulatie
4: acces Nord 2 & Calea Bucuresti Model existent 2021

Approach Delay 46.5 2114 33.5 434
Approach LOS D F D D
Stops (vph) 8a8 278 1072 104 102 32 BS
Fuel Usad(l) 72 14 286 9 g 6 7
CO Emissions (g/hr) 1347 267 5325 175 1711 111 128
NOx Emissions (g/hr) 260 51 1028 34 33 21 25
VOC Emissions (ghr) 311 61 1228 40 39 26 30
Dilemma Vehicles (#) 0 0 0 0 0 0 1]
Queue Length 50th (m) 143.7 T74.7 ~197.6 a7 301 00 2248
Queue Length 95th (m) m139.7 m79.4 #2828 7.2 B5B6S5 407 519
Internal Link Dist (m) 66.3 487.3 59,7 447
Turn Bay Length {m) 50.0

Base Capacity (vph) 985 675 1108 210 211 448 233
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 o
Spillback Cap Reductn 0 (o] o 1] 4] 0 4]
Storage Cap Reductn 0 0 o 0 0 0 o
Reduced vic Ratio 093 061 1.10 053 052 084 0.54

Cycle Length 150
Actuated Cyele Length: 150
Offset: 0 (0%), Referenced to phase 2:NBTL, Start of Green
Natural Cycle: 150
Control Type: Pretimed
Maximum v/c Ratio: 1.18
Intersection Signal Delay: 109.8 Intersection LOS: F
Intersection Capacity Utilization 84,3% ICU Level of Service E
Analysis Period (min) 60
~ \olume exceeds capacity, queue is theoretically infinite.
Clueue shown is maximum after two cycles.
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer.
Queue shown is maximum after two cycles.
m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal.
dl  Defacto Left Lane. Recode with 1 though lane as a left lane.
| Phase conflict between lane groups.

Splits and Phases: 4: acces Mord 2 & Calea Bucuresti

=11 =24 =11 £11 24 =1}

Traffic Audit Consulting Synchro 8 Report
2021 Page 6



Lanes, Volumes, Timings Studiu de circulatie
4: acces Nord 2 & Calea Bucuresti Model existent 2021

Approach Delay
Approach LOS
Stops (vph)
Fuel Used(l)
CO Emissions (g/hr)
MNOx Emissions (gfhr)
VOC Emissions (g/hr)
Dilemma Vehicles (#)
Queue Length 50th (m)
Queue Length 95th (m)
Internal Link Dist (m)
Turn Bay Length {m)
Base Capacity (vph)
Starvation Cap Reductn
Spillback Cap Reductn
Storage Cap Reductn
Reduced vic Ratio

Traffic Audit Consulting Synchro 9 Report
2021 Page 7



Lanes, Volumes, Timings

5: bulevardul Decebal & acces Est 1

Studiu de circulatie

Model existent 2021

AN t 1 4
Lll'l'l'&lﬁl‘ﬂilﬁf E EBR NBL NBT SBT SBR
Lane Configurations L 'l J¢ 4B
Traffic Volume (vph) 102 B3 351 406 345 111
Future Volume {vph) 102 B3 351 405 345 111
Ideal Flow (vphpl) 1900 19800 1900 1900 1800 1900
Lane Util, Factor .00 100 095 085 095 085
Fri 0.850 0.863
Fit Protected 0.950 0.977
Satd. Flow (prot) 1750 1566 0 3418 3370 0
Fit Permitted 0.850 0.647
Satd. Flow (perm) 1750 1568 0 2264 3370 0
Right Turn on Rexd Yes Yes
Satd. Flow (RTOR) B3 111
Link Speed (k/h) 50 50 50
Link Distance (m) B5.1 1457 633
Travel Time (s) 6.1 1085 486
Peak Hour Factor .00 100 100 100 100 1.00
Ad]. Flow (vph) 102 B3 351 405 345 111
Shared Lane Traffic (%)
Lane Group Flow (vph) 102 83 0 758 456 0
Enter Blocked Intersection Mo No No No No No
Lane Alignment Left Right Left Left Left Right
Median Width(m) 35 00 00
Link Offset{m) 0.0 00 00
Crosswalk Width(m) 1.6 168 16
Two way Left Turn Lane
Headway Factor 101 101 101 100 101 1.0
Turning Speed (k/h) 24 14 24 14
Turn Type Prot Perm Perm MNA MNA
Protected Phases 4 2 6
Permitted Phases 4 2
Minimum Split (s) 220 220 220 220 220
Total Split (s) 220 220 380 380 380
Total Split (%) 36.7% 36,7% 63.23% B63.3% 63.3%
Maximum Green (5) 180 180 240 340 240
Yellow Time (5) 30 3.0 3.0 3.0 30
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 10 1.0
Lost Time Adjust (5) 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Lost Time (5) 4.0 4.0 4.0 4.0
LeadlLag
Lead-Lag Optimize?
Walk Time (s) T g LB Cp Ta
Flash Dant Walk (s) 110 110 110 11.0 11.0
Pedestrian Calls (#hr) 0 0 0 0 0
Acl Effct Green (5) 18.0 18.0 340 340
Actluated g/C Ratio 030 030 057 057
vic Ratio 018 016 0.58 0.23
Control Delay 16.9 53 10.9 5.1
Queue Delay 0o 00 0.0 00
Total Delay 16.9 5.3 108 51
LOS B A B A
Approach Delay 1.7 108 51
Approach LOS B B A
Stops (vph) 72 18 457 154

Traffic Audit Consulting
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Lanes, Volumes, Timings Studiu de circulatie

5. bulevardul Decebal & acces Est 1 Model existent 2021
A2 v t 4 4

Lane Group EBL EBR NBL NBT SBT SBR

Fuel Used(l) 4 1 27 B

CO Emissions (g/hr) 70 26 503 149

NOx Emissions (g/hr) 14 5 ar 29

VOC Emissions (g/hr) 16 8 116 34

Dilemma Vehicles (#) 0 0 0 o

Queue Length 50th(m) 76 00 232 T8

Queue Length 95th (m) 186 B.8 443 154

Internal Link Dist (m)  61.1 121.7 383

Turn Bay Length (m)

Base Capacity (vph) 525 527 1282 1957

Starvation Cap Reductn = 0 ¥ 0 o

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0

Storage Cap Reducin 0 o 0 o

Reduced wic Ratio 018 D16 058 023

ntersection Summary

Area Type: Other

Cycle Length: 60

Actuated Cyele Length: 60

Offset; 0 (0%), Referenced to phase 2:NBTL and 8:5BT, Start of Green
Natural Cycle: 50

Control Type: Pretimed

Maximum v/c Ratio: 0.59

Intersection Signal Delay: 9.1 Intersection LOS: A
Intersection Capacity Uilization 50.1% ICU Level of Service A
Analysis Period (min) 60

Splits and Phases: 5 bulevardul Decebal & acces Est 1

152 R

Traffic Audit Consulting Synchro 9 Report
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Lanes, Volumes, Timings

6. drum interior principal & acces Est 1

Studiu de circulatie
Model existent 2021

"R BV

Lane Group WBL WBR NBT NBR SBL SBT
Lane Configurations W 1 "
Traffic Violume (vph) 10 180 25 20 204 40
Future Volume (vph) 10 180 25 20 204 40
Ideal Flow (vphpl) 1900 19800 1900 1900 1800 1900
Lane Util, Factor 1.00 100 100 100 100 1.00
Fri 0.872 0.840

Fit Protected 0.997 0.960
Satd. Flow (prot) 1601 0 1732 0 0 1768
Fit Permitted 0.867 0.860
Satd. Flow (perm) 1601 0D 1732 0 0 1788
Link Speed (k/h) 50 50 50
Link Distance (m) B5.1 148.1 77.8
Travel Time (s) 6.1 10.7 58
Peak Hour Factor .00 100 100 100 100 1.00
Adj. Flow {vph) 10 180 25 20 204 40
Shared Lane Traffic (%)

Lane Group Flow (vph) 1920 0 45 0 0 244
Enter Blocked Intersection No No No No Mo No
Lane Alignment Left Right Left Right Left Left
Median Width(m) as 0.0 0.0
Link Offset{m) 0.0 0.0 0.0
Crosswalk Width(m) 1.6 1.6 1.6
Two way Left Turn Lane

Headway Factor 101 101 101 101 101 1.0
Tumning Speed (k/h) 24 14 14 24

Sign Control Free Yield Free
Intersection Summary

Area Type: Other

Control Type: Unsignalized

Intersection Capacity Utilization 38 4%

Analysis Period (min) 60

ICL Level of Service A

Traffic Audit Consulting
2021
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Lanes, Volumes, Timings
7. acces Est 2 & drum interior principal

Studiu de circulatie

Model existent 2021

A oo e K Ny
Lane Group. EBL EBT WBT WBR SBL SBR

Lane Configurations d B L

Traffic Volume (vph) 13 5 4 10 25 15
Future Volume {vph) 13 5 4 10 25 15
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1800 1800 1900 1900

Lane Util. Factor .00 100 100 100 100 1.00
Fri 0.904 0.949
Fit Protected 0.96% 0.870
Satd. Flow (prot) 0 1778 1665 0 1696 0
Fit Permitted 0.965 0.870
Satd. Flow (perm) 0 1778 1665 0 1696 0
Link Speed (k/h) 50 &0 50
Link Distance (m) 2255 859 148.1
Travel Time (s) 162 6.2 10.7
Peak Hour Factor 1.00 100 100 100 1.00 1.00
Adj. Flow {vph) 13 5 4 10 25 15

Shared Lane Traffic (%)
Lane Group Flow (vph) 0 18 14 0 40 0
Enter Blocked Intersection No MNo MNo No MNo No

Lane Alignment Left Left Left Right Left Right
Median Width{m) 00 00 A5

Link Offset{m) g0 00 0.0
Crosswalk Width({m) 1.6 1.8 16

Two way Left Turn Lane

Headway Factor 1.0 101 101 101 101 1.01
Turning Speed (k) 24 14 24 14
Sign Control Yield Free Free

Area Type: Other

Control Type: Unsignalized

Intersection Capacity Utilization 17.6% ICU Level of Service A

Analysis Period (min) 60

Traffic Audit Consulting
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Lanes, Volumes, Timings

8: bulevardul Decebal & acces Est 2

Studiu de circulatie
Model existent 2021

N,
Lane Group EBL EBR NBL NBT SBT SBR
Lane Configurations " 4 b i
Traffic Violume (vph) 0 30 0 758 414 14
Future Volume (vph) o 30 0 756 414 14
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1800 1800 1900
Lane Util, Factor .00 100 100 085 095 1.00
Fri 0.865 0.850
Fit Protected
Satd. Flow (prot) 0 1583 0 3500 3500 1566
Fit Permitted
Satd. Flow (perm) 0 1593 0 3500 3500 1566
Link Speed (k/h) 50 50 a0
Link Distance (m) B5.9 B3.7 1457
Travel Time (s) 6.2 48 105
Peak Hour Factor 1.00 100 100 100 1.00 1.00
Adj. Flow {vph) 0 a0 0 758 414 14
Shared Lane Traffic (%)
Lane Group Flow (vph) 0 30 0 758 414 14
Enter Blocked Intersection No No No No MNo No
Lane Alignment Left Right Left Left Left Right
Median Width(m) 0.0 0.0 0.0
Link Offset{m) 0.0 oo 00
Crosswalk Width(m) 1.6 1.6 16
Two way Left Turn Lane
Headway Factor 101 101 101 1010 101 1.0
Tumning Speed (k/h) 24 14 24 14
Sign Control Yield Free Free
Intersection Summmary.
Area Type: Other

Control Type: Unsignalized

Intersection Capacity Utilization 24 2%

Analysis Period (min) 60

ICL Level of Service A

Traffic Audit Consulting
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Lanes, Volumes, Timings

9: drum Decathlon & drum interior principal

Studiu de circulatie
Model existent 2021

- N TN 7
_LMEG]'WE EBT_EBR WBL WBT NBL NBR
Lane Configurations + i W
Traffic Violume (vph) 200 0 0 205 20 94
Future Volume {vph) 200 0 0 208 20 04
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1800 1900
Lane Util, Factor 1.00 100 100 100 100 1.00
Fri 0.889
Fit Protected 0.891
Satd. Flow (prot) 1842 o 0 1842 1823 0
Fit Permitted 0,291
Satd. Flow (perm) 1842 0 0 1842 1823 0
Link Speed (k/h) 50 50 a0
Link Distance (m) 151.2 2048 1457
Travel Time (s) 10.8 14.7 105
Peak Hour Factor 1.00 100 100 100 100 1.00
Adj. Flow {vph) 200 ¥ 0 208 20 94
Shared Lane Traffic (%)
Lane Group Flow (vph) 200 0 o 205 114 0
Enter Blocked Intersection No No No No MNo No
Lane Alignment Left Right Left Left Left Right
Median Width(m) 0.0 00 35
Link Offset{m) 0.0 oo 00
Crosswalk Width(m) 1.6 1.6 16
Two way Left Turn Lane
Headway Factor 101 101 101 101 101 1.0
Turning Speed (k/h) 14 24 24 14
Sign Control Yield Yield Yield
Intersection Summary
Area Type: Other

Control Type: Roundabout

Intersection Capacity Utilization 24 4%

Analysis Period (min) 60

ICL Level of Service A

Traffic Audit Consulting
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Lanes, Volumes, Timings

10: acces Nord 1 & Calea Bucuresti

Studiu de circulatie
Model existent 2021

—- N ¥ TN 7
_LMEG]'WE £ ET EBR_WBL WBT NBL NBR
Lane Configurations 41 i i
Traffic Volume (vph) 1215 204 o 1177 0 118
Future Volume (wph) 1215 204 o 177 0 118
Ideal Flow (vphpl) 1900 19800 1900 1900 1800 1900
Lane Util, Factor 085 0985 100 085 100 1.00
Fri 0.978 0.865
Fit Protected
Satd. Flow (prot) 3423 o 0 3500 0 1583
Fit Permitted
Satd. Flow (perm) 3423 0 0 3500 0 15683
Link Speed (k/h) &0 a0 50
Link Distance (m) 180.9 90.3 B899
Travel Time (s) 13.0 BS5 65
Peak Hour Factor 1.00 100 100 100 100 1.00
Adj. Flow {vph) 1215 204 0 1177 0 118
Shared Lane Traffic (%)
Lane Group Flow (vph) 1419 0 o 1177 0 118
Enter Blocked Intersection No No No No MNo No
Lane Alignment Left Right Left Left Left Right
Median Width(m) 0.0 0.0 0.0
Link Offset{m) 0.0 oo 00
Crosswalk Width(m) 1.6 1.6 1.6
Two way Left Turn Lane
Headway Factor 101 101 101 1010 101 1.0
Turning Speed (k) 14 24 24 14
Sign Control Free Free Yield
Intersection Summary
Area Type: Other

Control Type: Unsignalized

Intersection Capacity Utilization 54.1%

Analysis Period (min) 60

ICU Level of Service A

Traffic Audit Consulting
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Lanes, Volumes, Timings
11; Calea Bucuresti

Studiu de circulatie
Model existent 2021

S R e T G T T
Lane Group EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR
Lane Configurations L ) ol b 44 'l % 4 r Ih
Traffic Volume (vph) 203 1202 165 352 783 159 124 116 133 107 184 148
Future Volume (vph) 203 1202 165 352 Ta3 159 124 116 133 107 184 1489
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800
Storage Length (m) 0.0 100.0 0.0 1000 0.0 500 0.0 0.0
Storage Lanes 1 1 1 1 1 1 0 0
Taper Length (m) 5.0 5.0 5.0 5.0
Lane Util. Factor .00 085 100 100 095 100 1.00 100 100 095 095 0985
Fri 0.850 0.850 0.850 0.849
Fit Protected 0.850 0.850 0.850 0.988
Satd. Flow (prot) 1780 3500 1566 1750 3500 1566 1750 1842 1566 0 3282 Q
Fit Permitted 0.950 0.950 0.850 0.813
Satd. Flow (parm) 1760 3500 15686 1750 3500 1566 1750 1842 1566 0 2700 0
Right Turn on Red Yes Yes Yes Yies
Satd. Flow (RTOR) o6 159 133 74
Link Speed (k/h) 50 50 50 50
Link Distance (m) 146.9 1809 87.7 829
Travel Time (5) 108 13.0 6.3 6.0
Peak Hour Factor 1.00 100 400 4100 100 100 100 100 400 400 400 100
Adj. Flow (vph) 203 1202 165 352 7B3Z 159 124 116 133 107 184 149
Shared Lane Traffic (%)
Lane Group Flow (vph) 203 1202 1685 352 783 158 124 116 133 0 440 0
Enter Blocked Intersection Mo No Mo Mo Mo No Nao MNo No No No Na
Lane Alignment Left Left Right Left Left Right Left Left Right Left Left Right
Median Width(m) 3.5 35 3.5 0.0
Link Offset(m) 0.0 0.0 0.0 0.0
Crosswalk Width{m) 1.8 16 1.6 1.6
Two way Left Turn Lane
Headway Factor 100 10% 104 401 101 101 4100 101 1 161 101 1M
Turning Speed (k/h) 24 14 24 14 24 14 24 14
Turn Type Prot NAcustom  Prot MA Perm  Prot NA Perm  Prot MA
Protected Phases 1l 3 Free! 1 3 Free! 2 4 2 41
Permitted Phases 3 4
Minimum Split (3) 90 220 9.0 220 220 220 220 220 220
Total Split (5) 300 490 300 490 23.0 480 480 230 480
Taotal Split (%) 20.0% 32.7% 20,0% 32.7% 15.3% 32.0% 32.0% 15.3% 32.0%
Maximum Green (5) 2680 450 26,0 450 19.0 440 440 190 440
Yellow Time (s) 3.0 3.0 30 30 3.0 30 30 30 30
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 oo oo 00 00 0.0 0.0
Tatal Lost Time (s) 40 4.0 40 40 40 40 40 4.0
Lead/Lag Lead Lead Lead Lead Lag Lag Lag Lag Lag
Lead-Lag Optimize? Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  Yes  Yes
Walk Time (s) 7.0 7.0 0 70 70 70 70
Flash Dont Walk (s) 11.0 11.0 110 110 110 11.0 1.0
Pedestrian Calls (#hr) 0 0 0 0 0 0 0
Act Effct Green (s) 260 450 1500 2680 450 1500 190 440 440 63.0
Actuated g/C Ratio 047 030 100 047 030 100 013 029 0289 0.42
vic Ratio 067 114 011 118 075 010 0686 021 024 0.61
Control Delay 706 3200 01 3622 534 01 726 413 70 241
Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Q.0
Taotal Delay 706 3200 01 3622 534 01 726 413 7.0 241
LOS E F A F ] A, E D A
Traffic Audit Consulting Synchro 8 Report
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Lanes, Volumes, Timings
11: Calea Bucuresti

Studiu de circulatie

Model existent 2021

Lane Group @6

.-»."g’ a:

Lane Configurations

Traffic Volume (vph)

Future Volume (vph)

Ideal Flow (vphpl)

Storage Length (m)

Storage Lanes

Taper Length (m)

Lane Util. Factor

Fri

Fit Protected

Satd. Flow (prot)

Fit Permitted

Satd. Flow (perm)

Right Turn on Red

Satd. Flow (RTOR)

Link Speed (k/h)

Link Distance (m)

Travel Time (s)

Peak Hour Factor

Adj, Flow (vph)

Shared Lane Traffic (%)
Lane Group Flow (vph)

Enter Blocked Intersection
Lane Alignment

Median Width{m})

Link Offset(m)

Crosswalk Width{m)

Two way Left Turn Lane
Headway Factor

Turning Speed (k/h)

Turn Type

Protected Phases 6
Permitted Phases

Minimurn Split (5) 220
Total Split (5) 53.0
Taotal Split (%) 35%
Maximum Green (5) 49.0
Yellow Time (s) 3.0
All-Red Time (s) 1.0
Lost Time Adjust (s)

Taotal Lost Time (s)

LeadlLag

Lead-Lag Optimize?

Walk Time (s) 7.0
Flash Dont Walk (5) 11.0
Pedestrian Calls (#hr) 0
Act Effct Green (s)

Actuated g/C Ratio

v/t Ratio

Control Delay

Queue Delay

Total Delay

LOS

22.0
7.0
65%
93.0
3.0
1.0

7.0
11.0
0

Traffic Audit Consulting
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Lanes, Volumes, Timings Studiu de circulatie
11: Calea Bucuresti Model existent 2021

Approach Delay 2542 130.8 38.5 241
Approach LOS F F D Cc
Stops (vph) 180 1103 0 321 668 0 116 B6 15 255
Fuel Usad(l) 18 338 2 11 61 3 11 7 2 7
CO Emissions (g/hr) 337 6278 43 2071 1127 51 186 122 40 323
NOx Emissions (g/hr) 65 1212 8 400 217 10 38 24 8 62
VOC Emissions (ghr) 78 1448 10 478 260 12 45 28 a 74
Dilemma Vehicles (#) 0 0 0 0 0 V] 0 0 0 1]
Queue Length 50th (m) 52.7~2023 00~1162 972 00 325 241 00 18.8
Queue Length 95th (m)#94.5 #2857  06W134.2m1022 m00 593 444 183 377
Internal Link Dist (m) 122.9 156.9 63.7 58.9
Turn Bay Length {m) 100.0 100.0 50.0

Base Capacity (vph) 303 1050 1566 303 1050 1566 221 540 553 22
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
Spillback Cap Reductn 0 0 (o] 0 o 0 1] 4] 0 4]
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o
Reduced vic Ratio 0687 114 011 118 075 010 0858 021 024 0.61

Area Type: Other
Cycle Length: 150
Actuated Cyele Length: 150
Offset: 0 (0%), Referenced to phase 2:NBTL, Start of Green
Natural Cycle: 150
Control Type: Pretimed
Maximum v/c Ratio: 1.18
Intersection Signal Delay: 161.5 Intersection LOS: F
Intersection Capacity Utilization 85,9% ICU Level of Service E
Analysis Period (min) 60
~ \olume exceeds capacity, queue is theoretically infinite.
Clueue shown is maximum after two cycles.
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer.
Queue shown is maximum after two cycles.
m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal.
| Phase conflict between lane groups.

Splits and Phases: 11: Calea Bucuresti

Traffic Audit Consulting Synchro 8 Report
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Lanes, Volumes, Timings Studiu de circulatie
11: Calea Bucuresti Model existent 2021

Approach Delay
Approach LOS
Stops (vph)
Fuel Used(l)
CO Emissions (g/hr)
MNOx Emissions (gfhr)
VOC Emissions (g/hr)
Dilemma Vehicles (#)
Queue Length 50th (m)
Queue Length 95th (m)
Internal Link Dist (m)
Turn Bay Length {m)
Base Capacity (vph)
Starvation Cap Reductn
Spillback Cap Reductn
Storage Cap Reductn
Reduced vic Ratio

Traffic Audit Consulting Synchro 9 Report
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Lanes, Volumes, Timings

13: acces Vest

Studiu de circulatie
Model existent 2021

—- N ¥ TN 7
Lane Group EBT_EBR WBL WBT NBL NBR
Lane Configurations 1 o L
Traffic Violume (vph) 221 118 138 255 226 53
Future Volume {vph) 229 119 135 255 228 53
Ideal Flow (vphpl) 1900 19800 1900 1900 1800 1900
Lane Util, Factor 1.00 100 100 100 100 1.00
Fri 0.953 0.874
Fit Protected 0.983 0.961
Satd. Flow (prot) 1765 o 0 1811 1724 0
Fit Permitted 0.983 09861
Satd. Flow (perm) 1785 o 0 1811 1724 0
Link Speed (k/h) 50 50 a0
Link Distance (m) 173 327 1355
Travel Time (s) 8.4 24 88
Peak Hour Factor .00 100 100 100 100 1.00
Adj. Flow {vph) 221 118 135 255 226 53
Shared Lane Traffic (%)
Lane Group Flow (vph) 340 0 0 320 279 0
Enter Blocked Intersection No No No No MNo No
Lane Alignment Left Right Left Left Left Right
Median Width(m) 0.0 00 35
Link Offset{m) 0.0 oo 00
Crosswalk Width(m) 1.6 1.6 1.6
Two way Left Turn Lane
Headway Factor 101 101 101 101 101 1.0
Turning Speed (k) 14 24 24 14
Sign Control Free Free Yield
Intersection Summary
Area Type: Other

Control Type: Unsignalized

Intersection Capacity Utilization 65.5%

Analysis Period (min) 60

ICU Level of Service C

Traffic Audit Consulting
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SimTraffic Performance Report Studiu de circulatie
Indicatori de performanta Model existent 2021

1: strada Sararilor & acces Vest Performance by movement

Movement WEBL WBR SBL SBT All
Denied DelVeh (s) oo o0 0O oo oo
Total DelVeh (s) 44 24 14 14 23

2: ramura Kaufland/drum interior principal & acces Nord 1 Performance by movement

Movement EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBER
Denied DelVeh (s) 00 00 00 00 00 00 02 04 01 00 00 00
Tolal DelVeh (s) 22 2T 1.7 37 42 23 28 41 30 32 28 31

2. ramura Kaufland/drum interior principal & acces Nord 1 Performance by movement

Denied DelVeh (s) 0.0
Taotal Delfveh () 3.2

3. ramura Jysk & drum interior principal & acces Nord 2 Performance by movement

Movement EBL EBT EBR WBL WBT WBR SBL SBT SBR SBR2 NEL2 NEL
Denied DelVeh (s) oo 00 0O oo 00 00O 0O 00 OO OO0 02 03
Tolal DelVeh (s) 40 5 389 118 201 118 T8 48 B4 TO T2 T4

3. ramura Jysk & drum interior principal & acces Nord 2 Performance by movement

Movement NER All
Denied DelVeh (s) 0.1 0.1
Total DelVeh (s) 2.9 7.3

4. acces Nord 2 & Calea Bucuresti Performance by movement

Movement EBL EBT EBR WEBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SER
Denied DelVeh (s) o0 02 00 o4 04 08 00 00 04 01 0.1 0.1
Taotal Deleh (5) 1402 256 43 299 249 259 B659 498 125 284 427 232

4: acces Nord 2 & Calea Bucuresti Performance by movement

Movement All
Denied DelVeh (s) 0.2
Total DelVeh (s) 25.7

5: bulevardul Decebal & acces Est 1 Performance by movement

Movement EBL EBT EBR NEL NBT SBT SER All
Denied DelVeh (s) oo oo Q0 oo 0o 01 0.2 00
Total DelVeh (s) 200 04 1.4 278 161 86 2.0 155
Traffic Audit Consulting SimTraffic Report
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SimTraffic Performance Report Studiu de circulatie
Indicatori de performanta Model existent 2021

6: drum interior principal & acces Est 1 Performance by movement

Movement WBL WBT WBR NBT NBR SBL SBT Al
Denied DelVeh (s) oo o0 0O oo ©04 00 00 0O
Total DelVeh (s) 34 09 09 52 07 02 0.7 09

7: acces Est 2 & drum interior principal Performance by movement

Movement EBL EBT WBR SBL SBR All
Denied DelVeh (s) 0.1 0.1 0.0 00 00 00
Tolal DelVeh (s) 1.5 3.0 01 o4 00 08

8. bulevardul Decebal & acces Est 2 Performance by movement

Movement EBR NBT SBT SBR Al
Denied DelVeh (s) 00 03 00 00 02
Total DeliVeh (s) 07 05 23 34 12

9. drum Decathlon & drum interior principal Performance by movement

Movement EBT WBT NBL NBR Al
Denied DelVeh (s) oo o0 01 0.1 0.0
Tolal DelVeh (s) 39 38 28 28 35

10: acces Nord 1 & Calea Bucuresti Performance by movement

Movement EBT EBR WBEBT NEBR All
Denied DelVeh (s) 0.0 0.0 0.0 00 00
Total DelVeh (s) 78 94 1.8 36 48

11: Calea Bucuresti Performance by movement

Movement EBL EBT EBR WEBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SER
Denied DelVeh (s) 454 528 604 09 O02 08 00 00 0O 01 01 0.4
Taotal Deleh (5) 448 8468 332 785 397 21 488 464 T1 384 391 280

11: Calea Bucuresti Performance by movement

Movement All
Denied DelVeh (s) 253
Total DelVeh (s) 56.0

13: acces Vest Performance by movement

Movement EBT EBR WBL WBT NBL NBR _ All
Denied DelVeh (s) co oo Q0 0o 02 02 0.1
Total DelVeh (s) 1.7 05 24 06 74 38 28
Traffic Audit Consulting SimTraffic Report
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SimTraffic Performance Report Studiu de circulatie
Indicatori de performanta Model existent 2021

Total Network Performance
IR —=—_—_wSwRwBSSS=SS___—__———_—_—_....

Denied Del/Veh (s) 15.1
Total DeliVeh (s) 53.6
Traffic Audit Consulting SimTraffic Report
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Clueuing and Blocking Report Studiu de circulatie
Indicatori de performanta Model existent 2021

Intersection: 1: strada Sararilor & acces Vest

Movement WB  SB
Directions Served LR L
Maximum Queue (m) 280 150
Average Queue (m) 186 49
95th Cueue (m) 283 151
Link Distance (m) 993 T1.9
Upstream Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Storage Bay Dist (m)

Storage Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Intersection: 2: ramura Kaufland/drum interior principal & acces Nord 1

Movement EB _WB NB SB
Direclions Served LTR LTR LTR LTR
Maximum Queue (m) 182 98 148 204
Average Queue (m) 87 58 75 a7
85th Queue (m) 17.2 131 158 203
Link Distance (m) 178 637 508 825

Upstream Blk Time (%) 0
Queuing Penalty {veh) 0
Slorage Bay Dist (m)
Storage Blk Time (%)
Queuing Penalty (veh)

Intersection: 3: ramura Jysk & drum interior principal & acces Nord 2

Movement EBE_WB SB NE
Directions Served LTR LTR LR*> <LR
Maximum Queue (m) 215 451 676 408
Average Queue (m) 126 207 281 148

95th Queue (m) 248 451 613 378
Link Distance (m) B3.7 1235 58.5 774
Upstream BIK Time (%) 0
Queuing Penalty (veh) 1
Slorage Bay Dist (m)

Slorage Blk Time (%)
Queuing Penally (veh)

Traffic Audit Consulting SimTraffic Report
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Clueuing and Blocking Report Studiu de circulatie
Indicatori de performanta Model existent 2021

Intersection: 4: acces Nord 2 & Calea Bucuresti

Movement EB _EB EB WB WB N8 _NB_NB  SB
Directions Served LT T R LT TR L LT R LTR
Maximum Queue (m) 794 732 486 1270 1300 720 715 550 284
Average Queue (m) 623 5689 182 1040 034 423 592 305 194

95th Queue (m) 973 B27 482 1373 1256 769 8O7 723 278
Link Distance (m) 784 7TB4 7TB4 5039 5039 595 595 59.7
Upstream Blk Time (%) 2 0 6 15 0
Queuing Penalty (veh) 10 0 12 a1 0
Storage Bay Dist (m) 50.0
Storage Blk Time (%) 18 1
Queuing Panalty (veh) 52 1

Intersection: 5: bulevardul Decebal & acces Est 1

Movement EBE _NB NB SB SB
Direclions Served L LT T T TR
Maximum Queue (m) 329 1038 725 394 223
Average Queue (m) 144 708 422 281 152
85th Queue (m) 302 9868 742 423 268
Link Distance (m) B76 1371 1371 544 544
Upstream BIk Time (%)

Queuing Penalty {veh)

Slorage Bay Dist (m)

Storage Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Intersection: 6: drum interior principal & acces Est 1

Movement NB
Directions Served TR
Maximum Queue (m) 9.1
Average Queue (m) a6
95th Queue (m) 11.0
Link Distance (m) 132.7
Upstream BIK Time (%)
Queuing Penally (veh)
Slorage Bay Dist (m)

Slorage Blk Time (%)

Queuing Penally (veh)

Traffic Audit Consulting SimTraffic Report
2021 Page 5



Clueuing and Blocking Report Studiu de circulatie
Indicatori de performanta Model existent 2021

Intersection: 7: acces Est 2 & drum interior principal

Movement

Directions Served
Maximum Queus (m)
Average Queue (m)
95th Queue (m)

Link Distance (m)
Upstream Blk Time (%)
Queuing Penalty (veh)
Storage Bay Dist (m)
Storage Blk Time (%)
Queuing Penalty (veh)

Intersection: 8: bulevardul Decebal & acces Est 2

Movement

Direclions Served
Maximum Queue (m)
Average Queue (m)
85th Queue (m)

Link Distance (m)
Upstream Blk Time (%)
Queuing Penalty {veh)
Storage Bay Dist (m)
Storage Blk Time (%)
Queuing Penalty (veh)

Intersection: 9: drum Decathlon & drum interior principal

Movement NB
Directions Served LR
Maximum Queue (m) B.6
Average Queue (m) 1.7
95th Queue (m) 7.4
Link Distance (m) 1322
Upstream BIK Time (%)
Queuing Penally (veh)
Slorage Bay Dist (m)

Slorage Blk Time (%)

Queuing Penally (veh)

Traffic Audit Consulting SimTraffic Report
2021 Page &



Clueuing and Blocking Report Studiu de circulatie
Indicatori de performanta Model existent 2021

Intersection: 10: acces Nord 1 & Calea Bucuresti

Movement EB EB NB
Directions Served T TR R
Maximum Queue (m) 384 435 150
Average Queue (m) 185 87 T8
95th Queue (m) 402 374 156
Link Distance (m) 165.3 1853 625
Upstream Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Storage Bay Dist (m)

Storage Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Intersection: 11: Calea Bucuresti

Movement EBE EB EB EB WB WB WB NB NB NB &SB SB
Directions Served L T T R L T T L T R LT TR
Maximum Queue (m) 1414 1534 1482 1048 971 714 B840 304 332 107 643 558
Average Queue (m) 1171 1437 1425 643 B31 644 TOEB 248 231 B1 212 288

95th Queue (m) 1753 151.8 1455 1464 1034 718 B65 384 382 179 570 577
Link Distance (m) 137.0 137.0 137.0 165.3 1653 16853 719 719 69.1 69.1
Upstream Blk Time (%) 7 42 &7 0
Queuing Penalty (veh) 0 0 0 0
Storage Bay Dist (m) 100.0 50.0

Storage Blk Time (%) 67 1

Queuing Penalty (veh) 110 5

Intersection: 13: acces Vest

Movement WE NB
Directions Served LT LR
Maximum Queue (m) 159 224
Average Queue (m) 84 157
95th Queue (m) 18.8 227
Link Distance (m) 240 1304
Upstream BIK Time (%)

Queuing Penally (veh)

Slorage Bay Dist (m)

Storage Bk Time (%)

Queuing Penally (veh)

Network Summary
Network wide Queuing Penalty: 223

Traffic Audit Consulting SimTraffic Report
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Detailed Measures of Effectiveness

Studiu de circulatie

Model existent 2021

1: strada Sararilor & acces Vest

Direction _ 8 All
Future Volume (vph) 520 T2 1232
Control Delay / Veh (s/v) 0 1] 0
Queue Delay / Veh (siv) 0 1] o
Taotal Delay [ Veh (siv) 0 1] 0
Tatal Delay (hr) 0 a o
Stops { Veh 0.00 0.00 0.00
Slops (#) 0 1] 1]
Average Speed (km/hr 50 50 50
Total Travel Tirme (hr) 1 1 2
Distance Traveled (km) 61 62 123
Fuel Consumed (I} & & 12
Fuel Economy (km/) 10.5 10.5 10.5
CO Emissions (kg) 0.11 011 0,22
NOx Emissions (kg) 0.02 0.02 0.04
VOC Emissions (kqg) 0.02 0.03 0.05
Unserved Vehicles (#) 0 0 0
Vehicles in dilemma zone (¥) 0 1] o

2. ramura Kaufland/drum interior principal & acces Nord 1

Direction EB WB NB SB Al
Fulure Volume {(vph) 272 278 255 181 886
Control Delay / Veh (siv) 0 0 0 0 0
Queue Delay / Veh (s/v) 0 a 0 0 a
Total Delay / Veh (s/v) 0 0 0 0 0
Total Delay (hr) 0 0 0 0 0
Slops / Veh 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Stops (#) 272 278 255 181 886
Average Speed (km/hr 50 50 50 50 50
Tatal Travel Time (hr) o 1 0 o 2
Distance Traveled (km) 18 26 17 16 78
Fuel Consurmed () & 9 7 & 30
Fuel Economy (kmil) 24 3.0 23 29 26
CO Emissions (kg) 0.15 0.16 0.14 010 0.55
NOx Emissions (kg) 0.03 0.03 0.03 0.02 0.11
VOC Emissions (kg) 0.03 0,04 0.03 0.02 0.13
Unserved Vehicles (#) 0 0 0 0 0
Vehicles in dilemma zone (#) 0 0 0 0 0

Traffic Audit Consulting
2021

Synchro 8 Report
Page 1



Detailed Measures of Effectiveness

Studiu de circulatie
Model existent 2021

3. ramura Jysk & drum interior principal & acces Nord 2

Direction EB WB SB NE All
Fulure Volurme (vph) 265 225 845 255 1380
Control Delay / Veh (siv) 0 0 0 0 0
Queue Delay / Veh (5hv) 0 a 0 0 a
Total Delay / Veh (siv) 0 0 0 0 0
Total Delay (hr) 0 0 0 0 0
Stops / Veh 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Slops (#) 285 225 645 255 1380
Average Speed (kmfhr S50 50 50 50 50
Total Travel Tirme (hr) 0 1 1 o 3
Distance Traveled (km) 25 34 54 23 136
Fuel Consumed (I} 8 B 20 B 44
Fuel Economy (km/) 3.0 41 28 3.0 aA
CO Emissions (kg) 0.15 0.15 0.36 0.15 0.82
NOx Emissions (kg) 0.03 0.03 0.07 0.03 0.16
VOC Emissions (kg) 0.04 0.04 0.08 0.03 0.19
Unserved Vehicles (#) 0 0 0 0] 0
Vehicles in dilemma zone (#) 0 0 0 o Q
4: acces Nord 2 & Calea Bucuresti

Direction EB WB NB SB Al
Fulure Volume (vph) 1362 1215 508 125 3210
Control Delay / Veh (s/v) 47 217 38 43 110
Queue Delay [ Veh (s/v) 0 a 0 o a
Total Delay / Veh (s/v) 47 217 a8 43 110
Total Delay (hr) 18 73 5 2 88
Slops / Veh 0.86 0.88 0.47 0.68 0.80
Stops (#) 1178 1072 238 85 2571
Average Speed (km/hr 6 7 7 5 T
Tatal Travel Time (hr) 20 86 6 2 114
Distance Traveled (km) 123 621 43 2 795
Fuel Consumed () a7 286 25 7 404
Fuel Economy (km/) 1.4 22 1.7 12 20
CO Emissions (kg) 1.61 532 0.48 0.13 7.52
NOx Emissions (kg) 0.31 1.03 0.09 0.02 145
VOC Emissions (kg) 0.37 123 0.11 0.03 1.74
Unserved Vehicles (#) 0 106 0 0 106
Vehicles in dilemma zone (#) 0 0 0 o 0

Traffic Audit Consulting
2021

Synchro 8 Report
Page 2



Detailed Measures of Effectiveness

Studiu de circulatie
Model existent 2021

5. bulevardul Decebal & acces Est 1

Direction EB NB SB All
Fulure Volume (vph) 185 756 458 1397
Control Delay / Veh (siv) 12 11 5 g
Queue Delay / Veh (5hv) 0 a 0 0
Total Delay / Veh (siv) 12 1 5 )
Total Delay (hr) 1 2 1 4
Stops / Veh 0.49 0.60 0.34 0.50
Stops (#) a0 457 154 701
Average Speed (km/hr 17 25 23 23
Total Travel Tirme (hr) 1 4 1 T
Distance Traveled (km) 16 110 29 155
Fuel Consumed (I} g 27 B 40
Fuel Economy (km/) 3.0 41 386 38
CO Emissions (kg) 0.10 0.50 0.15 0.75
NOx Emissions (kg) 0.02 0.10 0.03 0.14
VOO Emissions (kg) 0.02 012 0.03 017
Unserved Vehicles (#) 0 0 0 0]
Vehicles in dilemma zone (#) 0 0 0 o
6. drum interior principal & acces Est 1

Direction WB NB SB All
Fulure Volume {(vph) 180 45 244 479
Control Delay / Veh (siv) 0 0 0 0
Queue Delay / Veh (s/v) 0 a 0 0
Total Delay / Veh (s/v) 0 0 0 0
Total Delay (hr) 0 0 0 0
Slops / Veh 0.00 0.49 0.00 0.05
Stops (#) 0 22 0 22
Average Speed (km/hr 50 50 50 50
Tatal Travel Time (hr) 0 1] 2 2
Distance Traveled (km) 16 7 86 108
Fuel Consumed () 2 1 8 1
Fuel Economy (km/) 10.5 59 10.5 10.0
CO Emissions (kg) 0.03 0,02 0.15 0.20
NOx Emissions (kg) 0.01 0.00 0.03 0.04
VOC Emissions (kq) 0.01 0.00 0.03 0.05
Unserved Vehicles (#) 0 0 0 0
Vehicles in dilemma zone (#) 0 0 0 0

Traffic Audit Consulting
2021
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Detailed Measures of Effectiveness

Studiu de circulatie
Model existent 2021

7. acces Est 2 & drum interior principal

Direction EB WB 5B All
Fulure Volume (vph) 18 14 40 72
Control Delay / Veh (siv) 0 0 0 0
Queue Delay / Veh (5hv) 0 a 0 o
Taotal Delay / Veh (siv) 0 0 1] 0
Total Delay (hr) 0 0 0 0
Slops / Veh 0.50 0.00 0.00 0.13
Stops (#) 9 0 0 g
Average Speead (kmdhr 50 50 50 50
Total Travel Tirme (hr) 0 a 0 o
Distance Traveled (km) 4 1 6 11
Fuel Consumed (I} 1 0 1 1
Fuel Economy (km/) NA NA NA B8
CO Emissions (kg) 0.01 0.00 0.01 0.02
NOx Emissions (kg) 0.00 0.00 0.00 0.00
VOC Emissions (kg) 0.00 0.00 0.00 0.01
Unserved Vehicles (#) 0 0 0 0]
Vehicles in dilemma zone (#) 0 0 0 o
8 bulevardul Decebal & acces Est 2

Direction EB NB SB All
Fulure Volume {(vph) 30 756 428 1214
Control Delay / Veh (siv) 10 0 0 0
Queue Delay / Veh (s/v) 0 a 0 0
Total Delay / Veh (s/v) 10 0 0 0
Total Delay (hr) 0 0 0 0
Slops / Veh 0.50 .00 0.00 0.01
Stops (#) 15 0 0 15
Average Speed (km/hr 19 50 50 48
Tatal Travel Time (hr) 0 1 1 2
Distance Traveled (km) 3 48 62 113
Fuel Consurmed () 1 5 & 1
Fuel Economy (kmil) MA i0.5 10.5 10.0
CO Emissions (kg) 0.01 0,09 0.11 0.21
NOx Emissions (kg) 0.00 0.02 0.02 0.04
VOC Emissions (kq) 0.00 0.02 0.03 0.05
Unserved Vehicles (#) 0 0 0 0
Vehicles in dilemma zone (#) 0 0 0 0
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Detailed Measures of Effectiveness

Studiu de circulatie
Model existent 2021

9: drum Decathlon & drum interior principal

Direction EB WB NB All
Fulure Volume (vph) 200 205 114 519
Control Delay / Veh (siv) 0 0 0 0
Queue Delay / Veh (5hv) 0 a 0 o
Total Delay / Veh (siv) 0 0 0 0
Total Delay (hr) 0 0 0 0
Stops / Veh 1.00 1.00 1.00 1.00
Stops (#) 200 205 114 519
Average Speed (kmi/hr 50 50 50 50
Total Travel Tirme (hr) 1 1 0 2
Distance Traveled (km) 30 72 17 119
Fuel Consumed (I} 7 1 4 23
Fuel Economy (km/) 4.1 8.3 40 52
CO Emissions (kg) 0.14 0.21 0.08 0.43
NOx Emissions (kg) 0.03 0.04 0.01 0.08
VOC Emissions (kg) 0.03 0.05 0.02 0.10
Unserved Vehicles (#) 0 0 0 0]
Vehicles in dilemma zone (#) 0 0 0 o
10: acces Nord 1 & Calea Bucuresti

Direction EB WB. NB All
Fulure Volume {(vph) 1419 1177 118 2714
Control Delay / Veh (siv) 0 0 1 0
Queue Delay / Veh (s/v) 0 a 0 0
Total Delay / Veh (s/v) 0 0 1 0
Total Delay (hr) 0 0 0 0
Slops / Veh 0.00 .00 0.50 0.02
Stops (#) 0 0 59 58
Average Speed (km/hr S0 50 19 48
Total Travel Time (hr) 5 2 1 a8
Distance Traveled (km) 257 106 11 374
Fuel Consumed (1) 24 10 3 38
Fuel Economy (km/) 10.5 10.5 3.2 89
CO Emissions (kg) 0.45 0.19 0.08 0.70
NOx Emissions (kg) 0.09 0.04 0.01 0.14
VOC Emissions (kq) 0.10 0.04 0.01 0.16
Unserved Vehicles (#) 0 0 0 0
Vehicles in dilemma zone (#) 0 0 0 0
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Detailed Measures of Effectiveness

Studiu de circulatie
Model existent 2021

11: Calea Bucuresti

Direction EB WB NB 8B All
Fulure Volume (vph) 1570 1284 373 440 KT
Control Delay / Veh (siv) 254 131 a8 24 161

Queue Delay / Veh (5hv) 0 i} o o o
Total Delay / Veh (siv) 254 13 39 24 161

Total Delay (hr) 111 47 4 3 165
Stops / Veh 0.82 0.76 0.58 0.58 0.75
Stops (#) 1293 089 217 255 2754

Average Spead (kmdhr 2 5 7 10 3
Total Travel Tirme (hr) 115 52 5 4 176
Distance Traveled (km) 231 234 33 36 534

Fuel Consumed (I} 358 175 19 17 560
Fuel Economy (km/) 0.6 13 1.7 21 09
CO Emissions (kg) 6.66 325 0.36 0,32 10.59
NOx Emissions (kg) 1.29 083 0.07 0.06 2.04
VOO Emissions (kg) 1.54 0.75 0.08 0.07 2.44

Unserved Vehicles (#) 152 49 0 0 201

Vehicles in dilemma zone (&) 0 ] 0 o 0
13:; acces Vest

Direction EB WB NB All

Fulure Volume {(vph) 340 380 278 1008

Control Delay / Veh (siv) 0 3 51 15

Queue Delay / Veh (s/v) 0 a 0 o

Total Delay / Veh (s/v) 0 3 51 15

Total Delay (hr) 0 a 4 4

Slops / Veh 0.00 0.54 0.50 0.35

Stops (#) o 212 139 351

Average Speed (km/hr 50 32 8 17

Total Travel Time (hr) 1 1 5 6

Distance Traveled (km) 40 28 38 105

Fuel Consumed () 4 a 18 30

Fuel Economy (km/) 10.5 34 21 38

CO Emissions (kg) 0.07 0.15 0.33 0.55

NOx Emissions (kg) 0.01 0.03 0.08 0.11

VOC Emissions (kq) 0.02 0.04 0.08 013

Unserved Vehicles (#) 0 0 0 0

Vehicles in dilemma zone (#) 0 0 0 0

Traffic Audit Consulting
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Detailed Measures of Effectiveness

Studiu de circulatie
Model existent 2021

Network Totals

Number of Intersections 12
Control Delay / Veh (s/v) 55
Queue Delay / Veh (siv) 0
Taotal Delay / Veh (siv) 55
Total Delay (hr) 271
Slops / Veh 0.52
Stops (#) 9377
Average Speed (kmmdhr 8
Total Travel Time (hr) 324
Distance Trawveled (km) 2652
Fuel Gonsumed (1) 1213
Fuel Economy (kmd) 22
CO Emissions (kg) 22.56
MNOx Emissions (kg) 4.35
VOC Emissions (ka) 5.20
Unserved Vehicles (#) 307
Vehicles in dilemma zone (#) 0
Performance Index 2971

Traffic Audit Consulting
2021

Synchro 8 Report
Page 7



LOR

Stradg

—

RAR

” : 5T A

e

”-I'H-j-ﬂ

[

Ry P e i b ey ey T R W L e A e W L P by g T Bt TR R B R g Y PR e e ] i ErT) Yoo
= ol DT = i
e = T et

o T T T T T —— . =

-4 + B 4

LEGENDA:
BN Trotuar proiectat latime = 1.50m
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Loc de parcare persoane cu
dizabilitati existent si proiectat

P.O.T.: max 55 %

C.U.T.: max 3.85
Necesar locuri de parcare conform HCL 271/2008:
Comert: 183 locuri de parcare

Birouri: 293 + 59 (vizitatori) = 352 locuri de parcare

TOTAL: 535 locuri de parcare din care
22 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati
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GENERAL 28+P+6E - CAL
SC ELECTROFPUTERE PARC SRL

L. TRAFFIC AUDIT CONSULTING S.R.L.

Scara _ 1:500

RARE PUZ PRIVIND RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZOMA INDUSTRIALA
IN ZONA CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC S| SERVIC! DE INTERES
EABUCURESTINR. 80 MUMICIFIUL CRAIOVA,

PLAN DE SITUATIE




Studiu Geotehnic pentru obiectivul » Centru multifunctional cu

spatii comerciale, servicii si birouri 1S+P+6E”. situat in Calea

Bucuresti nr. 80B, Municipiu Craiova, jud. Dolj

Beneficiar:

S.C. ElectroPutere Parc S.R.L.

Executant:

S.C. Geohidroconsult S.R.1..

Bucuresti, lunie 2021
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Numele si prenumele verificatorului atestat: MANOLI D. DANIEL MARCEL
Autorizajie verificator: Seria PS Nr. 09745

REFERAT DE VERIFICARE nr. C 021/ 07.06.2021

Privind verificarca de calitate la cerinfa Afa documentatiei tehnice:
Studiu Geotehnic pentru amplasamentul Calea Bucuresti nr. 80B, Municipiu Craiova, jud. Dolj

Faza: 8G
I. Date de identificare
Beneficiar: S.C. ElectroPutere Parc S.R.L.
Proiectant de specialitate Srudii  S.C. GeoHidroConsult S.R.L.
Geotehnice
Amplasament: Calea Bucuresti nr. 80B, Municipiu Craiova, Jud. Dalj
Data prezentiirii la verificare: 04.06.2021

2. Caracteristicile principale
Stratificatia intdlnitd In amplasament, pe baza interpretdrii lucrdrilor de prospectare geotehnics
compuse 7 foraje geotehnice:

Tip 0: umpluturd, cu grosimi variabile cuprinse intre: 0-2.0m in forajul F1, 0+2.4m in forajul
F2, 0+1.2m in forajul F3, 0+0,6m in forajul F4, 0+0.9m in forajul F5, 0+0.4m in forajul Fé,
0-+0.8m in forajul F7;

Tip I: nisip prifos la nisip argilos, cafeniu si cenusiu, mediu indesat; cu grosimi variabile
cuprinse intre: 1.2+2.2m in forajul F3, 0.6+4.4m in forajul F4, 0.0+6.4m in forajul F3,
0.4+3.5m in forajul F6, 0,8+2.4m in forajul F'7:

Tip II: nisip préfos la nisip argilos, cafeniu-galbui, afinat; cu grosimi variabile cuprinse intre:
3.2+5.0m in forajul F1, 2.4+4.2m in forajul F2, 2.2+4.4m in forajul F3;

Tip 1L nisip si nisip prafos la nisip argilos, cafeniu rosiatic si galben-verzui, mediu indesat;
Cu grosimi variabile cuprinse intre: 8.0+19.5m in forajul F1, 5.5+12.0m in forajul F2.
4.4+18.7m in forajul F3, 7.6+11.7m in forajul F4, 7.1+-20.0m in forajul F5, 9.5+12.0m in
forajul Fé, 9.8+20m in forajul F7;

Tip IV: strat lenticular: argild nisipoasd si nisip prafos la nisip argilos, cenugiu si cafeniu
plastic consistent; cu grosimi variabile cuprinse intre: 2.0+3.2, 5.0+8.0m, 19.5+20.0 in forajul
Fl,4.2:55m, 7.4+8.5m, 10.2+11.0m in forajul F2, 7.2+9.7m, 14,0+14.5m, 18.7+20.0m in
forajul F3, 4.4+7.6m, 11.7+12.0m in forajul F4, 6.4+7.1, 15.2+19.0m in forajul F3, 3.5+9.5m
in forajul F6, 2.4+9.8, 13.8+17.4 m in forajul F7;

Nivelul hidrostatic stabilizat a fost interceptat la adéncimi cuprinse intre 7.00=10.80m fajd de cota
terenului natural,

Din punct de vedere al riscului geotehnic amplasamentiul se situeazd la categoria ,,Ris¢ Geotehnic
Moderat”. Din punct de vedere al categoriei geotehnice amplasamentul se situeazi la categoria 2.

3. Documente ce se prezintd la verificare

- s¢ admite la verificare la cerinta Af

Am primit 3 exemplare
Proiectamt

Memoriu tehnic
Fise de foraj
Sectiuni litologice

neluzii a rerificiirii proiectului
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@ 8.C. GEOHIDROCONSULT S.R.L.

- str. Luncyoara, nr, 4-6, Sector 2, Bucuresti
WGED I_{I.flg-ﬂﬂ tel: 0723.166.182, CUI RO18256495
Cuprins:
I Prezentarea generald @ ICEAM ..oovovsvvovsiesceicevceneseonmmeos st eeeseesee oo 3
2 Consideratii geomorfologice si BEOMOBICE ....coeerriitrienranne s ronnnsssms s sstenseeeesessrerarerssesseestesasmmms.
3 Condifii meteo-climatice i hidro-geologice generale ...z
4 ZONArca SCISMICA ....c...c.ovvivreisseeseeeseemsesconss et //{;\:
5 Alte riscuri specificate.,.................... ﬂ'....-f_'.-,:éf .......
| =
6 AdﬁncimeadeTughcr,.,................L...,...................-,.,.,.....,...!....‘F .........
7 Incerciri R e o S SR W 0. Wit
- &,/ A
7.1 Incercarea de penetrare dinamicd grea PDGOL ... by ﬁ{@ﬁ!{.ﬁ;.mﬁﬁ@m ................. 9
) oty ,J:I T':"l'i L

8  Rezultatele incercirilor de laborator geotehnic................civeien % :*"1::.——;}'/ .................. 13
9 Concluzii §i reCOmMANMATL....uc.cocoomecerierscmmisiiees oot oeseseeesessmesees e seese s eeeeseeseeeese e 16

9.1  Incadrarca amplasamentul analizat conform NP 074/2014......... .. 16

9.2 Recomandiri privind sistemul de fundare. Reguli de dimensionare............cco.coornan.... 16

9.3 Caleulul la Starea Limitd Ultim4. Capacitatea portantd (GEO) ...........cooviesiieesrreres 19
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Prezentul Studiu Geotehnic este realizat pentru amplasamentul situat in- Eiain; I._'Lg_l::;t-bf‘ll Eﬂﬂ,
Municipiu Craiova, jud. Dolj (Fig. 1.1) si are la bazd contractu}” 1@ﬁbdﬁ”|;t1[u 2.C.
ELECTROPUTERE PARC SRL, Beneficiarul documentatiei tehnice si 8.C-Gebhidratonsult
S.R.L, Executantul acesteia.

Studiul Geotehnic are ca obicct identificarea stratificatiei in zona amplasamentului analizat, pe baza
interpretdrii lucrdrilor de prospectare geotehnicd realizate: sapte(7) foraje geotchnice aviind
addncimea cuprinsa intre 12.00m §i 20.0m si respectiv patru (4) penetriri dinamice grele PDGO1 -
PDGO04 cu addncimea cuprinsd intre 12.90m si 15.7.

Pozitia punctelor de investigare geotehnici (foraje geotehnice si penetriri dinamice grele) si a este
prezentatd in Tab. 1. Forajele geotehnice au fost realizate de citre $.C. Terrasond S.R.L., in Mai
2021.

Fig. 1.1: Localizarea punctelor de investigare geotehnicd
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Tab. 1: Pozitia aproximativi a
WGSE4

punctelor de investigare geotehnicd in sistemul de coordonate

Foraj Adéncime N E |
_gintehnit II'[I.I [n:r.-i la!”] .

FO1 20 44°18'39.65"N | 23°49'41.15"E
FO2 12 44°18'37.77"N | 23°49'4]1 27"E
| FO3 20 44°18'35.86"N | 23°49'39.26"E
FO4 12 44°18'35.21"N | 23°49'43.04"E
F03 20 | 44°18'34.96"N | 23°49'47.12"E
F06 12 | 44°18'36.54"N | 23°49'47.28"E
| FO7 20 44°18'38.31"N | 23°49'47 70"E
PDGO1 15.7 44°18'38.06"N | 23°49'39.61"E
 PDG0O2 | 12,9 44°18'36.65"N | 23°49'43 21"E |
PDGO3 15.7 44°18'36.69"N | 23°49'46.28"E
| PDGO4 | 154 | 44°18'35.26"N | 23°49'42 97"E

Pozifia punctelor de investigare (vezi Fig. 1.1) a fost stabilitd de Beneficiar si corespunde amplasirii
viitoarelor constructii. Executantul prezentului Studiu Geotehnic Preliminar si-a insusit Caietul de
Sarcini' impus de Beneficiar precum si instructiunile acestuia formulate pe parcursul lucririlor.

Forajele geotchnice cu diametrul maxim $200mm au fost realizate cu ajutorul unei instalatii de foraj
7.

La momentul realizdrii lucrdrilor de investigare, amplasamentul era liber de utilitdti. Nivelul
hidrostatic a fost interceptat in foraje la o addncime variabili intre -7.00m si -10.80m fati de
cota terenului natural.

2 CONSIDERATII GEOMORFOLOGICE SI GEOLOGICE

Zona de studiu este pozifionatd pe foaia Craiova, care face parte din marea unitate morfologica
denumitd Cimpia Roménd, mai precis din Cimpia Olteniei intre Dunire, Olt si podisul Getic. Din
punct de vedere morfologic, teritoriul cuprins pe aceastd foaie, corespunde colinelor subcarpatice,
ale caror altitudini absolute variazi intre 200-450 m, altitudini ce scad usor de la Nord-Vest citre
Sud-Fst.

Teritoriul reprezentat pe foaia Craiova este alcdtuitd din doud unitifi structurale majore: avant-fosa
Carpagilor meridionali §i platforma moesici. In cadrul platformei se disting doua sectoare separate
printr-un culoar presarmafian: culoarul craiovean, orientat Nord-Sud. spre deosebire de sectorul
situat la Est din acest culoar, cel de la Vest este caracterizat prin lipsa Albianului si celei mai mari
parti a Jurasiculul mediu.

Culoarul craiovean la réndul lui este caracterizat prinir-o lacund importantd ce imbritiseazi spre
extremitatea meridionala tot Cretacicul superior si parte din Cretacicul inferior.

! Prin Caietul de Sarcini s-a impus adincimea de prospectare, modul do prelevare al probelor si condifiile specifice de

identificare, transpom §i depozitare conform normelor in vigoare.
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Teritoriul judefului Dolj este aledtuit la suprafata dintr-o cuverturd de formatiuni recente, cuaternare
i numai in lungul viilor sunt scoase la zi depozite levantine. Sub acestea si peste fundamentul
cristalin al Platformei Moesice, situat la adincimi de peste 2500-3000 m, se dispune o suitd groasi
de sedimente care nu apar la zi. In cadrul aceste stive de sedimente cu grosimi de peste 3000m, se
pot separa trei complexe stratigrafice distincte: cuvertura inferioard a platformei (paleozoic-
mezozoic), constituitd predominant din roci carbonatice (calcare dolomite), la care se adaugi

subordonat cele detritice (gresii cuartitice si silicioase, argilite).

LEGENDA

Amplasmament analizat Y

Fig. 2.1: Geologia amplasamentulul analizat

Studiu Geotehnic pentru obiectivul . .Centru multifunctional cu spatii comerciale, servicii si
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Fig. 2.2 Morfologia amplasamentului analizat

3 CONDITII METEO-CLIMATICE SI HIDRO-GEOLOGICE GENERALE

Din refeaua de ape curgiitoare care dreneazi teritoriul judeului Dolj, ies in evidengd in primul rind
fluviul Dundrea, colectorul principal si Jiul, axul hidrografic cu orientare Nord-5ud al judefului.
Refeaua hidrografica este completata de afluentii acestor doud mari arterc §i de cursurile superioare
ale Geamdrtiului, afluent al Oltetului si Tesluiului, afluent al Oltulu.

Din punct de vedere al climei, judejul Dolj are o climi continentala. Regimul climatic general este
caracterizat prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea bogate, ce cad mai ales sub formd de averse
si prin ierni moderate cu viscole rare si frecvente, intervale de incillzire datorate advectiilor calde
dinspre Marea Mediterana.

Prin iniilfarea mai accentuati spre Nord a campiei piemontane getice, concomitent cu adincirea
viilor si sculptarea in Sud a teraselor Dunirii, au rezultat formele §1 unmitdpile majore de relief din
cuprinsul judetului: Piemontul Getic din Nordul 1 Centrul Olteniei din Sudul Piemontul Getic, care
ocupa circa 37% din suprafata judefului.

Din punct de vedere hidrogeologic, Mun. Craiova se suprapune corpului de apa ROJI06 / Lunca i
terasele Dunarii (Calafat) si ROJIO7/Oltenia. Din punct de vedere al succesiune orizonturilor si
faciesurilor hidrogeologice din zona studiata se pot distinge 3 hidrostructuri:

1. Depozite de nisipuri (acvifere) si argile, argile nisipoase, cirbuni (Dacian), depozite situate
in zona de studiu la peste 170 m adancime. Depozitele daciene, in cuprinsul Cimpiei
Olteniei, au o larga raspandire, fiind intiinite din valea Drincei pind in valea Oltului. Ele
lipsesc in sectorul Dundre-Drincea §i in lunca Dunirii din sectorul Jin-Olt. Complexul
acvifer al Dacianului este constituit, la partea sa inferioard din nisipuri marunte cu frecvente
concrefiuni grezoase, carc trec, spre partea superioard, la nisipuri 110 fine cu intercalatii
argiloase. Cresterii in grosime a Dacianului, de la sud la nord, ii corespunde o inmultire
accentuatd a nivelelor pelitice reprezentate printr-o succesiune de marne §i argile, cu
intercalatii de nisipuri i nivele cirbunoase. in zona Craiova depozitele daciene depisesc
150,0 m grosime;

2. Nisipuri si pietrisuri (acvifere) in alternantd cu argile, argile nisipoase, lentile de carbuni,
care in zona de studiu au grosime de 150-160 m.

3. Depozite Holocene formate dintr-o alternanii de orizonturi poros-permeabile si
impermeabile pe primii 10 — 20 m.

Studiu Geotehnic pentru obiectivul . Centru multifunctional cu spatii comerciale, servicil 51 Pagina 6 din 21
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Fig. 3.1: Hidrologia amplasamentului analizat

O situatie deosebitd o reprezintd Balasan sau Risdceaua ($=656 km2, L=42 km), situat in 8V jud.
care debugeazi in Balta Cilugdreni prin Balta Strimba. In prezent, el este transformat intr-o seric
de biil{i succesive, pierzéndu-gi caracterul de riu propriu-zis. Densitatea refelei hidrografice variazi
intre 0,3—0.4 km/km2 pe o zona restrinsi in NV jud. si 0.0—0,1 km/km2 in zona joasd din 8.

Debitele medii multianuale specifice au valori reduse i variaza in limite strdnse: intre 3.0 1/s.km2
in dealurile piemontane si 0,5 I/s.km2 in cimpie. In schimb, scurgerea medie multianuala specifica
de aluviuni in suspensie aratd valori de cca 5—10 t/ha.an in N $i mai putin de 0,5 t/ha.an in campic.

Tab. 2: Reprezentarea sub formé de rozd a vanturilor a vitezelor medii anuale §i frecvengelor medu
ale vanturilor

M M
50 -
M 00 - ;
v’ . NE
150
3 100 ;
v E— E b
5 s
S
sV SE W
5 |
5 eyibn 2 e anuald & vanturdbor (mfs
pefrincuensa midde anuakl a vanturilor {%)
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CONMSLAT

Frecventele (in procente) si vitezele medii multianuale ale vintului (in metri pe secundi), pe
directiile principale, sunt urmitoarele: N: 3.7% si 1.7m/s, NE: 9.5% gi 2.5m/s, E: 23.3% si 3m/s,
SE: 2.9%si 1.2m/s, 5: 2.1% 51 0.7Tm/s, 5V: 3.8% 51 1.9m/s, V: 17.3% 51 2.8m/s, NV: 8.2% 51 2.2m/s.
Aceste valori au fost preluate din Atlasul Geografic al Romdniei. Pentru statia Craiova, normativul
NP 082-2004 prevede ca valori de calcul o viteza caracteristicd de 36m/s pentru o perioadi de
recurenti T = 50ani si un coeficient de variatie de 0.24.

4 ZONAREA SEISMICA
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Fig. 4.1: Zonarca seismicd a Romaniei conform Legii 575/2001

Din punct de vedere seismic amplasamentul analizat se incadreazd in macrozona de intensitate
seismicd **8," (Conform SR 11.100/1/93 “Zonare seismicd - Macrozonarea Teritoriului Romaéniei”).
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Fig. 4.2: Zonarea seismica a Romadniei conform normativului P100-1/2013
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Conform P100/1-2013 se redd reprezentarea actiuni seismice pentru proiectare prin hazardul
seismic si valoarea perioadei de colf, conform cérora hazardul seismic descris de valoarea de varf a
acceleratiei orizontale a terenufui ag determinati pentru intervalul mediu de recurentd IMR = 223
ani, corespunzitor Stiirii Limitd Ultime, are valoarea ag=0.20g iar valoarea perioadei de control
(colt) a spectrului de rispuns pentru zona amplasamentului este Te=1.0sec,

5 ALTE RISCURI SPECIFICATE
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Fig. 5.1: Zonarea Rominiei din punct de vedere al inundatiilor (stinga) si al alunecarilor de teren
(dreapta) conform Legii 575/2001

Conform Legii 575/2001, din punctul de vedere al hazardelor naturale — inundafii §i alunecan de
teren, amplasamentul studiat se afld intr-o zond lipsitd de nscun, (Fig. 5.1).

6 ADANCIMEA DE INGHET

Conform STAS 6054/77 “Teren de fundare — Addncimi maxime de inghef- Zonarea Teritoriului
Rominiei”, in amplasamentul analizat adincimea maxima de inghet este de 60-70cm.

7 INCERCARIIN -SITU

7.1 Incercarea de penetrare dinamici grea PDGO1

In vederea confirmarii litologiei din amplasament au fost efectuate patru penctréri dinamice grele
in urma carora s-au obtinut urmétoarele valorile ale numarului de lovituri corelate cu adincimea:
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Fig. 7.1: Rezultatele incerciirilor de penetrare dinamicii grea (PDG) realizate pe amplasament — PDGO01

Fig. 7.2: Rezultatele incerciirilor de penetrare dinamici grea (PDG) realizate pe amplasament — PDG02
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Fig. 7.3: Rezultatele incercirilor de penctrare dinamicd grea (PDG) realizate pe amplasament — PDGO3
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Fig. 7.4: Rezuliatele incercirilor de penetrare dinamici grea (PDG) realizate pe amplasament — PDG04
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Tn urma prelucririi datelor din SPT au rezultat urmitoarele valori:
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8 REZULTATELE INCERCARILOR DE LABORATOR GEOTEHNIC

Incercirile de laborator au fost efectuate conform urmétoarelor standarde:
- Determinarea umiditatii — STAS 1913/1-82;
- Determinarea limitele Atterberg — STAS 1913/4-86,
- Determinarea granulometriei — STAS 1913/5-85;
- Incercarea de forfecare in aparatul de forfecare directd — STAS 8942/2-82;

. incercarea de determinare a compresibilititii prin metoda edometricd - STAS 8942/1-89 si
STAS 1913/12-88.

Forajele au fost executate in concordanti cu Caietul de Sarcini impus de Beneficiar.

Coloana litologica observati pe teren la realizarea forajelor este prezentatd in Figele de Foraj
impreuni cu cotele de la care s-au prelevat probe tulburate si netulburate.

in urma analizei naturii probelor prelevate si a fiselor de foraj primare intocmite la realizarea
forajelor de prospectare geotehnica pentru viitoarelor cladiri, pentru amplasamentul analizat a fost
identificatd o litologie eterogend, constituitd din urmétoarele strate de pamént:

- Tip 0: umpluturdi, cu grosimi variabile cuprinse intre: 0-2.0m in forajul 1, 0+2.4m in forajul
F2, 0+1.2m in forajul F3, 0+0.6m in forajul F4, 0+-0.9m in forajul F5, 0+0.4m in forajul F6,
(+0.8m in forajul F7;

- Tip L nisip prifos la nisip argilos, cafeniu §i cenusiu, mediu indesat; cu grosimi variabile
cuprinse intre: 1.2+2.2m in forajul F3, 0.6+4.4m in forajul F4, 0.0+6.4m in forajul F5,
0.4+3.5m in forajul F6, 0.8=2 4m in forajul F7,

- Tip II: nisip prifos la nisip argilos, cafeniu-gilbui, afinat; cu grosimi variabile cuprinsc
intre: 3.2+5.0m in forajul F1, 2.4+4.2m in forajul F2, 2.2+4.4m in forajul F3;

- Tip IT: nisip i nisip prifos la nisip argilos, cafeniu rogiatic si galben-verzui, mediu indesat;
cu grosimi variabile cuprinse intre: 8.0+19.5m in forajul F1, 5.5+12.0m in forajul F2,
4.4+18.7m in forajul F3, 7.6+11.7m in forajul F4, 7.1+20.0m in forajul F5, 9.5+12.0m In
forajul F6, 9.8+-20m in forajul F7;

- Tip IV: strat lenticular: argild nisipoasd si nisip prifos la nisip argilos, cenusiu si cafeniu
plastic consistent; cu grosimi variabile cuprinse intre: 2.0:3.2, 5.0+8.0m, 19.5+20.0 in
forajul F1, 4.2+5.5m, 7.4+8.5m, 10.2¢11.0m fin forajul F2, 7.2+9.7m, 14.0+14.5m,
18.7+20.0m in forajul F3, 4.4+7.6m, 11.7+12.0m in forajul F4, 6.4+7.1, 15.2+19.0m in
forajul F5, 3.5+9.5m in forajul F6, 2.4+9.8, 13.8+17.4 m in forajul F7.
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T HVELER

Litologia §i probele prelevate in cadrul prezentului Studiu Geotehnic se incadreazi in cea descrisd
anterior.

Litologia amplasamentului se evidentiazd in Anexa 1 §i 2, prin intermediul Fiselor de foraj $i a
scctiunilor litologice.

Identificarea probelor prelevate din foraje (cotd, naturd, descriere) cste prezentatd in Figele de Foraj
(Anexa 1) ancxate la prezentul Studiu Geotehnic. Pe probe prelevate din formatiunile men{ionate
anterior s-au realizal incercdri de identificare (analizd granulometricd, determinarea limitclor de
plasticitate §i determinarea modulului edometric). Pe baza rezultatelor experimentale prezentate in
buletinele de incercare s-a constatat faptul e piménturile se inscriu ca naturd in coloana litologica
observati la forare.

Conform NP122/2010, prelucrarea i interpretarea valorilor parametrilor geotehnici determinate
experimental, au fost obtinute valorile caracteristice prezentate in tabelele urmatoare. fn cadrul
calculelor apartinind etapei de proiectare se vor lua in considerare valorile de caleul in functie de
abordarile folosite pornind de la valorile caracteristice.

Conform ,Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor
geotehnici, indicativ NP'122/2010”, valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici se determind
utilizind metoda statisticii matematice, nivelul de asigurare al valorilor X fiind de 95 %.

Coeficienml de variatie, Vs, se determini cu relatia:

(8.1)
(8.2)
iar X, este valoarea medie a valorilor selectate
X
X, =20 (83)

n

Valorile superioare si inferioare ale parametrului ales se stabilese cu relafiile:

Kie !u‘p=xm *(1+ks*Ve)
Xpe inr=Xm ™~ (1-k,*Vy)
unde ki, este coeficient static de variatie a mediei determinat conform Tab. 3.

(8.4)
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Tab. 3: Valorile coeficientului static kn pentru un nivel de asigurare de 95% in stabilirea valorilor
caracteristice

- Numirul de valori n _Valori k, pentru:

s V: necunoscut | ¥ cunoscut |
3 _11.69 0.95 |
4 | 118 0.82 .
E 0.95 074 |
6 0.82 0.67 |
'8 0.67 058 |
10 = | 0.58 1052 |
20 1 0.39 | 037 |
=30 | 0.31 0.30

Noté: pentru valori n intermediare se admite interpolarea lineari a valorilor &, din tabel.

fn urma prelucririi datelor obfinute atit pe baza incercarilor de teren, cat i a celor de laborator,
considerand prescriptiile NP122-2010, au fost determinate valorile caracteristice ale parametrilor
geotehnici, prezentate in Tab. 4, Tab. 5, Tab. 6 §i Tab. 7.

Tab. 4: Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici ai stratului Tip I

Valori caracteristice ale

= 3 stratului de Tip IT
[= | T
K *fg [ ¥ oo
g (kPa] [°
{ :
s 0797 | 315
= ]
x| 7002 ‘ 29.1 |

Tab. 5: Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici ai stratului Tip I

Walor caracteristice ale

stratului de Tip IT

WValori
caracteristice

E bey
[kPa] 1
e 6000 28
o 4900 26
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Tab. 6: Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici ai stratului Tip III

| Valori caracteristice ale

- £ | stratului de Tip II
1 I — gt
- -

g [kPa] [*]
X 5P 12600 32 |

o 10200 22

Tab. 7: Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici ai stratului Tip TV
| | Valori caracteristice ale Stratului de Tip IT

Valori n 1. I | c
caracteristice ! 3 ) ’ Eed 5 5
kN | g |- | - | DR KPR [kPe) | T
x| 206 | 345 | 053 | 068 | 212 | 13640 | 481 | 240 |
x™ | 202 | 323 048 055| 184 | 10513 | 312 | 201

Valorile obtinute in Tab. 4,Tab. 5 i Tab. 6 sunt rezultate in urma prelucririi statistice a coreldrilor
incercirii in-situ,

9 CONCLUZIT SI RECOMANDARI

9,1 fincadrarea amplasamentul analizat conform NP 074/2014
Pentru amplasamentul analizat se identifici urmitoarele aspecte geotehnice:

- functie de conditiile de teren: terenuri dificile 6

- functie de api subterana: fird epuizmente 1

- categoria de importanti a lucrarii: normald &

- functie de vecindtip: fard riscuri 1
- functie de zona seismicd de calcul (a,=0.20z2) 2
Total 13

Din punct de vedere al riscului geotehnic, amplasamentul se situeaza la categoria Rise Geotehnic
Moderat. Din punct de vedere al categoriei geotehnice, amplasamentul se situeaza la categoria 2.

9.2 Recomandiiri privind sistemul de fundare. Reguli de dimensionare

Tindnd seama de stratificatia terenului din amplasament, se poate concluziona ci piméntul din
suprafatd este un teren dificil de fundare, datorita stratul de tip TT (nisip prafos la nisip argilos,
cafeniu - gilbui, afinat). Conform Anexei 2: Sectiuni litologice se poate observa ci amplasamentul
este alcdtuit dintr-o alternantd de strate lenticulare. Pentru a uniformiza presiunca datorata viitoarei
structuri, se recomandi realizarea unei perne de balast amestec optimal, avind o grosime de minim
un metru grosime. Perna de balast va avea minim o geogrild la partea inferioard §i compactarca
pernei se va realiza dupi o curbi Proctor modificatd. Dupd realizarea penei se va face o verificare a
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gradului de compactare de minim 95% din densitatea uscata in starea cea mai indesatd, pgmax,
determinatd in curba de compactare Proctor Modificata, prin penetriri dinamice §i prin cerciri cu
placa.

in vederea realizirii excavatiilor pentru cladirea cu regim de inilfime 15+P+6E, se recomanda
realizare sapaturii taluzate cu o pantd maxima de 2:3.

Pentru caleulul realizarii sistemului de fundare se va fine cont de normativele de proiectarc in
vigoare.

Predimensionarea fundatiilor directe se va realiza pornind de la presiunile convenfionale de caleul
Peonv. Valoarea presiunii conventionale de bazd p_ - a fost caleulatd conform prevederilor

NP112:2014 Anexa D. A rezultat presiunea conventionald Py = 300kPa, dupd realizarea pernei de
balast amestec optimal.

Presiunca conventionali de bazi se corecteaza conform relagien:

Pconv=Pcony TCB+CD  [kPa] (9.1)
unde:
Corectia de ldfime Cp se aplicd pentru lifimi ale fundatiei directe diferite de 1.0m dupa cum
urmeaza:
- pentru B < 5m se determini cu relatia:
CB=Pconv Ky (B-1)

in care:

[kPa] (9.2)

K - coeficient

- pentru piméanturi necoezive (cu excepia nisipurilor prafoase), Ko = 0.10;
- pentru nisipuri prafoase i piminturi coezive K, = 0.05.

B - litimea fundatier, in m.

- pentru B > 5m corectia de lafime este:
Cp = 0.4 Deonv [KPa] pentru piménturi necoezive, cu exceptia nisipurilor prifoase; (9.3)
Cs = 0.2 Pessw [kPa] pentru nisipuri prifoase si piménturi coezive, )
Corectia de adincime se aplicd pentru addncimi de fundare diferite de 2.0m dupa cum urmeaz:

pentru D = 2m:

Cp = Peonv (D - 2)/4  [kPa] (9.4)
pentru D > 2m:

Co=7(D-2)  [kPa] (9.5)
in care:

D adincimea de fundare, in m;

T greutatea volumicd de calcul a straturilor situate deasupra nivelului talpii fundagiei (calculata ca
medie ponderata cu grosimea straturilor), in kN/m’,
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Tab. 9.1: Conditiile ce trebuie respectate pentru predimensionarea fundatiilor de suprafata pe baza

Peony

ST s

an de incircare | Gru}are T_fnndirie de verificare
Incéircare centrica
_I_i- ] ] Pet med = Vair / A £ Peony (9.6)
I unde:
'F; GF
_ L Vagr  forta verticald de calcul din GF |
: A aria bazei fundafiei: =L B ——
|
: 7
o O _“_*'_'_'_' Pﬂinﬁzpdiﬁfd5|1ﬂﬂuun¥ {9 )
! GS unde:
. Fas  inciircarea verticald de calcul din G5
PP |
_ TncﬁrcEE: excentrica dupd o direcfie
b Permax =0 Var I A< 1,2 peony ©8) |
; i unde:
g GF
r | o cocficient functie de er/L;
— | valorile m sunt date in Anexa E
! - | Permax =0 Vas/ A< 1,4 peoav (9.9)
i'E_'f_ il | < unde:
: GS
' 0} coeficient functie de er/L;

valorile o sunt date in Anexa ENP 112:2014

Incércare excentrici dupa doud directii

‘| il | pet e = Vagw / A < 1,4 prom (9.10)
I unde;
i GF
M coeficient functic de ei/L §i en/B;
| valorile o sunt date in Anexa ENP 112:2014
' Petmax =® Vas/ A< 1,6 Peony (9.11)
unde:
as
© cocficient functic de /L si ep/B;
valorile @ sunt date in Anexa ENP 112:2014
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Dimensiunile (minime) ale bazei fundagiei se determind astfel incdt si fie indeplinite conditiile
urmdtoare, dupi caz:

- pentru combinarea (efectelor) actiunilor in situatii de proiectare persistente (permanente) §i
tranzitorii, aria comprimati a bazei fundatiei, Ac, trebuie si fie cgald cu aria totald, A.

- pentru combinarea (efectelor) acfiunilor in situatiile de proiectare accidentald gi seismicd,
aria comprimati a bazei fundatiei, Ac, trebuie sd fie mai mare de 75% din aria totald, A,
respectiv aria efectivi (redusi) a bazei fundatiei, 4°, trebuie si fie mai mare de 50% din aria
totald, A.

Calculul ariei comprimate se face in functie de forma bazei fundatiei, dupd cum urmeazi:
- In cazul fundafiei cu baza dreptunghiulari solicitati excentric dupd o singurd directie, aria
comprimati se calculeazi cu relatiile (9.12):
Ac=15(L-2¢)B

sau (9.12)
Ac=1,5(B-2en)L

- In cazul fundatiei cu baza dreptunghiulard solicitatd excentric dupd doud directii, aria
comprimati se calculeaza pe baza distributiilor de presiuni la baza fundatiei.
9.3 Calculul la Starea Limitd Uldmd, Capacitatea portanti (GEO)

Calculul capacitatii portante in conditii nedrenate se poate face cu relatia .

Ri=A"(c'a Nosc+ q' Nysq+ 0,5 7' B' Ny %) (9.13)
unde:
Pl valoarea de calcul a coeziunii efective

Ne, N, Ny factori adimensionali pentru capacitate portantd in functic de ¢a (valoarea de calcul a
unghiului de frecare interna in termeni de eforturi efective); valorile factorilor
adimensionali pentru capacitate portantd sunt date in tabelul F.1 NP 112:2014.

Sy Sey 8y Tactori adimensionali pentru forma bazei fundagiei:

sq= 1+ (BYL')sin ¢y
rectangulard s=1-03(B/L")

$e = (5 Ny -1)/(Ng - 1)

5¢=1+sin ¢4
pitratd sau circulard s, = 0,7

Se = (Sq Ny -L)(Ng - 1)

9.4 Calculul la Starea Limiti de Servicin (Exploatare)

Calculul tasérilor se face conform Anexei H din NP112:2014..
Valorile probabile ale tasarilor trebuie sa fie mai mici decat valorile limita pentru constructii
neadaptate in mod special la tasiri diferentiale.

9.5 Sdpaturile pentru fundatii — misuri tehnice menite sd asigure comportarea normald a
infrastructurii constructiilor

La realizarea sdpiturilor pentru fundatiilor viitoarelor constructii de pe amplasament sunt indicate
a se lua urmatoarele masuri:
- neprogramarea lucririlor de sipéaturi in pericadele de inghey sau / si de ploi:
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- panta maximd de taluz stabil se va calcul in funcfie de sectiunea propusi,

- evacuarea pirfii superficiale de material de umpluturd pe addncimi rationale; in funcpie de cotele
reliefului (morfologia terenului viitoarei platforme) se va organiza scurgerea gravitafionald a apelor
din precipitatii in afara zonei viitoarei constructii, operatiune care va trebui s fic insofita de
asigurarea unor lucriri auxiliare simple (mici canale, rigole etc.) prin care si se impiedice afluxul
de ape in interiorul sdpéturilor;

- terenul de pe taluzuri §i de pe baza sépdturilor va trebui ferit de orice tulburdri (mecanice sau
datorate factorilor climatici); in cazul unor eventuale inmuieri insemnate, usciri excesive (exfolieri),
remanieri prin sdpare, inghe{, etc. ale materialului coeziv natural vor trebuie inldturate parfile
afectate si inlocuite cu material local (argild — argild priifoasi compactatd chiar gi cu beton slab);

- natura si starea terenului de la cota finald de fundare din sdpéturi vor trebui examinate §i avizate
in comun de ciitre proiectant, geotehnician, constructor §i beneficiar, inainte de betonarea
egalizirilor; in cazuri de dubii majore se vor reanaliza conditiile de teren.

La verificarea calititii executiei infrastructurii se va fine scama §i de prevederile urmitoarelor

reglementir tehnice:

- Normativ C169-88, pet. 5.10+5,12 (Normativ pentru executarea lucrdrilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile §i industriale};

- Normativ C56-85, caiet Il , cap. 1, pet. 1.4+1.6 (Normativ pentru verificarea calitdfii §i recepfia
lucrérilor de constructii i instalatii aferente);

- Ghid GE 026-9327 (Ghid pentru executia compactdrii in plan orizontal §i in plan inclinat),

- STAS 2914-84 — Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate;

- STAS 9850-89, tabel 2 (Verificarea compactiirii terasamentelor).

Prezentul Studiu Geotehnic este valabil numai pentru proiectul ,,Centru multifunctional cu
spatii comerciale, servicii si birouri 15+P+6E”, situat in Calea Bucuresti nr. 80B, Municipiu
Craiova, jud. Dolj.
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NP 112-2014; Normativ pentru proicctarca structurilor de fundare directd,
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5.C. GEOHIDROCOMSULT S.R.L.
» str. Luncsoara, nr. 4-6, Sector 2, Bucuregti
eni—!fﬂﬂﬂ tel: 0723.166.182, CUI RO18256495

Studiu Geotehnic pentru obiectivul ., Centru multifunctional

cu spatii comerciale, servicii si birouri 1S+P+6E”, situat in

Calea Bucuresti nr. 80B, Municipiu Craiova, jud. Dolj

Anexa 1- Fige de Foraj

Beneficiar:

FTTTTITITr

ELrETROPUTENE

S.C. ElectroPutere Parc S.R.L.

Executant: ‘
eoHidro

COMNSLIT

S.C. Geohidroconsult S.R.L.

Bucuresti, lunie 2021
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8.C. GEOHIDROCONSULT S.R.L.
H str. Luncgoara, nr, 4-6, Sector 2, Bucuresti
€O H |drﬂ tel: 0723.166.182, CUT RO18256495

Studiu Geotehnic pentru obiectivul ., Centru multifunctional

cu spatii comerciale, servicii si birouri 1S+P+6E”, situat in
Calea Bucuresti nr. 80B, Municipiu Craiova, jud. Dolj

Anexa 2- Sectiuni litologice

Beneficiar:

S.C. ElectroPutere Parc S.R.L.

Executant:

S.C. Geohidroconsult S.R.L. CONSUILT

Bucuresti, Iunie 2021

Studiu Geotchnic pentru obiectivul «Centru multifunctional cy spatii comerciale, servicii si Pagina 1 din |
birouri 18+P+6E”, situat in Calca Bucuresti nr, $0B., Municipiu Craiova, jud. Dali
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& / cuvantul libertatii

Societate autorizata
colecteaza de la agenti
economici si persoane
fizice deseuri provenite
din constructii, demolari,
reamenajari locuinte.
Punem la dispozitie
clientilor nostrii
containere speciale,
utilaje de incarcare,
transport autorizat.
Comenzile pentru
ridicarea deseurilor
rezultate din constructii si
demolari se transmit prin
email la adresa:
romfertrans@yahoo.com,
sau telefonic la numerele:

- 0251.411.033;

- 0371.495.819;

-0737.026.614.

VANZARI
APARTAMENTE

Vand apartament ulira-
central Bulevard (insula)
1 Mai cu vedere la bule-
vard, 4 camere cu incak
Zire centrald pe gaz, aer
tarie in conditii excelente,
bea cu sielaje metalice.
Telefon: 0744/395.3821n-

VAND apartament 2
camere, ultracentral,
Piata Prefecturii. Tele-
fon: 0768/107.255.

CASE
Vand casa in Bailesti
(gradind si curte). Tele-
fon: 0744/795.802.
Proprietar, vand casa

noud, BORDEI. Tele-
fon: 0752/641.487,

fre orele 09:00-15:00.

Vand 2 camere deco-
mandate, imbunatati-
te. Rovine, et. 4/4. Te-
lefon: 0766/348.398.

Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.

CUMPARAR]
Cumpar flex de 125 1n
functiune, bicicleta Pe-
gas de dama. Telefon:
0724/701.061,
Cumpéar apartament 3

camere, centru. Tele-
fon 0729/960.795.

Inchiriez garsoniera mo-
demizata, ulfra spatioa-
sa, mobilath ROMBAR
- zona Universitate. Te-
lefon: 0770/223.510.

SCHIMBURI

Schimb garsoniera Bu-
curesti, str. Turda, vari-
ante Bucuresti. Telefon:
0251/598.954.

Schimb binoclu, aparat
marit Krocus 4 cu bici-
cleta sau diverse. Tele-
fon: 0724/701.061.

TERENURI

Vandloc pentrucasala
10 km Craiova (i alte
oconstructii diverse). Te-
lefon: 0727/884.205.
Vand teren intravilan
SC Avicane Sa Craio-
va, suprafata 1,25 Ha.
Telefon: 0769/456.241.
Vand teren 2000 mp
(locuri de casa intravi-
lan cu toate utilitatile
apa, canal, electncitate,
gaze) Carcea-situatin
fata vilelor de la iesirea
din Comuna Carcea pe
dreapta spre Craiova.
Telefon: 0720/231.610.
Vand 2 terenur langa
FABRICA DE TER-
MOPANE ,,QFORT"-
GARAPIELESTI pt.in-
vestitii 5000 m. Pret ne-
gociabil. Telefon: 0752/
641.487.

Vand, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucurest],
km 10, 1000 m-2000
m, deschidere 35 m,
dupa Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

QFERTE SERVICIU
Cotidianul regional “CU-
VANTUL LIBE RT#]'II”
angajeaza economist.
Telefon: 0251/412 457,
Floraria Nadia - Centru
angajeaza vanzatoare.

Relatii la telefon;
0729.744.664, 0747/
501.107.

Angajam vénzatoare

magazin general. Tele-
fon: 0773/785.108.

publicitate
INCHIRIERI

jol, 30 septembne 2021

SC CEMECERAM SRL anunia publicul interesat asupra depu-
nerii solicitdrii de obfinere a autorizatiei de mediu privind activita-
tea LABORATOR DE TEHNICA DENTARA, ce se desfasoara
in Craiova, jud.Dolj, str.Brindusa, nr.18.

Informafiile privind potentialul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str.Petru Rares, nr.1, zilnic intre
orele 09.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj pand la 15.10.2021.

INFORMARE

Aceastd informare este efectuatd de catre UAT Amarastn de
Jos, cu sediul in comuna Amarastii de Jos, str. Principala, nr.
1000 care intenfioneaza sa solicite de la A.B.A. Jiu (SGA Craio-
va) aviz de gospodirire a apelor pentru realizarea investifiel ,,.Ex-
tinderea sistemului public de apa uzatd in comuna Amarastn de
Jos, amplasata pe raza UAT Amarastii de Jos, judetul Dol).

Aceastd investitie este noud, Ca rezultat al procesului de pro-
ducfie nu vor rezulta ape uzate.

Aceastd solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legn
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii §1 reco-
mandar cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor,
pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionati sau defina-
torul A.B.A. Jiu dupa data de 29.09.2021.

Primaria Craiova, prin SC Salubritate Craiova SRL, va aduce
la cunostinga ca, in perioada 11.10.2021-30,10.2021, pe raza mu-
nicipiului Craiova (spatii verzi, ghene de gunoi, platforme gos-
podaresti) se va desfasura actiunea de deratizare, folosindu-se
substantele biocide Toxirat si Toxirat Forte, avizate de catre
Mimisterul Sanatati.

Persoanele ce intrii in contact cu substan{ele respective vor
folost ca antidot Vitamina K1, sub supravegherea unui cadru
medical.

ANUNT PUBLIC!

SC ELECTROPUTERE PARC SRL, anunta propunerea preli-
minara privind elaborare PUZ pentru, SCHIMBARE DESTINA-
TIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATII COMER-
CIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE SI COMPLEMENTARE,
SERVICII SI BIROURI 25+P+6E”, situat in CALEA BUCU-
RESTI, NR. 80B, CRAIOVA, JUD. DOLJ.

Publicul este invitat sa transmita observatn asupra documente-
lor expuse disponibile pe www primariacraiova.ro sectiunea In-
formatii Utile- Urbanism, pana la data de 31.10.2021, la sediul
Primariei Craiova, Str. Targului, nr. 26, Craiova

VANZARI

PRESTARI SERVICII

CONDOLEANTE
Universitatea din Cra-

Constructii, figla meta-  Vand WV Polo, diesel,
lica, reparatji, accesorii, Stare tehnica si optica
dulgherie, vopsitorie, foarte bund. Telefon:

orice tip de materiale, 0763/289.138.

orice mici reparatii de PIERDERI
urgenta, izolafii, dis- Pierdut legimitatie
count intre 10%-15%.  transport urban pe nu-
Telefon: 0726/940.142. mele Lutd Radu.

iova este alaturi de
domnul Conf, univ.dr.
Baduca Cimpeanu
Constantin in mo-
mentele grele pricinui-
te de decesul mamei
si transmite sincere
condoleante.
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MEMORIU GENERAL

i ? INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

s« pentru Denumirea lucrdrii: ELABORARE P.U.Z. PRIVIND RECONVERSIE
FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE
INTERES PUBLIC SI SERVICII DE INTERES GENERAL 25+P+6E

+ Adresa: CALEA BUCURESTI, NR. 80B, CRAIOVA, JUD. DOLJ

+ Beneficiar: 5.C. ELECTROPUTERE PARC S.R.L. PRIN RADUCA DORELA MARIA
« Proiectant: S.C. CONSUL7 CONSTRUCT S.R.L.

+ Data elaborarii: MARTIE 2021

1.2. OBIECTUL LUCRARII

Zona supusa studiului prin prezenta documentatie reprezinta teritoriul in suprafata de
68.500 mp, reprezentand organizarea zonei studiate prin reconversie functionala si
volumetrica cu reglementarea zonelor de construire si a circulatiilor in vederea
SCHIMBARII FUNCTIUNII DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA CU FUNCTIUNI
COMPLEXE DE INTERES PUBLIC S| SERVICII DE INTERES GENERAL 2S+P+6E.

In consens cu tema formulata de catre beneficiarul lucrarii, prin prezenta documentatie
se urmareste conturarea unui principiu de revitalizare si dezvoltare urbana integrata a
acestui teritoriu precum si solutionarea si reglementarea din punct de vedere arhitectural
— urbanistic, economic, tehnic si peisagistic a zonei, pe baza de reglementari urbanistice
si regulament aferent.

Pentru atingerea telului anuntat anterior, obiectivele centrale ale documentatiei s-au
orientat catre:

1. Valorificarea potentialului existent, concomitent cu ameliorarea
disfunctionalitatilor majore semnalate la nivelul cadrului construit si al
relatiilor de vecinatate,;

2. Asigurarea, revizuirea si reformularea unei mai bune si eficiente accesibilitati
a zonei la nivel urban si a unei bune fluente a fluxurilor carosabile si pietonale,
precum si asigurarea necesarului de spatii pentru stationare — auto si pietoni,
stabilirea tramei stradale si imbunatatirea acesteia.

3. Asigurarea premiselor unei dezvoltari armonioase pe termen mediu si lung a
acestei zone cu relatii concrete cu vecinatatile si cu dezvoltarea intregului
oras, pe principiile dezvoltarii durabile;

4. Stabilirea conditiilor de construire pentru toate interventiile din zona.



1.3. SURSE DOCUMENTARE

Lista documentaliilor de urbanism intocmite anterior documentaliei de fala, este

urmatoarea:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Craiova

- Planuri Urbanistice Zonale existente

- Ridicari topo in zona extrase din cadastrul Craiovei

Alte surse de informatii utilizate in cadrul planului urbanistic zonal sunt:
- Incadrare in teritoriu emisa de Primaria Municipiului Craiova

- Fegile autonome definatoare ale retelelor edilitare

- Studiu aerofotografic

2, STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

Suprafata zonei studiate in planul urbanistic zonal este de 68.500 mp. Suprafata

terenului ce a generat investitia este de 38.030 mp. Suprafata circulati pietonale si
carosabile — 6.470 mp.

si este delimitata astfel:
- Nord = Calea Bucuresti
- Est = bld. Decebal
- Sud - terenuri proprietate privata
- Vest - terenuri proprietate privata,

2.2. POTENTIAL DE DEZVOLTARE
In ceea ce priveste dezvoltarea specificam faptul ca in zona studiata se doreste

valorificarea potentialului existent, ameliorarea disfunctionalitatilor majore existente la nivelul
cadrului natural si construit, revizuirea si reformularea fluxurilor carcsabile si pietonale,
reabilitarea zonei in contextul asigurarii unei imagini urbane corespunzatoare precum si
asigurarea premiselor unei dezvoltari armonicase pe termen mediu si lung a zonei, cu relatii
corecte cu vecinatatile si cu dezvoltarea intregului oras.

2.3. INCADRAREA IN LOCALITATE

Zona studiata se situeaza in municipiul Craiova, in partea de est a localitatii.

Zona este cuprinsa intre Calea Bucuresti, bld. Decebal si proprietati private.

Zona studiata are, la nivel urban, cateva particularitati, printre care:
Sub aspectul circulatiilor: o accesibilitate destul de buna sub aspectul gabaritului
arterelor principale care deservesc zona: Calea Bucuresti si bld. Decebal.
Sub aspect economic / functional: un potential de dezvoltare considerabil si
oportunitatea de a extinde/completa o zona importanta de spatii comerciale, servicii si
birouri, cu un coeficient de acupare a terenului mai ridicat,
In zona studiata exista exista 2 tipuri diferite de funcliuni, fara a fi delimitate exact.

Astfel, spre Calea Bucuresti exista spatii comerciale, semvicii si birour |, iar spre bld. Decebal
exisla spatii comerciale si unitali industriale,

2.4, ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

+ Relief
Zona este situata in partea de est a municipiului Craiova.
Terenul esle in cea mai mare parte plan.
+« Clima
Teritoriul municipiului se incadreaza in sectorul de climad continentald cu influente



submediteraneana si care prezintd urmatoarele caracteristici:

- temperatura medie anuala +11°C:

- cantitatea medie anuala de precipitatii este de peste 520 |;

- véanturi dominante pe direclia esl - vest, reci iarna gi calde si uscate vara.

« Conditii geotehnice

Teritoriul studiat se situeaza pe terasa (platforma) medie.

Nivelul si continutul chimic al apei din panza freatica, situata la adancime medie nu
impun lucrari de asanare, drenare i fundatii speciale. In acest sens s-au prelevat probe de
sol si apa pentru investigatii de laboratar,

Terenul de fundare este din pamant macroporic,

Conform normativului P100/92, municipiul Craiova se inscrie in zona pentru care
corespund coeficientii:

Ks =020

Tc = 1,00 secunde perioada de colt.

2.5. CIRCULATIA

= Date generale
Zona studiatd reprezintd teritoriul din cadrul municipiului Craiova, fiind amplasata in
partea de est.
In cadrul prezentului P.U.Z., este necesar a se rezolva urmatoarele probleme;
- revizuirea si formularea propunerilor de rezolvare a circulatilor carosabile si
pietonale, in conformitate i cu prevederile P.U.G. al municipiului Craiova
- zonificarea functionala a zonei studiate
- stabilirea conditiilor de construire pentru toate interventiile din zona.
» Caile de comunicatie - situatia existenta
Circulatia principalda din zona studiata se desfascard pe Calea Bucuresti, cu spatiu
verde median, dezvoltata pe directia vest - est, strada de categoria | si pe bld. Decebal,
dezvoltat pe directia nord — sud, strada de categoria |,
« Disfunctionalitati
Din analiza situatiei existente, reies urmatoarele:
= zonificarea functionala nu este in concordanta cu realitatea si cu cerintele zonei.
= existenta unor accese care nu corespund cu necesitatile zonei, prin dimensiunile prea
mici si lipsa spatiilor de intoarcere.

26. OCUPAREA TERENURILOR

*» Principalele caracteristici ale functiunilor din zona. Relationdri intre
functiuni
Frincipalele functiuni - prezente in teritoriul studiat sunt:
- zona umtati industriale,;
- zona functiuni complexe de interes public, servicii de interes general.
» Gradul de ocupare a zonei cu fond construit,
Procentul de ocupare existent in zona este.
Conform situatiei din teren (plan cadastral):
- zona unitati industriale: P.O.T. existent = 0,00%
- zona complexe de interes public, servicii de interes general: P.O.T. existent = 0,00%
Conform reglementarilor urbanistice existente:
- zona unitati industriale:  P.O.T, max. admisibil = 70%.
- zona complexe de inleres public, servicii de interes general: P.O.T. max. admisibil = 55%



Coeficientul de utilizare al terenului existent in zona este:
Conform situatiei din teren (plan cadastral)
- zona unitati industriale: C.U.T. existent = 0,00
- zona complexe de interes public, servicii de interes general: C.U.T. existent = 0,00

Conform reglementarilor urbanistice existente:
- zona unitati industriale: C.U.T. max. admisibil = -
- zona complexe de interes public, servicii de interes general: P.O.T. max. admisibil = 0,82
+ Aspecte calitative

in zona obiectivului de investitii exista 2 tipuri diferite de functiuni, fard a fi delimitate
exacl. Astfel, spre Calea Bucuresti exista spatii comerciale, servicii si birouri | iar spre bld.
Decebal exista spatii comerciale si unitali industriale.
« Circulatia terenurilor
Caile de circulatie sunt dimensionate conform standardelor in vigoare.
« Asigurarea cu servicii, spatii verzi a zonei

Spatiul verde existent in zona studiata este dispus de-a lungul Caii Bucuresti,
Prezentul P.U.Z. nu intervine asupra suprafetei existente de spatii verzi, ci o
mareste prin prevederea de spatii verzi in incinta zonei studiate.

* Riscuri naturale --f'T_f*,‘“x
i R L ..-"KK.'\-.-"L -:f'_ - N 4.::';\&
In zona studiatd nu exista fenomene de risc natural. : z " RUR L'-'-:l‘y. «
2.7. ECHIPAREA EDILITARA - SITUATIA EXISTENTA (@ Nicolse | T
v o UADES {,F‘l‘ i
* ALIMENTAREA CU APA W& ingin 4 Q.J?(J
In zona studiata exista retea de alimentare cu apa. N, BCFG Iy,
ey V1 Lgker
« CANALIZAREA s ey B2

Zona dispune de retea de canalizare pentru ape pluviale, menajere.

+ ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
In zona exista retele de alimentare cu energie electrica.

« TELECOMUNICATII
Zona dispune de retele de telecomunicatii.

= ALIMENTARE CU CALDURA
In zona pentru constructile existente, incalzirea spatiilor se face prin intermediul
instalatillor de climatizare centralizate, folosind combustibil gazos.

= ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
In zona exista retea de alimentare cu gaze naturale.

+ GOSPODARIE COMUNALA
Zona este asigurata in prezent de serviciul de salubritate a orasului.

28 PROBLEME DE MEDIU

In urma analizarii situatiei s-a ajuns la concluzia
- Zona studiata nu dispune de valon de patrimoniu
- In zona exista elemente de vegetatie spontana.



2.9.  OPTIUNI ALE POPULATIEI

Planul urbanistic zonal are ca principal obiectiv reorganizarea zonei luate in studiu in
vederea revitalizani zonei, propunandu-se imobile cu destinatia spatii comerciale, birouri,
servicil.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Nu sunt realizate studii de fundamentare pe aceasta tema.

3.2 PREVEDERI ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL

In Planul Urbanistic General Craiova zona studiata are destinatie de zona industriala.

3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
Plantatiile existente pe Calea Bucuresti vor fi pastrate si intretinute pentru asigurarea
spatiilor verzi pentru municipiul Craiova.
34 MODERNIZAREA CIRCULATIEI
« Organizarea circulatiei rutiere
in cadrul prezentului P.U.Z., este necesar a se rezolva urmatoarele probleme:
revizuirea si formularea propunerilor de rezolvare a circulatilor carosabile $i
pietonale, in conformitate cu prevederile P.U.G. al municipiului Craiova si cu prevederile
P.U.Z -urilor anterior aprabate;
stabilirea conditiilor de construire pentru toate interventiile din zona;
realizare accese auto pentru fluidizarea traficului in zona:
a. acces din Calea Bucuresti
b. acces din bld. Decebal
realizare accese pietonale:
a. acces pietonal realizat din Calea Bucuresti
b. acces pietonal realizat din bld. Decebal.

Detaliile suplimentare referitoare la accesele carosabile si pietonale din Calea
Bucuresti si din bid. Decebal vor face obiectul unui studiu de circulatie realizat conform
legislatiei si reglementarilor in vigoare si vor fi insusite de catre experti atestat
M.L.P.A.T.

Detalile tehnice si solutile ce urmeaza a fi impuse vor tine cont de
reglementarile prevazute in avizele eliberate de catre detinatorn de utilitati din zona
studiata si solutiile ulterioare vor fi gasite in urma unor proiecte insusite de catre experti
atestati M.L.P.A.T.



s Profiluri transversale caracteristice

Se pastreaza profilele stradale din P.U.G. - cuprinse in zona de studiu. Alcatuirea
profilelor transversale nou propuse s-a facut in conformitate cu STAS-urile 10144/3,5,6 care
stabilesc elemente geometrice ale strazilor, calculul capacitalii de circulatie si intersecliile de
strazi, precum si cu STAS 10144/1 privind prefilurile transversale pentru strazi. Concomitent
s-a finut seama si de posibilititile existente Tn teren, de dezafectarile necesare pentru
realizarea profilelor, cautandu-se echilibrul intre necesar si disponibilitate.

In funclie de importanta lor in reteaua stradald propusd, de categoria arterelor, s-au
stabilit profilele transversale aferente, conform normativelor in vigoare.

Toate circulatile nou propuse se vor realiza in stricta conformitate cu Regulamentul
general de urbanism.

+ Transportul in comun
In prezent in zona studiata exista trasee de transport in comun ce traverseaza Calea

Bucuresti si bld. Decebal.

+ Parcaje si garaje

Pentru prezentul obiectiv de investitie, parcarile se vor amenaja in incinta spatiului
studiat. Se mentioneaza faptul ca se propun doua niveluri subterane de parcaje si spatii
tehnice. Se va respecta Regulamentul local de urbanism privind dimensionarea numarului de
parcari in functie de destinatia si dimensiunile investitiler in Mun, Craiova, adoptat cu H.C.L.
nr. 271/2008.

Astfel, functiunea de spatii comerciale va fi deservita de 183 de locuri de parcare, iar
birourile si serviciile vor fi deservite de 352 de locuri de parcare, rezultand un numar total de
535 de locuri de parcare.

La nivelul terenului va fi asigurat un numar de 450 de locuri de parcare, restul locurilor
de parcare fiind amplasate la nivelul subsolurilor,

Se va asigura infrastructura necesara in vederea realizarii de puncte de incarcare a
vehiculelor electrice pentru minim 20% din spatile de parcare propuse, conform legii
372/2005 si a actualizarilor ulterioare. Vor rezulta astfel 107 locuri de parcare prevazute cu
puncte de incarcare (90 de locuri la nivelul terenului, 17 la nivelul subsolului).

Vor fi prevazute spati de parcare destinate persoanelor cu dizabilitati, conform
normativului NP-051 aprobat prin ord, 189/2013. Astfel 4% din numarul total de locuri de
parcare va fi deslinat persoanelor cu dizabilitati, rezultand un numar de 22 de locuri de
parcare dintre care 18 vor fi amplasate la nivelul terenului, iar 4 la nivelul subsolului.

Vor fi prevazute structuri metalice care sa permita parcarea concomitenta a minimum 10
biciclete, precum si montarea pe perinada stationarii acestora a unor dispoZzitive antifurt,
conform legii 250/2020.

+ Intersectii
In cadrul zonei studiate nu exista inlersectii.

« Semaforizari
In cadrul zonei studiate exista semaforizari cu semnale luminoase pentru accesul din

Calea Bucuresti in incinta Electroputere Parc.



+ Organizarea circulatiei pietonale
Strazile existente sunt prevazute cu trotuare de latimi corespunzéatoare in functie de
categoria strazii.
Traversarile pietonale la intersectile de sirdzi se vor amenaja in conformitate cu
Normativul C 238 - 94 la cerinte persoanelor cu disabilitati.
» Sistematizare verticala

Diferentele de nivel din perimetrul zonei studiate, sunt nesemnificative, astfel incat
modernizarea strazilor existente si a celor proiectate, nu implicd miscari importante de
terasamente, iar declivitatile sunt mult sub cele maxime admisibile.

Sisternatizarea verticald a zonei, necesita o serie de masuri si lucrari care sa asigure:

» declivitati acceptabile pentru accese locale la constructii;

« scurgerea apelor de suprafata in mod continuu, fara zone depresionale intermediare;

» realizarea unor volumetrii de constructii echilibrate;

* asigurarea unui ansamblu coerent de strdzi carosabile, lrotuare, alei pietonale,
parcaje etc. rezolvate in plan si pe verticala in conditii de eficienta estetica si economica.
3.5 ZONIFICAREA FUNCTIONALA, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI
ZONIFICAREA FUNCTIONALA
» SITUATIA EXISTENTA

In prezent terenul ce face obiectul investitiei este liber de constructii.
Principalele functiuni - prezente in teritoriul studiat sunt:

- zona unitati industriale;

- zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general,

o U.T.R. S (zona spatii comerciale — parcari si circulatil): 5= 24000mp
P.O.T. existent: 55%
C.U.T. existent: 0.82
Rh max= P+1
o WT.R. Zl (zona unitati industriale): S= 38 030mp
P.O.T. existent: 70%
C.U.T. existent: -

REh max= -

+ SITUATIA PROPUSA
in cadrul prezentului P.U.Z., este necesar a se rezolva urmatoarele probleme:
- zonificarea functionald a zonei studiate in:
a. zona zona spatii comerciale — parcari si circulatii — S;
b. zona spatii comerciale, funcliuni complexe si complementare, servicii si birouri — 81;
¢. zona circulatii — trafic greu = CIRCULATII



- slabilirea conditiilor de construire pentru toate interventiile din zona;

Dezvoltatorul doreste realizarea unui imebil cu funcliuni complexe de interes public si
servicii de interes general: spatii comerciale, servicii si birouri, cu regimul maxim de inaltime
25+P+BE Cele doua niveluri de subsol vor fi destinate parcarilor si spatiilor tehnice.

Proiectul propune organizarea zonei studiate prin delimitarea zonelor funclionale
prezentatd in plansa "Reglementan urbanistice".

In tentoriul studiat vor exista urmatoarele zone:

o U.T.R. 8 (zona spatlii comerciale — parcari si circulatii). 3= 24000mp
P.O.T. propus; 55%
C.U.T. propus: 0.82
Rh max= P+1 (20m)

Nota: U.T.R. S va fi va fiimpartita in 3 subzone: - subzona SPATII COMERCIALE
- subzona CIRCULATII SI PARCARI
- subzona SPATII VERZI

Aceasta zona cuprinde zona de functiuni complexe si complementare - spatii
comerciale, servicii si birouri cu regim de inaltime P+1 si totalizeaza o suprafata reglementata
de 24000mp.

Planul urbanistic zonal face urmatoarele propuneri:

+ stabileste regimul de aliniere al constructiilor;

» stabileste regimul de inaltime maxim;

= stabileste pracentul de ocupare maxim si coeficientul de utilizare maxim al terenului,
specific regimului de inalfime.

In aceasta zona se pol propune spatii comerciale, birouri si servicii.

o U.T.R. S1(zona spatii comerciale, functiuni complexe si complementare, servicii si birouri):
S= 38030mp

P.O.T. propus: 55%

C.U.T. propus; 3.85

Eh max= 25+P+6 (30m)

Aceasta zona cuprinde zona spatii comerciale, functiuni complexe si complementare,
servicii si birouri cu regim de inaltime 25+P+6 si totalizeaza o suprafata reglementata de
38 030mp.
Planul urbanistic zonal face urméatoarele propuneri:
= stabileste regimul de aliniere al constructiilor,
+ stabileste regimul de inaltime maxim;
+ stabileste procentul de ocupare maxim si coeficientul de utilizare maxim al terenului,
specific regimului de inaltime.



In aceasta zona se pot propune spatii comerciale, servicii si birouri.
oU.T.R. CIRCULATII (zona circulatii — trafic greu): S= 4500mp

P.O.T. propus: 0%
C.U.T. propus: 0
Rh max=0

INDICI URBANISTICI
Principalii indici urbanistici maximi pe zone functionale sunt:

Situatie existenta:

P.O.T. maxim C.U.T. maxim
Zona unitati industriale 70% =
Zona sp. comerciale - parcari si circulatii: 55% 0,82

Situatie propusa:

F.0O.T. maxim C.U.T. maxim

Zona sp. comerciale, birouri, servicii: 55% 0,82
Zona sp. comerciale, birouri, servicii: 55% 3,85
Zona circulatii — trafic greu 0% e ——— 0.00

Vi i O
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« Echipare edilitara — Alimentarea cu apa. W 5 g -,
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Situatie existenta : Rl oprr 05
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Urmare a adresei Nr. 8541/07.09.2021 emisa de Serviciul Tehnic al S.C.
Compania de Apa Oltenia S.A, dar si in urma verificarilor din teren s-a constatat ca
zona dispune de retele de alimentare cu apa, mai exact pe Str. Calea Bucuresti si
anume conducta de Otel Dn300, cu un debit cuprins intre 50 si 74 I/s si o presiune
de functionare Pmax= 2 bari.

Situatie propusa :
La aceasta conducla se va bransa si noua relea de distributie pentru obiectivul

studiat. Dupa bransarea la reteaua de distributie apa rece potabila, se va monta un



camin de contorizare a apei.

Necesarul de apa pentru dimensionarea viitoarei retele de alimentare nu face
obiectul prezentei documentatii si va fi calculat pentru dimensionare la momentul
viitorului proiect.

Pentru stabilirea acestora, beneficiarul va contacta un proiectant de specialitate

in vederea proiectarii relelelor de alimentare cu apa rece potabila.

Conditii de protectie a echiparii tehnico-edilitare:

STAS 8591/1-91 - "Amplasarea in localitdfi a refelelor edilitare subterane
executate in sapaturd” stabilegte distaniele minime intre retele, de la refele la
fundatiile constructilor si drumuri, functie de asigurarea executiei lucrarilor,
exploatarii lor eficiente, precum si pentru asigurarea protectiei sanitare.

Din prescriptiile acestui STAS mentionam :

- Conductele de apa se vor poza subteran, la adancimea minima de inghet;

- Conductele de apa se vor amplasa la o distanta de min. 3 m de fundatiile
constructiilor, iar in punctele de intersectii la min. 40 cm si totdeauna deasupra
canalizarii.

Relelele de alimentare cu apa rece potabila existente si propuse vor respecta
normele privind sistemele de alimentare cu apa, precum si cele din domeniile
conexe.

in principal se face referinta la :

- NP133 -2013 - Normativ privind proiectarea, executia, si exploatarea
sistemelor de alimentarea cu apa si canalizare a localitatilor.

- P118/2 - 2013 Mormaliv privind securitatea la incendiu a cc_’gg‘____lnmi@!_ur.
partea a ll-a - instalatii de stingere. Jfgfg‘:* }*:}\

- STAS 1478 / 1990, STAS 1795 / 1986, STAS 7132-86 _ L : —:\‘(
- Normativele | 13-2002 , P 118-99 | sniscy |
- Legea 10-1995 privind calitatea constructiilor .

- *STAS 1481-86 - Canalizari retele extericare

- * STAS 1848-80 - Canalizari exterioare - Determinarea deﬁifé:; e

de canalizare - Prescriptii de proieclare.
- * STAS 3051-81 - Sistermne de canalizare, Canale ale retelelor
exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare.

- * 5TAS 2448-82 - Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare
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* STAS 10102/75 - Constructii din beton, beton arma}, si prgm rigrira
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- * STAS 6054-74 - Teren de fundare, adancimi de mghe{ - .o /
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* STAS 3300185 - Teren de fundare. Principii generale deTundare

La executie se vor respecla prevederile urmatoarelor normative °

- | 9 -1994 Normativ de prevenirea incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente .

- Legea 10-1995 privind calitatea constructiilor .

Legea Protectiei Muncii nr. 90/1896

- Ord.9/N/15-93 Regulament privind protectia si igiena muncii in
construclii.

- In situatia in care constructorul doreste sa puna in opera alte materiale,
echipamente, proceduri etc. altele decat cele specificate in documentajia de
execufie aprobata, acesta va Instiinta beneficiarul si proiectantul in timp util.

- Pentru orice neconcordanta intre proiect i situatia din teren va fi solicitat
proiectantul de specialitate pentru a stabili situatia optima. Schimbarea solutiilor
fard consultarea proiectantului transfera raspunderea funclionarii instalatiilor n
sarcina beneficiarului,

- Executia lucrarilor de instalatii termice se va realiza numai cu personal
calificat si cu instructajul de protectia muncii efectuat la zi.

Echipare edilitara — Canalizarea.

Situatie existenta :

Urmare a aceeasi adrese, Nr. 8541/07.09.2021 emisa de Serviciul Tehnic al
S.C. Compania de Apa Cltenia S.A, dar si in urma verificarilor din teren s-a
constatat ca zona dispune de retea de canalizare. Reteaua de canalizare

traverseaza pe zona de Nord-Vest terenul studiat.

Situatie propusa :
Pentru o folosire la o capacitate cat mai mare a terenului, beneficiarul va

propune devierea conductei de canalizare unitara, conform planului anexat{PL-02).
Pe amplasamentul studiat, se vor construi doua retele de canalizare, menajera
si pluviala, ambele deversand in reteaua de canalizare existenta.
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devierii retelei de canalizare existenta, dar si pentru dimensionarea retelelor de

canalizare menajera si pluviala, retele intericare.

Conditii de protectie a echiparii tehnico-edilitare :

STAS 8591/1-91 - "Amplasarea in localitali a refelelor edilitare subterane

execulate in sapatura"slabileste distanlele minime intre relele, de la relele la
fundatiile constructilor si drumuri, functie de asigurarea executiei lucrarilor,
exploatarii lor eficiente, precum si pentru asigurarea protectiei sanitare.

Din prescriptiile acestui STAS mentionam :

- Conductele de canalizare se vor poza subteran, la adancimea minima de
inghet;

- Conductele de canalizare se vor amplasa la o distantd de min. 3 m de
fundatiile constructiilor, iar in punctele de intersectii la min. 40 cm si totdeauna sub
reteaua de alimentare cu apa.

Retelele de alimentare cu apa rece potabila existente si propuse vor respecla
normele privind sistemele de alimentare cu apa. precum si cele din domeniile
conexe.

in principal se face referinta la :

- NP133 -2013 - Normativ privind proiectarea, executia, si exploatarea
sistemelor de alimentarea cu apa si canalizare a localitatilor.

- P118/2 - 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor,
partea a ll-a - instalatii de stingere.

- STAS 1478 / 1990, STAS 1795/ 1986, STAS 7132-86

- Normativele | 13-2002 , P 118-99

- Legea 10-1985 privind calitatea constructiilor .

- *STAS 1481-86 - Canalizari retele Extériﬂare

- *STAS 1846-90 - Canalizari exterioare - Determinarea debite

de canalizare - Prescriptii de proiectare.

- * STAS 3051-81 - Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor

exterioare de canalizare. Prescripti fundamentale de proiectare.

* STAS 2448-82 - Camine de vizitare, Prescriptii de proiectare
- *STAS 10102/75 - Constructii din beton, betan armat si precomprimat



- * STAS 6054-74 - Teren de fundare, adancimi de mgligt BCF Gl
- * STAS 3300185 - Teren de fundare. Principii generale Hﬁ:fnn[!ﬂ.l;at »

La executie se vor respecta prevederile urmatoarelor normative :

- | 9 -19894 Normativ de prevenirea incendillor pe durata executari
lucrarilor de constructii si instalalii aferente .

- Legea 10-1995 privind calitatea constructiilor .

- Legea Protectiei Muncii nr. 90/1596

- Ord.9/N/15-92 Regulament privind protectia si igiena muncii in
constructii.

= In situatia in care constructorul doreste sa puna in opera alte materiale,
echipamente, proceduri etc. altele decdt cele specificate In documentatia de
executie aprobatd, acesta va ingtiinta beneficiarul i proiectantul Tn timp util.

- Fentru orice neconcordanta intre proiect si situatia din teren va fi solicitat
proiectantul de specialitate pentru a stabili situatia optima. Schimbarea solutiilor
fara consultarea proiectantului transferd raspunderea functionarii instalatiilor n
sarcina beneficiarului.

- Executia lucrarilor de instalatii termice se va realiza numai cu personal

calificat si cu instructajul de protectia muncii efectuat la zi.

Echipare edilitara — Alimentare cu energie electrica.
Situatie existenta :

In prezent in zona obiectivului studiat exista un post de transformare electrica
PT 20/0.4kV — 500kVA care alimenteaza cu energie electrica zona de blocuri de
locuinte din apropiere si 2 posturi de transformare electrica PT 20/0.4kV — a cate

1000kVA fiecare ce asigura necesrul de energie electrica pentru Mall Electroputere
si a caror incarcare este maxima.

Situatie propusa :

Avand in vedere ca siluatia actuala a celor 3 posturi de transformare electrica
PT 20/0.4kV din apropierea obiectivului studiat nu permit racordarea electrica iar
puterea instalata estimata este: Pi=1530kW, beneficiarul va solicita Operatorului de
energie eléctrica efectuarea Studiului de solutie in vederea stabilirii solutiei de

alimentare cu energie eléctrica.



Se propune ca alimentarea cu energie electrica a noului obtgctlg,sa sa facg dfn
LES 20KV existenta. Se va sectiona canalizatia subterana cif’ ﬂahiudﬂ*lﬁ‘{LES
20KV) existenta pentru racordarea postului de transformare in anvelopa de
20/0,4KV - 1000KVA - PT1 aferent zonei.

Se va sectiona canalizatia subterana cu cablu 2Z0KV(LES 20KV) existenta
pentru racordarea postului de transformare in anvelopa de 20/0 4KV 4000KVA-
PT1 aferent zonei de spati comerciale, functiuni complexe si complementare,
servicii si birouri 25+P+6E. Postul trafo va fi echipat cu doua celule de linie, o
celula de masura si o celula de transformator, un transformator de 20/0,4KV-
400KVA si un intrerupator automat debrosabil de 0, 4KV.

Instalatii electrice de protectie contra socurilor electrice

Sistemul de protectie utilizat este TNS.

La fiecare firida de bransament se prevede o priza de pamant artificiala
realizata cu electrozi zincati si platbanda zincata de (40x4)mm.Rezistenta de

dispersie a fiecarei prize de pamant trebuie sa fie sub 4 ohmi.

Deasemenea fiecare lot va avea o priza de pamant proprie cu rezistenla de
dispersie sub 4 ohmi tot artificiala la care se va racorda BMPT aferent casei sau
zonei de servici. Pentru protecltia impotriva fraznetelor a spatilor comerciale,
functiuni complexe si complementare, servicii si birouri 25+P+6E vor fi prevazute
cu paratraznet cu descarcari fiecare. Pentru aceste parcele(11.1 respectiv 12)
priza de pamant va fi comuna si va avea obligatoriu rezistenta de dispersie sun 1
ohm.

Pentru investitile propuse, avandu-se in vedere puterea instalatd estimata la
cca. Pi=2000 kW, bransamentul se va asigura subteran din postul de transformare
existent ( propriu ) catre constructiile propuse printr-un cablu de tip armat Acyaby
p::uzat in sant pe pat de nisip si protejat in {eava din olel in cazul subtraversarii
partii carosabile.

In functie de puterile electrice instalate si respectiv consumata simultan
indicate in proiectul tehnic, beneficiarul va comanda la administratorul de retele
electrice studiul de solutie privind alimentarea cu energie electricd a imobilelor
propuse spre construire.

Conditii de protectie a echiparii tehnico-edilitare :
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- 24 m - pentru LEA intre 1 i 110 KV
-37m - pentru LEA 110 KV
-55m - pentru LEA 220 KV
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Fentru amplasarea unor noi obiective energetice. devierea unor linii
electrice existente sau executarea oricdror lucrari in apropierea obiectivelor
energetice existente (stafii si posturi de transformare, linii si cabluri electrice s5.a.)
se va consulta administratorul de retele electrice de distributie.

Retelele electrice existente si propuse in vor respecta normele privind
retelele elctrice de distributie, precum si cele din domeniile conexe.

in principal se face referinta la :

- PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalatiilor electrice de
conexiuni §i transformare, cu tensiuni peste 1 Kv.

- PE 104/93 - Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica,
cu tens.peste 1 Kv.

- PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasa tensiune.

- PE 107/82 - Normativ pentru proiectarea si execulia retelelor de cabluri
electrice.

-PE 125/89 - Instructiuni privind coordonarea coexistentei instalatiilor electrice
cu liniile de telecomunicalii.

- STAS 8589/1-81 - Amplasarea in localitdti a retelelor edilitare subterane
executate in sapatura.

- ID 17-86 - Ministerul Chimiei si Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea,
executia, verificarea $i recepfionarea de instalalii electrice in zone cu pericol de
explozie.

--PE 122-82 - Instructiuni privind reglementarea coexistentei liniilor electrice
aeriene cu tensiuni peste 1 Kv cu sistemele de imbunatafiri funciare.

- PE 123-78 - Normativ privind sistematizarea., amplasarea. construirea §i

repararea linillor electrice care trec prin paduri $i terenuri agricole.

Dacad este nevoie de dezafectarea sau devierea unor retele aeriene sau
subterane se va prezenta solutia de principiu cu noile trasee ale retelelor.



Echipare edilitara —Telecomunicatii % B ; — &

Situatia existenta : LT *i‘-f

In zona amplasamentului studiat exista retele de telecomunicatii ;ﬁat aeriene
cat si subterane.

Situatia propusa :

Obiectivul se va racorda la retelele de telecomunicatii pe baza comenzii lansate
de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerintele conform
temei. La proiectare si executie se respectda prevederile tuturor normativelor si
legislatia in vigoare ( PE 107-1895; P 118-2009 )

Cladirile propuse vor beneficia de telefonie mobila si se pot se vor racorda la
cablu de fibra optica pentru asigurarea bransamentului de telefonie si internet si
respectiv la televiziune prin cablu de la unul sau mai multi dintre operatorii de

asemenea servici existenfi in zona.

Reteaua de telecomunicatii va fi pozata pe trama stradala propusa. Pe traseul
cablurilor interurbane si fibra optica existente, se vor crea culoare de proteclie de 3
m (stanga, dreapta).

Se pot oferi astfel servicii de telefonie vocala clasice suplimentare,
precum si servicii moderne (internat, transmisii de date de mare viteza, circuite,
inchiriate pe F.O_, servicii X - DSL, videotelefonie, etc.).

In fazele de proiectare vitoare se vor solicita avizele necesare pentru
coordonarea retelelor sublerane si aeriene in vederea respectarii normativelor in
vigoare.

Instalarea cablurilor telefonice in canalizatie, sapatura sau aerian nu
prezinta un pericol pentru sanatatea oamenilor $i nici nu influenfeaza in mod direct

sau indirect protectia mediului ambiant.

Echipare edilitara — Gaze naturale
i i i .

Pe amplasamentul studiat din Municipiul Craiova, Calea Bucuresti, nr. 80,
exista componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale, in functiune si

anume;



- conducte de distributie gaze naturale din otel pozate;;paraﬁf'r y ' F'.f

- bransamente gaze naturale pozate ingropat

- posturi de reglare masurare in montaj aparent :
Toate aceste componente ale sistemului de distributie gaze naturale sunt
functionale.

Situatia propusa :

Se propune bransarea la reteaua existenta (OL DN400) aflata in imediata
apropiere a obiectivului (N), insa solutia finala va fi data de detinator printr-un aviz
tehnic de racordare dupa obtinerea autorizatiel de construire pentru zona spatii
comerciale, functiuni complexe si complementare, servicii si birouri 25+P+6E.

Alegerea traseelor. Conditii pentru amplasarea conductelor de distributie

sia instalatiilor de utilizare exterioare.

Traseele retelelor de distributie si instalatilor de utilizare extericare sunt, pe

catposibil, rectilinii.

La stabilirea traseelor retelelor de distribufie si instalatilor de utilizare se
acordaprioritate respectarii conditiilor de sigurania.

Conductele retelelor de distributie se monteaza subteran.

in cazul in care nu existd conditi de montare subterana, conductele retelelor
dedistributie din otel se pot monta suprateran, in condilii justificate de catre
proiectant siinscrise in certificatul de urbanism.

In cazul in care nu exista conditii de montare subterana, tronsoane ale refelelor
dedistributie din polietilena se pot monta suprateran in tuburi de protectie sau se
intercaleaza un tronson de conducta din ofel.

Conductele instalatiilor de utilizare extericare se monteaza:

a) din otel, suprateran / subteran,

b) din palietilena, subteran.

Conductele supraterane ale refelelor de distributie si ale instalafilor de
utilizareexterioare se pot monta, in funclie de conditiile locale, pe :

a) peretii exterion ai cladinlor din caramida sau beton;

b) garduri stabile din caramida sau beton;

c) stalpi metalici sau din beton §i estacade.

Conductele supraterane ale retelelor de distributie se pot monta, cu
respectareaalin.(1), la inal{imi de pana la 6 m de la suprafata solului.

Conductele supraterane ale retelelor de distributie si ale instalatilor de
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Pe peretii cladirilor cu risc foarte ridicat de incendiu, asﬁEfé?ﬁﬁéIului de
explozie se admite montarea numai a instalaliei propnri de alimentare cu gaze
naturale.

Se interzice:

a) montarea relelelor de distributie si instalatilor de utilizare din polietilena
insoluri saturate cu produse petroliere sau sclventi agresivi pentru acestea;

b) vehicularea prin retelele de distributie si instalatiile de utilizare din polietilena
agazelor naturale care contin faza lichida rezultatad din condensarea hidrocarburilor

grele.

Intrarea in cladiri a brangamentelor sau a instalalilor de utilizare se
realizeazasuprateran, prin traversarea peretelui exterior al cladirilor; este interzisa
intrarea acestora in pardoseala sau sub pardoseala cladinlor.

In cazuri exceptionale, pentru cladiri la care nu se poate realiza solutia

supraterana, intrarea bransamentelor sau instalatilor de utilizare in cladin se
realizeazaprin intermediul unui cdmin de aerisire in care se monteaza robinetul de
bransament sifsau de incendiu, dupa caz.

Robinetele montate in cdmine sunt cu tija Tnaltd pentru ca manevrarea sa se
poatdface de la suprafaia solului, iar caminele sunt acoperite cu gratare si au
asigurata evacuarea permanenta a apeloer infiltrate.

Solutia prevazuta la alin. (2) se permite cu conditia avizarii de catre operatorul
SD a tuturor masurilor suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale
in conditi de sigurantd, inclusiv montarea in incaperea prin care se face
alimentarea cu gaze naturale a unui detector a gazelor naturale avand limita
inferioard de detectie de 2% CH4 in aer si care actioneaza automat asupra
robinetului de inchidere (electroventil) a alimentarii cu gaze naturale.

Este interzisa montarea retelelor de distributie si insta'la_i,iilor de utilizare a

gazelor naturale, indiferent de modul de pozare:

a) In terenuri susceptibile la taséri, alunecéari, erodarn eftc.;

b) sub constructii de orice categorie;

c) in tunele si galerii;

d) in canale de orice categorie avand comunicatie directa cu cladin;

e) la nivel inferior fundatiei cladirilor invecinate,situate la distante de pana la 2m
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f) sub linii de tramvai sau cale ferata, paralel cu acestea"d a:,‘apslah';a masurala
inproiectie orizontala. mai mica decat cea prevazuta in Cap. Smeﬁ-Iul et

Pentru alimentarea posturilor de reglare situate in firide, brari:samenleie se
potexecuta cu iesire directa in firide.

Este interzisa montarea bransamentelor inzidite in elemente de constructie.

Este interzisa intrarea instalatiilor de utilizare din findele de bransament direct
ininteriorul cladirilor.

Iin scopul identificiri conductelor si bransamentelor din ofel, montate
suprateran,acestea se marcheaza din 2 in 2 m cu simbolul: GNPM, GNPR sau
GMPJ, dupa caz, infunclie de regimul de presiune.

Marcarea retelelor de distributie subterane se realizeaza de catre executant
prininscriptii pe placute amplasate pe construciii, pe stilpi sau pe alte repere fixe
dinvecinatate: distanta dintre placutele inscriptionate nu va fi mai mare de 30 de
metri,

Pe traseele fara constructii $i pe cdmp, acolo unde nu sunt puncte fixe
pentrumarcarea traseului, se monteaza borne inscriptionate, din {eava sau beton,
la distante de150 m intre ele.

Pe placute /borne se specificd urmatoarele caracteristici: regimul de
presiune,materialul tubular ({ OL sau PE), distanta masurata pe orizontala intre axul
conductei siplacuta /borna (L) si adancimea de pozare a conductei (h). { Exemplu:
GNPR - PE, L=25m,h=09m)

In scopul identificarii, relelele de distributie pot fi insofite pe traseu de sisteme
desemnalizare /detectie.

in localitati, refelele de distributie se monteaza numai in domeniul public.

Retelele de distributie subterane se monteaza pe trasee mai putin aglomerate
cuinstalati subterane, {inand seama de urmatoarea ordine de preferinia:

a) zone verzi,

b) trotuare,;

c) alei pietonale;

d) carosabil.

Se evitd lerenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu actiuni
puterniccorozive si cele cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite in care nu
aeste posibildevitarea amplasarii in terenurile mentionate, se prevad masun

speciale de protechie.
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Pentru situatile de exceptie (cai de acces private), sd}.u;ufgrgte’qhnlgﬂ}are
sestabilesc de operatorul SD. cu acceptul scris al pmpriatarilarlﬁmﬁmfﬁ care
se acordad operatorului SD dreptul de uz si servilute pentru refelele amplasate pe
proprietatea lor,

Refelele de distributie si instalatiile de utilizare subterane se monteaza la

adancimea minima de monta] de 0.8 m de la generatoarea superioara a
acestora sau atubului de protectie. dupa caz.

La capatul bransamentului, adancimea minima de montare este de 0,5 m.

La stabilirea adancimii de montare se are in vedere ca temperatura de inghet
asolului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilena.

In cazul in care prevederile de la alin. (1) si (2) nu pot fi respectate,
proiectantulpoate reduce adancimea de montare, cu acordul operatorului SD si cu
prevederea unormasuri de proteciie suplimentare.

Se interzice montarea retelelor de distributie si instalatilor de utilizare
dinpolietilena in zone in care temperatura degajata depaseste temperatura pentru
careproducatorul tevii din polietilend garanteazd functionarea in conditi de
securitate.

Daca nu se pot evita zonele prevazute la alin. (1), se intercaleaza un tronson
deconducta din olel.

Alegerea traseelor. Conditii pentru amplasarea bransamentelor

Instalatile de utilizare din cladiri se alimenteaza cu gaze naturale din reteaua
dedistributie, conform soluliei date de operatorul SD prin acordul de acces,

Criteriile de alegere a solutiilor de alimentare sunt;

a) alimentarea instalatilor de utilizare dintr-0 cladire se face de preferinta din
conductade distributie de pe strada pe care este amplasata cladirea (Anexa 25,
fig. 8 din NTPEE-2008);

bjalimentarea instalatiilor de utilizare din cladirile situate la intersectia strazilor
se facedin cricare dintre conductele de distributi-e amplasate pe strazile respective;

¢) alimentarea instalatiilor de utilizare dintr-o cladire sau grup de cladiri situate
pe aceeasl proprietate se face printr-un singur bransament, indiferent de
numdrulstrazilor cu care se mérgineste proprietatea (Anexa 25, fig. 10 din NTPEE-
2008);

d)capatul de brangament se pozeaza la limita de proprietate a consurmatorului,

cu excepfia situafilor prevazute la art. 6.8., alin. (2}.
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Bransamentele utilizate in sistemele de distrihﬁr.:i?g{f ?Fntturallffptarea
instalatieide utilizare sunt: i s W

a) bransamente individuale pentru fiecare cladire; =

b) bransamente comune pentru cel mult doud cladiri vecine, in urmatoarele
cazuri:

i) cladirile sunt situate pe aceeasi strada si au curlile alaturate (Anexa 25, fig.
11a din NTPEE-2008);

ii) cladirile nu sunt situate pe aceeasi strada, dar fac parte dintr-un singur corp
decladire, au curte comuna si o intrare comuna din strada pe care este
pozataconducta de distributie (Anexa 25, fig.11 b, );

c) bransamente ramificate:

i} in cazul cladirilor cu mai multe tronsoane (case de scara), (Anexa 25, fig. 11c
din NTPEE-2008);

ii) pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor cladiri, in scopul
reduceriinumarului de traversari a unei artere importanta de circulalie, (Anexa 25,
fig. 11d din NTPEE-2008).

in cazul prevederilor de la alin. (1), lit. b) se respectd urmatoarele
conditiitehnice:

i) bransamentul comun asigura debitul total si presiunea;

iijrequlatorul de presiune este corespunzator debitului total;

iii) instalatile de utilizare exterioare se executd astfel incat sa existe
posibilitatide acces rapid la robinetele de incendiu.

Parcurile industriale si cladirile cu mai multe scar, pot fi alimentate prin mai
multebransamente cu conditia ca instalatia de utilizare racordata la un bransament
s& nu seinterconecteze cu instalatia de utilizare racordat la alt bransament.

Traseul bransamentului se realizeaza:30

a) perpendicular pe conducta la care se realizeaza racordul; pentru situatiicare
impun racordarea sub alt unghi, acesta nu va fi mai mic de 600,

b) cu panta inspre conducta la care se racordeaza,

c) nu se admit bransamente cu traseu in lungul strazii, cu exceplia

brangsamentelor ramificate.

Rasuflatori, tuburi de protectie, ecrane de etansare

In zone construite, cu densitate mare de constructi subterane, pe relelele
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a) deasupra fiecarei suduri, dar nu la distanle mai mici de 1 m, cu

Mg Ga

exceptiasudurilor conductelor din interiorul tuburilor de protectie; in cazul unor
sudurila distante mai mici de 1 m, se realizeaza drena) continuu ntre suduri;

b) la capetele tuburilor de protectie;

c) la iesirea din pamant a conductelor;

d) la ramificatii ale conductelor i la schimbari de directie,

Pentru conductele din polietilena, rasuflatorile se monteazd n zone
construite aglomerate cu diverse instalatii subterane, pe retelele de distributie,
respectiv pe instalatille de utilizare extericare subterane astfel:

a) la capetele tuburilor de protectie;

b) la imbinari;

c) la ramificatii;

d) in alte situalii deosebite evidentiate de proiectant.

In cazul conductelor din olel montate pe trasee fara construclii, pe camp,
precum si in zone cu agresivitate redusa si fara instalatii subterane, se prevad
rasuflatori cu indltimea de 0.6 m deasupra solului, la schimbari de directie si la
suduri de pozifie, dar nu la distante mai mici de 50 m.

Distania intre generatoarea supericara a conductei pe care se monteaza
rasufldtoarea si fata infericard a calotei rasuflatorii este de 150 mm atat pentru
conductele din otel cat si pentru conductele din polietilena.

Tuburile de protectie montale pe conducte trebuie sd depaseasca, inambele
parti,limitele instalaliei sau constructiei traversate, cu cel putin 0,5 m.

Tuburile de proteclie se prevad la partea superioara a capelelor tubului cu
orificii 51 cu rasuflatori, iar capetele tubului se etanseaza pe conducta.

Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste in funclie de
diametrulexterior si destinatia conductei protejate:

a) pentru conducte de distribulie:

i) otel di tub = de cond izolatd + 75 mm;

ii) polietilena di tub = de cond + 100 mm;

b) pentru bransamente:

i) otel di tub = de cond izolata + 50 mm;



N k.
i) polietilena di tub = de cond + 50 mm; ) f?, il U’L
Grosimea perelilor 5i materialul din care se confectlﬂneazé fubul IdE ptﬂfecllese
stabilesc in functie de sarcinile la care este solicitat tubul. g

La toate cladirile amplasate in localitali in care exista relele de gaze
naturale,indiferent daca cladirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru
evitarea patrunderii in cladiri a eventualelor scépari de gaze, se prevad masuri de
etansare la trecerile instalatilor de orice utilitate (incalzire, apa, canalizare, cabluri
electrice, telefonice, televiziune etc.) prin perefii subterani si prin planseele
subsolurilor cladirilor.

Este interzisa racordarea la SD a cladirilor care nu au asigurate masurile
deetansare prevazute la alin. (1).

Statiile de reglare sau de reglare-masurare a gazelor nalurale se monleaza
inconstructii proprii.

Posturile de reglare, de reglare - masurare si de masurare se monteaza infiride
sau direct pe instalatia de utilizare.

Amplasarea regulatcarelor pe instalatia de utilizare se face cu indeplinirea cel
putin aurmatoarelor conditi:

a) incaperile in care se monteaza sa fie ventilate;

b) regulatoarele sa fie in conslructie etanga;

c) respectarea prescriptiilor de montaj impuse de producator.

Staliile si posturile de reglare sau reglare-masurare sunt delimitate prin
robinete deinchidere, amplasate la intrarea, respectiv iesirea din statii si posturi.

Robinetele fac parte din componenta stafiler gi posturilor de reglare sau
reglare—masurare.

Dimensionarea si echiparea stafilor si posturilor de reglare sau reglare—
masurarese face tindnd seama de urmatorii parametri. debit, presiune,
temperatura, de domeniul de variatie a acestor parametri 5i de calitatea gazelor
‘naturale.

Sistemele de masurare se aleg si se pozifioneaza in conformitate cu
cerintelenormelor n vigoare,

Statile si posturiie de reglare sau reglare-masurare se echipeaza cu
dispozitivede securitate corespunzatoare cerinfelor legislatiei in vigoare.

Proiectarea statiilor si posturilor de reglare sau reglare-masurare se face astfel

incat sarezulte o grupare cat mai compacta, avandu-se in vedere si accesul la



echipamentele sidispozitivele componente, “. BEFEE &/

Pe conductele din otel de intrare si de iesire din statiile de :reﬁkanze_ﬁ/reglaraa
masurare se monteaza flange electroizolante in locuri ugor accesibile.

Cand alimentarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi nu poate
fiintrerupta, statille de reglare sau reglare-masurare pot fi prevazute cu ocolitor.

In functie de natura si continutul de impuritati a gazelor naturale, la intrarea in
statiilesi posturile de reglare sau reglare—masurare, se pot monta echipamente de
filtrare si / sau separare.

Pentru echipamentele care prevad in mod expres filtre de proteciie, acestea
semonteaza obligatoriu conform instructiunilor producatorului.

Statile de reglare sau reglare—masurare se prevad cu priza sl centura
deimpamantare (rezistenta de dispersie sub 4 1), la care se racordeaza partile
metalice alefiecarui element din statie cuprins intre doua flanse.

Racordurile prin flanse nu se considera electroconductoare decat daca
suntconectate intre ele cu platbanda zincatd cu sectiunea de minim 40 mm2.

Constructii_pentru statii si_posturi reglare sau reglare - masurare a gazelor

naturale

Amplasarea statiilor si posturilor de reglare sau reglare-masurare se face
respectand prevederile din Cap. 3 ~NTPEE-2008.

Amplasarea constructilor pentru statile si posturile de reglare sau reglare—
masurare, independente sau alipite altor constructii, se face:

a) suprateran;

b) cu respectarea distantelor prevazute in Cap. 3, tabelul 2;

c) la limita de proprietate a consumatorului sau cand nu este posibil, cat
maiaproape de limita de proprietate a consumatorulu;

d) asigurandu-se accesul direct si permanent al personalului operatorului SD.

Posturile de reglare sau reglare-masurare pentru presiunea maxima de intrare
intre 2 -105-6-105 Pa (2-6 bar), se-put monta si in firide aerisite, aliﬁite peretilor
cladirilor, in locuri usor accesibile, cu conditia ca peretii respectivi 8a nu prezinte
goluri {usi, ferestre etc.):

a) pe o indllime de cel pulin 8 m;

b) pe o latime care sa depaseasca firida cu minim 5 m, in ambele sensuri.

Posturile de reglare sau reglare - masurare penfru presiunea maxima de intrare
intre 0, 05:105 - 2-105 Pa (0, 05-2 bar) se monteaza Tn:
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Amplasarea construclilor pentru staliile si posturile de reglare sau reglare—
masurare aferente refelei de distribufie se face pe domeniul public, conform
precizarilordin certificatul de urbanism. cu asigurarea obligatorie a accesului
operatorului SD.

Pentru cazuri exceptionale, cu avizul operatorului SD se pot construi statii
desector de reglare sau reglare-masurare subterane, prevazute cu ventilare gl cu
masuri deevitare a pericolului de incendiu si explozie.

Constructile statilor de reglare sau reglare-masurare se executd din
materialeincombustibile si fara pod.

Posturile de reglare-masurare nu se amplaseaza:

a) pe caile de evacuare din cladiri cu aglomerari de persoane;

b) sub ferestrele cladirilor si in locuri neventilate.

In cazul exceptional in care nu sunt condilii tehnice si existd spaliu de
amplasarea postului de reglare numai sub fereastrd, se vor realiza urmatoarele
masuri:

a) feava de evacuare a regulatoarelor de presiune se prelungeste astfel incat
saevite patrunderea gazelor in interiorul cladirii;

b) axul de manevra al robinetelor postului se etangeaza.

Firidele practicate in peretii unei cladin se tencuiesc si se sclivisesc la interior,
inconditii care sa nu permita infiltrarea gazelor in cladire.

Pardoseala statiilor de reglare sau reglare—masurare se realizeaza:

a) din materiale de conslructii care nu produc scantei la lovire;

b) cu suporturi pentru rezemarea echipamentului.

Evacuarea din firide a eventualelor scapari de gaze naturale se asigura prin
goluri dispuse in mod egal la partea superioara si inferioara, insumand:

a) 8% din suprafala incaperii, la constructiile independente ale staliilor;:35

b) 2% din suprafata usilor firidelor.

lluminatul interior al statiilor de reglare sau reglare-méasurare se realizeaza:

a) natural, prin ferestre;

b) artificial, din exteriorul constructie.
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Protectia impotriva descarcarilor electrice, pentru sia';ule‘;:le g&g{aré sau [eg‘lare-
-masurare si instalatiile montate in exterior, se realizeaza con{qhnuﬂfﬁuagﬁﬁfnr din
legisiatiain vigoare.

Protectia constructilor statilor de reglare sau reglare-masurare si a
instalatilorextericare impofriva accesului persoanelor straine se realizeaza prin

imprejmuire.

Amplasarea si montarea echipamentului de reglare — masurare
Panourile de reglare-masurare se amplaseaza in plan orizontal sau vertical, in

funclie de marime, pastrandu-se distante intre elementele componente astfel incat
54 se asigure posibilitatea Intretinerii $i exploatarii.

Pentru masurarea in scopuri comerciale a cantitatilor de gaze naturale
seutilizeaza numai aparate de masurare aprobate conform legislatiei metrologice
in vigoare .

Tipul aparatului de masura, modul de amplasare si conditiile de montaj se
stabilesc de proiectant, cu avizul operatorului SD, pe baza specificatilor tehnice
date deproducalor,

Executantii statilor de reglare sau reglare-mdsurare au obligatia sa fixeze,
pedistribuitorul fiecarei trepte de reglare, placule metalice pe care au gravat:

a) denumirea praducatorului;

b) presiunea de incercare;

¢) presiunea nominala;

d) pozitia robinetului, “INCHIS" sau *“DESCHIS"

Elementele instalatiei de reglare - masurare se protejeaza impotriva coroziunii.

La exterior, pe fiecare perete al statilor si pe usile statilor si posturilor de
reglare sau reglare-masurare, se aplica tablite avertizoare pe care se inscrie:

si indicatorul pentru pericol de explozie, conform regiementﬁrﬂﬂr in wgnare

Inatala;u si dmgumtwe auxiliare.

Statille si posturile de reglare a presiunii se doteaza cu echipament de
securitatecare sa previna:

a) creslerea presiunii la iegirea din regulator peste nivelul maxim al treptei
depresiune;

b) cresterea presiunil peste nivelul admis la consumator;

c) scaderea presiunii sub nivelul minim de functionare al aparatelor
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declangare.Echipamentul de securilate se prevede:
a) fara armaturi de inchidere pe derivatia pe care este montata supapa, atat

inaintecat si dupa aceasta;

EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZENATURALE
Exploatarea sistemelor de distributie a gazelor naturale, numite in continuare

SD.se efectueaza prin personal autorizat, de cédtre operatori economici titulari ai
licentei dedistribufie a gazelor naturale acordatd de catre ANRE, numiti in
continuare operatorisD.

Exploatarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinand

consumatorilor persoane juridice poate fi efectuata de catre:

a) personal propriu, desemnat prin ordin scris de catre conducatorul

unitatii si autorizat de catre ANRE. Acest personal nu este abilitat sa

efectueze verificari si revizii tehnice periodice;

b) operatori economici autorizafi de catre ANRE;

c) operatori SD.

Exploatarea instalatilor de utilizare apartinand consumatorilor casnici, cu
exceplia verificarii $i a reviziei tehnice periodice, poate fi efectuatd de acestia si,
dupa caz, de fochigti autorizati pentru exploalarea centralelor termice, conform
Instructiunilor de utilizare a gazelor naturale primite la punerea in functiune a
instalatiei de utilizare agazelor naturale sau la cerere.

Instructiunile de utilizare a gazelor naturale sunt elaborate conform
prevederilorprezentelor norme tehnice si a prescriptilor tehnice de folosire a
aparatelorconsumatoare de combustibili gazosi, elaborate de producator si se
intocmesc conformcu Anexa 8 din NTPEE-2008 .

Verificarea -5i revizia tehnica periodica a instala_ltiilcr de utilizare este

abligatorie pentru toti consumatorii.

Realizarea operaiiilor de verificare si revizie tehnica periodica se efectueazade
catre un operator economic autorizat de catre ANRE, selectat de catre
consumator.

Verificarea si revizia tehnica penodica a instalatilor de utilizare se executape

haza documentatilor tehnice care au stat la baza executarii instalatiei de

ol

-



utilizare avizate de operatorul SD, existente la operatorul SD:$ir{saE|;ﬁ'éqh§?uT;ﬁor.

Operatorul SD completeaza la zi documentele necesare:: exploatarii
sistemuluide alimenlare cu gaze naturale, dupa cum urmeaza:

a) schema de ansamblu a SD, cu amplasarea statiilor de reglare-masurarede
predare, statillor de reglare sau reglare-masurare de sector, posturilorde reglare
sau reglare-masurare, robinetelor de sectionare i
bransamentelor la consumalorii induslriali, marcale prin semne si culori
conventionale;

b) planurile conductelor, scara 1:500, cu repere fata de puncte fixe;

¢) figele tehnice completate la zi pentru conducte, brangamente, postuni gistatii
de reglare sau reglare-masurare apartinand SD pe care il opereaza,
intocmite conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea
si executarea sistemelor de alimentare cu gaze nalurale.

d) documentatia tehnica a instalatiilor de utilizare;

e) registrul de evidenta a reclamatiilor si defecteler din SD, conform

Anexei 13 din NTPEE-2008 ;

f) registrul de evidenta a reclamatiilor si defectelor din instalatiile de

utilizare, conform Anexei 14 din NTPEE-2008 ;

g) registrul de eviden{d a accidentelor tehnice, conform Anexei 15 din NTPEE-
2008

h) registrul de evidenia zilnica a parametrilor pentru stalile de
reglaremasuraresupravegheate, conform Anexei 16 din NTPEE-2008 .66

Operatorul SD este obligat sa defina un exemplar din cartea constructie
pentruSD /alte obiective pentru care are licenta de distributie a gazelor naturale si
sa ocompleteze la zi; pentru cazul in care nu existd cartea tehnica a constructiei,
se vaelabora releveul constructiei.

Pentru toti consumatorii, operatorul SD tine la zi evidenta debitelor aprobate si
adebitelor puse in functiune.

Operatorul SD are dreptul sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a
aparatelorconsumatoare de combustibili gazosi si a instalatiilor de utilizare care nu
suntconforme cu prevederile legale.

Operatorul SD procedeaza conform alin. (1):

a) la solicitarea in scris a furnizorului de gaze naturale;

b) in situatia in care acesle neconformitali sunt constatate ca urmare a



activitatii specifice operatorului SD.
Operatorul SD asigura primirea reclamaliilor si rezolvarea acestora -~~~ .~/
T

LEGI, NORMATIVE, STANDARDE S| PRESCRIPTII TEHNICE
CARE VOR FI RESPECTATE IN PROIECTARE S| EXECUTIE

- Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008

- Ordin nr.179 / 2015 - Procedura privind verificarile si reviziile tehnice ale
instalatiilor de

utilizare a gazelor naturale

- Legea nr.123/2012 — Legea energiei electrice si a gazelor naturale , publicata
in MO nr. 485/16.07.2012

- SR 6724-1 / 1995 Ventilarea dependintelor din cladirile de locuit .Ventilarea
naturala .Prescriptii de proiectare

- SREN 15287/1/ 2008 Cosuri de fum . Proiectare, instalare si punere in
exploatare.

- Prescriptie tehnica PTA1 - 2010 - Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor
consumatoare de combustibili gazosi

- Legea 10/1995 - Lege privind calitatea in constructii, publicata in MO
nr.12/24.01.2005, cu modificarile ulterioare :

- H.G. nr. 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii , publicata in MO nr.352/10.12.1997, cu modificarile si completarile
ulterioare

- HG nr.272/1994 - Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii,
publicata in MO nr.183/28.07.1994

- HG nr. 273/ 1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, publicafa in MO nr. 193/28.07.1994

- HG nr. 784/ 2000 - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea
autorizatilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 160 din 13 marlie 2003, cu modificarile ulterioare;

- HG nr. 584/2004 - privind stabilirea conditilor de introducere pe piata a
echipamentelor sub presiune, publicata in Monitarul Oficial al Romaniei nr. 404 din

& mai 2004, cu modificarile si completarile ulierioare;
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- HG nr. 453/2003 - privind stabilirea conditiilor de mtroﬁycgne p:e ﬁ‘ afa.
aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicata in I‘Ti!emwm E&ﬁpﬁai al

Romaniei nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificarile si completarile ultenuare_

- HG nr. 925/1995 - pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiel lucrarilor §i a constructiilor,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 286 din 11 decembrie 1995;

- Ordonanta nr. 20/1994 - privind masuri pentru reducerea riscului seismic al
constructiilor existente, republicatd in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 665 din 23
octombrie 2001;

- Ordinul M.LR. nr. 374/2003 - pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 9/1-
2003, editia 1," Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la
instalatile mecanice sub presiune si la instalafile de ridicat. Partea 1: Otel’.
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 108 din 05 februarie 2004;

- Ordinul M.LLR. nr. 376/2003 - pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 8/3-
2003, editia 1, .Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la
instalatiile mecanice sub presiune si la instalatile de ridicat. Partea 3: Polietilena
de inaltd densitate”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 108 din 05
februarie 2004;

- Ordinul ANRE nr. 89/2009 -rectificare- Regulamente pentru autorizarea si
verificarea persoanelor fizice care desfagoara activitati de proiectare, executie si
exploatare in sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si
verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie
si exploatare in sectorul gazelor naturale publicat in MO nr. 30/14.01.2010

- GP 111-04 - ,Ghid de proiectare privind protectia impotriva coroziunii a
constructiilor din otfel”, aprobat prin Ordinul M. T.C.T. nr. 193/2005, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 441 din 25 mai 2005,

- GE 053-04 - ,Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a
constructilor din ofel”, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 194/2005, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 428 din 20 mai 2005.

- SR EN 1775 Alimentari cu gaze. Conducte de gaze pentru cladiri. Presiunea
maxima de serviciu mai mica de sau egala cu 5 bar. Recomandari funclionale.

- SR EN 10208-1 - Tevi din ofel pentru conducte destinate fluidelor
combustibile. Conditii tehnice de livrare. Partea 1: Tevi in clasa de prescriptii A;

- 3R 180 6002 — Robinete cu sertar, de otel, cu capac montat cu suruburi;



- SR EN 10241 - Racorduri filetate din otel; *" N f'*':"

- SR EN ISO 15761 — Robinete cu sertar, robinete cu s:irqpapé §t Iqtyﬂ&ie de
retinere, de otel, cu dimensiunile DN 100 sau mai mici, pentru |ndu$tr|a pelm!ulun si
gazelor naturale;

- SR EN 1268 — Robinete multifunciionale pentru aparate care utilizeaza
combustibili gazosi;

- SR EN 13090 - Materiale de restansare a imbinarilor filetate pentru tevi de
gaz in constructii;

- SR EN IS0 15609-1 — Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice. Specificatia procedurii de sudare. Partea 1. Sudare cu arc
eleclric,

- SR EN 180 15609-2 — Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice. Specificalia procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu gaze;

- SR EN ISO 9692-1 - Sudare si procedee conexe. Recomandari pentru
pregatirea imbindrii. Partea 1. Sudare manuala cu arc electric cu electrod invelit,
sudare cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector, sudare cu gaze,
sudare WIG si sudare cu radiatii a otelurilor;

- SR EN 12732 - Sisteme de alimentare cu gaz. Sudarea conductelor de otel.
Prescriptii functionale;

- SR EN 287-1 = Calificarea sudorilor. Sudare prin topire, Partea 1. Oleluri;

- SR EN 10246-1 — Examinari nedistructive ale tevilor de otel. Partea 1:
Examinarea automata electromagnetica a fevilor de ofel feromagnetic, fara sudura
si sudate (cu exceplia celor sudate sub strat de flux) pentru verificarea etanseitatii
hidraulice;

- SR EN 1289 — Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide
penetrante a imbinarilor sudate.

- SR EN 1291 - Examinari nedistruclive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi
magnetice a imbindrilor sudate.

- SR EN 1435 - Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografica
a Tmbinarilor sudate;

- SR EN 1712 - Examindri nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu
ultrasunete a imbindrilor sudate. - SR EN 1714 - Examinari nedistructive ale
sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate,

- SR EN 970 - Examindri nedistructive ale Tmbinarilor sudate prin topire.
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Examinare vizuala:

- SR EN 473 - Examinari nedistructive. Calificarea si ﬁgﬁﬁéﬁf;ﬂsﬂnaiului
pentru examinari nedistructive (END ).

- STAS 7335/1 — Protectia contra coroziunii. Constructii metalice ingropate.
Terminologie, 39

- STAS T335/2 - Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate.
Semne conventionale;

- STAS T335/3 - Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate.
Izolarea extericara cu bitum a cond. din otel,

- STAS 7335/ - Proleclia conltra coroziunii. Constructii metalice ingropate.
Electrod de referintd Cu/CuS04;

- STAS 7335/5 - Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate.
Imbinari electroizolante cu niplu;

- SR 7335/6 - Protectia anticorosiva. Constructii metalice ingropate. Protejarea
conductelor la subtraversari de drumuri, cai ferate, ape si la treceri prin camine;

- STAS 7335/7 — Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate.
Imbinari electroizolante cu flanse;

- STAS 7335/8 — Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate.
Prize de potential;

- STAS 10702/1 — Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din
otel. Acoperiri protectoare. Conditii generale;

-STAS 10166/1 — Protectia contra coroziunii a constructilor din  otel
supraterane. Pregatirea mecanica a suprafefelor,

-SR EN 12954 - Protectia catodica a structurilor ingropate sau imersate.
Principii generale si aplicatie pentru analizare;

- STAS 2484 - Bitum pentru protectia conductelor metalice ingropate.
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retele de termoficare agent termic primar — apa fierbinte in functiune atat in amplasament
subteran (canal termic) cat si suprateran pe estacade de beton.

Conform raspunsului nr, 4799/01.09.2021 emis de Termo Urban Craiova S.R.L.
amplasamentul nu este subtraversat de retele de agent termic secundar, insa in urma
vizitei pe amplasament al SE Craiova Il privind investitia: “Elaborare P.U.Z. in vederea
schimbarii de destinatie din zona industriala in zona spatii comerciale, functiuni complexe
si complementare, servicii si birouri 25+P+6E" s-a constatat ca pe amplasamentul studiat
exista retele de agent termic PRIMAR supraterane dispuse pe estacade, materializate pe
plansa atasata documentatiei (PL 02).

Situatia propusa :

Beneficiarul nedorind sa se branseze la reteaua de distributie agent termic, va
solicita acordul pentru devierea retelelor de agent termic in zona de N-V a
amplasamentului pentru a folosi la capacitate maxima terenul aflat in proprietate, cu
conditiile specifice acestui tip de lucrari.

Demararea procedurilor de modificare traseu conducte de termoficare se va face
prin realizarea unui proiect tehnic de catre un operator economic autorizat pentru
proiectarea de astfel de lucrari, dupa care acesta se va supune avizarii in comisia tehnica
la SE Craiova Il.

Dupa avizarea proiectului de modificare traseu conducte de termoficare la SE
Craiova Il si obtinerea Autorizatiei de Construire care va fi eliberata de Primaria Craiova
se poate trece la faza urmaloare si anume inceperea executarii lucrarilor de modificare
traseu cu respectarea intocmal a proiectului.

Prima faza de executie va consta in identificarea traseului agentului termic existent si
efectuarea rﬁasuratnrilor pentru traseul propus. Vor urma in ordine urmatoarele
operatiuni
a) pregatirea frontului de lucru, care consta in eliberarea terenului de corpuri straine
existente, pregatirea zonelor de depozitare a materialelor, organizarea punctului de lucru.
b) comandarea elementelor prefabricate, a altor materiale si utilaje necesare.
¢) Trasarea axului canalului, pichetarea principalelor elemente componente, confrom

planului de situatie si a reperelor date la predarea amplasamentului.



d) desfacerea eventualelor pavaje, indepartarea si depﬂzltarﬁ,a naﬁ!antulm mgetal
indepartarea molozului si a bolovanilor si trasarea dimensiunilor sapdt‘urm ::.-_._3,,:’ '
e) executarea sapaturilor se va face manual. Din pamantul rezultat se va upn si depozita
langa lucrare doar cel necesar umpluturilor, restul fiind utilizat pentru sistematizarea pe
verticala a terenului unde urmeaza a se realiza constructia propusa.

f) turnarea egalizarilor se vor realiza din beton B 50.

g) montarea elementelor prefabricate. Acest lucru se va face cu macaraua dupa o©
prealabila trasare a viitorului element.

h) monelitizarea prefabricatelor, ce se va face cu beton B 200 pe o portiune de 26 cm.

i) cofrarea, montarea armaturilor si turnarea betonului in portiunile monalite.

j) trasarea axelor conductelor si a pozitiei perneler de beton, montarea acestora,
verificarea cotelor de nivel.

k) turnarea pardoselei pe radierul canalului si verificarea asigurarii pantelor de scurgere
patre punctele de golire.

I) montarea conductelor.

m) montarea placilor de acoperire peste canal, cofrarea, armarea si betonarea placilor
manaolite.

n) executarea hidroizolatiei si a protectiei acesteia peste canal.

o) executarea umpluturilor in straturi de 20 — 30 cm grosime, compactarea cu maiul de
mana.

p) refacerea terasamentului afectat de lucrare (pavaje, spatii verzi imprejmuini  etc).

r) evacuarea materialelor ramase, utilaje si dotarile ce au servit la exercutia lucrarilor.

Toate lucrarile se vor executa respectand standardele si normativele in vigoare
mentionate in caietul de sarcini.

Calitatea lucrarilor efectuate se va verifica conform Normativului C 56, de catre
executant si beneficiar si raspunde de acestea, De asemenea beneficiarul si executantul
vor stabili conditille speciale de executie datorate situatillor intalnite pe parcursul lucrarilor
cu consultarea prealabila a proiectantului.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor se vor respecta cu strictete Normele si
Normativele in vigoare referitcare la protectia muncii si la paza contra incendiilor pentru
acest gen de lucrare.

Executia acestui gen de lucrari se va face numai de societati autorizate si agreate de
S. E. Craiova Il, conform legislatiei in vigoare si numai dupa obtinerea autorizatiei de

construire,
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autovehiculelor si a pietonilor se vor sectoriza zonele de lucru prin panouri $i placi

indicatoare.

Pentru executia lucrarilor se vor folosi numai tevi §i armaturi standardizate si
agrementate conform prevederilor legale n vigoare.

La executarea lucrarilor, constructorul va lua toate masurile privind organizarea
locului de munca cu indicatoare rutiere, realizarea sapaturilor cu asistenta tehnica din
partea detfinatorilor de retele si canalizalii subterane din zona, in vedersa pozaril
conductelor de termoficare la distantele minime impuse de norme in vigoare.

La executarea lucrarilor cat si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor
proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative
mentionate mai sus precum si a tuturor prevederilor referitoare la aceste tipuri de lucrari.
Se va acorda o atentie deosebita operatiunilor si locurilor care ar putea prezenta pericole.
In acest sens, in cele ce urmaeza se prezinta principalele masuri ce trebuie avute in
vedere la executarea lucrarilor :

Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostinte profesionale si cele de protectia
muncii specifice lucrarilor care se executa, precum si cunostinte privind acordarea
primului ajutor in caz de accident.

Este necesar sa se faca instructaje cu tioti lucratorii care iau parte la procesul de
realizare a investitiei precum si verificarea cunostintelor referitoare la NTS.,

Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si
pentru cel din alte unitati care vin in santier in interes se serviciu sau in interes persoanal.

Pentru evitarea accidentelor sau imbalnavirilor, personalul va purta
echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau a circulatiei pe santier.

Se vor afisa placute avertizoare si instructiuni prin care se vor indica normele ce
trebuie respectate in fiecare sector de lucru sau zona periculoasa.

Aparatele de sudura ( grupuri de sudura prec:um si generatoarele de acetilena) vor
trebui controlate inainte de inceperea lucrului cat si in timpul lui de catre serviciul mecanic
sef al santierului respectiv.

Mecanismele de ridicat vor fi manevrate si deservite numai de personal calificat.

Nu se vor deplasa sarcini suspendate deasupra muncitorilor.

In timpul transportului pe verticala, tevile vor fi asigurate contra deplasarilor

longitudinale si transversale.
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inainte de inceperea lucrarilor.
In cazul in care se vor folosi macarale se vor respecta sarcinile admise ale acestora.

Este interzisa descarcarea tevilor prin cadere libera sau rostogolire libera.
Efecturarea operatillor de incarcare descarcare se va face sub controlul sefului de

echipa care raspunde de asezarea macaralelor in raport cu greutatea tevillor si cu

capacitatea acestora precum si de intreaga manevra de coborare,
Santurile sapate in teren slab si cele care depasaec 1.0 m adancime vor trebui

sprijinite.
Se cor monta podele pentru traversarea santurilor,

Se vor monta placute avertizeare pentru locurile periculoase.
La lansarea conductelor sau a prefabricatelor vor fi utilizate numai macarale verticale

cu capacitatea corespunzatoare sarcinii, cu carlige asigurate, iar operatia de lansare se

va executa numai in prezenta sefului de echipa.
Se interzice prezenta personalului muncitor in santuri, puturi sau goluri cand se

doboara sau se ridica in acestea tevi si accesoriile lor,
Este interzisa folosirea si punerea in manopera a tevilor, a armaturilor siu a altor

accesorii decat cele prevazute in documentatia de executie.
Pentru personalul muncitor care participa la operatiunile de pretensionare a

conductelor va trebui inainte de inceperea lucrului sa se faca instructaj special.
Se interzice examinarea tevilor ce se incearca la presiune, precum si cicnirea lor in

timpul intreducerii aerului comprimat sau a apei.
Examinarea tevilor se poate face numai dupa atingerea si stabilirea presiunii de
In timpul probelor se interzice personalului muncitor de a cobari in

incercare.
santurile in care sunt pozate tevile.
Se interzice personalului munciter sa stationeze langa blinduri, flanse oarbe si

imbinari cu flanse-pe timpul executarii probelor de presiune.
Personalul muncitor care participa la incercarile de presiune ale conductelor va

trebui inainte de inceperea lucrului, sa faca un instructaj special conform prevederilor din

normele de protectia muncii.
Pe tot parcursul executiei lucrarilor se vor respecta cu strictete Normele si

Normativele in vigoare referitoare la protectia muncil si la paza contra incendiilor pentru
acest gen de lucrare. Executia acestui gen de lucrari se va face numai de societati
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La proiectarea si executia retelelor termice se vor respecta:

- SR EN 10218-2/2003 - Tewi din otel fara sudura, trase sau laminate la

cald ., utilizate la presiune.
- SR EN 253-2009 - Conducte pentru incalzire. Sisteme de conducte

preizolate industrial pentru retele subterane. Ansamblu de conducte din

otel, izolatie termica din poliuretan si manta exterioara de protectie din polietilena
de inalta densitate.
- NP — 029-2002 - Normativ de proiectare , executie si exploatare a retelelor din
conducte preizolate.
- NP — 028-2002 - Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate

de alimentare cu energie termica retele si puncte termice.

- EN 448 - sisteme de piese de legatura/ fitinguri preizolate,
-EN 488 - sisteme de piese de legatura/ robinete preizolate,
- EN 489 - postizolarea conductelor preizolate .

PROTECTIA, SIGURANTA S| IGIENA MUNCII

In toate operatiile de executie a conductelor de termoficare se respecta cerintele

esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii.

Conducatorii unitatilor de executie, precum si reprezentanti beneficiarului care
urmaresc realizarea lucrarilor, au obligatia sa aplice toate prevederile legale privind
protectia muncii; "Legea 90/1996" - a protectiei muncii si "Normele metodologice de
aplicare”, "Normele generale de protectie a muncii” elaborate de Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii - 1966, "Mormele specifice de
securitate @ muncii” precizate in anexa Il, precum si Ordinul nr, 9/N/15.03.93 al MLPAT -
"Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii”.

Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igienei muncii
sunt:

- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditilor de securitate a
muncii;

- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de exploatare si



intretinere si consemnarea acestora in fisele individuale sauﬂ'ajlate?fﬁﬁﬁagre ragjélciﬁce.
semnate individual; R
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de calre intreg personalul;
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de
protectie a muncii;
- pe toata durata executiei, in lungul conductelor trebuie asigurata o zana de lucru si de
protectie, Latimea acestor zone se stabileste functie de tipul si diametrul conductei si de
conditiile locale,
- in interiorul zonei de lucru si de protectie nu este permis accesul persoanelor si al
utilajelor straine de santier. Zona de protectie se stabileste prin proiect si se masoara din
axul conductei.

Instructajele de protectie a muncii la executarea lucrarilor se refera cu prioritate la:
- semnalizarea si supravegherea lucrarilor;
- executia sapaturilor si sprijinirea peretilor transeii;
- executia sudurilor;
- semnalizarea devierii circulatiei, iluminatul pe timpul nopti;
- manevrarea materialelor grele manual sau cu utilaje de ridicat;
- protectia impotriva intoxicarii cu clor la dezinfectarea conductelor,
- obligativitatea folosirii echipamentului de protectie si de lucru;
- lucrari in spatii inchise: camine, galerii edilitare, tuneluri;
- folosirea utilajelor de executie (motopompe, compresoare, macarale, grupuri
electrogene, grupuri de sudura, aparate de taiat conducte etc.).
Legislatie specifica :
-Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatati in munca, publicatd in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006,
- HG 1425/2006- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, publicata in MO nr. 882/30.102006
- HG 955/2010 — pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 , aprobate prin HG
1425/2006
- HG 300 /2008 — privind cerinfele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile.
-HG nr.355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor ;

-HG nr 871 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate



si/sau de sanatate |a locul de munca ; | A .
- HG 1028/2006- privind cerintele minime de securitate si sanala‘éer m r‘nu[,'lqa i‘e(entoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare |, publicata in MO nr. ?“10#13 08.2008

- Legea 180/2002 - pentru aprobarea OG nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraventilor.

- HG nr. 1048/2008 - privind ceriniele minime de securitate i sanatate pentru utilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 722 din 23 august 2006;

- HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a amselor care prezinta riscuri pentru lucrator, in special de afectiuni
dorsolombare;

- HG 158/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatii
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

- HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
- HG 1146 /2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in

munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea OG 2/2001 privind regimul juridic

- QUG nr.2/2001 intrare in vigoare 24.08.2001 privind regimul juridic al contraventiilor

- OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

- OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme
pentru protectia persoanelor incadrate in munca

- HG 955/2010 pentru modificarea si completarea normelor de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 318/2006 aprobate prin HG 1425/22006

PREVENIREA S| STINGEREA INCENDIILOR

Respectarea reglementanlor de prevenire si slingere a incendilor, precum si
echiparea cu mijloace de prevenire si slingere a incendiilor sunt obligatorii la executia
retelelor de distributie a apei, inclusiv in timpul operatiilor de revizie preventiva, reparatii si
remedieri ale avarilor,

Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendilor revine antreprenorului,



precum si santierului care asigura executia conductelor. o

Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura; 'lere cu ﬂagm‘a topire
de materiale izolante, topire plumb) se face instructajul personalu]‘m care realizeaza
aceste operatii, avand in vedere prevederile normativului C 300 "Normativul de prevenire
si stingere a incendiilor pe durata de execulie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora”.

In timpul efectuarii lucrarilor de wvopsitorii, izolati, se iau masuri de evitare a
contactului substantelor inflamabile cu sursele de foc prin crearea unei zone de siguranta
de minimum 30 m.

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis in zonele unde se executa izolatii sau
operalii cu substante inflamabile. Lucrarile de sudura nu se executa in zonele in care se
realizeaza vopsitorii sau izolatii.

Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului a carburantilor
necesari functionarii utilajelor. Utilajele se prezinta la program alimentate cu combustibilii

necesari.

Pentru lucrarile de executie in spatii inchise (camine, galerii edilitare, tuneluri), se
prevad masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor in functie de natura
lucrarilor si a conditilor locale. Conducatorul formatiei de lucru asigura instruirea
personalului si urmareste permanent respectarea masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor.

Tuburile si piesele speciale din polietilena de inalla densitate se aprovizioneaza pe
santier numai in momentul punerii acestora in opera.

Se executa si monteaza indicatoare vizibile si rezistente la intemperii, pentru
marcarea pozitiei hidrantilor exteriori si a caminelor de vane pentru instalatii de incendiu,

respectandu-se prevederile din STAS 297-2.

Executantul are obligatia de a prelucra cu personalul din subordine si alte norme
specifice de protectia muncii si de a lua toate masurile care le considera necesare pentru

gvitarea oricarui accident.

+ SALUBRITATE
Zona este asigurata in prezent de serviciul de salubritate a orasului. Dupa
reglementarea zonei propuse, serviciul public de salubriate Craiova va asigura evacuarea
deseurilor precum si transportarea acestora la depozitul de gunoi al orasului. Incinta va fi



prevazuta cu platforme gospodaresti cu pubele ingropate conform proiectului de
management al gunoiului in curs de derulare.

3.7 PROTECTIA MEDIULUI

Nu se impun probleme deosebite de protectie a mediului, altele decéat cele ce se
impun in mod curent conform legislatiei in vigoare. Implementarea functiunilor propuse nu
aduce nici un prejudiciu mediului natural existent, sistemele moderne folosite in exploatarea
obiectivului, fiind dintre cele mai performante, cu impact minim asupra lerenului pe care se
vor amplasa.

Pe amplasament nu existd zone impadurite sau cu vegetatie semnificativa. Plantatiile
existente pe Calea Bucuresti vor fi pastrate si intretinute. In perimetrul terenului studiat vor fi
prevazute spatii verzi amenajate - lip scuar cu plantatii joase (gazon) si medii si plantatii
inalte de aliniament.

3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile
de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale.

Organizarea reglementata in acest P.U.Z se adapteaza tramei stradale existente
precum si utilitatilor existente. Costurile vor cadea doar in sarcina investitorului privat
deoarece investitia se va realiza pe terenul privat, racordandu-se la utilitatile existente in
zona. Nu exista costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale,

3.9 IDENTIFICAREA TIPULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNULUI IMOBIL

Terenuri proprietate publica

Doameniul public prezent in zona studiata include terenurile ocupate de strazi, trotuare,
spalii verzi.

Terenuri proprietate privata ale perscanelor fizice sau juridice

Terenurile prezentate sunt proprietati private ale persoanelor fizice sau juridice.

3.10 BILANTUL TERITORIAL
Bilantul teritorial al zonei studiate este prezentat in plansa “Reglementari Urbanistice”.

S: Existent: Zona functiuni complexe de interes public, servicii de interes general
Propunere: Zona functiuni complexe de interes public, servicii de interes general

~ BILANT TERITORIAL g EXISTENT PROPUS
Q
TEREN AMPLASAMENT STUDIAT il s M| e
o : 24000 | 100 24 000 100

1. | CONSTRUCTII PROPUSE/EXISTENTE 13200 | 55 13 200 55
' 2. | SPATII VERZI AMENAJATE 1200 5 1200 5
3. | CIRCULATII PIETONALE 1 1200 5 1200 | 5
4_| CIRCULATII CAROSABILE 3800 15 3600 | 15
| 5. | SPATII PARCARE 4800 20 4800 20




$1: Existent: Zona unitati industriale
Propunere: Zona functiuni complexe de interes public, servicii de interes general

BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS
MP Yo MP %
TEREN AMPLASAMENT STUDIAT YT 00 38 030 150
1. | CONSTRUCTII PROPUSE/EXISTENTE 26 630 70 20 915 55
2. | SPATII VERZI AMENAJATE 0 0 1900 5
3. | CIRCULATII PIETONALE 1900 5 19800
4. | CIRCULATII CAROSABILE/PARCAUJE g 500 25 5715 15
5. | SPATII PARCARE 0 0 7 600 20

Suprafata teren ce a generat P.U.Z.: 38 030mp

Suprafata zona studiata: 68 500mp

Suprafata totala U.T.R. propus (unitati teritoriale de referinta): 66 530mp

Suprafata circulatii carosabile si pietonale, spatii verzi situate in afara U.T.R. propus, dar
cuprinse in zona de studiu: 1 970mp

4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

Planul urbanistic zonal are in vedere organizarea armonicasd a zonelor functionale in
teritoriul studiat, asigurarea legaturilor intre subzonele functionale din zona studiata.

Perimetrul grafic al constructilor nu este limitativ si nici obligatoriu, urmand ca
adevarata forma arhitecturala sa fie stabilita intr-o faza de proiectare ulterioara.

Desfagurarea in continuare a proiectari are in vedere elaborarea studillor de
specialitate pentru dezvoltarea echiparii tehnico-edilitare.

Dupa avizarea de cétre toti factorii interesati locali, Planul Urbanistic Zonal va fi aprobat
de cétre Consiliul Local al municipiului Craiova.




REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

CALEA BUCURESTI, NR. 80B, CRAIOVA, JUD. DOLJ
ELABORARE P.U.Z. PRIVIND RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA
INDUSTRIALA IN ZONA CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC SI
SERVICII DE INTERES GENERAL 25+P+6E

L DISPOZITII GENERALE

1. Rolul R.L.U.
R.L.U. are rolul de a reglementa modul de construire al terenului din Calea
Bucuresti, nr. 80B situat in municipiul Craiova.

2. Baza legala a elaborarii

Documentalia respectd baza legalda a elaborari P.U.Z. conform Ord. nr.
176/N/2000, inclusiv Cadrul Legal (1.2.) si raspunde prevederilor Legi nr. 289/13.06.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001.

3. Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se va aplica asupra terenului studiat in vederea obfinerii
Autorizatiei de Construire de catre beneficiar.

In urma adoplarii prezentului regulament vor fi permise operatiuni cadastrale
(dezmembrari, alipiri etc).

Il REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

4. Reguli cu privire la pastrarea integritdtii mediului si protejarea
patrimoniului natural i construit
Nu se impun norme speciale in afara celor prevazute de Agentia de Protectie a
Mediului.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public
Nu se prevad reguli speciale in afara celor stabilite de programul de urmarire a
calitatii in constructii.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Conform planului urbnanistic general (P.U.G.) aprobat cu HCL 23/2000 si prelungit
cu HCL 479/2015, precum si a planurilor urbanistice zonale aprobate cu HCL 286/2010,
HCL 39/2013, HCL 394/2013 imobilul este situat in zona industriala.

Regimul de aliniere a constructiilor propuse va fi retras, astfel

- la 8,00 ml din axul drumului de acces din partea estica a terenului (strada categ.
V)

- la 8,00 ml din axul drumului perimetral, amplasat pe laturile de sud si vest, in
interiorul incintei studiate.

Catre vecinatati se va putea construi, cu respectarea Codului Civil privind servitutea
de vedere si picatura la streasina.

Indicii propusi pentru amplasament sunt:

S: P.O.T. = 55%:; C.UT.=0,82

51: P.O.T. = 55%,; C.UT.=385

CIRCULATII: P.O.T. = 0%; C.U.T.=0,00



Avind in vedere scopul explicit de promowvare a unei investilii, in plansa de
regulament apar in mod informativ si explicit date asupra amplasarii constructiilor propuse,
fara a avea caracter de impunere.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor si locurilor de parcare

Se va asigura acces auto si pietonal din Calea Bucuresti, prin alei de acces in
parcarea amenajata pe terenul invecinat la nord, si din bld. Decebal.

Se vor realiza doua niveluri subterane de parcaje si spatii tehnice.

Se va respecta Regulamentul local de urbanism privind dimensionarea numarului
de parcari in functie de destinatia si dimensiunile investitillor in Mun. Craiova, adoptat cu
H.C.L. nr. 489/2021.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Terenul are acces la retele publice de apa potabila, canalizare, energie electrica,
gaze si telefonie, de la care se vor face racorduri |a constructiile propuse. Se vor respecta
normele tehnice specifice in vigoare.,

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii
Nu este cazul unor reglementari privind forma si dimensiunile terenurilor pentru
construire, terenul formind o singura parcela.

10.Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Plantaliile existente pe Cala Bucuresti vor fi pastrate si intretinute pentru asigurarea
spatiilor verzi pentru municipiul Craiova. Se vor amenaja in incinta studiata spatii verzi cu
plantatii joase si medii.

lll. ZONIFICARE FUNCTIONALA

11. Unitati si subunitati functionale

Zona cuprinde ca unitati functionale: spatii comerciale, spatii cu functiuni complexe
si complementare: birouri, servicii.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR $I SUBUNITATILOR FUNCTIONALE
Functiunile propuse se incadreaza in categoriile:
— comert
— birouri
— servicii
V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA
1. DELIMITARE
- Zona studiata este cuprinsa intre: Calea Bucuresti, bld. Decebal si proprietati

private
- Zona este constituita din mai multe subzone functionale: 5, S1 si CIRCULATII.

2. FUNCTIUNI EXISTENTE
Zl - zona unitati industriale
S - zona spatii comerciale — parcari si circulatii

3. CONSTRUCTII IN CURS DE EXECUTIE - Nu este cazul



4. CONSTRUCTII PROPUSE - imobile cu destinatia de spatii comerciale, servicii si
birauri.

5. PRESCRIPTII

51. S:
PERMISIUNI
- Se pot autoriza constructii noi cu functiuni complexe si complementare: spatii
comerciale.
- Se pot autoriza lucrari de indepartare a constructiilor parazitare, de inlocuire a
fondului lipsit de valoare.
RESTRICTI
- Nu se vor autoriza construirea de chioscuri, constructii cu caracter provizoriu
care sa altereze calitatea zonei

= POT maxim - 55%
- CUT maxim -0,82
- Regimul maxim de inaltime este de P+1.
52. S51:
PERMISIUNI

- Se pot autoriza constructi noi de spati comerciale, functiuni complexe si
complementare, servicii si birouri.
- Se pot autoriza lucrari de indepartare a constructillor parazitare, de inlocuire a
fondului lipsit de valoare.
RESTRICTI
- Nu se vor autoriza construirea de chioscuri, constructii cu caracter provizoriu
care sa altereze calitatea zonei
- POT maxim - 55%
CUT maxim -3,85
Regimul maxim de inaltime este de 25+P+6.

5.3. CIRCULATII:
PERMISIUNI
- Nu se pot autoriza constructii noi.
- Se pot autoniza lucran de indepartare a constructillor parazitare, de inlocuire a
fondului lipsit de valoare.
RESTRICTI
- Nu se vor autoriza construirea de chioscuri, constructii cu caracter provizoriu
care sa altereze calitatea zonei
- POT maxim - 0%
CUT maxim -0,00

In cadrul plansei de regulament se expliciteazd nerestrictiv modul concret de
amplasare a constructillor si utilizarea suprafetelor pentru accese, parcaje si circulatji
pietonale.
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P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE
DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATIICOMERCIALE, FUNCTIUNI
\ == ( T — COMPLEXE S| COMPLEMENTARE, SERVICII S| BIROURI 25+P+6E

CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, NR. 80B

SITUATIE EXISTENTA:

LEGENDA
LIMITE :

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITAU.TR.

LIMITA AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z.
LIMITA DE PROPRIETATE

. 444 REGIM MAXIM DE INALTIME

ZONIFICARE FUNCTIONALA :

[ [S] ZONA SPATII COMERCIALE - PARCARI SI CIRCULA
- CONFORM: - PUZ aprabat prin H.C.L. 286/2(
- PUZ aprobat prin H.C.L.
- PUZ aprobat prin H.C.L. 3¢
P.OT. max admis = 55% '
C.U.T. max admis = 0,82
= Rh max = P+1 - nereglementat

[ [ Z1] ZONA UNITATI INDUSTRIALE
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= : J Rhmax = -
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Suprafata zona studiu; 68 500mp
Suprafata amplasament ce a generat P.U.Z.: 38 030mp

Suprafete unitati tertorale de referinta

3 UIRt .5 = 24 GDDIT'I:F‘

S urgs g = 38 030mp

3 Uy - creoean = 4 H00mp
StoraLute = 66 530mp

Suprafete situate in afara unitatilor teritoriale de referinta,

dar cuprinse in zona de studiu

Semouam carosaal e = 1480mp

Semculam pETonse = 400mp

Sspamnvers = 20mp

StotaLcireuLaTi s sp verz= 1 970mp

SroraLzona stuow= 66 530mp+1 370mp= 68 500mp

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE
DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATIICOMERCIALE, FUNCTIUNI
COMPLEXE SI COMPLEMENTARE, SERVICII S| BIROURI 25+P+6E

CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, NR. 80B

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

LEGENDA

LIMITE :

LIMITA ZONA STUDIATA
LIMITAU.T.R.

~———— LIMITA AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z.

LIMITA DE PROPRIETATE
———— LIMITA DE CONSTRUIBILITATE
#4449 REGIM MAXIM DE INALTIME

ZONIFICARE FUNCTIONALA:

PROPRIETATEA PUBLICA

—— ZONA PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

FROPRIETATEA FRIVATA

1 ZOMA PROPRIETATE PRIVATAA PERSOANMELOR FIZICE SAU JURIDICE

. ACCES CLIENTI
=8 ACCES APROVIZIONARE

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

SUPRAFATA TOTALA
STUDIATA PRIN PUZ

1 INSTITUTII PUBLICE S| SERVICII
2 GOSPODARIE COMUNALA
3 CAlI DE COMUNICATIE

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TOTALA
STUDIATAPRIN PUZ

1 ZONA PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL
2 ZOMA PROPRIETATE PRIVATADE INTERES LOCAL
3 ZONA PROPRIETATE PRIVATAA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE
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Suprafata zona studiu; 68 500mp
Suprafata amplasament ce a generat P.U.Z.: 38 020mp

Suprafele unitati teritoriale de referinta

S yrri -5 = 29 000mp

S ez 51 = 38 020mp

3 Ui - cRrcuean = 4 S00mp
StoraLute = 66 530mp

Suprafete situate in afara unitatilor teritoriale de referinta,
dar cuprinse in zona de studiu

Semeulat casosas e = 1480mp

Sercutamperonse = 400mp

Sepamivers = 20mp

StotaL crcuLat sise, verz= 1 970mp
StoraL zona sTupw= 66 530mp+1 970mp= 68 500mp

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE
DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATIICOMERCIALE, FUNCTIUNI
COMPLEXE S| COMPLEMENTARE, SERVICII S| BIROURI 25+P+6E

CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, NR. 80B
CIRCULATII:

LEGENDA

LIMITE :

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITAU.T.R.

~——— LIMITA AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z.
LIMITA DE PROPRIETATE

—— LIMITADE CONSTRUIBILITATE

ZONIFICARE FUNCTIONALA :

/0 CONSTRUCTI
1 ZOMNA CURTI CONSTRUCTIN SPATIVERZI
[/ CIRCULATII CAROSABILE

C—1 CIRCULATII PIETONALE
[ SECTOR DE DRUM DE INCINTA - APROVIZIONARE AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z.

= SECTCR DE DRUM CE VAFI REGLEMENTAT ULTERIOR IN FUNCTIE DE SOLICITARILE DE
AVIZARE IN INCINTA PROPRIETATILOR INVECINATE PENTRU CREARE CALE ACCES DIM

STR. CARACAL
=l ACCES CLIENTI
= ACCES APROVIZIONARE
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SEF PROIECT  anx I0®Ess man LR TEkEs PUBELIC 51 ‘:IEH':.'I;;.I;:L- N1 EMES CiENERAL :':i-mm,-_-l P.ULZ
PROIECTAT AR TIPARL BOCCAN Data: Plansanr,
martie CIRCULATII A8
DESENAT AR TIPARL BOGDAN 203




P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE
DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATIICOMERCIALE, FUNCTIUNI
COMPLEXE S| COMPLEMENTARE, SERVICII S| BIROURI 2S+P+6E

CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, NR. 80 B

CIRCULATII IN ZONA:
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VERIFICATOR REFERAT
| mﬁﬁ&r HUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT /| EXPERTIZA HRIDATA
BENEFICIAR: 5.C. ELECTROPLITERE PARC S RL
COM. BUCOVAT, SAT. BUCOVAT. nr.8ataA AMPLASAMENT: CRAMWA CALEA BLICURESTI HWR A0 8
SPECIFICATIE HUME SEMMATURA | gogep:  (OBIECT. CLADORARE PUZ PRIVIND RECOMVERSIE FUNCTIONALS | Faga;
114000 DHM ZO0MA INDUSTRIALA IN ZONA CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE PUZ
SEF PROIECT | ARH IONESCURADU INTERES PUBLIC 5| SERVICH DE INTERES GEMERLL JE=HegE P
PROIECTAT | ARH TiPARU BOGOAN Data: Plansa nr.
—— martie CIRCULATIIIN ZONA AB’
DESENAT | ARH TIFARL BOGOAN 2021




-GENDA RETELE:
A Conducta de alimentare cu apa rece existento
A Conducta de alimentare cu apa rece propusa
i | HES Retea electrica existenta aeriana/subterana
1 i T i { T —LES - Reteo electrica subterana de alimentare propusa
|| G Conducto canalizare existenta P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL
- a ,_ v - — G- —- Conducta conalizare existenta propusa spre deviere
s - | B Tondic e samlionre i SA i ISR framus ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE
= ,,, ‘.i : "=—_‘ ‘_:,_- i ’ 4epp7 Conducta CﬂﬂﬂliZﬂFE’ reteo p[uviﬂ[ﬂ interioarao prgpugu DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPAT" COMERC'ALE, FUNCTIUNI
== s e i = | GN Conducta gaze naturale existenta COMPLEXE SI COMPLEMENTARE, SERVICII S| BIROURI 2S+P+6E
SBASDNSRS o | -— GN — - Conducte goze naturale existenta propusa spre deviere CRAIOVA, CALEA BUCURESTI. NR. 80
N -. - —BGN— Conducte gaze naturale existenta propusa spre deviere : ’
S ._ %a AT Conducte agent Ter’“m?c/apu tehno[og!ca tur/retur ex!Stente | PLAN DE SITUATIE:
T ' - —-AF —- Conducta agent termic/apa tehnologica tur/retur existente propuse spre deviere
'33:5"-:331'}-f?-ff:_f'- :'_f'f-‘f_':'f;f-i?-'_ Eﬂ Post transformare energie electrica propus € 400 KVA )
G e CA Camin apometru contorizare apa rece potabila propus
R *“aﬁ“ = ol = Bransoment gaze naturale LEGENDA
3 e 3 » Camin canalizare retea existent o
| C Camin canalizare retea propus LIMITE :
| Camin canalizare retea mena jera interioara propus LIMITA ZONA STUDIATA
B Do e, M isdens, p LIVITA AMPLASAMENT CE A GENERAT P.UZ
N O Punct distributie interioara elergie electrica —— LIMITA DE PROPRIETATE
| <AV O Punct distributie interioara gaze naturale ‘m REGIM MAXIM DE INALTIME
4
o “ e Nota: s
X | Conductele agent termic/apa tehnologica tur/retur sunt : ZOFI:FICARE FUNCTIONALA :
- Tur oras Dn700 - 109°C - Conducta preizolata el _Zggﬁfgéﬁ'ggzmaiﬁ:};; LhEoar sl DRCULATI
- Retur oras+FORD Dn1000 - 109°C - Conducta preizolata - PUZ aprobat prin H.C.L. 394/2013
- AC tehnolog FORD Dn400 - 140°C - Conducta preizolata - PUZ aprobat prin H.C.L. 39/2013
" e = Tur FORD Dn300 - 145°C - Conducta preizolata P.O.T. max admis = 55%
! C.U.T. max admis = 0.82
5 s Rh max = P+1 - 20m
’ \ | .
i NOTA: UT.R. § - SPATII COMERCIALE
s54pad i— ‘ va fi impartita in 3 subzone:
Existenta = e ' - subzona SPATII COMERC'ALE
- subzona CIRCULATII S| PARCARI
- subzona SPATII VERZI
" mmmmm UT.R2: S1 ZONA SPATII| COMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE
| S| COMPLEMENTARE, SERVICII SI BIROURI
P.O.T. max'adr_ng_= 55% ___
= e JE | C.U.T. max admis = 3.85
= - 7 ghimn | ‘ = UL - _ a1 BibN A Rh max = 25+P+6 - 30m __'
= ; B = L ’ ﬂ - W L - ~ mmssm UT.R3: CIRCULATII ZONA CIRCULATII TRAFIC GREU
| | ~ S / | | ] “ ‘ EP.O.T. max admis = 0% |
'l"?" (5 5 o | LR C.U.T. max admis = 0
.H : Fad 2 ;“ T el e LB S : ] —-E—LE;EH“ Rh max = 0
T N E mEE e  A mmmmm CIRCULATII CAROSABILE CALEA BUCURESTI, BLD DACIA
Roxana-Maria ~ Semnatdigralde [ - 'i;_-— A i e, F AT Erk e S S e o S= 1480mp
i ‘ Oroviceanu , Oroviceanu ; | ri?*ﬁé pesz . B CIRCULATII PIETONALE CALEA BUCURESTI, BLD DACIA
i - - — = = S= 400mp
I SPATII VERZI CALEA BUCURESTI, BLD DACIA
2 S=90mp
? . ACCES CLIENTI
SUPRAFETE: ~~ ACCES APROVIZIONARE
| L . 1] | | Suprafata zona studiu: 68 500mp
i . 2S5+P+6 Suprafata amplasament ce a generat P.U.Z.: 38 030mp
Propusa Suprafete unitati teritoriale de referinta
S UTR1 -S™ 24 000mp
S Utr2. 8= 38 030mp
S ytR3 - circuLaTi= 4 500mp
i StoraL utr= 66 530mp
el ’,; *,3| =55 __ oy o e R A~ Suprafete situate in afara unitatilor teritoriale de referinta,
mmﬂﬁ_ﬁ_.g“ﬂﬂ%m | /) .| E= L e dar cuprinse in zona de studiu
Roxana-Maria |  semnatdigital de Wj_ el = i ScircULATI cAROsABILE= 1480mp
Qroviceanu: _L /- Weans Nirts Orovicomy( (/0 S e, ScircuLATI PIETONALE= 400mMp
- L - S I T e SspaTil verzi= 90mMp -
- = StotaL circuLATH S1 SP. vERZI= 1 970mp
StotaL zona stupi™ 66 530mp+1 970mp= 68 500mp

| VERIFICATOR |
VERIFICATORS |
| EXPERT ! _

) VIR o ™ o
2 Do Loe. Craeea, 5, Mavskeme, 11T 5. 7 g, | 07 200438 B[7 prin Doeks ek | Pr.Nr,
| | th:?m;' OIF SRR i,;;jl_“,,ﬂ Judl, Dolj, Mun, Cralova, Str. Cales Bueuress, Nr. 80 J24/2021

Sefproiect | Ing, Bratoiu Radu | N

- =

. . |
5“' a.: ELABORARE P.UZ M VEDEREM SCHIMBARI DE DESTIHATIE Y~ Faza:

Proiectal | Ing. MihalceaPaul | L/ | 1:1000 | Z0HABCUSTRIALAN ZONASPAT COMERCIALE FUNCTIUNI | p)) 7.
— - — — —— —_ il . = .| X PR ot~ PR Y bl e Pt ™ ¥l ol R i el i
Desenat | Ing. Bratoiu Radu | 09.2021 Plan de situatie | PLO2

7




T _I l m _x| _H| F
— Conducta de alimentare cu apa rece existenta
A Conducta ce alimentare cu apa rece propusa
i _ HES Retea electrica existento aeriana/subterana
' \ == ! { . e -—LES— - Retea electrica subterana de alimentare propuso
i' | _: - Conducta conalizare existenta P-U.Z- PLAN URBANISTIC ZONAL
’ ¢ - — G- —- Conducta canalizare existenta propusa spre deviere
- e |
%) ﬁ;ﬂ —— | ESmp Conducta canalizare retea mena jera interioara propusa ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE
= ‘ e Concluctn canalizare retea pluviala inferioara propust DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATI COMERCIALE, FUNCTIUNI
fi*:_ ——_—-ﬂ_ & = —GN— Conducta goze naturale existenta COMPLEXE SI COMPLEMENTARE, SERVICII SI BIROURI 2S+P+6E
= ﬂ:r—f*___ A | -—GN — - Conducte gaze naturale exlistentu propusa spre dev?er‘e CRA|0VA’ CALEA BUCURESTl, NR. 80B
. e ol | —BGN— Conducte gaze naturale existenta propusa spre deviere
qﬂ,yﬂ ¥ ; AT Conducte agent termic/apa tehnologica tur/retur existente PLAN DE SlTUATIE:
f’“‘r;.. -—-AF — - Conducta agent termic/apa tehnologica tur/retur existente propuse spre deviere
e It Post tronsformare energie electrica propus ¢ 400 KVA )
ﬁffj;“: | CA Camin apometru contorizare opa rece potokila propus
: ;#ﬁﬁ% - = Bransament goze naturale LEGENDA
i X “f‘@cf - 3 C Camin canalizare retea existent
e =— ‘ « Camin canalizare retea propus LIMITE :
= sy ail v o ] . ' , .
e | ‘ C Camin canalizare retea menajera interioara propus LIMITA ZONA STUDIATA
'- C | | [C] Camin canalizare retea pluviala intericara propus LIMITA AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z
| @ Punct distributie Interioara apa rece potabila - "-
- | 2 SN ; : O Punct distributie interioara elergie electrica LIMITA DE PROPRIETATE
| sz | ! # \ 4_. @ Punct distributie interioara gaze naturale .m REGIM MAXIM DE INALTIME
\ f \ B - .Y
n 1§ &N\
ff * ;: I;‘:; &::,ﬂ“x
| Sl NN . = Noto:
o - L - B : T .\w. e 01a: -
i X | Conductele agent termic/apa tehnologica tur/retur sunt : UTR%QNS.FIgﬁESE;‘w:OCEIONALA i
ol = = Tur oras Dn/00 - 109°C - Conducta preizolata _—_uLRA s  CONFORM: PUZMapI?cEI;:::tLpEri;T—!AEEAEQS%&IURCULAT"
g '*:Lf' - Retur oras+FUORD Dnl000 - 109°C - Conducta preizolata - PUZ aprobat prin HCL. 304/2013
[ e e . - AC tehnolog FORD Dn400 - 140°C - Conducta preizolata - PUZ aprobat prin H.C.L. 39/2013
L Ii ’/- ‘ 5 " !': | ® - Tur FORD DnS00 - 145°C - Conducta preizolata P.O.T. rna:_:adnﬁ?: 55%
| v e C.U.T. max admis = 0.82
Bl | { 4 Rh max = P+1 - 20m
p ’IJ g =
| NOTA: U.T.R. § - SPATII COMERCIALE
ES+P+E# va fi impartita in 3 subzone:
- EXalonts /B - subzona SPATII COMERCIALE
. : | - subzona CIRCULATII S| PARCARI
e : : — g i 5 - subzona SPATII VERZI
= - s UT.R.2: S1 ZONA SPATII COMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE
7 3 + S| COMPLEMENTARE, SERVICII SI BIROURI
~ ~ - i ARRRI —
I / : ~ ,_%_1__: ~H e = \E‘\ sl R 8 + o || qj'!--nlrg, " P.O.T. max admis = 55%
- wth .-“Tf _i b . S TR, \ ' . 1: T | C.U.T. max admis = 3.85
TN : Rh max = 2S+P+6 - 30m
=1 S — = I.g s ~ 7 i = e = F Ej i B o L L{i:’.'-'-l | i {: |
P = 7 S / " / / g Tn Tl |" s m U.T.R.3: CIRCULATII ZONA CIRCULATII TRAFIC GREU
¥ WE 214 | 4 : & L
A 3 . . e = 0
A At + B | P.O.T. max admis = 0%
i < K b P / / | 4o el C.U.T. max admis = 0 |
A f' i B ™ 1 " L T L Y B T T - Rh max =0
/ E— P ) memn @ oA om e op o | . =
) ®m = < | [ / e = L e e | mmmmm CIRCULATII CAROSABILE CALEA BUCURESTI, BLD DACIA u
| L ?A; Roxana-Maria ~ Semnatdgtalde ~ 757 ";:... L AT TR :};; S= 1480mp
¥ . 4 Oroviceanu  oroviceanu SEEmL BT mmmmm CIRCULATII PIETONALE CALEA BUCURESTI, BLD DACIA
. ! ; | e ‘ i ] L] 24' ‘ i e e S e S= 400mp
) s SPATII VERZI CALEA BUCURESTI, BLD DACIA
; X E’ S=90mp
? - | ACCES CLIENTI
; SUPRAFETE: ~~ ACCES APROVIZIONARE
: I Suprafata zona studiu: 68 500mp
= | 25+P+6 N X Suprafata amplasament ce a generat P.U.Z.: 38 030mp
. !
S i G Suprafete unitati teritoriale de referinta
l \
. S UTr1 . 5= 24 000mp
s I S UTR2 -$1= 33 U3UITI|3
e i . R > . T D R A S y1R3-circutaTi= 4 500mp
- i o (R E :g;L-En - et 2 - StotaL uTR= 66 530mMp
A I RECT ( Suprafete situate in afara unitatilor teritoriale de referinta,
PR | | % dar cuprinse in zona de studiu
Roxana-Mata | semnatdigitaide - s ScircULATI cAROsABRILE= 1480mp
Oroviceanu _  Roxans arta Oroviceany ’Z ScircuLATI PIETONALE= 400mMp
: " Sgpari verzi= 90mMp .
- StoTAL CIRCULATI 81 SP.veRzi= 1 970mp
StoraL zona stupiu™ 66 530mp+1 970mp= 68 500mp

| VERIFICATOR |
VERIFICATOR/ | ’
| EXPERT | S N R — o |
| N -
ener W) | 56 RADBAZ ENGINEERING 1. 'ﬁ iD' 8.C. ELECTROPUTERE PARC SRL.
! BAD Goct sl Dk Lex: ook 25 Martkone, 0L B 5 3. Ao 1 €6 20430 BIZ prin R c Nk Pr. Nr.
LTI G20 ¥HehE13 CIF G231
| T i lﬁi--ﬂrlﬂ Jud. Doli, Mun. Cralova, Str. Calea Bucurasti, Nr. 818 Jaqfzoz
| o L e P . > — Bblect - . f
| sarprfnict — _!ﬂ%.__ﬂl‘l:t?_lﬂ_ﬂ_i_liﬂ_ - " | &m - Em?.ul Hw HOHMBARIN DE DESTINATIE DN Fﬂ. 5
Projectat | _Ing. Mibalcea Paul | 1), ).1) | 11000 |couricec icoun svenraat semveh s tmoumtomeoe | P02
Desenat | Ing. Bratoiu Radu | | 09.2021 Plan de situatie PL-02
= FT — . ————




LEGENDA RETELE:

—f—— Conducta de alimentare cu apa rece exislenta
2 Conducta de alimentare Cu apa rece propusa

55— Retea eleclrica exisienta aeriana/sublerana

LES Retea elecinca sublerana de alimantars propusa

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE
DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATIICOMERCIALE, FUNCTIUNI
COMPLEXE S| COMPLEMENTARE, SERVICII S| BIROURI 25+P+6E

& Conducla canalizare existenta CRA.I{WA, CALEA BUGUREST', NR. 80B
R 3 T L Y- Conducta canalizare exislenta propusa spre deviere
T Crmp-—  Conducta canalizare retea menajera interioara propusa RETEL E:
e = = ‘ . Conducla canalizare retea pluviala infenigara propusa
! _ .:a-—l“ e . ™ e - 4o Conducta gaze naturale existenta LEGENDA
AR - .- e r GN Conducte gaze nalurale existenta propusa spre deviere LIMITE :
. | - — BN Conducte gaze naturale existenta propusa spre deviers -
1= | i g B 1 —ATF—— Conducte agent termiciapa tehnologica turiretur existente LIMITA ZONA STUDIATA
=R i AT --- Conducta agent termic/apa tehnoiogica torretur existenle propuse spre deviere LIMITAU.TR.
LFT] Post transformare energie electrica propus | 400 KVA ) ——— LIMITA AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z.
e Camin apometru contorizare apa rece potabila propus LIMITA DE PROPRIETATE
] Bransament gaze naturale ——— LIMITA DE CONSTRUIBILITATE
c Camin canalizare retea existent
£ Camin canalizare retea propus
() Camin canalizare retea menajera inlerioara propus
Camin canalizare retea pluviala inlefioars propus
5 Punct distribufie interioara apa rece potabila ZONIFICARE FUNCTIONALA :

Punct distributie interoara alergie electrica

) Punct distributie interioara gaze naturale FonEel
b ' : gz 1 ZONA CURTI CONSTRUCTII SPATIIVERZI

[—1 CIRCULATII CAROSABILE

1 CIRCULATII PIETONALE
8. ACCES CLIENTI

Wota:

Nolg; . ACCES APROVIZIONARE

Conduciele agent termic/apa tehnologica furiretur sunt -

- Tur aras On700 - 108°C - Conducta preizolata

- Retur oras+FORD Da1000 - 108°C - Conducla preizolata
- AC tehnolog FORD Dnd00 - 140°C - Conducta preizalata
« Tur FORD DnS00 - 145°C - Conducta preazolats

-

e I CIRCULATI e —— = Il

Roxama-Maria e Sphal de =
Oroviceanu .;.,.g.,g..::“ [

SUPRAFETE:
Suprafata zona studiu; 68 500mp
Suprafata amplasament ce a generat P.U.Z.: 38 020mp

Suprafele unitati teritoriale de referinta

3 Ut -85 24 ﬂﬂﬂmp

S ez 51 = 38 020mp

: e . S urps - circua = 4 300mp
||I rs - - e —— ol - . StotaLute = 66 530mp

pooam |11 A ' - B ST EET Suprafete situate in afara unitatilor teritoriale de referinta,
i e e { o = vl dar cuprinse in zona de studiu
PRI Ml S 5 i | Sesmcuiam carosasi e = 1480mp
Oravicbou. | i S Lo ormes gl o Sercutam peTons e = 400mp
- Sseaivernn = 90mp
StotaLcrcuLaTi s se vern= 1 970mp

Srorac zowa stuow= 66 530mp+1 970mp= 68 500mp

VERIFICATOR REFERAT
g Aol NUME SEMNATURA  CERINTA REFERAT | EXPERTIZA HR/DATA
S.C. COMNSULTY CONSTRUCT S.E.L. BEMEFICIAR: 5 C. ELECTROPUTERE PARC S.HL. .
AN AR PRIN RADLUCA DORELA MARLL P::;‘:n"ﬂ?'-
COM, BUCOVAT, SAT, BUCOVAT, nr.8814 AMPLASAMENT: CRAIOVA, CALEA BUCURESTI MR BOS
SPECIFICATIE HUME SEMMATURA Scara;  WBIECT. ELASORARE FUL PHIVINDG RESONVERSIE FLKCTIMALA Fara-
DI SO INCHE TRIALA 1M ZOMA T FUNG T COMPLESE DE
SEF PROIECT  an IGMCRSU FRADL L TEREs PURLIC 31 HEH':.'I;'..I LE N ERES GENERAL I8 6E P.UL
PROIECTAT  AH= TIFARL BOODAN Data: Planaa nr.
martie RETELE A5
DESENAT ARV TIPARL BOGDAN 203
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CIRCULATII

fr=
-

Suprafata zona studiu; 68 500mp
Suprafata amplasament ce a generat P.U.Z.: 38 030mp

Suprafele unitati teritoriale de referinta

S yrer s = 24 000mp

S ez 51 = 38 020mp

3 urag - creuean = 4 S00mp
StoraLute = 66 530mp

Suprafete situate in afara unitatilor teritoriale de referinla,

dar cuprinse in zona de studiu

Semouiam carosasie = 1480mp
Semeulam metonsLs = 400mp
Sepamivenn = 90mp
StoraLcmeuani s se, verzn= 1 970mp

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE
DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATIICOMERCIALE, FUNCTIUNI
COMPLEXE S| COMPLEMENTARE, SERVICII S| BIROURI 25+P+6E

CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, NR. 80B

UNITATITERITORIALE DE REFERINTA

LEGENDA

LIMITE :

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITAU.TR.

LIMITA AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z.
LIMITA DE PROPRIETATE

————— LIMITA DE CONSTRUIBILITATE

#4044 REGIM MAXIM DE INALTIME

ZONIFICARE FUNCTIONALA :

mm U.T.R1: [S] ZONA SPATIICOMERCIALE - PARCARI S| CIRCULATII
- CONFORM: - PUZ aprobat prin H.C L. 286/2010
- PUZ aprobat prin H.C.L. 394/2013
- PUZ aprobat prin H.C.L. 39/2013

P.O.T. max admis = 55%
C.UT, max admis = 0,62
Rh max = P+1 - 20m

NOTA: U.T.R.[S]- zona SPATIICOMERCIALE
va fi impartita in 3 subzone:

- subzona SFATIICOMERCIALE
- subzona CIRCULATII S| PARCARI
- subzona SPATIIVERZ!

Emmm U.T.R.2: [S1] ZONA SPATIICOMERGCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE
51 COMPLEMENTARE, SERVICII 51 EIROURI
P.O.T. max admis = 30%
C.U.T. max admis = 3.85
Rh max = 25+P+6 - 30m

UT.R.3: |CIRCULATII| ZONA CIRCULATII TRAFIC GREU 5= 4500mp
FDT s a_ﬁmis = u%
C.LU.T. max admis = 0
Rh max =0 .
/3 CIRCULATI CARQOSAEBILE CALEA BUCURESTI, BLD DECEBAL
S= 1480mp o
[ CIRCULATII PIETONALE CALEA BUCU
5= 400mp

S=90mp
<2 ACCES CLIENTI
. ACCES APROVIZIONARE

VERIFICATOR REFERAT
g Aol NUME SEMNATURA  CERINTA REFERAT | EXPERTIZA Frem—
S.C. CON EUL'E EEE&TRU CTS.R.L. EEHEFIE':#P& £C ELECTROPUTERE PARGS AL Proect .
COM, BUCOVAT, SAT, BUCOVAT, nréaa AMPLASAMENT: CRAIOVA, CALEA BUCURESTI. NE. BOS
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA  goora:  OBIECT: ELANORARE UL FRIVING RECONVERSIE MUNGTIONALA  Faza:
SEF PROIEGT &M Isrszy mant) o ek e R e e e P.UZ
RABGNER TS .|| TB Gl Data: UNITATITERITORIALE Plansa ni.
DESENAT  ARd TIFAALBOGOAN “;Emﬁt DE REFERINTA A10
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LEGENDA RETELE:
—f—— Conducta de alimentare cu apa rece exislenta
e Conducta de alimentare Cu apa rece propusa
55— Retea eleclrica exisienta aeriana/sublerana
LES Fatea eiecinca sublerana de alimentare propusa
& Conducia canalizare existenta
L Y- Conducta canalizare exislenta propusa spre deviere
Cmp Conducta canalizare retéa menajera nterioara propusa
Conducla canalizare retea pluviala infenigara propusa
G Conducta gaze naturale existenta
GN Conducle gaze nalurale existenta propusa spre dewere
—BGMN— Conducte gaze nalurale exislenta propusa spre deviere
—ATF—— Condutle agent termic/apa tehnologica turirelur existente
AT Conducta agent termic/apa lehnoingica torretur existenle propuse spre deviers
[‘ 1] Pasi tranaformane energie eleciica propus | 400 KVA )
64 Camin apometru contorizare apa rece potabila propus
= Bransamant gaze naturale
> Camin canalizare relea existent
0 Carnin canalizare retea propus
[ Camin canalizare relea menajesa interioara propus
Camin canalizare retea pluviala inlefioars propus
o Punct distribufie inlerioara apa rece potabila
] Punct distributie interoara alergie electrica
& Punct distribulie interoara gaze nalurale
Nota;

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE
DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATIICOMERCIALE, FUNCTIUNI
COMPLEXE S| COMPLEMENTARE, SERVICII S| BIROURI 25+P+6E

CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, NR. 80B

REGLEMENTARI URBANISTICE:

LEGENDA
LIMITE :

LIMITA ZONA STUDIATA
LIMITAU.TR.
~———— LIMITA AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z
LIMITA DE PROPRIETATE
———— LIMITA DE CONSTRUIBILITATE
mmmmm== LIMITA ZONA SIGURANTA INFRASTRUCTURA FEROVIARA
------— ZONA PROTECTIE INFRASTRUCTURA FEROVIARA
#4449 REGIM MAXIM DE INALTIME

ZONIFICARE FUNCTIONALA :

U TR.1: @ ZOMA SPATIICOMERCIALE - PARCARI Sl CIRCULATII
- CONFORM: - PUZ aprobat prin H.C.L. 286/2010
- PUZ aprobat prin H.C.L. 324/2013
- PUZ aprobat prin H.C.L. 39/2013

EXISTENT | PROPUS
MP [ % MP | %

P.O.T. max admis = 55% BILANT TERITORIAL

C.U.T. max admis = 0.82

- BUPRAFATA TOTALA

29000 100 24000 100

Conduciele agent termic/apa tehnologica furiretur sunt -

- Tur gras On700 - 109°C - Conducta preizofata

- Retur oras+FORD Da1000 - 108°C - Conducla preizolata
- AC tehnolog FORD Dnd00 - 140°C - Conducta preizalata

CONSTRLUCTI 13200, 65 13200 BE
SPATHVERZI Y200 5 13200 5
CIRCULATI PIETOMALE | 1200 5 1200 5
CIRCULATII CAROSABILE 3800 15 3600 15

Rh max = P+1 - 20m

- Tur FORD Dn&00 - 145°C - Conducta preizolats
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SUPRAFETE:
Suprafata zona studiu; 68 500mp
Suprafata amplasament ce a generat P.U.Z.: 38 030mp

Suprafele unitati teritoriale de referinta

S urer s = 24 000mp

S ez 51 = 38 020mp

3 Uy - creoean = 4 H00mp
StoraLute = 66 530mp

Suprafete situate in afara unitatilor teritoriale de referinta,
dar cuprinse in zona de studiu

Semeulat casosas e = 1480mp

SereuLam peTonae = 400mp

Sepamivers = 20mp

StotaLcmeuiai s se, vern= 1 970mp

= §6 530mp+1 970mp= 68 500mp

2
1 = =Ty
Bl ,
I ! I:'a alac - ot ._._.___-‘_ g : it :
g | T i
= T T R ! | == e
el | P o RS S
| Oroviceanu | | Rossnaaria Oroviceirss B s T
g i
! _x3d
§izs JERE:
SECTIUNI STR. CIRCULATIE [N INCINTA
feategonie Hi} 1 ]
2. 1200 53 28 82
o = jor - S8 =2
E - E.. S. o
g Y i g |2 i
2.00 350 550 2,00 2,00
5 5O 580

Limita
Limita
proprielate

consirubiklate

&, 0

9,80

Limita
consiruibiklate

-~
-
Lrofuar

3.50 3.50 200

.50

OB DR TURE
e —

SPATI PARCARE 4800 20 4800 20
NOTA: U.T.R.[S]- zona SPATII COMERCIALE va fi impartita in 3 subzone:
- subzona SPATIICOMERCIALE

- subzona CIRCULATII 51 PARCARI
- subzona SPATIIVERZI

I U.T.R.2: @ ZONA SPATICOMERCIALE, FUNCTIUNI COMPLEXE
S| COMPLEMENTARE, SERVICII SI BIROURI

P.0.T. max admis = 55% BILANT TERITORIAL ~ Tpa o) APy

I sdmiis = 3 B SUPRAFATA TOTALA

C.U. T, max admis = 3.85 STUDIATA PRIN PUZ | m_ 1m_ 1B030

Rhmax = 25+P+6 - 30m COMSTRUCTI 26630 7O 2081
SPATHVERZI o | o 900l

CIRCULATI PIETOMALE 1900 5 1900 \\§
| CIRCULATICARDSABILE 9500 28 S715 8. ()
4 SPATI PARCARE 0 | 0 7800 20,
I UT.R3: |[CIRCULATII| ZONA CIRCULATII TRAFIC GREU 5= 4500m
P.O.T. max admis = (%
C.U.T. max admis = 0
Rhmax=10

=1 CIRCULATII CAROSABILE CALEA BUCURESTI, BLD DECEBAL
S= 1480mp

1 CIRCULATII PIETONALE CALEA BUCURESTI, BLD DECEBAL
S= 400mp

e i k] -E

[ SECTOR DE DEUM DE INCINTA - APROVIZIONARE AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z.

[ SECTOCR DE DRUM CE VAFI REGLEMENTAT ULTERICR IN FUNCTIE DE SOLICITARILE DE
AVIZARE IN INCINTA PROPRIETATILOR INVECINATE PENTRU CREARE CTALE ACCES DIN
STR. CARACAL

eoocoe: PERDEA VEGETALA PLANTATA CE VA DELIMITA ZONA INDUSTRIALA
DE ZONA COMERCIALA, SERVICII SI BIROURI PROPUSA
[ SPATIIVERZI CALEA BUCURESTI, BLD DECEBAL
S= 90mp

[ ZONA DE SIGURANTAA INFRASTRUCTURII FEROVIARE
[———1 ZONA DE PROTECTIE A INFRASTUCTURII FEROVIARE

.  ACCES CLIENTI

. ACCES APROVIZIONARE

VERIFICATOR REFERAT
g Aol NUME SEMNATURA  CERINTA REFERAT | EXPERTIZA HR/DATA
S.c‘ CO‘N 5“‘_‘? COHSTRU CT S_R_L_ BEMWEFICIAR: 5C. ELECTROPUTERE PARC S AL, Brolect nr.
el s PRIN RADUCA DORELA MARIA propcan
COM, BUCOVAT, SAT, BUCOVAT, nrgala AMPLASAMENT: CRAIOVA, CALEA BUCURESTI. NR. B8
SPECIFICATIE HUME SEMMATURA  goapg:  DBIECT: ELASORANE PUZ FHNIND KECONVERSIE FLSTTIINALA Fara:
N SOMA MDA THIALA 1M SOMA CL EURG TINI COMPLEXE DE
SEF PROIECT  an IGMCRSU FRADL L TEREs PURLIC 31 *_-‘||r|-|'lu1-;;1 LE N ERES GENERAL I8 6E P.UL
PROIEGTAT  AR= TIPARL BOCGOAN Data: Planaa nr.

martie REGLEMENTARI URBANISTICE A1

DESENAT AR TIPARL BOGOAN 203




P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE
DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA SPATIICOMERCIALE, FUNCTIUNI
— COMPLEXE S| COMPLEMENTARE, SERVICII S| BIROURI 25+P+6E

CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, NR. 80B

MOBILARE URBANA:

LEGENDA
LIMITE :

\ LIMITA ZONA STUDIATA
LIMITAU.T.R.
~——— LIMITA AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z.
LIMITA DE PROPRIETATE
—— LIMITADE CONSTRUIBILITATE
wemmmee | IMITA ZONA SIGURANTA INFRASTRUCTURA FEROQVIARA
m—————— ZONA PROTECTIE INFRASTRUCTURA FERQOVIARA

ZONIFICARE FUNCTIONALA :

A B U.TR.1: [S] ZONA SPATII COMERCIALE - PARCARISI'CIRCULATII
i - CONFORM: - PUZ aprobat prin H.C.L. 23&’?&1@_\; 8
N - PUZ aprobat prin/H/C.L-394/2013
- PUZ aprobat priff H.C.L.38/2013"_ °
C.UT. max admis = 0.82 i

Rh max = P+1 - 20m

NOTA: U.TR. [S]- SPATII COMERCIALE N ey st
va fi impartita in 3 subzane: '
' da 2 - subzona SPATIICOMERCIALE
----- . - subzona CIRCULATII 51 PARCARI
- subzena SPATIIVERZI

L. T.R.2: ZONA SPATI COMERCIALE, FUNCTIUNI COMFLEXE
5| COMPLEMENTARE, SERVICII S1 BIROURI

g IR b b L7 | FRAEE T P.O.T. max admis = 55%
* -Z N | B S| ey a1y B L e cuT .rnaxgn_:llmis::i:ﬂﬁ
‘ BlE ] -. . ; : ; Rh max = 25+P+6 - 30m

=0 U.T.R.3: |[CIRCULATII| ZONA CIRCULATII TRAFIC GREU S=4500mp

| - -8 ' T 3 _ ; P.0O.T. max admis = 0%
i | fofs s ; ' ' l‘ 51_!!!1 o ! - £ It C.U.T. max admis = 0

T s

e M — AN |

Y, : < L B | [ CIRCULATH CAROSABILE CALEA BUCURESTI, BLD DECEBAL

| . a1 N — i ]k T R e S e e il | B : !_ [ CIRCULATI PIETOMALE CALEA BUCURESTI, BLD DECEBAL

: : : i x - - . —— = - | .F.' ) I:IJ s= mm-np

SR TR R AR = '1-‘1:;:“' _ - [ SECTOR DE DRUM DE INCINTA - APROVIZIONARE AMPLASAMENT CE A GENERAT P.U.Z.

=3 SECTOR DE DRUM CE VA FI REGLEMENTAT ULTERIOR IN FUNCTIE DE SOLICITARILE DE
AVIZARE IN INCINTA PROPRIETATILOR INVECINATE PENTRU CREARE CALE ACCES DIM
STR. CARACAL

Roxana-Maria  Semnesghalde i
Oroviceanu .;.,.g.,g.::“ [

ooooox PERDEA VEGETALA PLANTATA CE VA DELIMITA ZONA INDUSTRIALA
DE ZONA COMERCIALA, SERVICII &1 BIROURI PROPUSA

[/ SPATIIVERZI CALEA BUCURESTI, BLD DACIA

Suprafata zona studiu; 68 500mp 5= 90mp

Suprafata amplasament ce a generat P.U.Z.: 38 030mp [ ZONA DE SIGURANTAA INFRASTRUCTURII FEROQVIARE

1 ZONA DE PROTECTIE A INFRASTUCTURII FEROVIARE
<& ACCES CLIENTI

S yrar 5= 24 000mp % ACCES APROVIZIONARE

i — —— - == il s"“"’# H1=3-E{130mp

PR S T 3 urag - creuean = 4 S00mp
e il 4 & : StoraLute = 66 530mp

Suprafele unitati teritoriale de referinta

Suprafete situate in afara unitatilor teritoriale de referinla,
dar cuprinse in zona de studiu

Semouam carosaal e = 1480mp

SereuLam peTonae = 400mp

Sepamivers = 20mp

StotaL cReuLaTi s 5p, virz= 1 970mp

SroraL zowa stuow= 66 530mp+1 970mp= 68 500mp

= =
Raxana-baria
[ Croviceani

VERIFICATOR REFERAT
g Aol NUME SEMNATURA  CERINTA REFERAT | EXPERTIZA HR/DATA
ot SULT CONSTRUCT S.R.L. BEMEFICIAR: 5 C. ELECTROPUTERE PARC S.HL. .
S ONSU o E’:mﬁ RU SRL PRIN RADLUCA DORELA MARLL P::;‘;‘ﬂ?'-
COM, BUCOVAT, SAT, BUCOVAT, nr.8814 AMPLASAMENT: CRAIOVA, CALEA BUCURESTI MR BOS
SPECIFICATIE HUME SEMMATURA Scara;  WBIECT. ELASORARE FUL PHIVINDG RESONVERSIE FLKCTIMALA Fara-
DI SO INCHE TRIALA 1M ZOMA T FUNG T COMPLESE DE
SEF PROIECT  an IGMCRSU FRADL L TEREs PURLIC 31 HEH':."I;'..I LE N ERES GENERAL I8 6E P.UL
PROIEGTAT  AR= TIPARL BOCGOAN Data: Planaa nr.

martie MOBILARE URBANA

DESENAT AR TIPARL BOGOAN 2021 A-J'z




§ PRIMARIA
B craovA POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22 Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri;08°°-16°°)
Craiova, Dolj, 200754 Fax: +40-251532717
f litialocalacraiova.ro Tel: +40-251510154 — Dispecerat
www.politialocalacraiova.ro Tel: +40-251 — 984 Telefonul. Cetateanului
Operator de date cu caracter personal nr. 3461 !b MU‘;\“ N

Serviciul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal

Nr. 16493/ 0F. O3, 2022 i W Jti .03 207 Neseere
st 5 s
J f
4w ®°
b "‘ H .
:’\i'“\‘l ) /"“ \/; :AII{ED
N A 1097 Primﬁl'é unicipiului Craiova | n
i ‘./r'" 5 Hh F\:(:.
\

: C -4
Directia Urbarii.... si Amenajarea Teritoriului i f %z
Y, Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urband Nf..... 20T 5
Str. Targului, nr.26, Craiova Ziva. 87, Luna. 2. hwit 202,21

| Anexe ..

I ™
W

Urmare adresei dumneavoastrd nr.47911/04.03.2022, inregistrati la Politia
Locald a Municipiului Craiova sub nr. 16493/2022, au fost efectuate verificiri in
teren, impreund cu reprezentantul institutiei dumneavoastrs, unde s-au constatat
urmatoarele:

- la imobilul situat pe Calea Bucuresti nr.80B, beneficiar SC
ELECTROPUTERE PARC SRL, nu au fost executate lucririle de construire
25+P+6, pentru care s-a solicitat reconsiderare Plan Urbanistic Zonal;

- s-a intocmit nota de constatare nr. 16678/08.03.2022 in doui exemplare, din
care anexam unul la prezenta.

Cu stima !
Seful Politiei Locale a Municipiului Craiova

Director Executiv
Octavian Mateescu

Nume si prenume Functia ”| Data Semniitura

Verificat: Mihai Pistolea Sef Serviciu 08.03.22

Intocemit: Ionescu Adrian; Mituca Marius P olifisti locali 08.03.22 i g
Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr. 16493 din ©€9. O3. 2022

Nr. | Numiérul exemplarului Structura cireia i se distribuie Numir | Numir Comunicare

crt. difuzat file anexe/file

1 Ex.1 Politia Locala a Municipiului Craiova 1 8

2 Ex.2 P.M.C.- Directia Urbanism 1 1 Directa

" Informafiile din prezentul document au fost prelucrate conform Regulamentului European nr.679/2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.”



POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA

> _"?-ﬂ PRIMARIA st Dr.Dimitrie Gerota, nr.22 Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri;08°°-16°°)
fﬁ' CRAIOVA  Craiova, Dolj, 200?54 Fax: +40-251532717
2 offi g@pgl:tlalgcalacrasgva@ Tel: +40-251510154 — Dispecerat
www.politialocalacraiova.ro Tel: +40-251 — 984 Telefonul. Cetateanului
Operator de date cu caracter personal nr. 3461 Nesecret
Nr. /667K din y’;?coa 2022
NOTA DE CONSTATARE

completﬁrlle si modificarile ulterioare.

Din partea Politiei Locale a Municip Iglm C}ralova Servigiul Disciplini in Constructii, si Afisaj
Stradal participa..... @A/ (U .. AL AATYCA. AR avand
functia de politisti locali.

Din partea béﬂeﬁ-cmnjﬂufﬁpartlclpa%%ﬁ Ouﬁﬁ/(Wf/aﬁ}‘/Lposesor al C.I.

(B.D,seria......nr.... o ONPLA ﬂ? OATAE &i‘a.’c}f ........... eliberat de....... T la data

.............................................

Accesul in 1nc1)ﬁta imobilului  proprietate privati, ficut cu  acordul
dlui/dnei...........eeenceeeress fo C.L/B.Igseria.....nr........... I i mrasmmsmnessnesssies eliberat
(B "la data dee.............. in calitate de propnetar/chmasimda tc are
permite accesul in confonmtate cu prevederile legalg. ( wihd "-‘L" Y G‘ " ’Zr’J
SEMNATURA.....00m B COregy }

ART.26(1) Constituie contravenfii urmdtoarele fapte, daca nu au fost savarsztf Mty
condiii incat, potrivit legii, sci i fie considerate infractiuni:
(..) Lit. f) impiedicarea ori susrragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului
organelor de conzro; bilitate sau pri reger;&c;gga dog meme!qry a actelor solicjtgte;
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" Informatiile din prezentul document au fost prelucrateconform Regulamentului Eumpean nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.”
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