
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 

obiectivul de investiţii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din 
Municipiul Craiova”- GREEN-2 – bloc A6, str. Peneş Curcanul, nr.6, în vederea 

implementării unui proiect cu finanţare nerambursabilă 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 10.08.2023; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.270384/2023, raportul nr.270480/2023 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.________/2023 
al Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul 
de investiţii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- 
GREEN-2 – bloc A6, str. Peneş Curcanul, nr.6, în vederea implementării unui proiect 
cu finanţare nerambursabilă; 
   În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Regulamentului UE 
2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire 
a Mecanismului de redresare şi rezilientă, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  
nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, 
precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, Ghidului specific – 
Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și 
Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A3.1/1 prevede în mod 
expres obligativitatea, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si 
Administratiei nr.444/2022, cu modificările și completarile ulterioare şi art.44 alin.1 din 
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

      HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul 

de investiţii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul 
Craiova”- GREEN-2 – bloc A6, str. Peneş Curcanul, nr.6, în vederea 

 
 



  

             implementării unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevazută în anexa nr.1 
care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei "Renovare 
enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-2 – 
bloc A6, str. Peneş Curcanul, nr.6, conform anexei nr.2 care face parte 
integranta din prezenta hotărâre  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR,                  AVIZAT, 
PRIMAR,                   SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU                    Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr.              /     .08.2023                                                                                                                                                                             

Referat de aprobare 

 

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare și 
Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – VALUL 
RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență 
în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, I. Apelul de proiecte de renovare 
energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Primăria Municipiului Craiova a 
semnat Contractul de finanţare nr. 141078/13.12.2022 pentru implementarea proiectului 
„Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova” – GREEN 2. În 
conformitate cu Ghidul specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente 
Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si 
Administratiei nr 444/2022, cu modificările și completarile ulterioare, este prevăzută în mod 
expres obligativitatea beneficiarilor de a prezenta după semnarea contractului de finanțare 
documentația tehnico-economică – DALI, împreună cu devizul general, elaborate potrivit 
legislației în vigoare, precum și Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice 
(faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru fiecare din cele 12 componente ale 
proiectului. 

Față de cele menționate, propunem promovarea peste ordinea de zi a ședinței 
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 10.08.2023 a unui 
proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare 
enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc A6, Str. 

Penes Curcanul, nr. 6. 

 

Primar, 

Lia - Olguța Vasilescu 

 

 

 

                     Director Executiv 
Adriana Octaviana Motocu 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 

Data:     .08.2023 
Semnătura: _____ 

 

                     Pt. Șef Serviciu 
Octavian Ionut Iures 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 

Data:     .08.2023 
Semnătura: _____ 
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Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte                                                                                                                                   

Nr.               /         .08.2023 
Se aprobă, 

Viceprimar, 

Aurelia Filip 
 
 

Raport 
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a indicatorilor 

tehnico- economici pentru obiectivul de investitii: "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale 
din Municipiul Craiova”- GREEN-2 – bloc A6,  Str. Penes Curcanul,  nr. 6 

 

 

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare și 
Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – VALUL 
RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 
clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 
clădirilor rezidențiale multifamiliale, I. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a 
clădirilor rezidențiale multifamiliale, prima rundă de atragere de fonduri, Primăria Municipiului 
Craiova a semnat Contractul de finanţare nr. 141078/13.12.2022 pentru implementarea proiectului 
„Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova” – GREEN 2, înregistrat in 
aplicatia PNRR cu nr. C5-A3.1-581.  

Prin intermediul Componentei 5 – Valul Renovării, din cadrul PNRR, se urmăreşte 
îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării 
seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind 
respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme 
adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru 
implementarea investițiilor.  

Obiectivul general al Componentei 5 – Valul Renovării, este: Tranziţia către un fond construit 
rezilient şi verde, coroborându-se cu obiectivele specifice, care constau in renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a 
clădirilor rezidenţiale multifamiliale (eficienţă energetică şi consolidare seismică); renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor 
publice (eficienţă energetică şi consolidare seismică). 

In conformitate cu prevederile Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene 
aferente PNRR, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 Componenta 5 – Valul 
Renovării– Schema de granturi pentru eficienţa energetică si rezilienţă în clădiri rezidenţiale 
multifamiliale, operaţiunea A3- Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 
rezidenţiale multifamiliale, aprobat prin Ordinul 444/2022, activitățile/acţiunile sprijinite în cadrul 
I1.a - Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale 
multifamiliale, sunt specifice realizării de investiţii pentru creşterea energetică a clădirilor 
rezidenţiale multifamiliale respectiv:  
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;   
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum;   
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum 

propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;   
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calităţii aerului interior;   
• Lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;   
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;   
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• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;   
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru 

soluţii inteligente;   
• Alte tipuri de lucrări;   

Indicatorii apelului de proiecte sunt: 
• reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)   
• reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m2 an)   
• consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului 
(kWh/m2 an)   
• arie desfăşurată de clădire rezidenţială multifamilială, renovată energetic (m2)   
• reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)   
• puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)   
• persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. 
valuri de căldură) (număr). 

În ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor, Ghidul specific prevede și costurile unitare 
pentru lucrările de renovare moderată ce alcătuiesc valoarea maximă eligibilă a unui proiect, 
respectiv 200 Euro/m2 (arie desfăşurată), fără TVA.  În cazul proiectelor care cuprind mai multe 
componente, se va lua în considerare aria desfăşurată cumulată a tuturor componentelor.   

Prin implementarea proiectului "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din 
Municipiul Craiova” – GREEN - 2, se propune renovarea energetică a 12 clădiri rezidențiale din 
Municipiul Craiova cu o suprafață desfășurată totală de 25.547,12 mp căreia ii corespunde o valoare 
totală a proiectului de 25.152.161,52 lei fără TVA, respectiv 5.109.424,00 euro fără TVA la cursul 
inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei, respectiv 29.931.072,21 lei inclusiv TVA, 
echivalentul a 6.080.214,56 Euro inclusiv TVA și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 303/30.05.2022 modificată și completată ulterior prin Hotărârea nr. 
456/02.09.2022.  

Una din cele 12 componente ale proiectului este blocul A6, situat în Craiova, Str. Penes 
Curcanul, nr. 6. UAT Municipiul Craiova a încheiat contractul de mandat nr. 86745/06.05.2022 cu 
Asociaţia de proprietari nr. 3 Pascani pentru depunerea şi derularea proiectului. Asociaţia de 
proprietari a pus la dispoziţia Municipiului Craiova toate documentele necesare conform prevederilor  
Ghidului specific (hotărâre proprietari, tabele semnături), prin care se aprobă solicitarea finanţării în 
cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă 
energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.3 Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, apelul de proiecte 
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.   

Ghidul specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de 
Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, aprobat prin Ordinul 
ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei nr 444/2022, cu modificările și 
completarile ulterioare, prevede în mod expres obligativitatea beneficiarilor de a prezenta după 
semnarea contractului de finanțare atât documentația tehnico-economică – DALI, împreună cu 
devizul general, elaborate în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, cât și hotărârile de consiliu de aprobare a documentațiilor 
tehnico-economice și a indicatorilor. 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru obiectivul "Renovare 
enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-2 – bloc A6, Str. Penes 
Curcanul, nr. 6 a fost intocmită in baza Contractului subsecvent de achizitie publica de servicii nr. 
94925/20.05.2022 la Acordul – cadru nr. 55253/16.03.2022 încheiat între Municipiul Craiova în 
calitate de achizitor și asocierea S.C. Pegasus Engineering S.R.L. -  lider al asocierii,   S.C. Concrete 
& Design Solutions S.R.L. și S.C. Hard Expert Consulting S.R.L., în calitate de prestator. 

Totodată, documentația a fost avizată de către Comisia tehnico-economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Craiova prin avizul nr.________________.  

 
 

 Fata de cele expuse, în conformitate cu prevederile: 
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- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- Regulamentului UE 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 
2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilientă; 

- O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

 - Ghidul specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de 
Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, aprobat prin Ordinul 
ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei nr 444/2022, cu modificările și 
completarile ulterioare; 

 - avizul favorabil nr. ________________ al Comisiei Tehnico - Economice constituită la 
nivelul Primăriei Municipiului Craiova; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (7), lit. k) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

 propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
       1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de 

investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-2 – 

bloc A6, Str. Penes Curcanul, nr. 6, în vederea implementării unui proiect cu finantare 
nerambursabila, prevazuta în Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezentul raport. 

      2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei "Renovare 
enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-2 –bloc A6, Str. Penes 

Curcanul, nr. 6, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezentul raport.         
 
Director Executiv 

Adriana Octaviana Motocu 
Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: _____.08.2023 
 

Semnatura: ____________ 
 

Manager Proiect, 
Lavinia Georgiana Fortan 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 
intocmirii acestui act oficial 

Data: _____.08.2023 
 
Semnatura:_____________ 
 
 
 
 
 
 

Manager Achizitii, 
Monica Culcea 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 
intocmirii acestui act oficial 

Data: _____.08.2023 
Semnatura:_____________ 

Pt. Sef Serviciu 

Octavian Ionut Iureș 
Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: _____.08.2023 
 

Semnatura: ____________ 
 

Asistent Manager, 
Liliana Mioara Baran Stana 
Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 
intocmirii acestui act oficial 

Data: _____.08.2023 
 
Semnatura:_____________ 
 
 

 
 
 
 

Manager financiar, 
Oana Marilena Radulescu 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 
intocmirii acestui act oficial 

Data: _____.08.2023 
Semnatura:_____________ 

Pt. Sef Birou 

Marius Cristian Chetoiu 
Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: _____.08.2023 
 

Semnatura: ____________ 
 

Manager tehnic, 
Alisa Costinela Grigorie 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 
intocmirii acestui act oficial 

Data: _____.08.2023 
Semnatura:_____________ 

Mirel  Cosmin Matei 
Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: _____.08.2023 
Semnatura:_____________ 
 

 
Responsabil Comunicare, 

Mioara Ezaru 
Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: _____.08.2023 
Semnatura:_____________ 

 



































S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS S.R.L.

PEGASUS 

S.C. PEGASUS ENGINEERING

S.R.L. 

Denumirea obiectivului de investitiei: 

S.C. HARD EXPERT

CONSULTING S.R.L. 

"RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 

- GREEN 2"

OBIECTIV : Str. Penes Curcanul, nr. 6, BI. A6 

t 

FAZA PROIECTARE: O.A.LI. 

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA 

NUMAR PROIECT: 025AH_PEGCR_Pr. _Reabil. BI. Craiova 

DATA ELABORARE: 01.2023 
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S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS S.R.L.

PEGASUS 

S.C. PEGASUS ENGINEERING

S.R.L. 

"RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOrv;r�.i:;..{L,11 c 
-G

FAZA PROIECTARE: D.A.L.I. 

BENEFI,CIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA 

S.C. HARD EXPERT 

CONSULTING S.R.L. 

IN MUNICIPIUL CRAIOVA 

enes Curcanul, nr. 6, BI. A6 

NUMAR PROIECT: 025AH_PEGCR_Pr. _Reabil. BI. Craiova 

DATA ELABORARE: 01.2023 
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S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS S.R.L.

PEGASUS 

S.C. PEGASUS ENGINEERING

S.R.L. 

"RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR 

MEMORIU TEHNIC 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

S.C. HARD EXPERT

CONSULTING S.R.L. 

Prezenta documentatie tehnica este elaborata in baza prevederilor HG nr. 907/2016 privind 
"Etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice", cu respectarea Legii nr. 
50/1991, Actualizata 2016, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a legii Legii 
nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizata 2015*) privind calitatea in constructii, in baza 
Certificatului de Urbanism, pentru "RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR 
REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GREEN 2", Str. Penes Curcanul/ nr. 6/ BI. A6 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

str. Targului, nr. 26, Craiova, cod postai 200632, jud. Dolj 

tel./fax 0251-415.177 /411.561 

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 

Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investitiei 
MUNICIPIUL CRAIOVA 

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie 

Proiectant general - S.C. PEGASUS ENGINEERING SRL, Str. Valea Merilor nr. 28A, 

Sector l, mun. Bucuresti, Tel. : 0746.292.476, Fax: 0374.092.491, numar de 

inmatriculare la Registrul Comertului: .J40/7049/2013, cod fiscal RO 31730943. 

1.6. Numarul proiectului/faza 

02SAH_PEGCR_Pr. _Reabil. BI. Craiova 

1.7. Data elaborarii 
01.2023 
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Nota 1: 

1. A se consulta impreuna cu oocumentele aferente o. A. L. I. dJ dJ rn IT] 
2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul expertului tehnic si a auditorului energetic. 
3. Oupa elaborarea proiectului tennic. pe perioada executiei se vor respeda normele si legile in vigoare, se vor urma specificatiile tehnice ale materialelor utilizate in reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si se vor 
utiliza numai echipamente si materiale agreate. ln acelasi timp, constructorul va lua toate masurile privind protectia muncii si situatiile de urgenta, conform Jegislatiei in vigoare. 
4. lnlocuirea tamplariei se va face doar in urma verificarilor dimensiunilor fiecarui gol in parle de catre e.ecutant, la lata locului. 
5. Pe conturul terasei se va monta o balustrada metalica de protectie cu inaltimea totala de 1,00 m de la cota ultimului strat de pe terasa, ci. NP 057-02. 
6. Strapungerite de terasa si coloane de ventilatiî.raman pe pozitile existente, urmand a fi înlocuite I inatt.ate. 

Nota 2 

1. tzolarea termica a peretilor exteriori se face cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a peretilor, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea 
cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica de 10 cm, cu dasa de reactie ia foc A1 sau A2 • S1, dO, • Sodut se va termoizola pe fata exterioara a acestuia pana la cota terenului cu un strat de polistiren 
extrudat de 8 cm grosime, armat cu fibra de sticla si finisai cu grund adeziv de 7 mm si tencuiala decorativa. 
2. Termoizolarea planseului de peste ultimul nivel se Iace cu un strat de 18 cm (10 + 8) de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, peste care se adauga o folie de protectie tehnologica impem,eabila la apa, 
dar permeabila la vapori, peste care se prevede un strat de protectie a temioizolatiei format dintr-o sapa placa armata de 6 cm grosime, un strat de dffuzie a vaporilor si hidroizolatie cu 2 membrane temiosudabile 
dublustrat, cea din exterior cu strat de protectie din ardezie. Suprafata verlicala a aticului se va termoizola cu polistiren expandat ignffugat de inalta densitate de 10 cm: Suprafata orizontala a aticului se va termoizola cu 
polistiren expandat de lnalta densitate de 18 cm. 
3. Intradosul planseului de peste parter din windfang si camera pubela care dau spre apartamente se va termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 8 cm grosime, armat cu fibra de sticia si finisat cu grund 
adeziv de 7 mm, finisat cu vopsea lavabila de interior. Termoizolarea planşeului peste subsol se va realiza la intrados, cu un strat de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, 
protejata cu o masa de spadu armata, finisata cu vopsea lavabila. 
4. Tamplaria existenta se inlocuieste cu tamplarie performanta cu rama din PVC in sistem pentacameral, aJ profil metalic galvanizat de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant dublu 4-16-4, cu o 
suprafata tratata low..e (e O, 10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitiv/fante/grile pentru 
aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele anvelopei. ln zona bucatarilor si a camarilor se vor monta si grile de aerisire din PVC, acolo unde este cazul. ln dreptul ferestrelor si 
parapetul balcoanelor se vor monta glafuri de tabla, vopsite in camp electrostatic pentru protedia termoizolatiei. 
5. Bordarea golurik>r de la ferestre se face cu polîstren expandat ignifugat de inalta densitate 3 cm grosime, protectie la muchii cu profile din aluminiu si benzi de tesatura din fibra de stida la ferestrele intocuite. 
6. Balcoanele se vor închide cu tamplarie din PVC sau geam tennoizolant. de la parapet în sus, cu termoizolarea parapetilor, in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa refacerea parapetilor cu confedie metalica si 
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistente la umezeala ( de culoare verde) in interiorul balconului. 
7. Pe fatadele unde exista termoizolatii cu polistiren, se va inlatura pentru aplicarea noului polistiren. 
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�:consulla impreuna cu documentele aferente O. A. L. I. IT] rn [1] 
2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul expertului tehnic si a auditorului energetic. 
3. Oupa elaborarea proiectului tennic, pe perioada executiei se vor respecta normele si legile in vigoare, se vor urma specificatiile tehnice ale materialelor utilizate in reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si se vor 
utiliza numai echipamente si materiale agreate. ln acelasi timp, constructorul va lua toate masurile privind protectia muncii si situatiile de urgenta, conform legislatiei in vigoare. 
4. lnlocuirea tamplariei se va face doar in urma verificarilor dimensiunilor fiecarui gol in parte de calre executant, la fata locului. 
6. Pe conturul terasei se va monta o balustrada metalica de protectie cu inaltimea totala de 1,00 m de la cota ultimului strat de pe terasa. cf, NP 057-02 . 
6. Strapungerile de terasa si coloane de ventilatii-raman pe pozjtile existente, urmand a fi înlocuite / inattate. 

Nota2 

1. Izolarea tennica a peretilor exteriori se face cu un strat de polistiren expandat Ignifugat de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a peretilor, annat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea 
cu tasii orizontale continue de vata minerala bazaltica de 10 cm, cu clasa de reactie ia focA1 sau A2 -S1, dO, -Soclul se va termoizola pe fata exterioara a acestuia pana la cota terenului cu un strat de polistiren 
extrudat de 8 cm grosime, annat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si tencuiala decorativa. 
2. Tennoizolarea planseului de peste ultimul nivel se face cu un strat de 18 an (10 + 8) de polistiren expandat ign�ugat de inatta densitate, peste care se adauga o folie de protectie tehnologica impennoabila la apa, 
dar permeabila la vapori, peste care se prevede un strat de protedie a termoizoJatiei format dintr-o sapa placa armata de 6 cm grosime, un strat de difuzje a vaporilor si hidroizolatie cu 2 membrane termosudabile 
dublustrat, cea din exterior cu strat de protectie din ardezie. Suprafata verticala a aticului se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de înalta densitate de 1 O an: Suprafata oriZontala a atiwlui se va termoizola cu 
polistiren expandat de inalta densitate de 18 an. 
3. Intradosul planseului de peste parter din windfang si camera pubela care dau spre apartamente se va termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 8 cm grosime, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund 
adeziv de 7 mm, finisat cu vopsea lavabila de interior. Termoizolarea planşeului peste subsol se va realiza la intrados, cu un strat de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata prin lîpire si prinderi mecanice, 
protejata cu o masa de spadu armata, finisata cu vopsea lavabîla. 
4. Tamplaria existenta se inlocuieste cu tamplarie performanta cu rama din PVC in sistem pentacameral, cu profil metattc galvanizat de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant dublu 4-16..4, cu o 
suprafata tratata low-e (e 0, 10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de elansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitiv/fante/grile pentru 
aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparîtiei condensului pe elementele anvelopei. ln zona bucatarilor si a camarilor se vor monta si grile de aerisire din PVC, acolo unde este cazul. ln dreptul ferestrelor si 
parapetul balcoanelor se vor monta glafuri de tabla, vopsite in camp electrostatic pentru protectia termoizolatîeî. 
5. Bordarea golurilor de la ferestre se face cu polistren expandat ignifugat de inalta densitate 3 an grosime, protedJe la muchii cu profila din aluminiu sî benzi de tesatura din fibra de stida la ferestrele înlocuite. 
6. Balcoanele se vor inchide cu tamplarie din PVC sau geam termoizolant, de la parapet in sus, cu termoizolarea parapetilor, în aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa refacerea parapetilor cu confedie metalica si 
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistente la umezeala ( de culoare verde) in interiorul balconului. 
7. Pe fatadele unde exista tennoi.zolatii cu polistiren. se va inlatura pentru aplicarea noului polistiren. 
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3. Oupa elaborarea proiectului teMic, pe perioada executiei se vor respecta normele si legile in vigoare, se vor urma specificatiile tehnice ale materialek>r utilizate în reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si se vor 
utiliza numai echipamente si materiale agreate. ln acelasi timp, constructorul va lua toate masurile privind protectia muncii si situatiile de urgenta, conform legislatiei in vigoare. 
4. lnlocuirea tamplariei se va face doar in urma verificarilor dimensiunilor fiecarui got in parte de catre executant, la tata locului. 
6, Pe conturul terasei se va monta o balustrada metalica de protectie cu inaltimea totala de 1,00 m de la cota ultimului strat de pe terasa, cf, NP 057-02 . 
6, Strapungerile de terasa si coloane de ventilatii-<aman pe poZitite existente, urmand a fi inlocuite I inatta1e. 

Nota 2 
1. tzolarea termica a peretilor exteriori se face cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a peretilor, armat cu fibra de slida si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea 
cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica de 10 cm, cu dasa de reactie ia foc A 1 sau A2 • S1, dO, • Soclul se va termoizola pe fata exterioara a acestuia pana la cota terenului cu un strat de polistiren 
extrudat de 8 cm grosime, armat cu fibra de stida si finisat cu grund adeziv de 7 mm si tencuiala decorativa. 
2. Termoizolarea planseului de peste ultimul nivel se face cu un strat de 18 cm (10 + 8) de polistiren expandat ignffugat de inatta densitate, peste care se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa, 
dar permeabila la vapori, peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa placa armata de 6 cm grosime, un strat de difuzie a vaporilor si hidroizolatie cu 2 membrane termosudabile 
dublustrat, cea din exterior cu strat de protectie din ardezie. Suprafata verticala a aticului se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 10 cm: Suprafata oriZontala a aticului se va termoizola cu 
polistiren expandat de inatta densitate de 18 cm. 
3, Intradosul planseulul de peste parter din windfang si camera pubela care dau spre apartamente se va termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 8 cm grosime, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund 
adeziv de 7 mm, finisat cu vopsea lavabila de interior. Termoizolarea planşeului peste subsol se va realiza la intrados, cu un strat de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, a�icata prin lipire si prinderi mecanice, 
protejata cu o masa de spactu armata, finisata cu vopsea lavabila. 
4. Tamplaria existenta se inlocuieste cu tamplarie performanta cu rama din PVC in sistem pentacameral, cu profil metalic galvanizat de ranforsare (acolo unde este cazul), Cll geam termoizolant dubtu 4-16-4, cu o 
suprafata tratata low� (e 0, 10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de elansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitiv/fante/grile pentru 
aerîsjrea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele anvelopei. ln zona bucatarilor si a camarilor se vor monta si grile de aerisire din PVC, acolo unde este cazul. ln dreptul terestrelor si 
parapetul balcoanelor se vor monta glafuri de tabla, vopsite in camp electrostatic pentru protectia termoizofatiei. 
5. Bordarea golurilor de la ferestre se face cu polistren expandat ignifugat de inalta densitate 3 cm grosime, protectie la muchii cu profile din aluminiu si benzi de tesatura din fibra de sticla la ferestrele înlocuite. 
6. Balcoanele se vor închide cu tamplarie din PVC sau geam termoizolant, de la parapet in sus. cu termoizolarea parapetilor, in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa refacerea parapetilor cu confectie metalica si 
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistente la umezeala ( de culoare verde) in interiorul balconului. 
7. Pe fatadele unde exista termoizolatii c.u polistiren, se va inlatura pentru aplicarea noului polistiren. 
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- POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT (EPS) 
10 CM. CLASA DE REACTIE LA FOC B-S2, d0, 
CU CONDUCTIVITATEA TERMICA DE 
CALCUL /\=0,04 W/(MK), SI CU DENSITATEA 
CEL PUTIN EGALA CU 15 KG/M3 
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Grad de rezistenta la foc : "li" ( ci. P118-99) 
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Nota1: T1. A se consulta impreuna cu documentele aferente D. A. L. I, W 
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2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul expertului tehnic si a auditorului energetic. 
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[!] 
3. Oupa elaborarea proiectului tennic, pe perioada executiei se vor respecta normele si legile in vigoare, se vor urma specificatiile tehnice ale materialelor utilizate in reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si se vo, 
utiliza numai echipamente si materiale agreate. ln acetasi timp, constructorul va lua toate masurile privind protectia muncii si situatiile de urgenta, conform legislatiei in vigoare. 
4. tnlocuirea tamplariei se va face doar in urma verificarilor dimensiunilor fiecarui gol in parte de catre executant, ta fata locului. 
5. Pe conturul terasei se va monta o balustrada metalica de protectie cu inaltimea totala de 1,00 m de la cota ultimului strat de pe terasa, cf, NP 057-02. 
6. Strapungerile de terasa si coloane de ventilatii-<aman pe pozitile existente, urmand a fi lnlocuite I inaltate. 

Nota 2 
1. Izolarea termica a peretilor exteriori se face cu un strat de polistiren expandat ignrfugat de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a peretilor, armat cu fibra de stida si finisat ru grund adeziv de 7 mm si bordarea 
cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica de 10 an, cu dasa de readie ia foc A 1 sau A2 • S 1, dO, • Sodul se va termoizola pe fata exterioara a acestuia pana la cota terenului cu un strat de polistiren 
extrudat de 8 cm grosime. armat cu fibra de stida si finisat cu grund adeziv de 7 mm si tenruîala decorativa. 
2. Termoizolarea planseului de peste ultimul nivel se face cu un strat de 18 cm (10 + 8) de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, peste care se adauga o folie de protectie tehnologica impenneabila la apa, 

dar permeabila la vapori, peste care se prevede un strat de protedie a termoizolatiei format dintr-o sapa placa armata de 6 an grosime, un strat de difuzie a vaporilor si hidroîzolatie cu 2 membrane termosudabile 
dublustrat, cea din exterior cu strat de protectie din ardezie. Suprafala verticala a aticului se va termoizola cu polistiren expandat iQn�ugat de inalta densitate de 10 cm; Suprafata orizontala a aticului se va tennoizota cu 
polistiren expandat de inalta dens�ate de 18 cm. 
3. Intradosul planseului de peste parter din windfang si camera pubela care dau spre apartamente se va tennoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 8 cm grosime, annat cu fibra de sticla si finisat cu grund 

adeziv de 7 mm, finisat cu vopsea lavabila de Interior. Termoizolarea planşeului peste subsol se va realiza la intrados, cu un strai de vaia minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice. 
protejata cu o masa de spaclu armata, finisata cu vopsea lavabila. 
4. Tamplaria existenta se intocuieste cu tamplarie performanta cu rama din PVC in sistem pentacameral, aJ profil metalic galvanizat de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant dublu 4-16-4, cu o 
suprafata tratata low-e (e O, 10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de elansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitiv/fante/grile pentru 
aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele anvelopei. ln zona bucatarilor si a camarilor se vor monta si grile de aerisire din PVC, acolo unde este cazul. ln dreptul ferestrelor si 
parapetul balcoanelor se vor monta glafuri de tabla, vopsite in camp eledrostatic pentru protectia termoiZolatiei. 
5. Bordarea golurilor de la ferestre se face cu polistren expandat ignifugat de inalta densitate 3 cm grosime, protectie la muchii cu profile din alumîniu si benzi de tesatura din fibra de slida la ferestrele înlocuite. 
6. Balcoanele se vor închide cu tamplarie din PVC sau geam termoizolant, de la parapet în sus, cu termoizolarea parapetilor, in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa refacerea parapetilor cu confedie metalica si 
placi compozite pe baza de ciment, placate 0.1 placi de rigips rezistente la umezeala ( de culoare verde) în interiorul balconului. 
7. Pe fatadele unde exista termoizolatii cu polistiren, se va inlatura pentru aplicarea noului polistiren. 
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FATADA SUD-VEST 

Nota 1: 
1. A se consulta impreuna cu documentele aferente D. A. L. I. 
2. Orice modificare a prezentului proted se va face numai cu ac.ordul expertului tehnic si a auditoruh.N energetic. 
3. Oupa elaborarea proiectului tennic, pe perioada executiei se vor respecta normele si legile in vigoare, se vor urma specificatiile tehnice ale materialelor utilizate in reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si se vor 
utiliza numai echipamente si materiale agreate. ln acelasi timp, constructorul va lua toate masurile privind protectia muncii si situatiile de urgenta. conform legislatiei in vigoare, 
4. lnlocuirea tamplariei se va face doar in urma verificarilor dimensiunijor fiecarui gol in parte de estre executant, la fata locului. 
5. Pe conturul terasei se va monta o balustrada metalica de protectie cu inattimea totala de 1,00 m de ta cota Ultimului strat de pe terasa. ci, NP 057-02 . 
6. Strapungerile de terasa si c.oloane de ventilaliî-faman pe pozjtOe existente, urmand a fi inlocuite / inattate. 

Nota 2 
1. Izolarea termica a peremor exteriori se face cu un strat de pofistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a peretilor, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea 
cu fasii orizontale continue de vata minerala bazattica de 10 cm, cu dasa de reactie ia foc A1 sau A2 - S1, dO, - Sodul se va termoizola pe fata exterioara a acestuia pana la cota terenului cu un strat de polistiren 
extrudat de 8 cm grosime, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si tencuiala decorativa. 
2. Termoizolarea planseului de peste ultimul nivel se face cu un strat de 18 cm (10 + 8) de polistiren expandai igndugat de inatta densitate, peste care se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa, 
dar permeabila la vapori, peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa placa armata de 6 cm grosime, un strat de difuZie a vaporilor si hidroizolatie cu 2 membrane termosudabile 
dublustrat, cea din exterior cu strat de protectie din ardezie. Suprafata verticala a alicului se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de inalla densitate de 10 cm: Suprafata orizontala a aticului se va termoizola cu 
polistiren expandat de inatta densitate de 18 cm. 
3. Intradosul planşeului de peste parter din windfang si camera pubela care dau spre apartamente se va termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 8 an grosime, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund 
adezjv de 7 mm, finisat cu vopsea lavabila de interior. Termoizolarea planşeutui peste subsol se va realiza la intrados, cu un strat de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, 
protejata cu o masa de spadu armata, finisata cu vopsea lavabila. 
4. Tamplaria existenta se inlocuieste cu tamplarie performanta cu rama din PVC in sistem pentacameral, cu profil metalic galvanizat de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant dublu 4-164, cu o 
suprafata tratata low-e (e 0, 10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitiv/fante/grile pentru 
aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele anvelopei. ln zona bucatarilor si a camarilor se vor monta si grile de aerisire din PVC, acolo unde este cazul. ln dreptui ferestrelor Sf 
parapetul balcoanelor se vor monta glafuri de tabla, vopsite ln camp electrostatic pentru protectia termoizolaliei. 
5. Bordarea golurilor de la ferestre se face cu polistren expandat ignifugat de inalta densitate 3 cm grosime, protectie la muchii cu profila din aluminiu si benzi de tesatura din fibra de sticla la ferestrele inlocuile. 
6. Balcoanele se vor închide cu tamplarie din PVC sau geam termoizolant, de la parapet in sus, cu termoizolarea parapetilor, în aceeasi solutie ca peretii exteriori. dupa refacerea parapetilor cu confedie metalica si 
placi compozite pe baza de ciment. placate cu placi de rigips reZistente la umezeala ( de culoare verde) in inleriorul balconului. 
7. Pe fatadele unde exista termoizolalii cu polistiren, se va inlatura pentru aplicarea noului polistiren. 
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Grad de rezistenta la foc : "li" ( cf. P118-99) 
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Nota 1: 

Balustrada metalica �protectie 
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Glaf exterior ferestre: 
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb 
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Pereti exteriori: 
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT 
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm; 
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA 

2 

Glaf exterior ferestre: 
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb 
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2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul expertutui tehnic si a auditorului energetic. 
3. Oupa elaborarea proiectului tennic, pe perioada executiei se vor respecta normele si legile in vigoare, se vor unna specificatiile tehnîce ale materialelor utilizate in reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si se vor 
utiliza numai echipamente si materiale agreate. ln acelasi timp, c.onstructorul va lua toate masurile privind protectia muncii si situatiile de urgenta, conform tegislatiei in vigoare. 
,. lnlocuirea tamplariei se va face doar în urma verfficarilor dimensiunilor fiecarui gol in parte de catre executant, la fata locului. 
5. Pe conturul terasei se va monta o balustrada metalica de protectie cu inaltimea totala de 1,00 m de la cota ultimului strat de pe terasa, ci, NP 057-02. 
6. Slrapungerile de terasa si coloane de ventilatii-raman pe pozitile existente, urmand a fi inlocuite / inaltata. 

Nota 2 
1. Izolarea termica a peretilor exteriori se face cu un strai de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a peretilor, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea 
cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica de 1 O cm, cu dasa de reactie ia foc A 1 sau A2. - S1, dO, - Sodul se va termoizola pe fata exterioara a acestuia pana la cota terenului cu un strat de polistiren 
extrudat de 8 cm grosime, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si tena.riala decorativa, 
2, Termoizolarea planseului de peste ultimul nivel se face cu un strat de 18 cm (10 + 8) de polistiren expandai ignffugat de inalta densitate, peste care se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa, 
dar permeabila la vapori, peste care se prevede un strat de protedîe a termoizolatiei format dintr-o sa.pa placa armata de 6 cm grosime, un strat de difuzie a vaporilor si hidroizolatie cu 2 membrane termosudabile 
dublustrat, cea din exterior cu strat de proteclie din ardezie. Suprafata verticala a aticului se va termoizola cu polistiren expandai ignifugat de inalla densitate de 10 cm; Suprafata orizontala a aticului se va termoizola cu 
polistiren expandat de inalta densttate de 18 cm. 
3, Intradosul planseului de peste parter din windfang si camera pubela care dau spre apartamente se va termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 8 cm grosime, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund 
adezjv de 7 mm, finisat cu vopsea lavabîla de interior. Tennoizolarea planşeului peste subsol se va realiza la intrados, cu un strat de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, 
protejata cu o masa de spactu armata, finisata cu vopsea lavabila. 
4. Tamplaria existenta se inlocuieste cu tamplarie pelformanta cu rama din PVC in sistem pentacameral, cu prof! metalic galvanizat de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant dublu 4-1�. cu o 
suprafata tratata low-e (e 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de elansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitiv/fante/grile pentru 
aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele anvelopei. ln zona bucatarilor si a camarilor se vor monta si grile de aerisire din PVC, acolo unde este cazul. ln dreptul terestrelor si 
parapetul balcoanelor se vor monta glafuri de tabla, vopsite in camp electrostatic pentru protectia termoizolatiei. 
5. Bordarea golurilor de la ferestre se face cu poUstren expandat ignifugat de înalta densitate 3 cm grosime, protectie la muchii cu profila din aluminiu si benzi de tesatura din fibra de stida la ferestrele inlocuite. 
6. Balcoanele se vor închide cu tamplarie din PVC sau geam termoizolant, de la parapet în sus, cu termoizolarea parapetilor, in aceeasi sotutie ca peretii exteriori, dupa refacerea parapetilor cu confectie metalica si 
placi compozite pe baza de ciment. placate cu placi de rigips rezistente la umezeala ( de culoare verde) în interiorul balconului. 
7. Pe fatadele unde exista termoizolatii cu polistiren, se va inlatura pentru aplicarea noului polistiren. 
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Clasa de importanta: "III" (cf. P100-1/2013) 
Categoria de importanta: "C" (cf.HGR 766/1997) 
Grad de rezistenta la foc : "li" ( cf. P118-g9) 
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Balustrada metalica de protectie 
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Iamplarie nou 
Tamplarie PVC cu profile 
pentacamerale si geam 
tenmoizolant low-e 

Glaf exterior ferestre: 
Tabla vopsita in camp 
electrostatic, alb 

Tenmosistem cu POLISTIREN 
EXPANDAT IGNIFUGAT 
(EPS) 10 cm; 
Finisaj: TENCUIALA 
DECORATIVA 

FATADA SUD-VEST FAT ADA NORD-EST 

Nota 1: 

1. A se consulta impreuna cu documentele aferente O. A. L. 
2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul expertului tehnic si a auditorului energetic. 
3. Dupa elaborarea proiectului tennic, pe perioada exec.utiei se vor respecta normele si legile in vigoare, se vor urma specificatîile tehnice ale materialelor utilizate in reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si se vor 
utiliza numai echipamente si materiale agreate. ln acelasi timp, constructorul va lua toate masurile privind protectia muncii si situatiile de urgenta, conform fegislatiei in vigoare. 
4. lnlocuirea tamptariei se va face doar in urma verfficarilor dimensiunilor fiecarui gol in parte de catre executant, la fata locului. 
6. Pe conturul terasei se va monta o balustrada metalica de protectie cu inaltimea totala de 1,00 m de la cota ultimului strat de pe terasa, cf, NP 057-02. 
&. Strapungerile de terasa sî coloane de ventilatii-raman pe pozmle existente, urmand a fi inlocuite / inattate. 

Nota 2 

1. Izolarea termica a peretilor exteriori se face cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a peretilor, armat cu fibra de stida si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea 

cu fasîi orizontale continue de vata minerala bazaltica de 10 cm, cu dasa de readie ia foc A1 sau A2. • S1, dO, - Sodul se va termoizola pe fata exterioara a acestuia pana la cota terenului cu un strat de polistiren 

extrudat de 8 cm grosime, armat cu fibra de sticla 54 finisat cu grund adeziv de 7 mm si tencuiala decorativa. 

2. TeITnoizolarea planseului de peste ultimul nivel se face cu un strat de 18 cm (10 + 8) de polistiren expandat ign�ugal de inalla densitate, peste care se adauga o folie de protectie tehnologica impeITneabila la apa, 

dar permeabila la vapori, peste care se prevede un strat de protedie a termoizolatiei format dintr.o sapa placa armata de 6 cm grosime, un strat de difuzie a vaporilor si hidroizolatie cu 2 membrane termosudabHe 

dublustrat. cea din exterior cu strat de protectie din ardezie. Suprafata verticala a aticului se va termoizola cu polistiren expandat ignrfugat de inalta densitate de 1 O cm: Suprafata orizontala a aticului se va termoizola cu 

polisUren expandai de inalla densitate de 18 cm. 

3. Intradosul planseului de peste parter din windfang si camera pubela care dau spre apartamente se va teITnoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 8 cm grosime, aITnal cu fibra de sticla si finisat cu grund 

adeziv de 7 mm, finisat cu vopsea lavabila de interior. Termoizolarea planşeului peste subsol se va realiZa la intrados, cu un strat de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, 

protejata cu o masa de spadu aITnata, finisata cu vopsea lavabila. 
4. Tamplaria existenta se inlocuieste cu tamplarie perfoITnanta cu rama din PVC in sistem pentacameral. cu profil metalic galvanizat de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoizolant dublu 4-16-4, cu o 

suprafata tratata low-e (e O, 1 O) cu spati\JI dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de elansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor tennoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitiv/fante/grile pentru 
aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele anvelopei. ln zona bucatarilor si a camarilor se vor monta si grile de aerisire din PVC. acolo unde este cazul. ln dreptul terestrelor si 
parapetul balcoanelor se vor monta glafuri de tabla, vopsite in camp eledrostatic pentru proiect.ia termoizolatiei. 
s. Bordarea golurilor de fa ferestre se face cu polistren expandat ignifugat de inalta densitate 3 cm grosime, protectie la muchii CIJ profile din aluminiu si benzi de tesatura din fibra de stida la ferestrele inlDaJite. 
6. Balcoanele se vor închide cu tamplarie din PVC sau geam termoizolant, de la parapet in sus, cu termOfzolarea parapetilor, in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa refacerea parapetilor cu confectie metalica si 
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistente la umezeala ( de a.doare verde) in interiorul balconului. 
7. Pe fata dele unde exista termoizolatJi cu polistiren, se va inlatura pentru aplicarea noului polistiren. 
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Termoizolare terasa: indepar1area straturilor pana la hidroizolatia existenta: 
Termoizolatie terasa propusa - POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 
INALTADENSITATEj1Bcm; I 
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4 
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p 

Nota 1: 
1. A se consulta impreuna cu documentele aferente O. A. L. I. 

Vata minerala bazalti� 1 O cm 
Clasa de reactie la foc_ A2-s1, d0 

2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul expertului tehnîc si a auditorului energetic. 
3. Oupa elaborarea proiectului tennic, pe perioada executiei se vor respecta normele si legile in vigoare, se vor urma specificatiile tehnice ale materialek>r utilizate in reabilitarea termica a blocurilor de lowinte si se vor 
utiliza numai echipamente si materiale agreate. ln acelasi timp, constructorul va lua toate masurile privind protectia muncii si situatiile de urgenta, conform legislatiei in vigoare. 
,. lnlocuirea tamplariei se va face doar in urma verificarilor dimensiunilor fiecarui gol in parte de catre executant, la fata locului. 
5. Pe conturul terasei se va monta o balustrada metalica de protectie cu inaltimea totala de 1,00 m de la cota ultimului strat de pe terasa, d, NP 057-02. 
5. Strapungerile de terasa si coloane de ventilatii-raman pe pozitile existente, unnand a fi inlocuite I inaltate. 

Nota 2 
1. Izolarea tennica a peretilor exteriori se face cu un strat de polistiren expandat ignttugal de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a peretilor, annat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea 
cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica de 10 cm, cu dasa de reactie ia foc A1 sau A2 • S1, dO, • Sodul se va tennoizola pe fata exterioara a acestuia pana la cota terenului cu un strat de polistiren 
extrudat de 8 cm grosime, armat cu fibra de slida si finisat cu grund adeziv de 7 mm si tencuiala decorativa. 
2. Tennoizolarea planseului de peste ultimul nivel se face cu un strat de 18 cm (10 + 8) de polistiren expandat ignttugat de inalta densitate, peste care se adauga o folie de protectie tehnologica impenneabila la apa, 

dar permeabila la vapori, peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa placa armata de 6 cm grosime, un strat de difuzie a vaporilor si hidroizolatie cu 2 membrane termosudabile 
dublustrat. cea din exterior cu strat de protectie din ardezie. Suprafata verticala a aticului se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 1 O an: Suprafata orizontala a aticului se va termolz�a cu 
polistiren expandat de inalta dens�ate de 18 cm. 
3. Intradosul planseului de peste parter din windfang sî camera pubela care dau spre apartamente se va termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 8 an grosime, armat cu fibra de stida si finisat cu grund 
adeziv de 7 mm, finisat cu vopsea lavabila de interior. Termoizolarea planşeului peste subsol se va realiza la intrados, cu un strat de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, 
protejata cu o masa de spactu annata, finisata cu vopsea lavabila. 
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4. Tamplaria existenta se inlocuieste cu tamplarie perfonnanta cu rama din PVC in sistem pentacameral, cu profil metalic galvanizat de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam tennoizolant dublu 4-16-4, cu o 
suprafata tratata low-e (e O, 1 O) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de elansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor tennoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitiv/fante/grile pentru 

aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele anvelopei. ln zona bucatarilor si a camarilor se vor monta si grile de aerisire din PVC, acolo unde este cazul. ln dreptul ferestrelor si 
parapetul balcoanelor se vor monta glafuri de tabla, vopsite în camp electrostatic pentru protectia termoizolatiei. 

Şef proiect arh. Elena C. OSMAN Scara: 
1:100 

5. Bordarea golurilor de ta ferestre se face cu polistren expandat ignifugat de inalta densitate 3 cm grosime. protectie la muchii cu profila din aluminiu si benzi de tesatura din fibra de stida la ferestrele inloc:uite. 
6. Balcoanele se vor indlide cu tamplarie din PVC sau geam termoizolant, de la parapet in sus, cu termoizolarea parapetilor, in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa refacerea parapetilor cu confectie metalica si 
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistente la umezeala ( de culoare verde) in interiorul balconului. 

7, Pe fatadele unde exista termoizolatii cu polistiren, se va inlatura pentru aplicarea noului polistiren. 

Proiectat arh. Ion CROITORU 

Desenat arh. Vlada AFTENI 
Data: 
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Clasa de importanta: "III" (cf. Pi0
0

-1/2013) 
Categoria de importanta: "C" (cf.HGR 766/1997) 
Grad de rezistenta la foc: "li" (cf. P118-99) 
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Termo1zol�e terasa: indepartarea straturilor pana la l!_idro1zolatia existenta: 
Termoizolatie teraşa propusa - POUST/REN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 
!NALTA DENSITAŢE 18 cm; I I 

Nota 1: 

Balustrada metalica de rotectie 

Borda· ferestre: 
Termosistem cu POLISTIREN 
EXPANDAT IGNIFUGAT (EPS) 3 cm 

Pereti exteriori: 
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT 
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm; 
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA 

Glaf exterior ferestre: 
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb 

material termoizolant cu clasa de reactie la 
foc A1 sau A2-s1, dO dispuse in dreptul 

planseelor cladiri, cu latîmea de min. 0,30m 
cu aceeasi grosime a materialului 

termoizolant la termoizolarea fatadei 

Pereti exteriori: 
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT 
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm; 
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA 

Tam larie noua: 
Tamplarie PVC cu profile pentacamerale 
si geam termoizolant low-e 
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Polistiren extrudat i nifu at XPS - 8 cm 

SECTIUNE BB' 

1, A se consulta impreuna cu documentele aferente D. A. L. 
2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul expertului tehnic si a auditorului energetic. 
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3. Oupa elaborarea proiectului tennic, pe perioada executiei se vor respecta normele si legile in vigoare, se vor urma specificatiite tehnice ale materialelor utilizate in reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si se vor 
utiliza numai echipamente si materiale agreate. ln acelasi timp, constructorul va lua toate masurile privind protectia muncii si situatiile de urgenta, conform legislatiei în vigoare. 
4. lnlocuirea tamplariei se va face doar in urma verfficarilor dimensiunilor fiecarui gat în parte de catre executant, la fata locului. 
5. Pe conturul terasei se va monta o balustrada metalica de protectie cu inaltimea totala de 1,00 m de la cota ultimului strat de pe terasa, cf, NP 057-02. 
6. Strapungerile de terasa si coloane de ventilatii -raman pe pozîtile existente, urmand a fi inloa.iite / inattate. 

Nota 2 
I. Izolarea termica a peretttor exteriori se face cu un strat de polistiren expandat igMugat de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a peretilor, armat cu fibra de stida si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea 
cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica de 10 cm, cu dasa de reactie ia foc A1 sau A2 • 51, dO, • Soclul se va termoizola pe fata exterioara a acestuia pana la cota terenului ru un strat de polistiren 
extrudat de 8 cm grosime, armat cu fibra de stida si finisat cu grund adeziv de 7 mm si tencuiala decorativa. 
2. Termoizolarea planseulul de peste ultimul nivel se face cu un strat de 18 cm (10 + 8) de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, peste care se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa, 
dar permeabila la vapori, peste care se prevede un strat de protedie a termoizolatiei format dintr-o sapa placa armata de 6 an grosime, un strat de difuzie a vaporitor si hidroizolatie cu 2 membrane termosudab�e 
dublustrat, cea din exterior cu strat de protectie din ardezie. Suprafata verticala a aticului se va termoizola cu polistiren expandat ignrfugat de înalta densitate de 10 cm; Suprafata orizontala a aticului se va termoizola cu 
po!stiren expandat de inalta densitate de 18 cm. 
l. Intradosul planseului de peste parter din windfang si camera pubela care dau spre apartamente se va termoizola a.i un strat de vata minerala bazaltica de 8 cm grosime, armat cu fibra de sticia si finisat cu grund 
adeziv de 7 mm, finisat ru vopsea lavabila de interior. Termoizolarea planşeului peste subsol se va realiza la intrados, aJ un strat de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, 
protejata cu o masa de spadu armata, finisata aJ vopsea lavabila. 
4. Tamplaria existenta se inlowiesle cu tamplarie performanta cu rama din PVC in sistem pentacameral, cu profil metalic galvanizat de ranforsare (acolo unde este cazul), cu geam termoiZolant dublu 4.1µ, cu o 
suprafata tratata low-e (e 0, 10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de elansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitiv/fante/grile pentru 
aerisirea controlata a spatiilor oaJpate si evitarea aparitiei condensului pe elementele anvelopei. ln zona bucatarilor si a camarilor se vor monta si grile de aerisire din PVC. acolo unde este cazul. ln dreptul ferestrelor si 
parapetul balcoanelor se vor monta glafuri de tab!a, vopsite in camp eledrostatic pentru protectia termoizolatiei. 
5. Bordarea golurilor de la ferestre se face cu polistren expandat ignijugat de inalla densitate 3 cm grosime, protectie la muchii OJ profile din aluminiu si benzi de tesatura din fibra de stida la ferestrele inlowite. 
6. Balcoanele se vor închide cu tamplarie din PVC sau geam termoizolant, de la parapet în sus, cu termoizolarea parapetilor, in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa refacerea parapetilor cu confectie metalica si 
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistente la umezeala ( de OJloare verde) in interiorul balconului. 
7. Pe fatadele unde exista termoizolatii cu polistiren, se va inlatura pentru aplicarea noului polistiren. 
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LEGENDA: 

X - Corp de iluminat existent

• - intrerupator monopolar, montaj îngropat, IP44;

• - doza existenta

-ft - priza tensiune redusa, montaj aparent, IP44.
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LEGENDA: 

X - Corp de iluminat, tip aplica, etansa IP44, cu sursa economica 20W. 

• - intrerupator monopolar, montaj aparent, IP44;
•-doza
-ft - priza tensiune redusa, montaj aparent 
NOTA:-
ln urma placarilor cu polistiren a planseelor trebuie aduse la fata plafoanelor placate corpurile de iluminat. 
Se vor prelungi tuburile pana la fata plafonului reabilitat. Se vor inlocui conductorii de la punctul afectat 
pana la doza cea mai apropiata. Legaturile in aceasta doza se vor realiza prin cositorire 
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LEGENDA: 

X - Corp de iluminat existent 

li,- interfon 

• - doza existenta

0 - intrerupator monopolar, montaj îngropat IP20 
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LEGENDA: 
X - Corp de iluminat, lip aplica, elansa IP44.

ii,- Interfon

•-Doza 

0 - lntrerupator monopolar, montaj îngropat, IP20 
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- ln urma placarilor cu polistiren a planseelor trebuie aduse la fata plafoanelor placate corpurile de iluminat. 
Se vor prelungi tuburile pana la fata plafonului reabilitat. Se vor înlocui conductorii de la punctul-afectat 
pana ra doza cea mai apropiata. Legaturile rn aceasia doza se vor realiza prin cos1Wl'li'e> 
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                                                ANEXA  nr. 2   
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI: 
 

"RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE  
DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- GREEN-2” 

 - BLOC A6 
 

componentă a proiectului "Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale  
din Municipiul Craiova- GREEN-2” finanțat prin Planul Naţional de Redresare și 

Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – VALUL 
RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și 

reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale 

 
 
Amplasamentul obiectivului: Str. Penes Curcanul, nr. 6, Craiova, jud. Dolj 

Faza de proiectare: D.A.L.I. 

Clasa de importanta: C - conform HG nr. 766/1997 

Categoria de importanta: III - conform Normativ P 100-1/2013 

 
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, 

exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj 

(C+M), in conformitate cu devizul general 

   1. valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA – 2.148.899,30 
lei, din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.833.961,78 lei 

2. valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA   – 1.805.797,73 lei, 
din care constructii-montaj (C + M) fara TVA: 1.541.144,35 lei. 

         
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice 

/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii și 

calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice 

în vigoare; 

Capacități fizice:  
- Regim de înălțime: S+P+4; 
- Număr apartamente: 15  
- Aria utilă încălzită: 1204.2 mp 
- Aria construită: 314.2 mp 
- Aria construita desfasurata totala: 1834.3 mp 

 

Indicatori calitativi:  

  

Valoare la 
inceputul 

implementarii 
proiectului 

Valoare la finalul 
implementarii 

proiectului 

Scadere 
procentuala 

Consumul anual specific de energie 
primară (kWh/an) 

267.95 154.78 42.24% 

Consumul anual specific de energie 
pentru incalzire (kWh/mp.an) 

181.97 66.99 63.19% 

Emisiile specifice de CO2 (kg/mp.an) 61.27 35.49 42.08% 
 



  

Valoare la 
inceputul 

implementarii 
proiectului 

Valoare la finalul 
implementarii 

proiectului 

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect 
de sera (echivalent tone de CO2) 

73.78 42.74 

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai 
buna a consumului de energie (nr. 

gospodarii) 
0 15 

 
Se estimeaza o scadere anuala a gazelor cu efect de sera 

(echivalent tone de CO2) de 31.04 tone CO2/an. 
 
Aceeasi indicatori sunt prezentati mai jos in tabelul din ghidul 

PNRR: 

Indicator de realizare (de 
output) aferent cladirii 

Valoarea la inceputul 
implementarii proiectului 

Valoarea la finalul 
implementarii proiectului 

(de output) 
Consum anual specific de 

energie finala pentru 
incalzire (kWh/an.mp) 

181.97 66.99 

Consumul de energie 
primara totala 
(kWh/an.mp) 

267.95 154.78 

Consumul de energie 
primara utilizand surse 

conventionale (kWh/an.mp) 
267.95 151.85 

Consumul de energie 
primara utilizand surse 

regenerabile (kWh/an.mp) 
0.00 2.93 

Nivel anual estimat al 
gazelor cu efect de sera 

(echivalent kgCO2/mp.an) 
61.27 35.49 

 
Prin solutiile propuse se asigura 1.90% energie din surse 

regenerabile. 

 
 

c) Durata estimată de executie a obiectivului de investiții: 6 luni 
 

 
 

PROIECTANT, 
 

S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L. 



 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr.  …………………. 
 

RAPORT DE AVIZARE, 
 
 Având în vedere: 
            Referatul de aprobare nr. 270384/2023 al Directiei de Elaborare si Implementare Proiecte;                                                                                                                             

Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte nr. 270480/2023 privind aprobarea 
Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a indicatorilor tehnico- economici pentru 
obiectivul de investitii: "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- ”- 
GREEN 2 – bloc A6, Str. Penes Curcanul, nr. 6. 

În conformitate cu prevederile  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice;Regulamentului UE 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilientă;O.U.G. nr. 124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României 
prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; Ghidul specific – Condiţii de 
accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului 
de proiecte PNRR/2022/C5/1/A3.1/1 prevede în mod expres obligativitatea, aprobat prin Ordinul 
ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei nr 444/2022, cu modificările și 
completarile ulterioare; art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare si  avizul favorabil nr. 265978/2023 al Comisiei Tehnico - 
Economice constituită la nivelul Primăriei Municipiului Craiova; 

   În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (7), lit. k) și art. 196 alin. 
(1), lit. a) din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
             Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;   
                                         
                                                           AVIZĂM FAVORABIL 
 
       Propunerea privind: 

  1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de 
investitii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – 
bloc A6, Str. Penes Curcanul, nr. 6, în vederea implementării unui proiect cu finantare 
nerambursabila, prevazuta în Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezentul raport. 

  2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei "Renovare enerGetică a 
clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN 2 – bloc A6, Str. Penes Curcanul, nr. 
6, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezentul raport.      

 
 
 

                       Director Executiv, 
                      Ovidiu Mischianu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea si  
 legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului 

               Intocmit, 
 Cons. jur. Claudia Calucică 
Imi asum responsabilitatea privind 
legalitatea actului administrativ 

                                    
                      Semnatura:                                                       Semnatura  
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