Nesecret 

 ANEXA nr.4
SITUAŢIA CURSURILOR DE APĂ , A  DIGURILOR ŞI A LACURILOR DIN JUDEŢUL DOLJ 
	Nr. Crt.
	CURSURI DE APĂ
	COD CADASTRAL
	BAZIN
	SUPRAFEŢE

KM
	LUNGIME

KM
	FORMAŢII DE INTERVENŢIE

	1. 
	JIU
	JIU – 1
	JIU
	10080
	339
	SCAEŞTI

CRAIOVA

	2. 
	BRALOŞTIŢA
	VII-1-36a
	JIU
	28
	15
	SCAEŞTI

	3. 
	BÂLTA
	VII-1-36B
	JIU
	12
	8
	SCAEŞTI

	4. 
	CÂRNEŞTI
	VII-1-37
	JIU
	17
	9
	SCAEŞTI

	5. 
	RACOVIŢA
	VII-1-38
	JIU
	28
	17
	SCAEŞTI

	6. 
	RĂCARI
	VII-1-39
	JIU
	13
	9
	SCAEŞTI

	7. 
	ARGETOAIA
	VII-1-40
	JIU
	249
	50
	SCAEŞTI

	8. 
	GARCOTIN
	VII-1-40-2
	JIU
	21
	12
	SCAEŞTI

	9. 
	TANTAR
	VII-1-40-3
	JIU
	63
	22
	SCAEŞTI

	10. 
	MALUMNIC
	VII-1-40-3-1
	JIU
	10
	6
	SCAEŞTI

	11. 
	VL. OMORNEI
	VII-1-40-4
	JIU
	9
	6
	SCAEŞTI

	12. 
	BRĂDEŞTI
	VII-1-41
	JIU
	47
	22
	SCAEŞTI

	13. 
	METEU
	VII-1-41-1
	JIU
	8
	6
	SCAEŞTI

	14. 
	AMARADIA
	VII-1-42
	JIU
	879
	106
	ROBĂNEŞTI

	15. 
	VL. BOULUI
	VII-1-42-10
	JIU
	39
	10
	ROBĂNEŞTI

	16. 
	MIEREA
	VII-1-42-10-1
	JIU
	15
	11
	ROBĂNEŞTI

	17. 
	PLOSCA
	VII-1-42-11
	JIU
	96
	35
	ROBĂNEŞTI

	18. 
	VL. MUIERII
	VII-1-42-12
	JIU
	18
	8
	ROBĂNEŞTI

	19. 
	PLOSTINA
	VII-1-42-13
	JIU
	7
	7
	ROBĂNEŞTI

	20. 
	BREBINA
	VII-1-42-14
	JIU
	19
	7
	ROBĂNEŞTI

	21. 
	VL. MĂNĂSTIRII
	VII-1-42-15
	JIU
	10
	6
	ROBĂNEŞTI

	22. 
	VL. ŞARPELUI
	VII-1-42-16
	JIU
	40
	12
	ROBĂNEŞTI

	23. 
	RAZNIC
	VII-1-43
	JIU
	498
	58
	BRABOVA

	24. 
	MASCOT
	VII-1-43-1
	JIU
	34
	20
	BRABOVA

	25. 
	MERETEL
	VII-1-43-2
	JIU
	278
	42
	BRABOVA

	26. 
	RECEA
	VII-1-43-2-1
	JIU
	22
	15
	BRABOVA

	27. 
	BRABOVA
	VII-1-43-2-2
	JIU
	130
	32
	BRABOVA

	28. 
	RĂCHITA
	VII-1-43-2a
	JIU
	17
	13
	BRABOVA

	29. 
	URDINITA
	VII-1-43-2-2-1
	JIU
	50
	33
	BRABOVA

	30. 
	PLEŞOI
	VII-1-43-2-3
	JIU
	46
	28
	BRABOVA

	31. 
	BREASTA
	VII-1-43-3
	JIU
	12
	12
	BRABOVA

	32. 
	TEJAC
	VII-1-44
	JIU
	27
	27
	CRAIOVA

	33. 
	ULM
	VII-1-44a
	JIU
	16
	12
	CRAIOVA

	34. 
	PRODILA
	VII-1-44b
	JIU
	26
	14
	CRAIOVA

	35. 
	CRAIOVIŢA
	VII-1-45
	JIU
	51
	9
	PRIMĂRIA CRAIOVA

	36. 
	PREAJBA
	VII-1-45-1
	JIU
	15
	6
	CRAIOVA

	37. 
	LUMAS
	VII-1-46
	JIU
	31
	7
	CRAIOVA

	38. 
	LEUL
	VII-1-47
	JIU
	35
	13
	CRAIOVA

	39. 
	VL.BISERICI
	VII-1-47a
	JIU
	45
	13
	CRAIOVA

	40. 
	DÂLGA
	VII-1-48
	JIU
	12
	6
	CRAIOVA

	41. 
	VL.VISTERIEI
	VII-1-49
	JIU
	27
	9
	CRAIOVA

	42. 
	GIOROC
	VII-1-50
	JIU
	65
	15
	CRAIOVA

	43. 
	LIVADIA
	VII-1-51
	JIU
	56
	10
	CRAIOVA

	44. 
	GEAMARTALUI
	VII-1-173-13
	OLT
	421
	63
	ROBĂNEŞTI

	45. 
	PR.MIJLOCIU
	VII-1-173-13-1
	OLT
	26
	16
	ROBĂNEŞTI

	46. 
	VL.SATULUI
	VII-1-173-13-1a
	OLT
	16
	9
	ROBĂNEŞTI

	47. 
	HOREZU
	VII-1-173-13-2
	OLT
	136
	37
	ROBĂNEŞTI

	48. 
	TESLUI
	VII-1-175
	OLT
	569
	110
	ROBĂNEŞTI

	49. 
	LANGA
	VII-1-175a
	OLT
	29
	14
	ROBĂNEŞTI

	50. 
	SCHEAUA
	VII-1-175-1
	OLT
	12
	8
	ROBĂNEŞTI

	51. 
	VLASCA
	VII-1-175-2
	OLT
	60
	15
	ROBĂNEŞTI

	52. 
	VL.VIILOR
	VII-1-175-2-1
	OLT
	29
	9
	ROBĂNEŞTI

	53. 
	BRÂNCOVEANA
	VII-1-175-3
	OLT
	40
	9
	ROBĂNEŞTI

	54. 
	POLOVINA
	VII-1-175-3a
	OLT
	9
	6
	ROBĂNEŞTI

	55. 
	LACURILE ÎNŞIRATE
	VII-1-175-4
	OLT
	11
	8
	ROBĂNEŞTI

	56. 
	VL.ALBOTEI
	VII-1-175-4a
	OLT
	12
	11
	ROBĂNEŞTI

	57. 
	FRÂSINEŢ
	VII-1-175-5
	OLT
	72
	24
	ROBĂNEŞTI

	58. 
	VL. LUNGENILOR
	VII-1-175-5-1
	OLT
	31
	16
	ROBĂNEŞTI

	59. 
	BALASAN
	XIV-1-26
	DUNĂREA
	890
	51
	GIURGIŢA

	60. 
	FÂNTÂNA FĂTULUI
	XIV-1-26-1
	DUNĂREA
	458
	19
	GIURGIŢA

	61. 
	DESNĂŢUI
	XIV-1-27
	DUNĂREA
	2015
	115
	BRABOVA

GIURGIŢA

	62. 
	BURDUHOSUL
	XIV-1-27-1
	DUNĂREA
	17
	12
	BRABOVA

	63. 
	CETĂŢUIA
	XIV-1-27-2
	DUNĂREA
	22
	11
	BRABOVA

	64. 
	PUTINEI
	XIV-1-27-3
	DUNĂREA
	32
	16
	BRABOVA

	65. 
	CIUTURA
	XIV-1-27-3a
	DUNĂREA
	27
	12
	BRABOVA

	66. 
	TERPEZIŢA
	XIV-1-27-4
	DUNĂREA
	193
	46
	BRABOVA

	67. 
	MOZNA
	XIV-1-27-4-1
	DUNĂREA
	13
	11
	BRABOVA

	68. 
	LAZU
	XIV-1-27-4-2
	DUNĂREA
	12
	8
	BRABOVA

	69. 
	GABRU
	XIV-1-27-4-2a
	DUNĂREA
	18
	13
	BRABOVA

	70. 
	BALACASANCA
	XIV-1-27-4-3
	DUNĂREA
	34
	11
	BRABOVA

	71. 
	VÂRVOR
	XIV-1-27-4-4
	DUNĂREA
	19
	6
	BRABOVA

	72. 
	VL.REA
	XIV-1-27-5
	DUNĂREA
	69
	9
	GIURGIŢA

	73. 
	PANAGHIA
	XIV-1-27-5-1
	DUNĂREA
	26
	7
	GIURGIŢA

	74. 
	BANAGUI
	XIV-1-27-6
	DUNĂREA
	31
	13
	GIURGIŢA

	75. 
	BALDAL
	XIV-1-27-7
	DUNĂREA
	178
	30
	GIURGIŢA

	76. 
	BUZAT
	XIV-1-27-8
	DUNĂREA
	165
	22
	GIURGIŢA

	77. 
	PORTĂREŞTI
	XIV-1-27-8-1
	DUNĂREA
	8
	6
	GIURGIŢA

	78. 
	BABOIA
	XIV-1-27-9
	DUNĂREA
	609
	80
	GIURGIŢA

BRABOVA

	79. 
	TEIU
	XIV-1-27-9-1
	DUNĂREA
	44
	12
	BRABOVA

	80. 
	CARÂULA
	XIV-1-27-9-2
	DUNĂREA
	14
	7
	GIURGIŢA

	81. 
	CIOROIAŞI
	XIV-1-27-9-3
	DUNĂREA
	74
	6
	GIURGIŢA

	82. 
	JIEŢ
	XIV-1-28
	DUNĂREA
	633
	633
	CRAIOVA

	83. 
	GIOROCEL
	XIV-1-28-1
	DUNĂREA
	25
	25
	CRAIOVA

	84. 
	VL. PREDEŞTILOR
	XIV-1-28-2
	DUNĂREA
	20
	20
	CRAIOVA

	85. 
	DUNĂREA
	XIV
	DUNĂREA
	33250
	1075
	GIURGIŢA

CRAIOVA


SITUAŢIA DIGURILOR DIN JUDEŢUL DOLJ
	Nr.

crt
	Denumire 

curs  de apă
	   Denumire  dig 

    si   localizare
	L

km
	B

m
	b

m
	h

m
	Panta

t.i(1:)
	Panta

t.e(1:)
	Material

 constr.    

	1.
	Jiu
	Dig mal st. Râu  Jiu

Murta-Lişteava
	15.8
	12.0
	4.0
	1.5
	1:2
	1:3
	pământ

	2.
	Jiu
	Dig mal st. Râu  Jiu

Rojişte-Murta
	13.6
	12.0
	4.0
	1.5
	1:2
	1:3
	pământ

	3.
	Jiu
	Dig mal st. Râu  Jiu

Secui-Bratovoiesti
	14.2
	12.0
	3.0
	1.7
	1:2
	1:3
	pământ

	4.
	Jiu
	Dig mal dr. Râu  Jiu

Podari-Tuglui
	14.6
	12.0
	3.0
	1.7
	1:2
	1:3
	pământ

	5.
	Jiu
	Dig mal st. Râu   Jiu

Cfl. Amaradia-Podari
	13.1
	17.0
	3.0
	2.5
	1:2.5
	1:3
	pământ

	6.
	Jiu
	Dig mal dr Râu Jiu

Podari-Prodila
	3.16
	12.0
	4.0
	1.5
	1:2.5
	1:3
	pământ

	7.
	Jiu
	Dig mal dr Râu Jiu

Breasta-Raznic
	1.53
	13.0
	3.0
	2.2
	1:2
	1:2.5
	pământ

	8.
	Jiu
	 Dig mal drept

Inelar mic Leamna
	0.59
	16.0
	3.0
	2.5
	1:2
	1:3
	pământ

	9.
	Jiu
	 Dig mal drept

Inelar mare Leamna
	2.59
	17.0
	3.0
	2.5
	1:2.5
	1:3
	pământ

	10.
	Jiu
	Dig mal dr Râu Jiu

Leamna-Bucovăţ
	2.55
	17.0
	3.0
	2.5
	1:2.5
	1:3
	pământ

	11.
	Jiu
	Dig Râu Jiu

Beharca-Tatomiresti
	12.3
	23.0
	3.0
	3.5
	1:3
	1:2.7
	pământ

	12.
	Jiu
	Dig Râu Jiu-Beharca

Isalnita- halda de cenuse
	3.24
	23.0
	3.0
	4.0
	1:3
	1:2
	pământ

	13.
	Jiu
	Dig mal dr. Râu Jiu baraj

Isalnita-Cotofenii din Dos.
	3.80  
	18.0
	3.0
	3.0
	1:3
	1:2
	pământ

	14.
	Jiu
	Dig mal dr Râu Jiu aval padure Cotofeni-estacad.

baraj Isalnita  aval
	4.90
	14.0
	3.0
	2.2
	1:3
	1:2
	pământ

	15.
	Jiu
	Dig mal st.Râu Jiu- -Termo depozit Doljchim
	2.26
	23.0
	3.0
	4.0
	1:3
	1:2
	pământ

	16
	Jiu 
	Dig  mal st Râu Jiu. Termo depozit -confl.Amaradia
	0.54
	24.0
	3.5
	4.0
	1:3
	1:2
	pământ

	17.
	JIu
	Dig mal st.Râu Jiu-halda de cenuse-baraj
	0.84
	23.0
	3.0
	4.0


	1:3
	1:2
	pământ

	18.
	Pr. Amaradia
	Dig Pr.Amaradia-Melinesti
	0.8
	13.0
	3.0
	1.9
	1:2
	1:3
	pământ

	19.
	Pr. Amaradia
	Dig Pr.Amaradia-Doljchim
	5.53
	11.0
	3.0
	2.0
	1:2
	1:2
	pământ

	20.
	Pr. Pitulati
	Dig.Pr.Pitulati la Cotofenii din Dos
	1.4
	7.0
	3.0
	1.0
	1:1.5
	1:2
	pământ

	21.
	Pr. Carnesti 
	Dig Pr.Carnesti la Filiasi
	1.2
	6.0
	2.5
	1.0
	1:1
	1:2
	pământ

	22.
	Pr. Racoviţa 
	Dig Pr.Racovita la Bralostita
	3.6 
	10.0
	2.0
	1.5
	1:2
	1:3
	pământ

	23.
	Pr.  Argetoaia
	Dig Pr.Argetoaia Scaiesti-Bralostita
	4.8
	8.0
	2.5
	1.5
	1:1.5
	1:2
	pământ

	24.
	Pr. Argetoaia


	Dig Scaiesti-Valea lui 

Patru
	1.3
	5.0
	2.5
	0.8
	1:1.5
	1:1.5
	pământ

	25.
	Pr. Terpeziţa 
	Dig Pr.Terpezita
	16.8
	7.0
	3.0
	1.0
	1:2
	1:2
	pământ

	26.
	Pr. Brabova
	Dig Pr.Brabova
	16.5
	5.0
	2.0
	1.3
	1:1
	1:1
	pământ

	27.
	Pr. Mereţel
	Dig pr.Meretel  la      Predesti-Milovan
	8.5
	4.0
	2.0
	1.0
	1:1
	1:1
	pământ

	28.
	Pr. Raznic
	Dig Pr.Raznic la Predesti-Breasta-Crovna
	5.0
	6.0
	3.0
	1.5
	1:1
	1:1
	pământ

	29.
	Pr. Baboia
	Dig Pr.Baboia
	54
	11.0
	2.5
	2.0
	1:2
	1:2
	pământ

	30.
	Pr Abator
	Dig Pr. Abator
	1.35
	10.0
	2.0
	1.5
	1:2.5
	1:3
	pământ

	31.
	Pr. Teslui
	Dig Pr.Teslui-Ghercesti
	6.4
	5.0
	2.0
	1.5
	1:1
	1:1
	pământ

	32.
	Pr. Teslui
	Dig Pr.Teslui la Robanesti
	4.0
	8.0
	2.0
	1.5
	1:1.5
	1:1.5
	pământ

	33.
	Pr. Teslui
	Dig Pr. Teslui la Pielesti
	3.0
	8.0
	3.0
	1.5
	1:1.5
	1:1.5
	pământ

	34.
	Pr. Teslui
	Dig Pr. Teslui-Preajba

de Padure
	8.0
	10.0
	3.0
	1.5
	1:2
	1:2.5
	pământ

	35.
	Pr. Vlaşca
	Dig.Pr Vlasca la Lacrita
	7.5
	8.0
	2.0
	1.5
	1:2
	1:2
	pământ


EVIDENŢA LACURILOR NATURALE 
	Nr.

crt.
	Denumire lac            
	Localizare
	Suprafata

Ha
	Folosinta principală

	1.
	Balta Neagra
	Comuna Desa
	1,2 
	Piscicultură

	2.
	Lacul Ionele
	Comuna Urzicuta
	3,55
	Terapeutic

	3.
	Balta Cilieni
	Municipiul Băileşti
	20
	Piscicultură

	4.
	Victoria
	Comuna Bratovoiesti
	58,53
	Agrement

	5.
	Lacul Mare
	Comuna Teasc
	47,14
	Agrement

	6.
	Balta Oveselor
	Comuna Ciupercenii Noi
	24,5
	Piscicultură

	7.
	Balta Maglavit
	Comuna Maglavit
	50
	Piscicultură

	8.
	Balta Golenti
	Municipiul Calafat
	244
	Piscicultură

	9.
	Balta Jdegla
	Municipiul Calafat
	133
	Piscicultură

	10.
	Balta Arcerului
	Comuna Ciupercenii Noi
	219
	Piscicultură

	11.
	Balta Sebazu(Poni)
	Comuna Ciupercenii Noi
	17,6
	Piscicultură

	12.
	Balta Purcarului
	Comuna Ciupercenii Noi
	46,472
	Piscicultură

	13.
	Balta Sabalia
	Comuna Desa
	116,37
	Piscicultură

	14.
	Balta Tarova
	Comuna Piscu Vechi
	164
	Piscicultură

	15.
	Complexul Lacustru Preajba Făcai
	Comuna malul Mare
	29,53
	Agrement si
Piscicultură

	16.
	Balta Ciuperceni
	Municipiul Calafat
	167,61
	Piscicultură

	17.
	Balta Marginita
	Municipiul Calafat
	256
	Piscicultură

	18.
	Balta Murta
	Comuna Ciupercenii Noi
	18
	Piscicultură

	19.
	Balta Ciolacului
	Comuna Ciupercenii Noi
	16,5
	Piscicultură

	20.
	Balta Lată
	Comuna Desa
	59,86
	Piscicultură

	21.
	Balta Buldoaca
	Comuna Desa
	26,7
	Piscicultură

	22.
	Balta Porcului
	Comuna Desa
	22,8
	Piscicultură

	23.
	Balta Branisteni
	Comuna Poiana Mare
	34,07
	Piscicultură

	24.
	Balta Lunga
	Comuna Poiana Mare
	26,7
	Piscicultură

	25.
	Balta Riiosul
	Comuna Poiana Mare
	31,08
	Piscicultură

	26.
	Balta Cocorul
	Comuna Piscu Vechi
	48,27
	Piscicultură

	27.
	Balta Coica
	Comuna Piscu Vechi
	35,22
	Piscicultură


SITUAŢIA ACUMULĂRILOR  DIN JUDEŢUL DOLJ

	Nr.

crt.
	Denumire baraj /

lac de acumulare
	Curs de apă
	Clasa/categoria de importanţă
	Categoria /utilizarea
	Deţinător
	Caracteristici baraj


	Caracteristici lac de 

acumulare
	P.I.F.
	B.H.

	
	
	
	
	
	
	Tip baraj
	Înălţime baraj(m)
	Lungime

coronament (m)
	Volumul total

(mii mc)
	Suprafaţa lac 

(ha)
	
	

	1.
	Filiasi I
	Cirnesti
	D
	Agrement
	Primăria
	PO
	3
	80
	0,007
	1
	1960
	Jiu

	2.
	Filiasi II
	Cirnesti
	D
	Agrement
	Primăria
	PO
	4
	110
	0,012
	2
	1960
	Jiu

	3.
	Filiasi III
	Cirnesti
	D
	Agrement
	Primăria
	PO
	2
	70
	0,01
	1
	1960
	Jiu

	4.
	Hanul Doctorului I
	Canal 

N-V
	D
	Agrement
	Primăria
	PM
	2
	50
	0,01
	2
	1968
	Jiu

	5.
	Hanul Doctorului II
	Canal

 N-V
	D
	Agrement
	Primăria
	PM
	4
	120
	0,023
	1
	1968
	Jiu

	6.
	Vl.Sarpelui I
	Craiovita
	D
	Agrement
	Primăria
	PO
	2
	104
	0,104
	1
	1970
	Jiu

	7.
	Vl.Sarpelui II
	Craiovita
	D
	Agrement
	Primăria
	PM
	3
	126
	0,126
	1
	1970
	Jiu

	8.
	Vl.Sarpelui III
	Craiovita
	D
	Agrement
	Primăria
	PM
	2
	75
	0,075
	1
	1970
	Jiu

	9.
	Valea Fetii I
	Vl.Fetii
	D
	Agrement
	Primăria
	PO
	4
	12
	0,025
	2
	1968
	Jiu

	10.
	Preajba sat
	Preajba
	D
	Agrement
	Primăria
	PM
	4
	80
	0,035
	3
	1965
	Jiu

	11.
	Preajba   han
	Preajba
	D
	Piscicultura
	AJVPS 
	PO
	4
	141
	0,064
	5
	1981
	Jiu

	12.
	Preajba  IV
	Preajba
	D
	Piscicultura
	AJVPS 
	PM
	4
	100
	0,018
	4
	1965
	Jiu

	13.
	Făcăi
	Preajba
	D
	Piscicultura
	AJVPS 
	PM
	4
	141
	0,102
	4
	1964
	Jiu

	14.
	Făcăi (MI)
	Preajba
	D
	Piscicultura
	Insp. Pol.

Dolj
	PM
	4
	88
	0,102
	2
	1996
	Jiu

	15.
	Malu Mare IV
	Lumasu
	D
	Agrement
	Primăria
	PM
	5
	100
	0,030
	4
	1988
	Jiu

	16.
	Băileşti I
	Balasan
	D
	Piscicultura
	AJVPS 
	PO
	4
	130
	0,490
	20
	1968
	Dunăre

	17.
	Băileşti II
	Balasan
	D
	Piscicultura
	AJVPS 
	PO
	4
	220
	0,154
	8
	1968
	Dunăre

	18.
	Băileşti III
	Balasan
	D
	Piscicultura
	AJVPS 
	PO
	4
	70
	0,127
	5
	1968
	Dunăre

	19.
	Cilieni
	Balasan
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PO
	2
	10
	0,086
	4
	1973
	Dunăre

	20.
	Leu I
	Leu
	D
	Piscicultura
	AJVPS 
	PM
	4
	112
	0,532
	8
	1972
	Jiu

	21.
	Leu II
	Leu
	D
	Piscicultura
	AJVPS 
	PM
	5
	191
	0,138
	6
	1972
	Jiu

	22.
	Prodila 
	Prodila
	D
	Atenuare viitura
	D.A. Jiu
	PO
	11
	157
	0,500
	15,5
	1960
	Jiu

	23.
	Ac.

Caraula
	Pr. Baboia
	C
	Atenuare viitura
	D.A. Jiu
	PM
	6
	405
	2,200
	68,3
	1971
	Dunăre

	24.
	Cârcea
	Preajba
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PM
	6
	66
	0,065
	4
	1966
	Jiu

	25.
	Castranova
	Gioroc
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PO
	6
	157
	1,25
	26
	1970
	Jiu

	26.
	Ghindeni
	Leu
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PO
	5
	118
	0,102
	3
	1958
	Jiu

	27.
	Ac. Cornu
	Pr. Baboia
	C
	Atenuare viitura
	D.A .Jiu
	PM
	11
	215
	2,610
	64
	1973
	Dunăre

	28.
	Verbicioara
	Baboia
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PO
	4
	86
	0,025
	1
	1964
	Dunăre

	29.
	Verbiţa
	Baboia
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PO
	5
	160
	0,300
	6
	1967
	Dunăre

	30.
	Radovan
	Banagui
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PM
	4
	103
	0,026
	1
	1970
	Dunăre

	31.
	Perişor
	Baldal
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PM
	5
	146
	0,710
	20
	1969
	Dunăre

	32.
	Giurgiţa
	Buzatu
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PA
	4
	170
	0,326
	12
	1965
	Dunăre

	33.
	Locusteni
	Valea Predeştilor
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PM
	3
	145
	0,350
	8
	1968
	Dunăre

	34.
	Cetate
	Colectare izvoare
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PO
	4
	50
	0,020
	1
	1964
	Dunăre

	35.
	Preajba de Pădure II
	Teslui
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PM
	4
	63
	0,048
	1
	1969
	Olt

	36.
	Teslui
	Teslui
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PM
	5
	113
	0,090
	2,5
	1969
	Olt

	37.
	Vârtop
	Teiu
	D
	Piscicultura
	Primăria
	PO
	8
	260
	1,280
	26
	1970
	Olt

	38.
	Plosca
	Plosca
	D
	
	Primăria
	Baraj beton
	6
	95
	0,150
	5
	1975
	Dunăre

	39.
	Ac. Işalniţa
	R. Jiu
	B
	Alimentare cu apa/

atenuare viitura
	D.A. Jiu
	SBB
	18
	129
	1,5
	180
	1965
	Jiu

	40.
	Ac. Fântânele
	Desnăţui
	B
	Atenuare viitura /

piscicultura
	S.N.I.F.

DOLJ
	PO
	13,5
	768
	39,0
	325
	1972
	Dunăre

	41.
	Polder Bistreţ
	Desnăţui
	D
	Piscicultura
	S.N.I.F.

DOLJ
	PO
	4,3
	-
	0,825
	2050
	1971
	Dunăre

	42.
	Bulzeşti
	Horezu
	D
	Piscicultura
	S.N.I.F.

DOLJ
	SBML
	
	
	
	
	
	Olt

	43.
	Preajba de Pădure II
	Teslui
	D
	Piscicultura
	Primărie
	PM
	4
	63
	0,048
	1
	1969
	Olt


SITUAŢIA LACULUI FÂNTÎNELE ŞI A DIGURILOR 

AFLATE ÎN ADMINISTRAREA A.N.I.F.

I. INCINTA  CALAFAT – CIUPERCENI – DESA


Zona ce trebuie apărată se află în administrarea Zonei 01 Calafat. Digurile de apărare din incintele Calafat – Ciupercenii Noi – Desa, trup I şi trup II  urmăresc malul stâng al Dunării de la km 778 – 783,800, respectiv 751,250 – 756,650.


Distanţa dig – mal variază între 100 – 500 m, fiind ocupată de păduri şi păşune. Avem o staţie SRPS  Jdegla în trupul I cu un debit de 1,1mc/s cu o putere instalată de 375kw. 
Situaţia centralizatoare, cu împărţirea pe sectoare

	Nr.

crt.
	Felul lucrărilor
	UM
	Total
	Jdegla
	Duvalmu

	I.
	Diguri – total

1. la incintele de la Dunăre

- longitudinale

- compartimentale

2. la incintele de la râuri interioare
	Km

Km

Km

Km

Km
	11,2

11,2

11,2

-

-
	5,8

5,8

5,8

-

-
	5,4

5,4

5,4

-

-

	II.
	Baraje pentru atenuarea vânturilor
	Km
	-
	-
	-

	III.
	Canale de desecare 
	Km
	116,900
	50,200
	66,700

	IV.
	Staţii pompare 

din care 

desecare
	Buc.

Mc/s

Kw

Buc

Mc/s

Kw 
	2

3,24

505

2

3,24

505
	1

1,1

130

1

1,1

130
	1

2,14

375

1

2,14

375


II. INCINTA  GHIDICI – RAST – BISTREŢ


Zona 02 Băileşti şi zona 08 Măceş, acţionează pe o singură linie de apărare formată din incintele Bistreţ – Nedeia – Jiu şi Ghidici – Rast – Bistreţ, care formează un dig pe o lungime de 57,750 km longitudinal  şi  52,50 km.


Aceste  incinte sunt situate în lunca Dunării în zona Km 690 – 748 (Km Dunăre) pe partea stângă. 
DATELE HIDROGRAFICE DIN BAZIN ŞI DIN ZONA DE APĂRATĂ

Linia de apărare Bistreţ – Nedeia – Jiu  şi Ghidici – Rast – Bistreţ este delimitată în partea de sud de fluviul Dunărea, de la km 690 la km 745, iar panta de scurgere a apelor mari este de 0,04%. Viiturile maxime au loc mai frecvent în cursurile lunilor martie, aprilie, mai când nivelele apelor se apropie de nivelul de calcul  sau poate fi depăşit  aşa cum s-a întâmplat  în mai –iunie 1970, iunie –iulie 1975 sau martie – aprilie 1981. 

În general viiturile  nu au depăşit mai mult de 10 – 15 zile cu excepţia viiturilor din 1970, când nivelul apelor s-a menţinut la o cotă superioară fazei a III-a de apărare timp de 87 zile. Durata mare a viiturilor duce la apariţia unor fenomene ca infiltraţii pe sub şi prin corpul digului, apariţia grifoanelor, înmuierea digurilor, alunecări de taluze şi diguri. 
	Nr.

crt.


	Felul lucrărilor
	U/M
	Total

incintă
	d.c

	
	
	
	
	Sector

Rast - Negoi
	Sector Ciup.Tr.I
	Sector Ciup.Tr.II

	I.
	Diguri total d.c.
	Km
	34,53
	24
	5,13
	5,4

	
	1. la incintele de la Dunăre
	Km
	34,53
	24
	5,13
	5,4

	
	a) Longitudinale 
	Km
	28,53
	18
	5,13
	5,4

	
	b) Compartimentare
	Km 
	6
	6
	-
	-

	
	c) Inelare
	Km 
	-
	-
	-
	-

	
	2. La incintele de la râuri int.
	Km 
	-
	-
	-
	-

	
	a) Longitudinale
	Km 
	
	
	
	

	
	b)Compartimentare
	Km 
	
	
	
	

	II.
	Baraje pentru atenuarea viiturilor
	
	
	
	
	

	III.
	Canale desecare
	Km 
	379
	262
	50
	67

	IV.
	Staţii de pompare d.c.
	Buc/mc/s
	5/14.3
	3/12.1
	1/1.1
	1/2.1

	
	Din care
	
	
	
	
	

	
	1. Desecare
	Buc/mc/s
	5/14.3
	3/12.1
	1/1.1
	1/2.1

	
	a) Pompare în recipiente
	Buc/mc/s
	5/14.3
	3/12.1
	1/1.1
	1/2.1

	
	b) Repompare 
	
	-
	-
	-
	-

	
	2. Reversibile 
	
	-
	-
	-
	-

	
	a) Pompare în recipiente
	
	-
	-
	-
	-

	
	b) Repompare
	
	-
	-
	-
	-

	
	c) Stăvilare 
	
	-
	-
	-
	-

	V.
	1. Pentru trecerea pe sub dig
	
	-
	-
	-
	-

	
	2. Pe reţea de canale
	
	-
	-
	-
	-


INCINTA BISTREŢ – NEDEIA – JIU


Linia de apărare formată din incintele Ghidici – Rast – Bistreţ şi Bistreţ – Nedeia – Jiu, formează un dig comun longitudinal pe o lungime de 57,7 km şi un dig de compartimentare de 5,250 km situat între cele două incinte.


Aceste incinte sunt situate în lunca Dunării, pe malul stâng în zona km 690 – km 745.


Incintele fac parte din bazinul hidrografic al Dunării cu terenul respectiv plan, cu cote descrescând uşor de pe dig către nord până la jumătatea incintei, apoi cotele încep să crească până la limita de inundabilitate a incintei.
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A LUCRĂRILOR DIN ADMINISTRAREA ZONEI

	Felul lucrărilor
	U.M.
	TOTAL ZONA

	DIGURI TOTAL - din care:
	Km
	39,13

	I. La incintele de la Dunăre – total d.c.
	Km
	39,13

	Longitudinale
	Km
	39,13

	Compartimentare
	Km
	0

	Inelare
	Km
	0

	II. Baraje pentru atenuarea viituri
	Buc/mii mc
	0

	III. Canale de desecare
	Km.
	150,997

	IV. Staţii de pompare din care:
	Buc.
	24

	
	Mc/sec.
	53,57

	
	Mw.
	5,8

	1. Desecare total din care:
	Buc.
	22

	
	Mc/sec.
	41,27

	
	Mw.
	4,2

	a) pompare la recipient
	Buc.
	22

	
	Mc/sec.
	41,27

	
	Mw.
	4,2

	b) repompare
	Buc.
	0

	c) reversibilă
	Buc.
	2

	
	Mc/sec
	12,3

	
	Mw
	1,6

	V. Stăvilare total din care:
	Buc.
	0

	La trecere prin şi sub dig
	Buc.
	0

	Pe reţeaua de canale
	Buc.
	0


INCINTA  JIU – BECHET – DĂBULENI

Linia de apărare formată din incintele Jiu – Bechet – Dăbuleni, care formează un dig comun longitudinal pe o lungime de 48,98 km şi două diguri de compartimentare de 7,77 km şi 2,2 km situate în cele două incinte.


Aceste incinte sunt situate în lunca Dunării, pe malul stâng în zona km 665 – km 690. Incintele fac parte din bazinul hidrografic al Dunării cu terenul respectiv plan, cu cote descrescând uşor de pe dig către nord până la jumătatea incintei, apoi cotele încep să crească până la linia de inundabilitate a incintei.


În incinte se găsesc zone mai ridicate faţă de nivelul maxim al apelor formând aşa numitele grinduri, pantă medie a terenului este de la est – vest  şi variază între 0,5 – 1,5%.


Pe alocuri incinta este străbătută de mici depresiuni în care se strâng  apele din precipitaţii formând o serie de bălţi  care comunică între ele, Balta Topile lungime de cca 100m şi adâncă de 4–5m, Balta Luminoasă cu o lungime de 20 – 30  m şi adâncă de 2 –3m.

Organizarea apărării în incinta Bistreţ – Nedeia – Jiu  este:

	Bechet – Dăbuleni
	Jiu – Bechet

	Canton I
	Km   0 + 000 – Km   6 + 000
	Km  0 + 000 – Km    5 + 000

	Canton II
	Km   6 + 000 – Km 10 + 000
	Km  5 + 000 – Km  12 + 400

	Canton III
	Km 10 + 000 – Km 13 + 650
	Km 12 + 400 – Km 19 + 600

	Canton IV
	Km   0 + 000 – Km   7 + 770
	Km   0 + 000 – Km   5 + 700





LINIA DE APĂRARE BARAJ FÂNTÂNELE

Date generale:

· Acumularea Fântânele pe râul Desnăţui, face parte din complexul de lucrări “Amenajerea hodroameliorativă a unităţii Bistreţ – Nedeia – Jiu,  judeţul Dolj”. 

· Deţinătorul obiectivului este Administraţia Naţională de Îmbunătăciri Funciare  - Sucursala Dunărea – Olt(ANIF- Suc. Dunărea - Olt).

· Acumularea Fântânele este amplasată pe râul Desnăţui – cod cadastral XIV – 1.27 ( bazinul hidrografic -Dunărea), în terasa Olteniei. Localizarea acumulării Fântânele :

- aval de confluenţa cu râul Terpeziţa, în dreptul comunei Vârvor (mal stâng);

- la circa 5 km amonte de podul rutier pe drumul DN56, din vecinătatea comunei Radovan;

- la vecinătatea comunei Fântânele – mal drept, aval baraj;

- la circa 20 km amonte de podul CF pe linia Craiova – Băileşti – Calafat;

- la circa 40 km amonte de lacul piscicol Bistreţ;
	Borna
	X
	Y
	Z(mMH)

	40
	356.965,09
	311.916,01
	100,056

	45
	353.578,39
	315.199,32
	96.618


· Barajul Fântânele şi digul agropiscicol au luat fiinţă prin amenajarea incintei Bistreţ – Nedeia – Jiu, ca rezultat al regulazării debitelor râul Desnăţui în vederea combaterii  eroziunii solului.

Viiturile  maxime de 1% au fot captate parţial (31,9 mil.mc.) în lacul de acumulare Fântânele, iar restul de 33.8 mil.mc. s-au atenuat în lacul piscicol Bistreţ situat în lunca Dunării (cca. 40km distanţă) pe amplasamentul unor bălţi existente.


Pentru cele două folosinţe (lac baraj Fântânele şi exploatarea piscicolă – dig agropiscicol) s-au inundat următoarele suprafeţe:


- Acumulare Fântânele 


- 310 ha


- Lac  piscicol




- 1.800 ha


- Pepinieră  piscicolă



- 250 ha


Polderul piscicol s-a amenajat prin indiguirea zonei de baltă în care râul  Desnăţui debusează înaintea de a se vărsa în lacul Bistreţ.


Indiguirea este de tip permietral a cărui cotă s-a calculat pentru atenuarea undei de viituri a râului Dăsnăţui cu 1% probabilitate de depăşire la cota maximă.


FUNCŢIILE LUCRĂRII :

I. Folosinţe de apă

· Irigaţii

Volumul brut  maxim de 11 mil.m³  este prevăzută  pentru asigurarea irigării unei suprafeţe de 2400 ha, aval de baraj. 

· Piscicultura 
Nu s-au prevăzut lucrări speciale de amenajare piscicolă. Se utilizează volumul de apă de 11 mil. m³  acumulat pentru irigaţii, inclusiv volumul mort rămas neocupat de aluviuni.

II. Producerea energiei electrice

Microhidrocentrale (RENEL) – caracteristici generale:

- execuţie 



- anul 1986

- anul punerii în funcţiune 

- 1990

- amplasament :

· sifon aspiraţie Dn 1000 mm – la 20,00 m distanţă la ax, faţă de golirea de fund, spre malul drept;

· clădire turbine – la piciorul taluzului aval al barajului.

În prezent MHC este nefuncţională, fiind propusă de beneficiar pentru casare.

III. Apărarea împotriva inundaţiilor


Pentru apărarea împotriva inundaţiilor, prin proiect sunt prevăzute:

 
- reţinerea volumului  viiturii componente cu probabilitatea anuală de depăşire 1%;

- atenuarea viituri componente cu probabilitatea anuală de depăşire 0,1%.

IV Debitul minim necesar  a fi asigurat în albie  în aval de baraj

Din tranşa permanenţă de apă acumulată pentru irigaţii se asigură un debit de servitute permanet de 0,100 m³/s.

V. Alte folosinţe (agrement, sport)

Acumularea oferă condiţii pentru agrement şi sport, deşi nu este prevăzută cu amenajări speciale. 
Lucrări componente ale acumulării

I. Barajul frontal  este tip omogen – PO, executat de argile prăfoase extrase din versanţi.
Caracteristici constructive 

- lungimea frontului de barare 

768,00 m

- ampriza (ax baraj ) 


82,00 m

- înălţimea constructivă


13,50 m, practic constanţa în albia majoră

- cota fundaţiei – realizată după decaparea stratului de 0,30 – 1,50 m grosime

- cota talvegului la baraje



85,50 mdMB

- cota coronamentului


100,50 mdMB

- pantele taluzelor 

· Amonte

* 1:3 pe zonă

 - baza taluz până la cota 95,00mbMB

*  1:2,5 pe zonă

- cota 95,00 mdMb până la 100,50mbMB

(cota coronament).

· Aval, înclinare uniformă de1:3

- protecţia taluzelor

· Amonte

· până la cota 97,00 mdMB, pereu din dale de beton simplu turnate pe loc, cu simensiunile 1,50 x 1,50 x 0,15 m , asezat pe un pat drenat de balast de 20 cm grosime, rosturile dintre dale sunt inchise cu mortar de bitum, cu execpţia primelor două rânduri de dale, care sunt deschise, pentru a permite drenarea apei din corpul barajului la o eventuală golire bruscă a lacului;

·  între cotele 97,00 – 100,50 mdMB, talazul este înierbat pe strat vegeatl de 30 cm grosime.

· Aval, pe toata suprafaţa, înierbarea pe strat vegetal de 30 cm  grosime.

II. Diguri laterale

Realizarea acumulării a necesitat executarea unor diguri laterale de apărare a localităţilor din amonte respectiv comunele Ciutura şi Vârvor.

a) Dig de apărare – comuna Ciutura 

Digul executat din material local este amplasat pe malul stâng al acumulării, amonte de comuna Ciutura. 

Caracteristicile constructive (conform proiect) 

- lungimea



2630,00 m 

- înălţimea maximă

5,50 m 

- cota  coronament 


99,50 mMB

- panta taluze











* interior (incintă)

1:2,5


*exterior (lac)


1:2

- lăţime coronament


2,50 m 

În funcţie de natura terenului de fundaţie, sunt executate trei tipuri de dig:

- tipul I
- pe teren de fundaţie alcătuit din argilă nisipoase şi prafuri nisipoase – argiloase:


*lungime tronson dig – 1770,00 m


* copul digului – material omogen


* protecţia taluzului dinspre apă – pereu de dale din beton simplu până la cota 96,00 mMB (cu 1,20 m deasupra nivelului maxim de exploatare pentru irigaţii);

- tipul II
- pe teren de fundaţie alcătuit din pietrişuri cu nisipuri:


* lungime tronson dig – 810,00 m


*corpul digului – material lolcal cu sâmbure argilos executat până la cota 95,00 mMB şi încastrată în teren pe 0,30 m adâncime;


* protecţia taluzului dinspre apă – pereu de dale din beton simplu(similar tipului I).

- tipul III
- este executat în dreptul unei bucle a traseului, unde digul atinge albia râului:


* lungime tronson dig -  50,00 m


* corpul digului – material local cu sâmbure  argilos (similar tipului II )


* protecţia taluzului dinspre apă – pereu din piatră pe o fundaţie tip masiv din anrocamente.

b) Dig de apărare – comuna Vârvor

Digul executat din material argilos este amplasat pe malul stâng al acumulării, în dreptul comunei Vârvor.

Caracteristicile constructive:

- lungimea 



630,00m

- înălţimea maximă 


1,70 m

- cota coronament


99,50 m

- panta taluze – interior/exterior
1:2/1:2

- lăţime coronament 


2,50 m

- protecţia taluzelor 


pămînt vegetal înierbat

Nesecret
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