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DOCUMENTATIE DE AVIZARE
A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

1.DATE GENERALE:

1.Denumirea obiectivului de investitii:

~IMBUNATATIREA SISTEMULUI DE PRODUCERE SI

ALIMENTARE CU CALDURA SI APA CALDA-D.ALL.IL”
LA COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA,STR. AMARADIEI NR.59.

2.Amplasamentul: Craiova, Str. Amaradiei, Nr.: 59, jud. Dolj.

3.Titularul investitiei: Colegiul Tehnic Energetic
Craiova, Str. Amaradiei, Nr.: 59, jud. Dolj.

4.Beneficiarul investitiei: Colegiul Tehnic Energetic
Craiova, Str. Amaradiei, Nr.: 59, jud. Dolj.
5.Elaboratorul documentatiei: SC SOFTPROIECT SRL Craiova.

2.DESCRIEREA INVESTITIEI

1.Situatia existent iectivului de investitii

Starea tehnica din punctul de vedere al asigurarii cerintelor
esentiale de calitate in constructii, potrivit legii.

In municipiul Craiova incepand cu anul 1963, prin Ordinul nr.1089 al
Ministerului Minelor si Energiei Electrice, Scoala de Meserii Craiova incepe sa
functioneze pe langa Interprinderea Centrala Electrica Termoficare Craiova, sub
denumirea de Grupul Scolar Energetic Craiova fiind prima unitate de invatamant cu
profil energetic infiintata in Oltenia.

In anul 2011 Grupul Scolar Industrial Energetic devine Colegiului Tehnic
Energetic Craiova.

Prezenta documentatie se refera la punctul termic ce alimenteaza cu caldura
complexul de cladiri ce apartin Colegiului Tehnic Energetic Craiova, doua centrale
termice cu cate doua cazane pe apa calda si retelele termice de incinta de incalzire si apa
calda menajera.



Colegiul Tehnic Energetic detine in prezent un sistem de incalzire si preparare apa
calda menajera care deserveste cladirile apartinatoare:

-cladire laboratoare (corp B)

-cladire sala de sport si sala de festivitati

-cladire scoala 1 (corp A)

-cladire camin elevi

-cladire atelier electric

-cladire cantina si spalatorie

-cladire atelier termoenergetic

Reteaua termica de incinta din conducte izolate clasic este pozata in canale
termice din beton sau in subsolurile tehnice ale cladirilor din incinta unitatii. Instalatiile
de incalzire din cladiri sunt din conducte de otel cu corpuri de incalzire din fonta.

Solutia actuala de incalzire si preparare apa calda menajera si pentru incalzire este
ineficienta, instalatiile sunt foarte vechi, iar centralele termice trebuiesc reorganizate si
trebuie  asigurata  integrarea functionala a acestora intr-un sistem integrat,
complementar cu punctul termic.

La demisolul cladirii cantina si spalatorie exista un punct termic.

Punctul termic este realizat in anii 1970 cu echipamentele si tehnologia acelor
ani.

Punctul termic aferent Colegiului Tehnic Energetic Craiova, situat in Craiova,
Str. Amaradiei, Nr. 59, alimenteaza cu energie termica pentru incalzire - sub forma de
apa calda - cladirile enumerate mai sus.

In prezent, in punctul termic sunt:

a. 2 schimbatoare de caldurd din otel tip ICMA (teava in teava, cu o vechime
de peste 35 de ani-unul de incalzire si unul de apa calda menajera).

b. doua pompe de circulatie pentru incalzire-una activa si una de rezerva,
deasemenea cu durata de amortizare depasita.

c.0 statie de pompare cu vase de tip hidrofor —nefunctionala.

Punctul termic este amplasat la demisolul cladirii cantina si spalatorie, si este
din caramida cu stalpi si plansee de beton.

Echipamentele existente in punctul termic si statia de apa si starea
acestora:

Punct termic:

Schimbator de caldura fascicular, B55, 4 tronsoane x 4m-incalzire si a.c.m.

2 buc Functionale

Pompa circulatie incalzire 2buc Functionale

Tablou electric 1buc-dotat cu echipamente a caror
durata normata de functionare este mult depasita; echipamente uzate.

Statia de apa:

Pompa ridicare presiune apa rece 2buc Nefunctionale
Recipienti de ghidrofor, V= 5mc 2buc Nefunctionale
Tablou electric Ibuc-dotat cu echipamente a caror

durata normata de functionare este mult depasita; echipamente uzate.
Vas de expansiune deschis amplasat pe cladirea corp camin.



Recipientele de hidrofor nu mai realizeaza functiunea pentru care au fost
prevazute, aceea de a reduce perioada de functionare a pompelor de ridicare a
presiunii. (acumularea sub presiune a apei in rezervoarele de hidrofor se realizeaza
prin comprimarea pernei de aer din interiorul rezervorului, presiunea astfel creata
fiind necesara pentru alimentarea cu apa a instalatiei interioare de apa rece pe o
perioada de circa 10...20 minute).

Apa rece pentru cladirile deservite se preia din reteaua publica de alimentare cu
apa.

Punctul termic este racordat la reteaua urbana de termoficare si alimenteaza cu
energie termica pentru incalzire spatiile de invatamant, atelierele, sala de sport,
festivitati si laboratoarele.

Cladirile sunt racordate la punctul termic prin retele mixte: comune si separate
(atat pe tur cat si pe retur).

La demisolul cladirii cantina si spalatorie exista o centrala termica pe gaze
naturale (CT1) cu doua cazane pe gaze naturale avand puterea termica de cate 400.000
Kcal/h. D

Cazanele sunt racordate la cosul de fum din zidarie existent in exterior langa sala
centralei termice.

In centrala termica CT1 exista urmatoarele echipamente:

1.Cazan din otel monobloc, cu termoizolatie, manta, arzator, pentru producere
apa calda 90/70* pentru incalzire cu putere termica utila 400,000kcal/h, buc= 2,00

2.Electropompa de circulare apa calda montata direct pe teava;, G= 30 mc/h,

H=10 m buc= 1,00
3.Vas de expansiune inchis, vertical, V =500 litri, buc= 2,00
4.Statie de dedurizare duplex, Q=? mc/h ( nu s-au putut identifica datele tehnice)

buc= 1,00
5.Supapa de siguranta montata pe cazane, INC, DN 40, buc= 4,00
6.Boiler vertical pentru producere si acumulare apa calda menajera cu serpentina

Pn=8 bar, Pu=61 Kw, V=1000L buc= 2,00
7.Tablou electric buc= 1,00.

In incaperea centralei termice exista utilaje si echipamente pentru prepararea apeli
calde menajere cu panouri solare amplasate pe cantina. Instalatia nu este functionala. Nu
asigura apa calda menajera pentru caminul de elevi. Apa calda menajera pentru camin
era asigurata de instalatia clasica.

Echipamentele si utilajele pentru instalatia solara din sala centralei termice

sunt:
1.Rezervor apa calda menajera termoizolat la exterior, Pn=6 bar, V= 3000 litri.

Buc= 2,00

2.Vas de expansiune inchis, vertical, V = 500 litri, Pn=10 bar, ptr. circ. ACM

buc= 1,00

3.Vas de expansiune inchis, vertical, cu membrana si gaz inert, V = 200 litri,
Pn=10 bar, ptr. circ. Panouri solare buc= 1,00
4.Grup de pompare (lipsa date tehnice), agregat compact buc= 1,00
5.Supapa de siguranta, DN25, PN6 bar buc= 2,00

6.Filtru de impuritati tip Y, Dn=40 mm buc= 1,00



7.Filtru de impuritati tip Y, Dn=50 mm buc= 1,00
8.Vana rotativa cu 3 cai, Pn=6 bar, pe circuitul de acm,dn40 mm buc= 2,00
9.Tablou electric ptr. inst. solara buc= 1,00

La demisolul corpului de cladire- scoala 1 (corp A), exista o centrala termica pe
gaze naturale (CT2), cu doua cazane de cate 450.000 Kcal/h.

In centrala termica CT2 exista urmatoarele echipamente:

1.Cazan din otel monobloc, cu termoizolatie, manta, arzator, pentru producere
apa calda 90/70* pentru incalzire cu putere termica utila 450,000kcal/h, buc= 2,00

2.Electropompa de circulare apa calda montata direct pe teava;, G= 30mc/h,

H=10 m buc= 1,00
4.Vas de expansiune inchis, vertical, v =500 litri, Pn=10 bar, buc= 2,00
5.Statie de dedurizare duplex, Q= ? mc/h ( nu s-au putut identifica datele

tehnice) buc= 1,00
6.Supape de siguranta montate pe cazane INC, DN 40, buc= 4,00
7.Tablou electric pt CT buc= 1,00

Retele termice de incinta.

In prezent transportul agentului termic —apa calda 90/70 °C de la punctul termic la
cladirile incalzite se realizeaza cu retele termice de incinta in solutia clasica-pozate in
canale termice din beton subterane, izolate in solutia cu vata minerala si carton bitumat.
Aceste retele au depasit durata normata de exploatare (care este de 20 ani)

Exista doua exceptii:

-de la centrala termica CT1 la corp cladire camin elevi este realizata o retea
termica partial subterana din conducte preizolate ingropata direct in pamant si partial din
conducte termice supraterane pozate aparent in sala CT si exterior, termoizolate si
protejate cu tabla zincata , Dn=80 mm. Deasemeni exista o conducta Dn= 65 mm
pentru alimentare cu apa calda menajera a caminului in aceeasi solutie cu retelele
termice . Aceste retele se vor mentine si se vor utiliza pentru transportul caldurii si apei
calde menajere la cladirea camin elevi.

-de la centrala termica CT2 la corp cladire sala de festivitati este realizata o retea
termica subterana din conducte preizolate ingropata direct in pamant. Aceste retele se
vor recupera si se vor folsi pentru racordul catre gradinita.

Aceste retele au fost realizate in urma cu circa 8 ani, iar durata lor estimata de
exploatare este de circa 30 ani.

Instalatiile interioare de incalzire-care nu fac obiectul prezentei documentatii-
aferente corpurilor de cladiri din incinta sunt realizate din conducte de otel in sistem
ramificat cu distributie inferioara sau mixta -partial; corpurile de incalzire sunt
radiatoare din fonta sau otel.



STAREA INSTALATIILOR.

1. PUNCTUL TERMIC.

Transferul energiei termice continutd in agentul primar cdtre agentul termic
secundar pentru incalzire se realizeaza prin intermediul unor schimbatoare de caldura de
suprafata, fasciculare, de tip tevi n manta.

Echipamentele din punctul termic existent lucreaza cu randamente scazute, au
uzura avansata, nemaiputand asigura functionarea sistemelor secundare de producere a
caldurii si care sa permita realizarea sigurantei in exploatare necesara la parametrii de
calitate si eficienta ce se impun.

Deasemeni in cea mai mare parte, termoizolatia si conductele din punctul termic
sunt deteriorate. Conductele si armaturile prezinta coroziune avansata, determinand
frecvente interventii pentru reparatii. Armaturile nu mai asigura etanseitatea necesara
prezentand scurgeri continue de agent termic si implicit de energie termica.

Schimbatoarele de caldura existente sunt foarte vechi, colmatate si corodate si cu
defectiuni in tevile din fascicol, fapt ce determina pierderi de presiune, amestecarea
agentilor termici de lucru cu posibilitatea depasirii presiunii de lucru.

Deoarece punctul termic lucreaza de foarte mult timp cu apa incarcata direct din
reteaua publica fara a fi dedurizata conductele au depuneri de ,,piatra”-calcar.

Conductele din schimbatoare fiind sparte duc la amestecarea agentului termic
primar cu cel secundar cu consecinte grave: acestea pot intra in regim de generator de
abur: temperatura agentului termic primar ajungand la peste 100 ° C, in cazul in care
robinetii de separare pe circuitul secundar sunt inchisi sau pompa de circulatie oprita.

2. CENTRALELE TERMICE.
CT1 (amplasata la demisolul cladirii cantina si spalatorie).
Centrala termica este dotata cu 2 cazane.

In prezent cazanele sunt dotate cu arzatoare cu insuflare pe combustibil gaze
naturale. Fiecare cazan existent are puterea termica de 0,40 Gcal/h.

Pentru ambele cazane exista o singura pompa de circulatie care are debitul
conform catalogului de fabricatie de 30 mc/h, la o presiune de refulare de 10,0 m col
H,O. Pentru expansiune este prevazut cate un vas inchis de expansiune de 500 litri
pentru fiecare cazan. Incarcarea se face prin statia de dedurizare.

Pentru preparare apa calda menajera centrala termica este echipata cu doua
schimbatoare de caldura cu acumulare verticale (boilere), pentru producere si acumulare
apa calda menajera cu serpentina , Pn=8 bar, Pu=61 Kw, V=1000L. Boilerul pentru
preparare apa calda menajera are puterea termica a serpentinelor de maxim 61 Kw x2
=122 Kw, nu poate fi folosit in perioadele calde ale anului pentru preparat apa calda
menajera puterea termica pentru preparare a.c.m., fiind de circa 3,75 ori mai mica decat
a unui singur cazan. Ansamblu arzator cazan in toate cazurile nu functioneaza la sarcini
sub 50% din puterea cazanului adica sub 232 Kw. Ca urmare a celor de sus prepararea
apei calde menajere se poate face numai in perioada de incalzire, cand boilerele sunt
legate in paralel cu instalatia de incalzire pe partea de agent termic primar.

Cazanele sunt racordate la cosul de fum din zidarie din exteriorul salii centralei
termice prin racorduri metalice separate.



CT2 (amplasata la demisolul corpului de cladire- scoala 1(corp A))
Centrala termica este dotata cu 2 cazane.

In prezent cazanele sunt dotate cu arzatoare cu insuflare pe combustibil gaze
naturale. Fiecare cazan existent are puterea termica de 0,45 Gcal/h.

Pentru ambele cazane exista o0 singura pompa de circulatie care are debitul
conform catalogului de fabricatie de 30 mc/h, la o presiune de refulare de 10,0 m col
H,0. Pentru expansiune este prevazut cate un vas inchis de expansiune de 500 litri
pentru fiecare cazan. Incarcarea se face prin statia de dedurizare.

Unul din cazane este racordat la cosul de fum din zidarie din interiorul salii
centralei termice, iar celalalt este racordat pe partea de gaze arse la un cos metalic
propriu exterior salii centralei.

Centrala termica este amplasata la subsolul cladirii scoala —corp A.

Aceasta centrala termica este situata sub nivelul canalizarii exterioare. Din diverse
motive sala centralei termice a fost inundata. Deasemeni avand acces direct din exterior
printr-o scara exterioara —coboratoare-din beton situata in afara limitelor cladirii, la
precipitatii insemnate s-a produs inundarea salii centralei termice prin deversarea apelor
din ploaie sau topirea zapezii in camera exterioara a scarii de beton si apoi in sala
centralei.

Analizand cele de mai sus se observa ca pentru exploatarea centralelor termice ar
fi nevoie de 7 operatori-fochisti, in perioda de iarna deoarece asa cum au fost proiectate
si realizate centralele termice se incadreaza in regim de ,,exploatare permanenta”:

-cate unul pe schimb ori trei schimburi =3 operatori x 2 centrale = 6 operatori si
inca un operator pentru perioada de concedii.

Nu este permisa exploatarea centralelor termice de acelas operator (distanta intre
cele doua centrale termice este apreciabila -circa 350 m-) conform reglementarilor
ISCIR in vigoare, care incadreaza centralele termice in regim de supraveghere continua
(permanenta).

3. RETELELE TERMICE DE INCINTA.

Reteaua termica de incinta din conducte izolate clasic este pozata in canale
termice din beton sau in subsolurile tehnice ale cladirilor din incinta unitatii. Conductele
termice sunt in cea mai mare masura vechi, corodate si prezintd depuneri importante pe
peretii interiori, ceea ce conduce la scapari de fluid prin neetanseitati si determina
frecvente interventii pentru reparatii.

De asemenea, termoizolatia este necorespunzatoare ca urmare a discontinuitaii
sau tasarii, conducand la pierderi prin convectie si radiatie importante.

Armaturile nu mai asigura etanseitatea necesara, rezultand pierderi suplimentare
de agent si implicit de energie termica, ca urmare a nefunctiondrii elementelor de
sectorizare.

Conductele sunt amplasate in canale de protectie din beton, vizitabile si
necirculabile. Adancimea de pozare a retelelor termice, masurata de la partea superioara
a elementelor de acoperire a canalelor de protectie si pana la suprafata solului este de
minim 0,8 m in zonele carosabile si de minim 0,5 m in cazul zonelor verzi.



Sustinerea conductelor termice amplasate in subteran se face prin intermediul
unui sistem de suporturi metalice de tip fix si mobil, proiectat astfel incat sa preia
eforturile mecanice statice si dinamice aparute in timpul exploatarii.

Canalele sunt obturate cu pamant si nisip patruns prin deschiderea rosturilor
laterale si la placile de acoperire accidental datorita traficului sau dupa reparatii si
interventii sau din lipsa si neetanseitatea capacelor caminelor ori prin desprinderea
termoizolatiei de pe conducte.

Acest lucru a permis formarea de dopuri in calea evacuarii apelor de infiltratii sau
de golire care a dus de-a lungul timpului la coroziunea conductelor, umezirea tasarea si
intreruperea termoizolatiei cu consecinte insemnate asupra starii generale ale retelelor
termice si eficacitatii termoizolatiei.

CONCLUZII:

Din cele descrise mai sus rezulta ca nu sunt indeplinite cerintele esentiale
conform reglementarilor in vigoare:

C. igiena, sanatate si mediu.
D. siguranta in exploatare.
F. economie de energie si izolare termica.

Se impune interventia pentru asigurarea cerintelor, cu rezultate in cresterea
confortului, a protectiet mediului prin reducerea noxelor, a scaderii costurilor de
exploatare, si a asigurarii exploatarii centralelor termice si punctului termic in conditii
de siguranta.

Din cele expuse in capitolele anterioare rezulta starea necorespunzatoare - in
neconcordanta cu cerintele de calitate conform Legii 10/1995 si Prescriptiile Tehnice
ISCIR , normativele 113, 19.

Tinand cont de cresterea continud a costurilor la combustibili si energie, se
impune utilizarea resurselor cu randamente si eficientd maxima la nivelul tehnologiei
actuale, a scaderii poluarii atmosferei prin cresterea randamentelor de exploatare si
micsorarea insemnata a consumului de combustibil la sursa termica (CET I1) si nu in
ultimul rand a scaderii semnificative a a costurilor de operare-exploatare si cu energia
termica cumparata.

In consecinta se impune reabilitarea, modernizarea si retehnologizarea punctului

termic in actuala incapere a punctului termic, imbunatatirea pe ansamblu a sistemului
de producere si alimentare cu caldura si apa calda menajera prin integrarea celor

doa centrale in sistem unitar de incalzire, cu efecte materializate prin: reducerea

consumurilor energetice, cresterea sigurantei in exploatare, asigurarea igienei si sanatatii
oamenilor, protectia mediului.

Valoarea de inventar a constructiei

Pentru instalatiile din punctul termic si centrale termice nu exista o valoare de
inventar specificata, valoarea lor fiind introdusa in valoarea constructiilor realizate si
puse in functiune in acelasi timp, iar durata de exploatare a instalatiilor din punctul
termic este mai mare decat durata normata conform reglementarilor in vigoare- care
este de 20 ani.



Prezentarea optiunilor:
Urmare a expertizei tehnice efectuate, se propun urmatoarele optiuni:

Optiunea 1
Pentru imbunatatirea pe ansamblu a sistemului de producere si alimentare

cu caldura si apa calda menajera se propune:

Reutilarea partiala a celor doua centrale termice pe amplasamentul existent pentru
imbunatatirea modului de functionare-cu mentinerea cazanelor existente pe
amplasament si inlocuirea retelelor termice exterioare de incalzire cu conducte in
canalele termice existente in solutia cu conducte izolate clasic termoizolate cu vata
minerala protejata cu carton bitumat. Modernizarea punctului termic prin dotare cu
schibatoare de caldura in placi, pompe de circulatie incalzire si a.c.m., automatizarea
punctului termic, prepararea apei calde menajere cu schimbator de caldura in placi
treapta I-a si a ll-a.

Solutia presupune costuri de investitie mai scazute decat in varianta cu conducte
preizolate cu circa 35 %, dar are dezavantajele urmatoare:

-posibilitatea umezirii termoizolatiei prin infiltratii de apa in canalul termic cu
scaderea eficientei termoizolatiei de pana la 50-60% si pierderi ridicate de caldura cu
costurile aferente;

-posibilitatea corodarii rapide datorita umiditatii din canalele termice aparuta in
situatia descrisa mai sus cu consecinta reducerii duratei de lucru a conductei in conditii
normale pana la 5-6 ani;

-inexistenta posibilitatii de monitorizare si dispecerizare a modului de lucru al
retelelor din lipsa si imposibilitatea de folosire a sistemului de detectie si semnalizare a
pierderilor de caldura si masa cat si a defectelor de izolatie;

-tasarea termoizolatiei cu cresterea densitatii si scaderea rezistentei de transfer
termic;

-durata estimata de viata a acestor retele care se limiteaza la maxim 18-20 ani.

Analiza optiunii

In acest caz nu sunt asigurate cerintele esentiale conform legii 10/95, instalatiile
urmand a fi exploatate in conditii de siguranta foarte redusa, cu cheltuiei mari de
intretinere si exploatare, cu poluarea mediului incojurator, si neasigurarea confortului
necesar in conditii de cheltuieli optime. Numarul de personal de intretinere si exploatare
este mare (7 persoane) cu costurile aferente. Centrala termica CT2 (din corpul 1) este
situata sub nivelul canalizarii exterioare. Sala centralei termice poate fi inundata.

Deasemeni avand acces direct din exterior printr-o scara exterioara —coboratoare-
din beton situata in afara limitelor cladirii, la precipitatii insemnate s-ar produce
inundarea salii centralei termice prin deversarea apelor din ploaie sau topirea zapezii in
camera exterioara a scarii de beton si apoi in sala centralei. Retele termice in solutia
clasica, chiar inlocuite au durata scurta de exploatare si costuri de intretinere mari si nu
in ultimul rand pierderi de energie peste normele admise (scaderea temperaturii pe retea
ar fi mult mai mare decat norma admisa de 0,5 °C/Km.



Optiunea 2
Pentru imbunatatirea pe ansamblu a sistemului de producere si alimentare

cu caldura si apa calda menajera se propune:

Integrarea celor doua centrale in sistem unitar de incalzire integrat-punct
termic-centrala termica.

Aceasta va presupune:

-schimbarea amplasamentului centralei termice CT2. (amplasata la demisolul
corpului de cladire- scoala 1(corp A))-inundabil si cu costuri mari mai ales cu personalul
suplimentar de exploatare-operatori, fochisti in sala centralei termice CT1 amplasata la
demisolul cladirii pentru cantina si spalatorie.

-modernizarea punctului termic existent; reechiparea acestuia cu echipamente

moderne

-reorganizarea, reamplasarea echipamentelor si asigurarea integrarii functionale
a centralei termice intr-un sistem integrat, complementar cu punctul termic

-inlocuirea retelelor termice de incalzire si apa calda menajera existente in incinta
colegiului-cu o durata mare de exploatare -cu retele din conducte preizolate, pozate
direct in sol.

La dimensionarea surselor termice si a retelelor de incinta se are in vedere ca in
incinta urmeaza a-se realiza un corp nou de cladire cu destinatia de gradinita. Se va
prevede capacitatea termica necesara la surse iar retelele de incinta vor fi astfel
dimensionate incat sa preia necesarul de apa calda menajera si de incalzire si al cladirii
propuse. Se vor refolosi echipamentele, armaturile si conductele -care tehnic si din
punct de vedere al uzurii pot fi mentinute.

Se va avea in vedere redimensionarea instalatiei de utilizare gaze naturale din
incinta.

Pentru corpul de cladire scoala 1, se va asigura posibilitatea alimentarii cu apa
calda menajera. Se va realiza racord de apa calda menajera si recircularea acesteia pana
la limita cladirii.

Analiza optiunii

Prin realizarea unei singure centrale termice, modernizarea si retehnologizarea
punctului termic in actuala incapere a punctului termic, utilizarea pentru retelele
exterioare a conductelor preizolate- se asigura imbunatatirea pe ansamblu a
sistemului de producere si alimentare cu caldura si apa calda menajera prin
integrarea celor doa centrale in sistem unitar de incalzire, cu efecte materializate
prin: reducerea consumurilor energetice, cresterea sigurantei in exploatare, asigurarea
igienel si sanatatii oamenilor, protectia mediului, scaderea pierderilor de energie pe
retele (caderea de temperatura sub limita de 0,5 °C/Km, impuse de reglementari),
cresterea duratei de exploatare a retelelor la peste 30 ani; deasemeni personalul de
exploatare s-ar reduce de la 7 persoane la 4 persoane (din care 1 persoana pentru libere
si concedii).

Recomandarea expertului pe partea de instalatii, asupra solutiei optime din
punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii:

Expertul recomanda optiunea 2.




Avantajele scenariului recomandat:

Reabilitarea instalatiilor termice se face in contextul indeplinirii tintelor propuse
de Strategia nationald a Romaniei pentru perioada 2007—2020, aprobata prin Hotararea
Guvernului nr. 1.069/2007, si al transpunerii 1n legislatia nationala a Directivei
2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind eficienta energetica la
utilizatorii finali i serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE,
document ce stipuleazd rolul exemplar al sectorului public in promovarea eficientei
energetice, implementarea unui Program national pentru cresterea eficientei energetice
si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public; se permite punerea in
aplicare efectiva a principalelor prevederi legislative cu impact multiplu: reducerea
consumurilor de energie, reducerea facturilor, efecte sociale favorabile, impuls pozitiv
asupra pietei si protectia mediului.

Eficienta energetica constituie in prezent o conditie esentiald a dezvoltarii
durabile la nivel mondial, fiind pentru Roméania o premisda a trecerii la economia
dezvoltata de piatd, precum si o cerintd imperioasd privind cresterea independentei
energetice a tarii si reducerea poluarii mediului. Cea mai importantd metoda de punere
in aplicare a tehnologiilor noi, care conduc la mari economii de energie si la cresterea
randamentelor energetice, este implementarea proiectelor de investitii, activitati in care
se inregistreaza intensitati energetice si pierderi de energie ridicate.

Avantajele solutiei sunt:

Reducerea numarului de operatori centrale termice necesari in situatia actuala - 7
operatori -la numai 4 operatori prin comasarea celor doua centrale termice intr-una
singura care este amplasata in incaperea alaturata punctului terrmic.

Posibilitatea utilizarii energiei termice furnizata de sistemul de termoficare al
municipiului sau a energiei termice produsa cu cazane proprii functionand pe gaze
naturale, in functie de strategia nationala si nu in primul rand de costul energiei termice
necesare la consumator .

Avand in vedere ca in aceasta perioda de tranzitie costurile pentru energia
termica fluctueaza in functie si de factorii externi, rezervele de gaze, de petrol sau
carbuni si de factorii interni, posibilitatea utilizarii alternative a gazelor naturale sau a
energiei termice furnizate de operatorul de distributie local pentru termoficare este o
oportunitate care poate fi utilizata in avantajul institutiei de invatamant.

Pentru punctul termic se propune utilizarea schimbatoarelor de caldura cu placi
din inox:

Avantajele utilizarii schimbatoarelor de cdldura cu placi inoxidabile sunt:

- cresterea randamentului energetic al transferului de caldura in schimbatoare

pana la 98,7- 99,0%;

- durata de viata mare - cca. 20 -30 ani;

- dimensiuni de gabarit reduse;

- volumul redus de fluid retinut in schimbator;

- coeficient global de transfer al caldurii mare ca urmare a gradului de

turbionare ridicat al fluidelor de lucru;

- nivel redus al cantitatii de caldura cedate in mediul inconjurator;

- flexibilitate mare in adaptarea puterii schimbatorului la debitul termic solicitat

prin adaugare sau scoatere de placi din otel inoxidabil;



ratd mica a depunerilor ca urmare a gradului de prelucrare al suprafetelor de
lucru al placilor;

intretinere usoara prin despachetarea facila a placilor, ceea ce asigurd curdtirea
suprafetelor de schimb de caldura sau inlocuirea operativa a placilor;

caderi de presiune mici in spatiile de circulatie a fluidelor;

usurintd in intretinerea si reparatia acestora precum si usurinta la montaj;
reducerea consumurilor specifice de combustibil, apd si energie, precum si
reducerea cheltuielilor de exploatare datorita prezentei automatizari si a
schimbatoarelor de caldura performante;

cresterea randamentului energetic global al instalatiilor de transformare a
parametrilor agentului termic pentru utilizarea la incalzirea cladirilor;
reducerea costurilor de exploatare;

2. alte avantaje:

intretinere usoara prin posibilitatile de diagnosticare a defectelor din instalatia
de automatizare;

cresterea fiabilitatii sistemului si a siguranfei in exploatare in ansamblu;
cresterea duratei de exploatare a sistemului prin dotarea cu statie de dedurizare
iar instalatiile incarcandu-se cu apa dedurizata se micsoreaza foarte mult
posibilitatea coroziunii si depunerii de piatra la interiorul instalatiilor
cresterea randamentului de utilizare a energie primare prin dotarea cu instalatie
de automatizare si comanda
reducerea pierderilor de caldura datorata termoizolarii efeciente

imbunatatirea confortului termic in spatiile deservite ca urmare a unui reglaj
termic apropiat de cel ideal.

Pentru centrala termica:

se va realiza o exploatare optima cu personal redus fata de situatia actuala

se asigura alimentarea cu energie termica in orice situatie, chiar si la o avarie
sau scoatere temporara din functiune a sistemului de termoficare

se va realiza o reducere semnificativa de energie termica pentru prepararea apei
calde menajere prin functionarea complementara pentru producerea acesteia cu
instalatia solara existenta. Se va folosi cu preponderenta apa calda menajera
captata in panourile solare existente si stocata in rezervoarele de acumulare
apa calda produsa solar existente-doua bucati de cate 3000 litri.

utilizand cazane de incalzire existente- 4 bucati- cu randament de ardere
superior, cazanele fiind instalate in urma cu circa 8 ani, deci de fabricatie
relativ recenta cu randamente superioare de circa 90-92%.

Pentru retele termice:

- cresterea fiabilitatii sistemului si a sigurantei in exploatare in ansamblu;
- reducerea consumurilor specifice de combustibil, apa si energie, precum si

reducerea cheltuielilor de exploatare;



cresterea randamentului energetic global al instalatiilor de distributie a caldurii
din zona;
reducerea costurilor de exploatare;
depistarea operativa a incidentelor si avariilor survenite in sistemul de distributie;
reducerea pierderilor de agent si energie termica in sistemul de distributie al
energiei termice la consumatori si cresterea gradului de asigurare al energiei
termice livrate
scaderea consumului specific de combustibil si de energie electrica;
monitorizarea starii tehnice a conductelor ; conducerea operativd determina
depistarea imediatd a incidentelor si avariilor survenite in retelele termice
secundare rezultand scaderea semnificativa a pierderilor de agent si energie
termica la obiectivele monitorizate si marirea gradului de asigurare cu energie
termica.
cresterea duratei de exploatare a sistemului ; durata de viata estimata in aceasta
solutie fiind de 30 ani in conditiile in care se va moderniza si punctul termic
respectiv centrala termica, fiind dotate cu statii de dedurizare iar instalatiile
incarcandu-se cu apa dedurizata micsorandu-se foarte mult posibilitatea
coroziunii

Aceasta solutie se incadreaza in reglementarile in vigoare privind

incadrarea:
-in limita impusa de peste 80 % a eficientei termoizolatiei
-de a nu depasi o cadere temperatura de 0,50 °C pe kilometru de conducta, atat

in

momentul montarii cat si pe durata de existenta a retelelor.



Date tehni le investitiei:

1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in
urma realizarii lucrarilor de baza.

A. Reteaua termica de incinta.

Se are in vedere realizarea unei retele termice de incinta cu conducte preizolate
din otel —tur si retur pentru incalzire si pentru apa calda menajera si recircularea acesteia
— pozata direct in pamant, care sa tranporte caldura la fiecare corp de cladire si apa calda
menajera. Racordarea fiecarui corp de cladire la reteaua termica se va face cu unul sau
mai multe racorduri (in functie de dezvoltarea in plan a fiecarei cladiri) din conducte
preizolate din otel.

Pentru fiecare cladire se va realiza posibilitatea de a fi izolata prin prevederea pe
fiecare racord a robinetilor de sectionare pozati in camine de beton si robineti de golire
pe fiecare conducta inainte si dupa robinetii de sectionare.

Se va avea in vedere refacerea carosabilului, trotuarelor si a spatiilor verzi ca
urmare a realizarii retelelor termice.

Lucrarile care se vor face sunt:

1.Dezafectarea retelelor termice secundare si a partilor de constructie
aferente care devin neutilizabile (partile de canale, camine, etc.) din actualul sistem de
distributie.

Exceptie face reteaua termica dintre CT1 si camin elevi care se mentine in
exteriorul centralei termice si pentru care se va monta conducta de recirculare a.c.m. din
conducta zincata preizolata pozata in sol. Reteaua termica de la CT2 la sala de festivitati
se va recupera si se va utiliza in alta portiune a noii retele. Vechimea ei este de maxim 8
ani.

2. Tnlocuirea instalatiilor existente astfel:

- conductele pentru incalzire cu conducte preizolate din teava neagra

- conductele pentru apa calda de consum si recircularea acesteia cu conducte
preizolate din teava zincata.

- se inlocuiesc toate instalatiile termo-mecanice existente inclusiv montarea de
vane de sectionare si inchidere cu robinete cu obturator sferic, cu corp din otel si organ
de inchidere din otel inoxidabil, armaturi de golire, etc.

3. Asigurarea sistemului de monitorizare a stdrii tehnice a traseelor cu fire trasoare
incorporate in termoizolatie si dotarea cu camere de injectie a semnalului pentru
localizare si depistare a defectelor.

B. Modernizarea punctului termic.

Se vor realiza circuite noi in spatiul existent cu echipamentele si utilaje integrate
in scheme functionale performante, cu reglaj calitativ pe fiecare circuit de producere si
distribuire energie termica si cu asigurarea performantelor si capacitatilor necesare -
rezultate din bilantul termic.

Se va face inlocuirea intregului echipament din punctul termic cu echipamente
moderne, fiabile si sigure in exploatare in incaperea actuala a punctului termic.



- schimbatoare cu placi din inox pentru incalzire si apa calda menajera 2+2= 4
bucati. Puterea termica a unui schimbator de incalzire va fi de 1000 Kw, iar a unuia de
a.c.m. de 600 Kw.

- pompe cu turatie constanta intre schimbatoarele de acm si acumulatorul de
apa calda menajera.

- asigurarea expansiunii cu vase de expansiune inchise.

-dotarea cu statie de dedurizare automata de tip duplex pentru incarcarea
instalatiei de incalzire- secundara

-bucle de reglare automata a temperaturii apei calde pentru incalzire cu vana cu
doua cai si regulatoare automate specializate pentru comanda

-dispozitiv de reglare automata a presiunii agentului termic primar la intrarea in
punctul termic

-conducte de otel zincat pentru instalatia de apa rece si conducte de teava neagra
pentru incalzire protejate anticorosiv, termoizolate cu cochilii de vata minerala si
protectia a termoizolatiei cu tabla zincata

-dotarea cu filtre grosiere cu sita de inox si separatoare de impuritati pentru
separarea impuritatilor fine pe toate circuitele-primar, secundar, de apa rece prevazute
cu conducte de ocolire-by-pas.

-Circulatia apei calde pentru incalzire se va face cu pompe de circulatie-doua
active si una de rezerva cu turatie variabila-putand fi folosite si pentru centrala termica.

- dispozitive de siguranta si protectie

- reparatii la partea de constructie a punctului termic

Schema functionald a punctului termice va fi cea de preparare a apei calde
pentru incalzire- legate in paralel si preparare apa calda menajera in doua trepte, cu
schimbatoare cu placi de inox cu reglarea temperaturii agentului termic secundar cu
regulatoare specializate in functie de temperatura exterioara si inertia termica a cladirilor
pentru mentinerea temperaturii de confort in spatiile deservite. Se pot folosi si module
termice. Se va reface termoizolatia si protectia acesteia la racordul de termoficare.

Pe circuitul de apa calda menajera se va prevede un rezervor de acumulare,
termoizolat, cu anod de protectie din magneziu. Rezervorul va putea fi utilizat alternativ
racordat la punctul termic sau la centrala termica.

Se va repara partea de constructie a punctului termic inclusiv toate incaperile
anexe.

C. Reorganizarea, reamplasarea echipamentelor si asigurarea integrarii
functionale a centralelor termice intr-un sistem integrat, complementar cu
punctul termic.

Se vor mentine cazanele existente si echipamentele care pot fi reutilizate si se va
face reorganizarea centralelor termice si asigurarea integrarii functionale a acestora intr-
un sistem integrat, complementar cu punctul termic.

Cazanele de apa calda existente in prezent in centrala CT1 se vor monta in sala
CT2. Pentru aceasta acumulatoarele de apa calda predparata solar se vor muta pe alt
amplasament in sala CT1. Se vor intregi actualele racorduri ale acumulatoarelor prin
intercalarea de conducte cu mentinerea schemei de preparare energie solara existenta in
prezent.Cazanele existente in sala CT1 se vor deplasa de la peretele salii cazanelor
pentru a face loc montarii unui colector de fum din teava de otel grosime 8§ mm, avand



Dn=800 mm, care se va termoizola cu vata minerala grosime 100 mm, protejata cu tabla
zincata grosime 0,8 mm. Fiecare cazan se va racorda la colectorul de fum prin racord
din teava de otel termoizolat si protejat la fel ca colectorul de fum. Pe fiecare racord al
cosului de fum se va monta dispozitiv pentru inchiderea completa a gazelor arse si
reglaj.

Cazanele mutate din CT2 se vor amplasa langa cele existente rezultand o baterie
de 4 cazane. Fiecare cazan se va prevede cu pompa de recirculare pentru scoaterea din
zona de condens pe partea gazelor arse. Fiecare cazan va fi prevazut cu cate doua
supape de siguranta.

Se vor avea in vedere urmatoarele dotari si alcatuirea instalatiilor:

-asigurarea expansiunii cu vase de expansiune inchise, datorita faptului ca centrala
termica este de capacitate mica, iar marimea vaselor de expansiune este in fabricatie
curenta; vasele de expansiune nu contin piese in miscare si ca atare au o fiabilitate
crescuta fata de solutia cu modul de expansiune.

-dotarea cu statie de dedurizare automata de tip duplex pentru incarcarea
instalatiei de incalzire- secundara

-bucle de reglare automata a temperaturii apei calde pentru incalzire si pentru
prepare apa calda menajera cu vane cu trei cai si regulatoare automate specializate

-conducte de otel zincat pentru instalatia de apa rece si calda menajera si conducte
de teava neagra pentru incalzire protejate anticorosiv, termoizolate cu cochilii de vata
minerala si protectia a termoizolatiei cu tabla zincata

-dotarea cu filtre grosiere cu sita de inox si separatoare de impuritati pentru
separarea impuritatilor fine pe toate circuitele-primar, secundar, de apa rece, recirculare
a.c.m., prevazute cu conducte de ocolire-by-pas.

-pompe de circulatie pentru agentul termic primar si secundar-a.c.m. cu turatie
constanta

-dispozitive de siguranta si protectie

-reparatii la partea de constructie a CT-interior, acolo unde este cazul.

-pompa de recirculare apa calda menajera in retelele exterioare.

Schema functionala propusa a instalatiilor de incalzire din centrala termica este cu
cazane legate in paralel - cu posibilitatea ca unul sau mai multe cazane preia incalzirea
si prepararea apei calde menajere;. Pe fiecare circuit se vor prevede pompe separate de
ciculatie-una activa si una rezerva.

Prepararea apei calde menajere se va face cu schimbator de caldura in placi de
1200 Kw si un acumulator de apa calda menajera de 3000 litri (acumulatorul poate
functiona si pentru punctul termic-alternativ cu CT). Pentru asigurarea circulatiei intre
fiecare cazan si schimbatoarele de caldura se vor monta doua pompe de circulatie-una
activa si una rezerva- iar sursa termica-cazanele pot fi schimbate alternativ-fiind
prevazute cu racorduri separate la fiecare cazan-, mai ales pe perioada calda cand nu
functioneaza incalzirea. Pentru preluarea volumului de apa rezultat din dilatare ca
urmare a incalzirii acesteia s-a prevazut un vas de expansiune inchis, V= 200 litri, Pn
=10 bar.

Intre rezervorul de apa calda si schimbatorul de caldura se face circulatia apei cu
pompe- una activa si una de rezerva. Pentru evitarea risipei de apa datorata stagnarii
apei calde pe circuitele de a.c.m. si in perioada de preparare apa calda menajera se
prevede o pompa de recirculare in centrala termica si instalatia aferenta.



Circulatia apei calde pentru incalzire de va face cu pompe de circulatie-doua
active si una de rezerva cu turatie variabila.

Se vor realiza racorduri la utilitatile existente 1n i1ncinta

punctului termic si centralei termice: termoficare- agent termic
primar, energie electrica, apa, canalizare, gaze.

INSTALATII TERMOHIDRAULICE IN PUNCTUL TERMIC SI CENTRALA
TERMICA

Se vor reabilita si retehnologiza instalatiilor existente in punctul termic si se va
reorganiza si eficientiza instalatiile din centrala termica pentru a face fata conditiilor
economice actuale si asigurarea competitivitatii acestora.

PUNCTUL TERMIC

Aceasta consta in inlocuirea instalatiilor, echipamentelor si utilajelor din punctul
termic uzate fizic si depasite moral.

Alegerea schemelor functionale din punctul termic s-a facut in functie de:

- parametri de temperatura si presiune ai agentului primar:

- sarcina termica totala a punctului termic;

- conditiile impuse privind returnarea agentului primar (temperatura si presiune
retur);

- schema de reglaj adoptata:

- debitul de agent primar disponibil.

Contorizarea consumurilor de apa si energie termica urmareste, in principal
economisirea apei si a energiei termice, facturarea si gestionarea corecta a acestora,
stabilirea unor raporturi corecte intre distribuitor si consumator.

Existenta contorizarii faciliteaza elaborarea bilanturilor energetice pentru
stabilirea consumurilor de energie termica, a situatiei functionarii si reglarii instalatiilor
termice de producere, transport si distributie a energiei termice, precum si a masurilor
care trebuie aplicate pentru optimizarea parametrilor energetici.

Energia termica se va asigura cu schimbatoare cu placi inoxidabile integrate in
instalatii complet automatizate cu randamente energetice de 98--99 % iar:

1. Expansiunea se va asigura cu vase de expansiune inchise Pn=10 bar.

2. Apa tratata pentru agentul termic secundar se va asigura cu statii de dedurizare
tip Duplex, cu incarcare de la reteaua de apa potabila.

3. Reglarea temperaturii agentilor termic secundar - se va face cu robinete de
reglare cu doua cai cu actionare electrica, cu bucla de reglare cu senzor de temperatura
exterior si element de executie.

3.Se va asigura filtrarea corespunzatoare a agentului termic primar si secundar si
a apei reci pentru consum menajer si pentru dedurizare.

4. Se va prevede dispozitiv de reglare automata a presiunii agentului termic
primar la intrarea in punctul termic cu mentinerea diferentei de presiune tur —retur in
plaja de lucru a robinetelor de reglare;



5. Alimentarea cu caldura a spatiilor deservite se va face cu retele termice
separate pe grupuri de cladiri, cu conducte de tur si retur racordate in distribuitorul
respectiv colectorul din punctul termic.

In punctul termic s-au prevazut:

-vana de inchidere pe circuitul termoficare -motorizata

-regulator diferential de debit ce se va monta intre robineti de izolare

-robinetii, filtrul grosier tip y, de la racordul existent de termoficare, inclusiv
conductele si termoizolatia se vor inlocui si se va prevede separator de namol, toate
echipamentele montandu-se intre robineti de izolare. Se vor respecta lungimile conform
reglementarilor in vigoare pentru bucla de masura pe care sunt instalate sondele
traductoarelor de debit. Pe returul racordului de termoficare se va monta debitmetru
omologat, cu atestare metrologica.

-pompele de apa rece de consum, de incendiu, se vor monta intre robineti de
separare cu clapeta de sens pe refulare si vor avea conducta de ocolire cu diametrul de
80 mm cu robinet si clapeta retinere.

-pe racordul de termoficare se va monta filtru Y si separator de namol

-racordul de apa rece al statiei de dedurizare va fi prevazut cu apometre intre
robineti

-pe circuitele de incalzire catre consumatori pe retur in PT se va prevede vana
de echilibrare hidraulica cu limitare de cursa

-filtre Y pe circuitele de: primar-tur,secundar retur (toate filtrele vor avea
conducte de ocolire cu vane)

-cate doua supape de siguranta, pe fiecare schimbator de incalzire

-manometre,termometre pe fiecare racord al tuturor schimbatoarelor de caldura pe
tur, retur primar, fiecare tur- retur incalzire la consumator, pe toate colectoarele si
distribuitoarele.

-robineti de golire pe fiecare schimbator, colector, distribuitor, circuit incalzire,
a.c.m., apa rece, dimensionati corespunzator.

-pe distribuitoare si colectoare, robineti de separare pe fiecare conducta ce se
racordeaza la acestea.

-instalatie de canalizare in PT si in statia de pompare cu colectarea apelor de
golire de la fiecare supapa, robinet de golire, si sifon de pardoseala pentru ape
accidentale si racordul spre reteaua exterioara de canalizare

-robinet de spalare in grupul sanitar — apa rece;

Presiunea nominala a robinetilor si echipamentelor de pe agentul termic primar
va fi Pn=25 bar iar de pe toate celelalte circuitele Pn=10 bar.

Grosimea termoizolatiei in punctul termic — termoficare tur 60 mm, retur 50mm,
incalzire tur 50mm, incalzire retur 40 mm;

S-a dimensionat instalatia de incarcare cu apa dedurizata pentru un timp de
maxim 6 ore de incarcare, cu un debit normal de 6mc/h si un debit maxim de scurta
durata de 12 mc/h.

S-au prevazut lucrari pentru a se reface instalatia de forta, lumina si impamantare
in punctul termic si statia de apa, inclusiv centura de impamantare

Se vor dezafecta toate utilajele, echipamentele si instalatiile existente in intreaga
cladire in care este punctul termic si celelalte incaperi anexe, se vor sorta, dezmembra
si cara la locul indicat de beneficiar- inclusiv vasul de expansiune deschis amplasat pe
corpul A, care se va taia in bucati, si se va transpota prin purtare directa la locul indicat



de beneficiar. Se vor dezafecta in acelas mod inclusiv conductele aferente de legatura
intre acesta si punctul termic.

Se vor dota cu:

-conducte de ocolire cu vane de ocolire a tuturor robinetilor cu 2 cai actionate
electric

-conducta de ocolire cu vana a robinetului de reglare Dn 125 de pe racordul de
termoficare

-conducte de ocolire cu vana a regulatorului diferential de debit cu arc de pe
termoficare

-fiecare contor se va monta intre robineti de izolare

-pe racordul de termoficare, se va monta un circuit —la intrarea in punctul termic-
pentru scurtcircuitarea punctului termic (racord intre tur si retur) si care va fi utilizat de
furnizorul de agent termic primar la incarcarea instalatiei si pentru probe de presiune,
avand Dn = 50 mm; circuitul va fi prevazut cu doi robineti.

-pe racordul de termoficare, se va monta —pe retur, la limita de iesire din PT, —un
racord de dezaerisire a retelei primare de termoficare- care va avea diametrul Dn=25
mm; racordul va fi prevazut cu doi robineti.

Se va realiza instalatie de incalzire interioara pentru punctul termic, camera
vaselor de expnsiune, grupul sanitar si anexe, a carei putere termica va fi de 10,00Kw.

Electropompele vor fi in constructie insonorizata, care sa nu depaseasca valoarea
de 70 dB nivel de zgomot echivalent interior.

Electromotoarele de antrenare vor fi alimentate de la reteaua de alimentare
trifazata, cu un grad de protectie climatica IP 54 si o clasa de izolare F.

Electropompele de circulatie incalzire vor fi monoetajate, iar cele de ridicare
presiune apa rece vor fi monoetajate sau multietajate. Toate electropompele vor fi de tip
centrifugal, “in line“, montate pe postament.

Pentru pompele cu gabarit si masa mai mare se face montajul pe postament.

Tntre postamentul pompei si pompa propriu-zisa, sau intre fundatie si postament
se vor intercala straturi absorbante de vibratii, pentru a limita propagarea acestora in
elementele de constructii ale cladirii. Se va avea in vedere intercalarea unor racorduri
antivibrante ntre elementele de conducte care fac legatura ansamblurilor electropompa
cu restul instalatiei.

Alegerea electropompelor se va face astfel incat in punctul static de functionare
(stabilit pe baza datelor din fisele tehnice) randamentul obtinut sa fie cat mai mare
(minim 85%).

Se va acorda o atentie deosebita indicatorului “ Tnaltime neta la aspiratie”
(NPSH), pentru a se evita aparitia fenomenului de cavitatie in functionarea pompei si se
va avea in vedere obtinerea unor costurile de exploatare cat mai reduse.

Electromotoarele vor fi dotate obligatoriu cu protectii termice integrate.

Statia de dedurizare a apei prevazuta a fi montata n punctul termic va asigura
mentinerea calitatii apei din instalatiile de Tncalzire in limitele indicilor chimici
recomandati.

Duritatea apei tratate nu trebuie sa depaseasca 0,5 grade Germane la debit maxim.

Statia de dedurizare automata va asigura furnizarea debitului de apa dedurizata
necesar pentru umplerea si completarea instalatiei de incalzire.

Statia de dedurizare a apei va fi in sistem duplex, astfel incat permanent sa fie in
operare unul dintre filtre, atat timp cat celalalt se afla in ciclu de regenerare.



Debitul de apa dedurizata a fost ales in corelare cu necesarul de apa de adaos,
astfel incat sa se poata garanta indicii chimici ai apei la incarcare sau completarea
instalatiei de incalzire. Capacitatea de operare a filtrului va fi astfel incat sa nu conduca
la obtinerea unor intervale de timp foarte scurte pana la epuizarea acestuia.

Instalatia de dedurizare va fi echipata cu un programator automat care sa
Tnregistreze volumul de apa tratat si sa comande regenerarea solutiei active epuizate,
concomitent cu trecerea in regim de operare a unitatii de rezerva.

Robinete cu obturator sferic

Armaturile de inchidere utilizate pentru izolarea utilajelor, echipamentelor si
partilor de instalatii din punctul termic vor fi robinete cu obturator sferic si pasaj total,
din otel, cu racordare prin flanse la instalatii.

Presiunea nominala si cea maxima de lucru vor fi adaptate pentru parametrii
fluidului de lucru vehiculati prin aceste armaturi.

Actionarea organelor de inchidere a robinetelor se face manual, prin intermediul
unei manete de actionare.

Pentru diametre mari (peste DN 150 mm), furnitura va include reductoare melcate
pentru actionare cu cuplu controlat si dispozitive de autoblocare.

Temperatura de lucru va fi de min. 100 grade Celsius pentru incalzire si min. 130
grade Celsius pentru termoficare.

Dispozitive si echipamente de siguranta

Pentru protejarea la suprapresiuni accidentale pe circuitul de termoficare general
se vor monta supape de siguranta.

Toate supapele (atat pe primar cat si pe secundar) vor avea buletin de tarare
metrologica valabil cu MENTIONAREA presiunii de deschidere prevazuta in proiect.

Pentru protejarea la suprapresiuni accidentale pe circuitele secundare de incalzire
se vor monta supape de siguranta pe racordul de intrare intre armatura de izolare si
schimbator. Supapele de siguranta se vor monta cate doua bucati pe aparat. In cazul in
care se monteaza o supapa de siguranta conducta de racord la conducta pe care se
monteaza va avea acelas diametru cu diametrul de intrare al supapei.

In cazul in care se monteaza doua supape diametrul conductei de racordare la
conducta protejata si conducta-distribuitor pe care se monteaza supapele vor avea
diametrul cu doua trepte exprimat in inch mai mare decat diametrul uneia din supape.

Se vor monta supape de siguranta pe circuitul primar in vederea protejarii
instalatiilor punctului termic impotriva cresterilor accidentale de presiune, pe circuitul
secundar de incalzire minim cate doua bucati.

Aparatura de masurare cu indicare locala

Pentru cunoasterea parametrilor functionali ai instalatiilor de incalzire
(temperatura, presiune, debit etc.) sunt prevazute aparate de masura si indicare. Acestea
vor respecta instructiunile MEE - PE 502-8 - pentru puncte termice.

Diametrul indicatorului va fi ales astfel inct sa permita o citire corecta a marimilor
masurate, in functie de distanta dintre locul de citire si pozitia de montare in instalatie.



Toate aparatele de masura indicatoare vor fi livrate impreuna cu documentele care
atesta respectarea cerintelor legale (comerciale, tehnice si metrologice) ale mijloacelor
de masurare si anume:

- certificate de aprobare de model sau documente emise de organisme metrologice
acreditate care atesta conformitatea cu standardele europene, certificate de origine,
certificari PED, buletine de etalonare, fise tehnice, instructiuni de montaj si exploatare,
buletine de verificare metrologica initiala, etc.

Aparatura de masurare va fi aleasa corespunzator conditiilor de climat
(temperatura si umiditate), avand un grad de protectie adecvat.

Mijloacele de masurare vor avea inscrise la loc vizibil, pe scala, clasa de
exactitate.

Termometre indicatoare cu citire directa, cu gradul de precizie minim de
+0,5°C.

La instalatiile de incalzire cu apa, indiferent de parametrii agentului termic, s-a
prevazut aparatura adecvata in functie de specificul si marimea instalatiei:

e termometre indicatoare;

* manometre indicatoare;

* prize de presiune cu robinete pentru montarea manometrelor diferentiale sau cu
citire directa, pe conducte, echipamente si utilaje.

Manometrele vor avea carcasa metalica si vor avea obligatoriu buletin de
verificare si atestare metrologica valabil.

Se prevad astfel:

- la schimbatoarele de caldura :

a. in cazul unui singur aparat - pe intrarea si iesirea circuitelor primar si
secundar;

b. in cazul mai multor aparate, montate alaturat si racordate in paralel - cate
un singur termometru pe circuitele principale primar si secundar si cate
un termometru pe iesirea circuitelor primar si secundar din fiecare aparat;

c. in cazul mai multor aparate racordate in serie - cate un termometru pe
circuitele primar si secundar:

- inainte si dupa fiecare aparat;

-pe distribuitoarele instalatiilor de incalzire cu apa calda sau fierbinte
pe toate ramurile care intra in colectoarele instalatiilor de incalzire
cu apa calda sau fierbinte, precum si pe iesirea generala din
colectoare;

- la intrarea/iesirea din dispozitivul de amestec prin care se regleaza
temperatura agentului termic (robinete cu 2 sau 3 cai etc.);

In scopul pastrarii acuratetei masurarii, montarea aparatelor de masura cu indicare
locala se va face, acolo unde este cazul, In locuri comune cu cele In care urmeaza a se
instala senzorii de temperatura necesari pentru functionarea buclelor de automatizare.

Se va prevede o bucla de semnalizare acustica si, optica a atingerii temperaturii
maxime admisibile pe circuitul secundar al schimbatoarelor de caldura, ce produc apa
calda pentru incalzire.



Manometre indicatoare cu citire directa, cu clasa de precizie conform STAS
3589.

Se vor prevedea manometre indicatoare:

- pe distribuitoarele si colectoarele instalatiilor de incalzire cu apa cu circulatie
prin pompe

- pe aspiratia si refularea pompelor de circulatie, adaos, etc.;

- la intrarea/iesirea din reductoarele si regulatoarele de presiune;

- pe rezervoarele inchise sub presiune (vase de expansiune de tip inchis, etc.).

- inainte si dupa fiecare filtru si separator de impuritati.

Toate aparatele de masura cu indicare locala vor fi fabricate pentru aplicatii
industriale (carcase metalice, grad de protectie adecvat regimurilor de climat din
punctele termice, clasa de precizie afisata pe aparate, conforma cu cerintele
solicitate, etc.).

Vane de echilibrare hidraulica

Pentru ajustarea regimului de debit pe fiecare din conductele de plecare din
distribuitorul circuitului de incalzire, sunt prevazute vane cu reglaj de precizie, utilizate
in echilibrarea hidraulica a instalatiilor.

De asemenea, pentru optimizarea regimului de lucru al punctului termic, se
instaleaza o vana de echilibrare pe circuitul by-pass al circuitului de agent termic
primar.

Regulator de presiune

Pentru reducerea valorii presiunii dinamice disponibile din reteaua de apa
fierbinte, pana la nivelul celei necesare si mentinerea in limitele necesare pentru a-se
face un reglaj eficient in instalatia de reglare, s-a prevazut regulator de debit; in cazul in
care presiunea disponibila nu poate fi redusa suficient de regulatorul de debit, pentru
micsorarea zonei de actionare a regulatorului, se poate folosi robinetul de reglare montat
pe returul de termoficare.

Separatoare de namol si filtre de impuritati

Pentru protejarea instalatiilor punctului termic, s-au prevazut separatoare de
namol si filtre de impuritati tip Y cu sita inox, pe circuitele primar -tur, si secundar-retur
incalzire, apa rece.

Sistemul de reglare si automatizare.

Solutia de echipare cu aparatura de reglare si automatizare va asigura functionarea
cu debit variabil in circuitul primar al generatoarelor de caldura, prin intermediul
robinetelor de reglare actionate electric cu doua cai.

In procesul de reglare a temperaturii agentului termic secundar pentru incalzire,
robinetul de reglare (vana cu trei cai) va fi actionat de controllerul de automatizare in
functie de temperatura exterioara, conform unui grafic de reglare al temperaturii stabilit.



In acest mod se va asigura compensarea functie de temperatura aerului exterior a
temperaturii agentului termic secundar pentru incalzire care pleaca din punctul termic
spre utilizatori.

Aparate de reglare, masura, control

Instalatiile din punctul termic s-au prevazut cu aparatura de masura si control
care sa masoare si/sau sa controleze periodic sau continuu: presiunea, temperatura,
debitul de fluid vehiculat etc. La instalatiile cu apa fierbinte (peste 115°C) s-a prevazut
aparatura de masura, control si reglare conform prevederilor PE 502-8.

La nivel de punct termic programul de automatizare, in functie de buclele de
reglaj prevazute, se doteaza cu:

* Bucla de reglare calitativa a circuitului de incalzire:

-elemente primare de temperatura (traductoare): senzor de temperatura
exterioara, senzori de temperatura de imersie sau de contact;

-elemente de comanda si control: regulatorul electronic;

-elemente de executie: robinet de reglaj cu 2 cai, pompe de circulatie.

Amplasarea utilajelor se face astfel incat distantele strabatute de personalul de
exploatare sa fie minime, iar supravegherea utilajelor si operatiilor sa se faca usor.

Electropompele montate pe pardoseala se amplaseaza astfel incat sa ofere
posibilitati de intretinere, reparare si supraveghere usoara. Ele se vor monta pe cat
posibil grupate si aliniate. Spatiul liber din jurul electropompelor se va stabili in functie
de marimea lor, a diametrelor conductelor de racordare la instalatie, cat si de marimea si
pozitia de montare a armaturilor de pe aceste conducte, dar nu mai putin de 0,5 m.

Spatiul liber din jurul rezervoarelor de apa va fi de minim 0,5 m, masurat de la
stratul de protectie al izolatiei exterioare.

Rezervoarele se monteaza pe postamente, asigurandu-se inaltimea postamentului
de cel putin 0,2 m. Recipientele sub presiune vor fi instalate astfel incat sa se poata
efectua in bune conditii deservirea, curatarea partilor interioare si exterioare, repararea si
verificarea. Placa de timbru trebuie sa fie vizibila. Instalarea trebuie facuta astfel incat sa
se asigure posibilitatea verificarii ulterioare.

Instalarea recipientelor trebuie sa se faca in asa fel incét sa se evite posibilitatea
rasturnarii lor sub influenta sarcinilor, inclusiv a celor seismice.

Suprafata exterioara a recipientelor va fi protejata contra coroziunii, datorita
mediului in care lucreaza.

Separatoarele de namol se vor monta astfel incat sa existe spatiu disponibil pentru
scoaterea si curatarea sitelor si eliminarea depunerilor.

Daca pentru curatirea separatorului se impune demontarea acestuia din instalatie,
se prevad in amonte si aval tronsoane din teava cu imbinari demontabile.

Distribuitoarele si colectoarele vor fi realizate pentru a asigura conditii egale
pentru toate ramurile in ceea ce priveste pierderile de sarcina. Lungimea
distribuitoarelor/colectoarelor se stabileste astfel incat operatiile de montare -
demontare ale echipamentelor si de manevra a organelor de reglare sa poata fi facute
fara dificultati.

Se are in vedere inlocuirea tuturor armaturilor de inchidere montate pe ramurile
distribuitoarelor si colectoarelor, pentru asigurarea izolarii corespunzatoare a acestora in



vederea limitarii pierderilor de apa din instalatie in timpul executarii lucrarilor de
intretinere si reparatii.

Distribuitoarelor si colectoarelor cu diametre mai mari decat 200 mm se vor
monta pe picioare incastrate in pardoseala.

Conductele de apa rece vor fi confectionate din teava de otel sudata longitudinal,
zincata.

Conductele primare de agent termic si conductele utilizate la transportul agentului
termic secundar pentru incalzire, inclusiv armaturile si fitingurile (coturi, reductii
conice, stuturi de montaj pentru robinetele de golire, etc.) vor fi confectionate din teava
de otel OLT35K , trase conform STAS 404/3 — DIN 2448.

imbinarile elementelor de conducte pe partea de agent termic primar si secundar
se vor executa prin procedee de sudare omologate, numai de catre personal autorizat,
prin aplicarea tehnologiei pentru care sa primit agrementul tehnic.

Punctul termic se prevede cu masa de lucru si panou pentru afisarea permanenta a
schemelor si instructiunilor de exploatare, a graficelor de reglare etc.

Punctul termic se prevede, cu dulap metalic, trusa de scule si banc de lucru
pentru efectuarea lucrarilor de intretinere.

Echipamentele din PT trebuie sa poarte marcajul CS sau CE.

In vederea modernizarii punctului termic se vor executa urmatoarele lucrari:

Dezafectarea instalatiilor existente, care consta din schimbatoare de caldura fara
acumulare, vechi si corodate care produc foarte des defecte, armaturi, pompe,
echipamente, instalatii termice, compuse din conducte, izolatii etc. a caror durata
normala de functionare a expirat sau nu mai corespund din punct de vedere tehnic si
moral.

Echipamentele, utilajele si conductele din dezafectare se vor pune la dispozitia
beneficiarului pentru refolosire sau valorificare in punctul de colectare indicat de acesta.

Toate materialele feroase si neferoase dezafectate sunt proprietatea beneficiarului
si vor fi depozitate de catre executant pentru a fi inspectate de catre beneficiar. In
functie de uzura fizica si de posibilitatile de valorificare ale acestor materiale se va
proceda la valorificarea interna a materialelor de catre beneficiar, valorificarea prin
vanzare catre alti beneficiari sau véanzare catre unitati specializate si autorizate in
valorificarea deseurilor. Pana la eliminare sau valorificare, deseurile rezultate din lucrari
vor fi corect depozitate in conditii de siguranta, de unde vor putea fi oricind indepartate,
reducandu-se la minim posibilitatea contaminarii mediului cu aceste deseuri. Toate
deseurile rezultate in urma dezafectarii vor fi inlaturate de catre executant.

Pe perioada depozitarii temporare, vor fi luate toate masurile de siguranta pentru
reducerea impactului negativ asupra mediului (stocare in containere speciale, etanse,
etc.)

Delimitare instalatiilor termice-incalzire este pana la intrarea racordului
consumatorului in sala punctului termic si/sau pana la iesirea acestora din sala
punctului termic-prin spatiile anexe, inclusiv vanele aferente.

Delimitare instalatiei de apa rece este punctul de intrare a apei reci in incinta
punctului termic si punctele in care conductele de apa rece ce alimenteaza grupuri de
cladiri ies din incaperea punctului termic sau a spatiilor anexe spre consumatori.



Intregirea instalatiilor de apa intre punctele de iesire spre consumatori si distribuitorul
de apa rece se va face cu acelas diametru cu cel existent in prezent.

Punctul de delimitare al instalatiilor electrice este intrarea in tabloul electric
existent.

Racordul de termoficare se va inlocui in sala punctului termic.

Evacuarea apelor accidentale sau de infiltratii din incinta punctului termic se va
face prin instalatia de canalizare care se va inlocui in incinta PT.

Executarea instalatiilor din punctul termic se va face respectand nivelurile minime
de performanta, referitoare la cerintele definite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii:

-rezistenta si stabilitate;

-siguranta in exploatare;

-siguranta la foc;

-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

-izolarea termica, hidrofuga si economia de energie;

-protectia impotriva zgomotului.

Executarea instalatiilor de incalzire centrala se realizeaza cu materiale si
echipamente omologate si agrementate, insotite de certificate de calitate, declaratie de
conformitate si care corespund prevederilor din proiect.

Instalatiile de evacuare ape de golire si accidentale din PT se vor reface cu
asigurarea preluarii prin sifoane de la fiecare grup de supape , distribuitoare, colectoare,
filtre, robineti de golire, etc.

Alimentarea cu apd a instalatiilor de incélzire se va face din racordul actual,
existent. Pe racordul de apa s-a prevazut a se monta, filtru de apa grosier si fin cu cartus
filtrant, contor. Pentru instalatia de incalzire, se va face incarcarea printr-o statie de
dedurizare.

Conductele de apa rece vor fi confectionate din teava de otel sudatd longitudinal,
zincatd, imbinate prin procede omologate speciale rezistente la coroziune (inclusiv
imbinarile) iar conductele termice din teava neagra protejata anticorosiv, termoizolate
corespunzator cu protectie a termoizolatiei cu tabla zincata.

Manometrele vor avea carcasa metalica si vor avea obligatoriu buletin de
verificare si atestare metrologica valabil.

Sistemul de contorizare se compune din:

- traductor de debit, de preferinta fara piese in miscare deoarece agentul termic se
transporta prin retele vechi cu continut de suspensii mecanice ridicat care ar putea bloca
mecanic debitmetrul, iar depunerile de substante ar putea scoate din parametrii
debitmetrul.

-sistem de masura continua a temperaturii agentului termic pe tur si retur cu
termorezistente

-sistem integrator care face produsul dintre debit si diferenta de temperatura;

-unitate de afisare la distanta a parametrilor, debit, diferenta de temperatura, debit
orar de energie termica si debit lunar de energie termica.

Dupa ce se vor inlocui in totalitate instalatiile din punctul termic se vor face
probele de presiune si etanseitate si probele de functionare.



Puterea termica necesara determinata pentru situatia de functionare cu intrerupere
a alimentarii cu caldura a spatiilor cu un adaos de intrerupere de 15 %, este
Pt=1.867.000 W.

Puterea termica instalata in punctul termic se stabileste luand in consideratie o
pierdere de 7 % pe reteaua termica de distributie la cladiri si in punctul termic,
Rezultand:

Pinst p,=( Pt+Pr) x(1+0,07)= 1.867.000 x 1,07 =1997690,0 W ( 1 998, 0 kW).

Pentru dimensionarea schimbatoarelor de caldura-doua bucati legate in paralel- ar
rezulta o putere termica pe schimbator de 998.8 kW. Se aleg doua schimbatoare de cate
1.000,0 kW fiecare. Puterea termica instalata in punctul termic va fi de 2.000,0 kW
pentru incalzire.

Schimbatoarele de caldura vor satisface cel putin urmatoarele exigente:
Pierdere de presiune circuit primar/secundar: 0,2 / 0,2 bar

Racorduri schimbator (mm) :Viteza in racorduri (maxim admisibil 3 m/s)
Grosime placi schimbator (minim admisibil 0,6 mm)

Materialul placilor AISI 316

Garnituri din EPDM fixate mecanic

Suprafata salii punctului termic este de: 106,00 mp.

CENTRALA TERMICA

Schema functionala propusa a instalatiilor de incalzire din centrala termica este cu
patru cazane din otel legate in paralel —pentru incalzire si pentru apa calda menajera- cu
posibilitatea ca oricare sau un grup din cele patru cazane sa preia incalzirea si prepararea
apei calde menajere.

Livrarea apei calde menajere se va face in regim continuu, 24 ore pe zi.

r realiza r ri la utilitatile existente in incinta centralei termi
electrica, apa, canalizare, gaze. Se va modifica instalatia de utilizare gaze naturale —in
centrala termica si in exteriorul ei.

Pentru sursa de caldura-centrala termica:

Se va mentine incaperea in care se vor instala echipamentele care se muta din
cealalta centrala.

Canalul (colectorul) de fum propus, se va dota cu clapeta antiex. Canalul
(colectorul) de fum, racordurile vor fi protejate anticorosiv atat la interior cat si la
exterior cu vopsea rezistenta la temperatura de 200°C. Pe racordul la cosul de fum al
fiecarui cazan se vor prevede stuturi pentru prelevare gaze arse. La stabilirea diametrului
racordului de fum al fiecarui cazan la colectorul de fum se va tine seama de diametrul
efectiv al racordului cazanelor existente.

Alimentarea cu apad a instalatiilor de incdlzire se va face din bransamentul actual,
existent in incinta centralei termice. Pe racordul de apa s-a prevazut a-se monta filtru de
apa fin cu cartus filtrant si grosier, statie de dedurizare. Evacuarea apelor accidentale de
pe pardoseala centralei termice se va face in canalizarea exterioara. Se va reface
instalatia de canalizare cu racorduri pentru preluarea apelor de golire de la fiecare
robinet de golire si supapa prin cate un sifon; se va inlocui racordul de canalizare pana




la caminul de canalizare existent in exteriorul centralei-in apropierea centralei termice.
Se va decolmata caminul de canalizare exterior existent.

Cazanele, schimbatoarele de caldura, rezervorul de acumulare, statia de
dedurizare, etc., se vor monta pe postamente separate din beton.

Cazanele vor functiona supravegheate de operator si vor avea termostat de
siguranta. Pompele de circulatie se vor monta pe conducte sau postamente cu strat
antivibratii.

Protectia la suprapresiune a instalatiei de incalzire se va face cu supape de
siguranta- 2 buc pe fiecare cazan. Intre racordul supapelor si echipamentul protejat se
interzice prevederea oricarui organ de inchidere. Se va monta supapa de siguranta pe
racordul de apa rece al acumulatorului de caldura-intre acumulator si primul organ de
inchidere cat si pe fiecare schimbator de caldura-partea de intrare apa rece pentru
preparare a.c.m. Pe rezervorul de acumulare se va monta vas de expansiune pe partea
de circuit de a.c.m. al carui volum va fi de minim 200 litri, presiunea nominala a
acestuia fiind de 10 bari.

Preluarea surplusului de volum a apei din instalatia de incalzire se va face prin
vase de expansiune inchise, cu membrana si gaz inert, presiunea nominala fiind de 10
bari.

Conductele de apa rece, calda menajera vor fi confectionate din teava zincata,
imbinate prin procede omologate.

Conductele si echipamentele se vor fixa prin suporti confectionati din profile
metalice incastrate in peretii de zidarie sau fixati de pardoseala, stilpi si grinzi.

Conductele pentru incidlzire, alimentare cu apd rece, a.c.m., se vor monta cu
pantd, in sensul golirii (minim 3% ). La partea de jos a instalatiilor se vor prevede

robinete de golire, iar la partea de sus a instalatiilor termice, automate pentru
dezaerisire, cu mufa de separare.

Legaturile la utilaje si echipamente in centrala termica se vor realiza din teava de
otel  pentru instalatii de incalzire si se vor imbina prin procedee omologate si
recomandate de producatorul conductei.

In lucru se vor introduce numai materiale omologate, cu certificat de calitate,
declaratie de conformitate.

Conductele s1 armadturile, se vor grundui in doaua straturi cu minium de plumb.
Partile metalice aparente si suportii vor fi obligatoriu vopsiti dupa grunduirea in doua
straturi.

Pentru inlocuirea instalatiilor din centrala termica sunt necesare urmatoarele
operatiuni:

-se vor desface postamentele existente si pardoseala de beton, si se refac noile
postamente si fundatii pentru cazane, postament statie dedurizare, vas expansiune,
rezervor acumulare apa calda, etc., conform planului;

-se vor monta pe pozitie utilajele si echipamentele;

- se vor monta cazane, pompe, echipamente;

- se vor realiza instalatiile, monta armaturi si se vor racorda toate echipamentele;

-executare racorduri de fum cazane la colectorul de fum;

-executare protectii anticorozive (inclusiv la cosul de fum);



-executare termoizolatii si protectii ale termoizolatiilor la conducte, echipamente,
pompe, racord fum, si cos fum, etc., cu cochilii de vata minerala;

-executare probe presiune;

-executare probe de rezistenta etanseitate, functionare si punere in functiune.

Manometrele vor avea carcasa metalica si vor avea obligatoriu buletin de
verificare si atestare metrologica valabil. Se vor prevede aparate de indicare locala a
presiunii si temperaturii pe fiecare circuit, inainte si dupa robinetii de reglare cu trei cai,
pe turul si returul de la fiecare corp de cladire, pe racordul de apa rece, pe schimbatorul
de caldura, rezervorul de acumulare a.c.m. inainte si dupa fiecare echipament.

Pe fiecare circuit pentru fiecare corp de cladire, pe circuitul primar si secundar
pentru schimbatoarele de caldura, se vor prevede cate doua pompe una activa si una de
rezerva, si filtre Y pe retur cu conducta si robinet de ocolire. Fiecare cazan va fi
prevazut cu pompa de recirculare pentru minim 55 % din debitul aferent fiecarui cazan.
Toate armaturile din centrala termica vor avea presiunea nominala Pn= 10 bar.Ventilele
cu trei cai (V3C) vor avea robinet de izolare pe fiecare din cele trei circuite la care se
racordeaza-intrare, iesire, conducta de amestec. Fiecare ventil cu trei cai va avea
conducta si robinet de ocolire pe directia de curgere respectiv spre schimbator. Pompele
se vor racorda intre robineti de izolare iar pe fiecare refulare a fiecarei pompe se va
monta clapeta de retinere. Cazanele vor avea pe tur si retur robineti de izolare. Se vor
prevede goliri pe toate circuitele, inclusiv la cazane, schimbator, acumulator, circuite de
la consumatorii de incalzie, racordul de apa rece, apa calda menajera, etc.

Toate supapele vor avea buletin de tarare metrologica valabil cu mentionarea
presiunii de deschidere prevazuta in proiect.

Pompele de circulatie se vor monta pe conductd, sau postamente cu flanse sau
filet. Postamentele de beton vor fi cu strat de amortizare a vibratiilor si reducere a
zgomotului acolo unde pompele de circulatie sunt montate pe postamente. Pentru a
asigura o temperatura minima in centrala termica si incaperile anexe, in perioada de
iarna se va realiza o instalatie de incalzire cu corpuri statice si conducte din otel cu
puterea instalata de 20 Kw.

In usa exterioara sau in fereastra exterioara a centralei termice- la partea de jos si
in fereastra din spatele cazanelor-sus se va practica cate un gol cu dimensiunile de 0,4
x 0, 40 m prevazut cu sitd si fard dispozitive de inchidere, pentru accesul aerului
necesar arderii si ventilare.

Izolatia termica se va executa dupa efectuarea tuturor probelor tehnice, respectiv
dupa remedierea eventualelor defectiuni constatate precum si dupa efectuarea protectiei
anticorozive a conductelor conform normativului 13 si C56.

Apa tratata pentru agentul termic secundar se va asigura cu statie de dedurizare
tip Duplex, cu incarcare de la reteaua de apa potabila.

Se vor face dotari pentru P.S.I conform reglementarilor in vigoare (dotare cu
stingatoare portabile cu praf si CO2- minim 2 bucati a cate 5 Kg).

In centrala termica s-au mai prevazut:
-racordul de apa rece al statiei de dedurizare va fi prevazut cu apometru intre
robineti



-s-au prevazut manometre, termometre pe fiecare racord al tuturor cazanelor,
schimbator, pe tur, retur primar, fiecare tur- retur incalzire la consumatori, S-au
prevazut robineti de golire pe fiecare cazan, schimbator, circuit incalzire, a.c.m., apa
rece, dimensionati corespunzator.

- instalatia de canalizare in CT va fi cu colectarea apelor de golire de la fiecare
supapa, robinet de golire, sifon de pardoseala pentru ape accidentale

- pe racordul de apa rece al CT se va pune contor de apa rece- cu robineti de
izolare;

-s-a prevazut robinet de spalare in grupul sanitar — apa rece;

-presiunea nominala a robinetilor si echipamentelor va fi Pn=10 bar.

-grosimea termoizolatiei in centrala termica — tur: 50 mm, retur si apa calda
menajera 40mm, pe recirculareva.c.m. de 30 mm, de 60 mm pe racordurile de fum ale
cazanelor si pe cosul de fum existent.;

-s-a dimensionat instalatia de incarcare cu apa dedurizata pentru un timp de
maxim 6 ore de incarcare, cu un debit normal de 6mc/h si un debit maxim de scurta
durata de 12 mc/h

- s-au prevazut lucrari pentru a-se reface instalatia de forta, lumina si
impamantare in centrala termica inclusiv centura de impamantare

-se vor dezafecta toate utilajele si echipamentele existente in intreaga sala in care
este centrala termica si instalatiile de incalzire si acm aferente din celelalte incaperi
anexe, se vor sorta, dezmembra si cara la locul indicat de beneficiar

-fiecare contor se va monta intre robineti de izolare

-circuitele secundare de incalzire se vor racorda in distribuitor respectiv colector,
dimensionate la viteza apei de 0,35 m/s. Fiecare circuit se va prevede pe langa robinetul
sau de inchidere propriu si cu vana de echilibrare hidraulica (VEH) cu posibilitate de
blocare a manevrarii ulterioare a vanelor (VEH).

Electropompele vor fi in constructie insonorizata, care sa nu depaseasca valoarea
de 70 dB nivel de zgomot echivalent interior.

Electromotoarele de antrenare vor fi alimentate de la reteaua de alimentare
trifazata, cu un grad de protectie climatica IP 54 si o clasa de izolare F.

Pentru pompele cu gabarit si masa mai mare s-a preferat montajul pe postament.

Intre postamentul pompei si pompa propriu-zisa, sau Tntre fundatie si postament
se vor intercala straturi absorbante de vibratii, pentru a limita propagarea acestora in
elementele de constructii ale cladirii. Alegerea electropompelor se va face astfel incat in
punctul static de functionare (stabilit pe baza datelor din fisele tehnice) randamentul
obtinut sa fie cat mai mare (minim 85%).

Se va acorda o atentie deosebita indicatorului “ Tnaltime neta la aspiratie”
(NPSH), pentru a se evita aparitia fenomenului de cavitatie in functionarea pompei si se
va avea n vedere obtinerea unor costurile de exploatare cat mai reduse.

Electromotoarele vor fi dotate obligatoriu cu protectii termice integrate.

Statia de dedurizare a apei prevazuta a fi montata in centrala termica va asigura
mentinerea calitatii apei din instalatiile de Tncalzire n limitele indicilor chimici
recomandati.

Duritatea apel tratate nu trebuie sa depaseasca 0,5 grade Germane la debit maxim.

Statia de dedurizare automata va asigura furnizarea debitului de apa dedurizata
necesar pentru umplerea si completarea instalatiei de Tncalzire.



Statia de dedurizare a apei va fi in sistem duplex, astfel incat permanent sa fie in
operare unul dintre filtre, atat timp céat celalalt se afla in ciclu de regenerare.

Debitul de apa dedurizata a fost ales in corelare cu necesarul de apa de adaos,
astfel incat sa se poata garanta indicii chimici ai apei la incarcare sau completarea
instalatiei de incalzire. Capacitatea de operare a filtrului va fi astfel Tncat sa nu conduca
la obtinerea unor intervale de timp foarte scurte pana la epuizarea acestuia.

Instalatia de dedurizare va fi echipata cu un programator automat care sa
Tnregistreze volumul de apa tratat si sa comande regenerarea solutiei active epuizate,
concomitent cu trecerea in regim de operare a unitatii de rezerva.

Robinete cu obturator sferic

Armaturile de Tnchidere utilizate pentru izolarea utilajelor, echipamentelor si
partilor de instalatii din centrala termica vor fi robinete cu obturator sferic si pasaj total,
din otel, cu racordare prin flanse la instalatii.

Presiunea nominala si cea maxima de lucru vor fi adaptate pentru parametrii
fluidului de lucru vehiculati prin aceste armaturi.

Actionarea organelor de Tnchidere a robinetelor se face manual, prin intermediul
unei manete de actionare.

Pentru diametre mari (peste DN 150 mm), furnitura va include reductoare melcate
pentru actionare cu cuplu controlat si dispozitive de autoblocare.

Temperatura nominala a acestora va fi de min. 120 grade Celsius pentru incalzire
si acm.

Dispozitive si echipamente de siguranta

Pentru protejarea la suprapresiuni accidentale pe circuitul de incalzire si acm, se
vor monta supape de siguranta.

Toate supapele(atat pe primar cat si pe secundar) vor avea buletin de tarare
metrologica valabil cu mentionarea presiunii de deschidere prevazuta in proiect.

Supapele de siguranta se vor monta cate doua bucati pe aparat. In cazul in care se
monteaza 0 supapa de siguranta-acolo unde reglementarile permit, conducta de racord
la conducta pe care se monteaza supapa va avea acelas diametru cu diametrul de intrare
al supapei.

In cazul in care se monteaza doua supape diametrul conductei de racordare la
conducta protejata si conducta-distribuitor pe care se monteaza supapele vor avea
diametrul cu doua trepte exprimat in inch mai mare decat diametrul uneia din supape.

Aparatura de masurare cu indicare locala

Diametrul indicatorului va fi ales astfel incat sa permita o citire corecta a
marimilor masurate, in functie de distanta dintre locul de citire si pozitia de montare in
instalatie.

Toate aparatele de masura indicatoare vor fi livrate impreuna cu documentele care
atesta respectarea cerintelor legale (comerciale, tehnice si metrologice) ale mijloacelor
de masurare si anume:

-certificate de aprobare de model sau documente emise de organisme metrologice
acreditate care atesta conformitatea cu standardele europene, certificate de origine,
certificari PED, buletine de etalonare, fise tehnice, instructiuni de montaj si exploatare,
buletine de verificare metrologica initiala, etc.



Aparatura de masurare va fi aleasa corespunzator conditiilor de climat
(temperatura si umiditate), avand un grad de protectie adecvat.

Mijloacele de masurare vor avea inscrise la loc vizibil, pe scala, clasa de
exactitate.

Termometre indicatoare cu citire directa, cu gradul de precizie minim de + 0,5°C.

La instalatiile de Tncalzire cu apa, indiferent de parametrii agentului termic, s-a
prevazut aparatura adecvata in functie de specificul si marimea instalatiei:

» termometre indicatoare;

* manometre indicatoare;

* prize de presiune cu robinete pentru montarea manometrelor diferentiale sau cu
citire directa, pe conducte, echipamente si utilaje.

Manometrele vor avea carcasa metalica si vor avea obligatoriu buletin de
verificare si atestare metrologica valabil.

Tn scopul pastrarii acuratetei masurarii, montarea aparatelor de masura cu indicare
locala se va face, acolo unde este cazul, in locuri comune cu cele in care urmeaza a se
instala senzorii de temperatura necesari pentru functionarea buclelor de automatizare.

Se va prevede o bucla de semnalizare acustica si, optica a atingerii temperaturii
maxime admisibile pe circuitul de tur al cazanelor si pe circuitul de a.c.m.

Manometre indicatoare cu citire directa, vor avea clasa de precizie conform STAS
35809.

Se vor prevedea manometre indicatoare:

- pe toate circuitele instalatiilor de incalzire cu apa cu circulatie prin pompe-pe
tur si retur, pe circuitele de a.c.m.

- pe aspiratia si refularea pompelor de circulatie, adaos, etc.;

- pe rezervoarele Tnchise sub presiune (vase de expansiune de tip inchis, rezervor.
de acumulare, etc.).

- Tnainte si dupa fiecare filtru de impuritati.

- la schimbatoare - pe intrarea si iesirea circuitelor primar si secundar;

-la intrarile si iesirea din dispozitivul de amestec prin care se regleaza
temperatura agentului termic(robinete cu 3 cai etc.);

-la cazane —pe tur si retur, pe fiecare tur si retur de la instalatiile de incalzire, pe
conducta de a.c.m. si pe conducta de recirculare a.c.m.

Toate aparatele de masura cu indicare locala vor fi fabricate pentru aplicatii
industriale (carcase metalice, grad de protectie adecvat regimurilor de climat din
punctele termice, clasa de precizie afisata pe aparate, conforma cu cerintele solicitate,
etc.).

Filtre de impuritati

Pentru protejarea instalatiilor centralei termice, s-au prevazut filtre de impuritati
tip Y cu sita inox cu ocolitoare, pe toate circuitele de incalzire, inclusiv cel pentru
schimbatoarele de caldura, recirculare a.c.m., apa rece.

Echipamentele din CT trebuie sa poarte marcajul CS sau CE.

Dimensionarea ecipamentelor si a instalatiilor din centrala termica s-a facut
tinand seama de puterea utila a cazanelor.



Prepararea apei calde menajere se face pentru a asigura necesarul pentru caminul
de elevi, cladire scoala, gradinita, cantina si spalatorie.

In aceste cladiri exista grupuri sanitare care au in total 229 obiecte sanitare:

-Spalatoare: buc==6

-Dusuri:  buc= 40

-Chiuvete: buc= 91

-Cazi: buc= 6

-We: buc=72

- Pisoare  buc =12

-Masina spalat: buc =1

-Masina spalat industriala: buc =1

Debitul maxim instantaneu orar de apa calda de consum, s-a calculat luand
in consideratie urmatorii coeficienti: a=0.15, b=1,
c= 1,8 cladire scoala
3,0 camin
1,2 gradinita
2,0 cantina
2,5 spalatorie
3,0 pe tronsoane comune

g=axbxcxE "= 3,49 ls.

Necesarul de caldura pentru preparare apa calda menajera orar maxim instantaneu
va fi, tinand cont de existenta acumularii de 600 Kw:

Suprafata spatiilor in care se intervine, este:

CT1 =82,00 mp.

Sala anexa CT1 =33,00 mp

CT2=32,2 mp-care se dezafecteaza
Total spatii CT la care se intervine: 147,20 mp
Total spatii CT +PT=147.2+ 166 ,0 = 313,20 mp
Retele Termice = 763,00 mp.

CONDITII PENTRU COMUNE LA REALIZAREA INSTALATIILOR
INPTSICT

Amplasarea utilajelor se face astfel incat distantele strabatute de personalul de
exploatare sa fie minime, iar supravegherea utilajelor si operatiilor sa se faca usor.

Electropompele montate pe pardoseala se amplaseaza astfel incéat sa ofere
posibilitati de intretinere, reparare si supraveghere usoara. Ele se vor monta pe cat
posibil grupate si aliniate. Spatiul liber din jurul electropompelor se va stabili in functie
de marimea lor, a diametrelor conductelor de racordare la instalatie, cat si de marimea si
pozitia de montare a armaturilor de pe aceste conducte, dar nu mai putin decat 0,5 m.

Spatiul liber din jurul rezervoarelor de apa va fi de minim 0,5 m, masurat de la
stratul de protectie al izolatiei exterioare.



Recipientele sub presiune vor fi instalate astfel incat sa se poata efectua in bune
conditii deservirea, curatarea partilor interioare si exterioare, repararea si verificarea.
Placa de timbru trebuie sa fie vizibila. Instalarea trebuie facuta astfel incat sa se asigure
posibilitatea verificarii interioare. Rezervoarele se monteaza pe postamente, asigurandu-
se inaltimea postamentului de cel putin 0,2 m.

Instalarea recipientelor trebuie sa se faca in asa fel incat sa se evite posibilitatea
rasturnarii lor sub influenta sarcinilor, inclusiv a celor seismice.

Suprafata exterioara a recipientelor va fi protejata contra coroziunii, datorita
mediului in care lucreaza.

Filtrele de impuritati se vor monta astfel Tncat sa existe spatiu disponibil pentru
scoaterea si curatarea sitelor si eliminarea depunerilor.

Daca pentru curatirea filtrului se impune demontarea acestuia din instalatie, se va
prevede montarea in amonte si aval a cate unui unor tronson din teava cu imbinari
demontabile.

Tmbinarile elementelor de conducte pe partea de agent termic primar si secundar
se vor executa prin procedee de sudare omologate, numai de catre personal autorizat,
prin aplicarea tehnologiei pentru care sa primit agrementul tehnic.

Centrala termica si punctul termic se prevad cu masa de lucru si panou pentru
afisarea permanenta a schemelor si instructiunilor de exploatare, a graficelor de reglare
etc.

Centrala termica si punctul termic se prevad cu dulap metalic, trusa de scule si
banc de lucru pentru efectuarea lucrarilor de intretinere.

Principalele tipodimensiuni ale instalatiilor —conducte si armaturi-aferente punctului
termic, centralei termice CT1 si modificarii instalatiei solare Sunt:

CENTRALIZATOR-CONDUCTA UTILIZATA INSTALATII PT, CT1, INST COMUNE, MODIF INST SOLARA (M)
TEAVA NEAGRA TRASA DIN OTEL

8" 6" 5" 4" 3" 21/ 2" 11/ | 11/ 1" 3/4" | 1/2 | 3/8" 350 800 1000 250
2" 2" 4" "
TOTAL 0 110 | 50 51 171 25 34 4 6 8 57 30 18 2 8,5 1 3

TEAVA DIN OL ZINCAT

3" 21/ 2" 11/ | 11/ 1" 3/4 | 1/2 | 3/8
u Pu 4" " " "
TOTAL | 127 | 46 106 | 80 10 0 26 30 1

TABEL CENTRALIZATOR ROBINETI PN 10 SI PN 25 (BUC)

8" 6" 5" 4" 3" 21/ 2" 11/ | 11/ 1" 3/4" | 1/2 | 3/8" 350*
Pu Pu 4" u
TOTAL 0 20 13 11 49 16 16 21 4 0 22 5 16 4

* Sibare




RETELE TERMICE EXTERIOARE DE INCINTA

Racordurile spatiilor incalzite la centrala termica se vor executa din retele termice
preizolate din conducte de otel. Deasemeni se vor realiza retele de apa calda menajera si
recirculata in exterior din conducte de teava zincata preizolate.

Se va asigura sistemul de monitorizare a starii tehnice a traseelor cu fire trasoare
incorporate 1n termoizolatie si dotarea cu camere de injectie a semnalului pentru
localizare si depistare a defectelor.

Compensarea dilatarii conductelor termice se va realizealiza prin adoptarea unor
trasee corespunzatoare pentru preluarea naturala a deplasarilor, fie prin amplasarea pe
conducte a unor compensatoare de dilatare si alegerea corespunzatoare a pozitiilor de
amplasare a suporturilor de sustinere a conductelor.

In punctele cele mai joase ale sistemului de distributie vor fi previzute armituri
pentru golire, iar in punctele Tnalte, dispozitive de evacuare a aerului.

Adancimile maxime de pozare se calculeaza astfel incéat eforturile datorate stra-
turilor de acoperire (pamént, nisip etc.) sa nu depaseasca valoarea maxima admisibila
(determinata conform EN 253).

» Conductele preizolate se vor monta direct in sol la distanta de min.3 m intre
mantaua de protectie si fundatiile cladirilor.

Pentru distante impuse mai mici, conductele preizolate vor fi montate in canale de
protectie executate monolit.

* Legatura dintre retelele exterioare si conductele din cladire se va realiza astfel
incat sa permita preluarea unor tasari diferentiate;

Retelele termice se amplaseaza, de preferinta, deasupra retelelor de canalizare sau
apa si sub retelele de telecomunicatii sau cabluri electrice.

Incrucisarile intre retelele subterane se fac, de regula, sub unghiuri de 70°-90°.

Conductele preizolate se monteaza intr-un strat de nisip cu granulatia 0,5-4 mm,
strat care va depasi cu min. 10 cm partea superioara a mantalei de protectie a conducteli
cu cel mai mare diametru.

La executarea retelelor termice cu conducte preizolate montate in sol se vor
respecta procedeele indicate in proiect; acestea tinand seama de instructiunile de
montare impuse de fabricantul conductelor astfel ca in final sa se confere retelei termice
0 durata de exploatare normala de 30-50 ani.

Pentru executarea retelelor termice se va asigura un sistem de asigurare a calitatii
bazat pe masuri de inspectie independenta privind lucrarile executate pe intreaga durata
a realizarii lucrarii.

Inainte de efectuarea sapaturilor vor fi obtinute aprobarile necesare de la
proprietarii instalatiilor sau constructiilor pe care le traverseaza reteaua daca este cazul.

Se vor preciza amplasamentele altor retele subterane invecinate solicitdndu-se de
la proprietarii acestora precizari privind modalitatea de excavare in vecinatatea acestora.

La efectuarea sapaturilor trebuie sa fie prezenti si reprezentanti ai proprietarilor
celorlalte retele invecinate.

Umplutura se va executa in straturi succesive care se vor uda, se vor compacta si
se vor nivela, conform indicatiilor din proiect.

Executarea sau refacerea imbracamintii rutiere se va realiza numai dupa
executarea compactarii pamantului.



Montarea conductelor

Inainte de inceperea executiei retelei termice se va verifica daca materialele care
trebuie puse in opera corespund dimensiunilor din proiect si au caracteristicile conform
agrementarilor tehnice, standardelor sau normelor de fabricatie.

Tronsoanele de conducte se vor imbina intre ele direct in sant sau pe marginea
acestuia si se vor lansa in sant cu mijloace mecanizate utilizandu-se chingi cu latimea de
min. 100 mm si se va avea grija sa nu se deterioreze termoizolatia si mantaua de
protectie.

Schimbarile de directie se vor realiza, la conductele rigide, cu coturi, curbe
uzinate sau prin curbarea tevilor cu dispozitive speciale. Realizarea curbarii tevilor se va
face pe santier sau in fabrica.

Izolarea locala la imbinari se va realiza conform tehnologiei indicate de furnizor,
Cu respectarea tuturor operatiilor pe care le implica aceasta.

Pernele de dilatare

Pernele de dilatare se instaleaza in lungul portiunilor care se deplaseaza (bratele
coturilor sau compensatorilor L, U, Z).

Amplasarea pernelor de dilatare se face intre conductele care se deplaseaza cét si
pe ambele parti ale acestor conducte.

Montarea armaturilor, a compensatorilor de dilatate si a punctelor fixe

Piesele speciale si armaturile cu care sunt prevazute conductele, compensatorii de
dilatare si punctele fixe se vor monta conform indicatiilor din proiect si specificatiilor
producatorului conductelor preizolate.

Se vor utiliza piese speciale si armaturi compatibile cu tipul conductelor utilizate,
de preferinta cele furnizate impreuna cu intreg sistemul de conducte preizolate.

Armaturile se vor monta in camine de vizitare sau in spatii care permit accesul la
acestea. Armaturile speciale preizolate vor fi montate direct in sol, prevazandu-se
posibilitatea de manevrare a armaturilor deasupra nivelului solului.

Atat imbinarile dintre armaturi si conducte céat si armaturile propriu-zise vor fi
izolate termic si protejate cu mantale de protectie.

Montarea compensatorilor de dilatare si racordarea acestora la conducte se vor
face conform specificatiilor tehnice ale producatorului, tindnd seama de tipul
compensatorului utilizat (axiale sau in forma de U, Z, L).

Zonele de racord se vor termoizola local.

In zonele de expansiune se prevad perne de protectie.

Blocurile de ancorare a punctelor fixe vor fi executate din beton armat turnat pe
santier. Turnarea se poate face direct in pamant (in sant) sau utilizand cofraje.

In cazul santurilor cu pamant impermeabil se va executa o canalizare in zona
punctului fix, pentru evitarea umezirii santului.

Pozitiile si dimensiunile blocurilor de ancorare vor fi indicate in proiectele de
executie.

Conducta utila:
a) teava din otel trasa sau laminata la cald, pentru circuitul de incalzire, conducte
de ducere si Intoarcere;



b) teava din otel sudata longitudinal, zincata nefiletata, material OL37, conform -
pentru distributie apa calda de consum si pentru recirculare apa calda de consum;

Izolatia termica:
I.  spuma din poliuretan (fara CO,, fara freon);
ii. densitatea medie pe lungimea de teavi min 80 kg/m®;
iii. densitatea Tn miez: min 60 kg/m>;
Iv.  sistem celular inchis: min 88%, conform I1SO 4590;
V. coeficient de conductivitate termica la tmeg = 50°C: 0,027 W/mK;
Vi. rezistenta la compresiune in directie radiald: min 0,3 N/mm? conform SR
EN ISO 844/1998,;
Vil. absorbtia de apa - max 10%, conform SR EN 253;
viii.  diametrul porilor: max 0,5mm.
C. Mantaua exterioara de protectie a izolatiei la conductele pentru incilzire
si apa calda de consum:

I. teava din polietilend de inaltd densitate PEHD extrudata/ conform SR EN
253, cu suprafata interioarda prelucratd, pentru marirea rugozitatii, prin
efectul "CORONA", conform DIN8074;

Ii. densitatea: min 944 kg/mc, conform SR 1S01183/1994

ii.  alungire la rupere:

- axial 366;

- radial 385, conform 1SO 527
Iv. rezistenta la tractiune la o alungire de 10% :

- axial 19,3N/mm?

- radial 19,7 N/mm’
v. factorul MFR(coeficient de topire) conform 1SO 1133/1999:0, 3-1g/10min
vi. stabilitate termicd si timp de inductie: min. 20min. la 200°C, conform
ISO/TR 10837/1996;

vil.  presiune maxima: 2 bar.

Mantaua exterioara de protectie a izolatiei la conductele pentru recirculare
apa calda de consum:
I. teavd din polietilend de joasd densitate PELD fara cusaturd, conform
DIN8073/8072;
ii. rezistenta la rupere: 35N/mm?

iii.  conductivitate termica la 20°C: 0,35 W/mK

Materialele care alcatuiesc conductele preizolate, corespunzdtor sistemelor
constructive sunt:

* conductele (tevile) pentru transportul fluidelor, din ofel; numarul
conductelor(tevilor) protejate de aceeasi manta de protectie poate fi 1 sau 2.

* termoizolatia, din poliuretan expandat;

» mantaua de protectie, din teava din mase plastice lisa.

Sistemele de conducte preizolate rigide alcatuind un sistem legat, utilizate pentru
retele termice montate in sol trebuie sa aibd materialele componente conform SR-EN
253 "Sisteme de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda".

Termoizolatia conductelor trebuie sa corespunda STAS 12058.



Mantaua de protectie trebuie sa reziste la actiunea agresivd a mediului si sa nu
prezinte deformatii permanente la variatia de temperatura.

Dupa incetarea solicitarilor, mantaua nu trebuie sa prezinte cavitati, crapaturi,
umflaturi sau alte defecte.

Conductele preizolate si elementele auxiliare vor fi subansambluri uzinate prefa-
bricate care, imbinate intre ele, alcatuiesc un sistem etans si unitar de retele
termice(sistem legat).

Toate materialele feroase si neferoase rezultate din  dezafectate tuturor
instalatiilor si a partii de constructie sunt proprietatea beneficiarului si vor fi depozitate
de catre executant pentru a fi inspectate de catre beneficiar. Tn functie de uzura fizica si
de posibilitatile de valorificare ale acestor materiale se va proceda la valorificarea
interna a materialelor de catre beneficiar, valorificarea prin vanzare catre alti beneficiari
sau vanzare catre unitati specializate si autorizate in valorificarea deseurilor. Pana la
eliminare sau valorificare, deseurile rezultate din lucrari vor fi corect depozitate in
conditii de siguranta, de unde vor putea fi oricand Tndepartate, reducandu-se la minim
posibilitatea contaminarii mediului cu aceste deseuri. Toate deseurile rezultate in urma
dezafectarii vor fi inlaturate de catre executant.

Pe perioada depozitarii temporare, vor fi luate toate masurile de siguranta pentru
reducerea impactului negativ asupra mediului (stocare in containere speciale, etanse,
etc.)

Suprafata temporar ocupata pentru retelele termice de incinta este:

S Retele Termice = 763,00 mp.

Principalele tipodimensiuni ale RETELELOR TERMICE DE INCINTA—conducte si
armaturi- Sunt:

RETELE TERMICE PREIZOLATE SI IZOLATE CLASIC-(PARTIAL IN INCAPERI, POZARE SUPRATERANA)-(m).

CONDUCTA OTEL IZOLATA CLASIC —DIN CONDUCTA OL —PREIZOLATA DIN TEAVA TRASA
TEAVA TRASA
o) 3' | 2172n | o2v | 11720 | 1174m | e 5" 4" 3' | 21720 | o2v | 11720 | 11780
TOTAL | 4 5 4 0 8 26 108 172 | 192 | 206 80 0 62
CONDUCTA OL ZN — PREIZOLATA (m)
0 11/2" 11/4" 1" 3" 21/2" 2" 11/2" 11/4" 1"
TOTAL | 37 0 2 13 0 13 288 0 268
TABEL CENTRALIZATOR ROBINETI PN 10,(BUC)
0 3 | 21720 | o2v | a1/2n | a1/am | o1t | 374 | 1/2
TOTAL | 4 5 2 3 4 8 22 8




GROSIMEA PERETILOR CONDUCTELOR UTILIZATE LA RETELELE
TERMICE SI INSTALATIILE DIN PUNCTUL TERMIC SI CENTRALA

TERMICA CT1.
TABEL GROSIMI PERETE TEAVA UTILIZATA

TEAVA PREIZOLATA TEAVA TRASA-TERMOFICARE | TEAVA TRASA NCALZIRE
diam diam.ext gros.perete | diam.ext gros.perete diam.ext | gros.perete
toli mm mm mm mm mm mm
3/4" 25 3
1" 32 3
11/4" 42,4 2,6 42 3
11/2" 48,3 2,6
2" 60,3 2,9 60 6 57 3
21/2" 76,1 2,9 70 6 70 3,5

73 6

3" 88,9 3,2 89 6 89 3,5
4" 114,3 3,6 114 6 114 4
5" 139,7 3,6 133 6 133 4
6" 168,3 4 168 4
14" 356 8
32" 812,8 7,14
40" 1016 7,92

Intocmit, ing. Olteanu Manuel



INSTALATII ELECTRICE PENTRU PUNCTUL
TERMIC SI CENTRALA TERMICA

Prezenta documentatie se refera la instalatiile electrice pentru punctul termic si
centrala termica.

Punctul termic si centrala termica inclusiv incaperile anexe se prevad cu
urmatoarele instalatii electrice:

- instalatii de alimentare cu energie electrica a tabloului PT si CT;

- instalatii electrice de iluminat a PT, incapere anexa. Instalatia electrica aferenta
CT1 este existenta. Se vor face reparatii si dotari cu luminoblocuri in concordanta cu
noul normativ 17 in vigoare.

- instalatii electrice de forta, comanda, automatizare;

- instalatii electrice de protectie;

Pe actualul cos de fum aferent CT1, se va prevede paratraznet racordat la
priza de pamantare ce se va realiza conform reglementarilor in vigoare.

Alimentarea cu energie electricd se face pe joasd tensiune:

- tensiune de utilizare: U =380/220 V, 50Hz.

Se vor prevede tablouri electrice separate pentru punctul termic Si centrala
termica. Se prevede instalatie pentru iluminarea locala la revizii si reparatii cu tensiune
nepericuloasa cat si prize trifazate si monofazate - la tensiunea de 380 respectiv 220 V,
atat la centrala termica cat si in punctul termic. Centrala termica se va dota cu iluminat
de siguranta si evacuare.

CONDITI COMUNE CENTRALA TERMICA SI PUNCTUL TERMIC

Toate circuitele de fortd si comandd se vor executa aparent cu cabluri de cupru
CYY, cu intarziere marita la propagarea flacarii, montate in patcabluri metalice. Ele se
vor monta pe stelaje metalice sau pe pereti, planseu, grinzi, prinse cu dispozitive
speciale.

Toate utilajele si echipamentele se vor racorda la priza de pamint.

Alimentarea cu energie electrica se va face din racordul existent. Nu este necesara
suplimentarea de putere electrica.

La proiectarea instalatiilor electrice s-au respectat prevederile Legii 90/1996 si
Legii 10/1995 referitoare la cerintele de calitate:

-rezistenta si stabilitate;

-siguranta 1n exploatare;

-siguranta la foc;

-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

-izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;

-protectia impotriva zgomotului.

Instalatiile electrice trebuie astfel realizate incat sa nu afecteze siguranta
utilizatorilor si a bunurilor.

Instalatiile electrice trebuie realizate astfel incat sa se evite riscul de aprindere a
unor materiale combustibile datorita temperaturilor ridicate sau a arcurilor electrice, iar
utilizatorii sa nu fie in pericol de a suferi arsuri.



Conductoarele active, inclusiv conductorul neutru, ale circuitelor electrice trebuie
sa fie izolate si protejate impotriva supracurentilor printr-unul sau mai multe dispozitive
de protectie.

Instalatiile electrice s-au prevazut cu aparate limitatoare de tensiune maxima si
minima (de ex. relee), astfel incat sa se asigure protectia utilizatorilor Tmpotriva
supratensiunilor si tensiunilor minime.

Separarea in vederea intreruperii, verificarii, localizarii defectelor si efectuarii
reparatiilor la instalatiile electrice trebuie asigurata prin prevederea de dispozitive de
separare (sigurante fuzibile, cleme cu intrare iesire, intrerupatoare cu actionare manuala
etc.).

Cablurile pentru instalatia de forta, comanda iluminat si priza vor fi din cupru,
avand curentii maximi admisi conform normelor. Sectiunea minima va fi de 1,5 mmp
pentru circuitele de iluminat si de 2,5 mmp pentru cele de prize. Se vor utiliza cabluri si
conductori cu izolatie din PVC sau similar cu rezistenta marita la propagarea flacarii.

Fiecare tablou electric va fi echipat cu disjunctoare automate, si intrerupatoare
automate bipolare, tripolare si tetrapolare (dupa caz) in cofret - toate echipamentele fiind
certificate ISO si corespunzand standardului SR EN 60439.1 - "Ansambluri de aparataj
de joasa tensiune, partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune si
ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune"

Pentru iluminatul general s-a prevazut iluminat fluorescent cu corpuri de iluminat
etanse tip FIPAD . Iluminatul de siguranta de evacuare se va face cu luminoblocuri cu
acumulatoare de energie electrica care vor asigura functionarea continua de cel putin o
ora cu comutare automata pe acumulator.

Nivelul de iluminare realizat corespunde standardelor internationale.

Astfel, in conformitate cu "Ghidul de iluminat" interior, ed. 1999, al Comisiei
Internationale de Iluminat precum si cu Normativul pentru proiectarea si executia
sistemelor de iluminat artificial in cladiri NP 061-02, au fost luate in calculul fotometric
urmdtoarele nivele de iluminare (E med), pentru iluminatul general:

- 100 Ix pentru zonele de circulatie (de acces in exterior);

- 300 Ix pentru birouri;

- 150 Ix pentru spatiile tehnologice (punctul termic);

- 200 Ix pentru grupurile sanitare, bai;

Pentru a se realiza aceste niveluri de iluminare s-au ales urmatoarele tipuri de
corpuri de iluminat (echipamente cu sursda de lumind de inaltd eficacitate luminoasa)
astfel:

- punctul termic si spatiile anexe - FIPAD, 2x58W (corpuri etanse, dispersor din
policarbonat transparent), montaj aparent pe tavan;

- iluminat de siguranta pentru evacuare - zonele de iesire - CISA-02 2x8W
TEMPORA (8W-regim permanent, 8W- regim de siguranta),montat aparent pe pereti in
interiorul incaperilor si deasupra cailor de evacuare, marcat "IESIRE";

Toate materialele si echipamentele electrice trebuie sa aiba, prin constructie,
caracteristicile cerute pentru influentele externe din incaperea sau spatiul respectiv.



Toate materialele si echipamentele electrice trebuie sa poata fi identificate prin
marcaje clare si amplasate vizibil, in vederea efectuarii in conditii de siguranta, pentru
persoane si instalatii, a verificarilor, reparatiilor si inlocuirilor.

Materialele si echipamentele nou utilizate in instalatiile electrice trebuie sa fie
agrementate tehnic, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si
certificate conform Legii protectiei muncii.

Toate materialele si echipamentele electrice trebuie sa corespunda standardelor si
reglementarilor in vigoare si sa fie instalate si utilizate in conditiile prevazute de acestea.

Conductoarele electrice, tuburile de protectie si barele, se amplaseaza fata de
conductele altor instalatii si fata de elementele de constructie, respectandu-se distantele
minime din tabelul 3.1 din normativul 17. Pentru cablurile electrice se vor respecta
distantele prevazute in normativul PE 107.

Conductoarele, barele, tuburile etc., se pot dispune pe trasee comune cu traseele
altor instalatii cu conditia ca instalatia electrica sa fie dispusa:

- deasupra conductelor de apa, de canalizare si de gaze petroliere lichefiate;

- sub conducte calde (cu temperatura peste +40°C).

Pe toate portiunile de traseu pe care nu pot fi respectate conditiile de mai sus si
distantele minime prevazute in normative, se vor lua masuri constructive de protectie
prin prevederea de separari, izolatii termice, tevi metalice etc. ce vor depasi cu minim
0,50 mm de o parte si de alta, portiunea de traseu protejata.

Se va evita amplasarea instalatiilor electrice pe trasee comune cu acelea ale altor
instalatii sau utilaje care ar putea sa le pericliteze in functionare normala sau in caz de
avarie.

Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se
poate sa apara condens. Fac exceptie instalatiile electrice in executie inchisa cu grad de
protectie minim [P 33, realizate din materiale rezistente la astfel de conditii (de ex.
cabluri sau cordoane in executie grea pentru instalatii electrice mobile, aparate cu grad
minim IP 33 cu carcasa din material plastic etc.).

In interiorul punctului termic, incaperea anexa Si centrala termica, se va realiza
legarea la centura de pamantare - a carei rezistenta de dispersie va fi mai mica de 1
ohm- a tuturor carcaselor metalice ale echipamentelor si utilajelor. Se va realiza o noua
priza de pamantare - se va realiza din platbanda de otel zincat, cu sectiunea de 100 mmp
st din electrozi din teava de otel-zincat 2 2". Se va racorda cu priza de pamantare a
cladirii corp A.

in retele legate la pamant (schemele TT si TN) se aplica protectia prin
“Intreruperea automata a alimentarii’” si ““semnalizare’ la primul defect, respectandu-se
urmatoarele conditii generale:

- toate masele instalatiei trebuie legate la un conductor de protectie, cu exceptia
acelora pentru care s-a aplicat ca masura de protectie “TFJS sau TFJP”’, sau una din
masurile de protectie fara intrerupere automata a alimentarii;

- masele care pot fi simultan accesibile se leaga prin conductoare de protectie la
aceeasi priza de pamant, chiar daca fac parte din instalatii diferite;

- toate masele unei aceleiasi instalatii vor fi legate prin conductoare de protectie la
aceeasi priza de pamant;



- masele care nu sunt simultan accesibile, in schemele IT pot fi legate la prize
diferite de pamant numai daca toate masele asociate aceluiasi dispozitiv de protectie vor
fi legate la aceeasi priza de pamant;

- conductoarele de protectie si priza de pamant se executa respectindu-se
conditiile speciale si standardele si reglementarile specifice;

in punctul termic se executa o legatura principala de egalizare a potentialelor
(conductor principal de egalizare a potentialelor) avand o sectiune minima de 16 mm?
Al, si 10 mm? Cu sau o sectiune echivalenta in cazul altor materiale, la care trebuie
legate urmatoarele elemente:

- conductorul principal de protectie (PE sau PEN);

- conductele de apa;

- conducte de incalzire;

- elementele metalice ale constructiei.

Protectia conductoarelor si cablurilor electrice impotriva supracurentilor

Conductoarele active ale circuitelor electrice trebuie protejate Tmpotriva
supracurentilor datorati suprasarcinilor sau scurcircuitelor.

a) Protectia impotriva suprasarcinilor se face prin dispozitive care sa intrerupa
curentul 1n circuit daca unul sau mai multe dintre conductoarele sale sunt parcurse de un
curent ce depaseste valoarea curentului maxim admisibil si care, in cazul unei durate
prea lungi, ar putea produce deteriorarea izolatiei conductoarelor.

b) Protectia Tmpotriva scurcircuitelor se face prin dispozitive care sa intrerupa
curentul in acest circuit daca unul sau mai multe dintre conductoarele lui sunt parcurse
de un curent de scurtcircuit. Intreruperea trebuie sa se produca intr-un timp destul de
scurt pentru a fi evitata deteriorarea conductoarelor.

Se vor folosi urmatoarele tipuri de dispozitive de protectie impotriva
supracurentilor:

- dispozitive care protejeaza la curenti de suprasarcina (disjunctoarele cu relee de
protectie la supracurenti, sigurante fuzibile);

- dispozitive care protejeaza la curenti de scurtcircuit (disjunctoare echipate cu
declansatoare rapide la scurtcircuit, sigurante fuzibile);

- dispozitive care protejeaza atat la curenti de suprasarcina cat si la curenti de
scurtcircuit (disjunctoare echipate cu relee de protectie la supracurenti si cu
declansatoare rapide, sigurante fuzibile).

Legaturile conductoarelor izolate se acopera cu material electroizolant (de ex. tub
varnis, banda izolanta, capsule izolante, etc.) care trebuie sa asigure legaturilor acelasi
nivel de izolatie ca si al conductoarelor.

Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac prin
rasucire si matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule si accesorii
corespunzatoare.

Legaturile conductoarelor de cupru executate prin rasucire si matisare trebuie sa
aiba minimum 10 spire, o lungime a legaturii egala cu de 10 ori diametrul conductorului
dar de cel putin 2 cm si se cositoresc.



Pentru protectia conductelor electrice trebuie sa se utilizeze tuburi speciale pentru
instalatii electrice, din materiale plastice sau din metal, rigide sau flexibile.

Alegerea gradului de protectie al aparatelor, echipamentelor si receptoarelor
electrice, inclusiv a racordurilor acestora in functie de categoria de influente externe in
care se incadreaza incaperea sau spatiul respectiv, se face pe baza prevederilor generale
ale normativului I7.

Tabloul de forta si automatizare pentru punctul termic si centrala termica.

Tabloul electric TFA atat pentru CT cat si pentru PT, va contine controlerul de
automatizare si toate aparatele electrice - transformatoare, relee, protectii, etc., necesare
pentru alimentarea echipamentelor termoenergetice, iluminare+prize si automatizarea
punctului termic.

Regimul de lucru va fi pentru functionare automata, functiile de comanda, control
realizandu-se prin controllerul de automatizare.

Toate materialele si echipamentele electrice utilizate in componenta tablourilor
aferente achizitionate vor respecta urmatoarele cerinte:

- au prin constructie, caracteristicile cerute pentru influentele externe din
incaperea sau spatiul respectiv, astfel incat sa asigure functionarea lor corecta cu
mentinerea integritatii lor (fara deteriorari datorate socurilor mecanice, caldurii,
coroziunii, etc.) si sa garanteze prin aceasta fiabilitatea masurilor de protectie impotriva
socurilor electrice 1n care ele sunt incluse;

- pot fi identificate prin marcaje clare si amplasate vizibil, in vederea efectuarii in
conditii de siguranta, pentru persoane si instalatii, a verificarilor, reparatiilor si
inlocuirilor;

- detin declaratie de conformitate, agremente tehnice, conform Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii si certificate conform Legii protectiei muncii, respectiv sa
corespunda standardelor si reglementarilor in vigoare si sa fie instalate si utilizate in
conditiile prevazute de acestea;

- caracteristicile echipamentelor electrice alese nu provoaca efecte daunatoare
altor echipamente electrice sau sa afecteze buna functionare a sursei de alimentare.

Instalatia de automatizare pentru punctul termic

Automatizare punctului termic realizeaza reglarea temperaturii agentului
termic pentru incalzire.

Instalatia de automatizare a punctului termic are in componenta:

- regulatorul electronic (controllerul);

- robinetele de reglare cu 2 cai cu actionare electrica;

- regulatorul diferential de presiune montat pe circuitul primar;

- senzorii de temperatura, presiune, senzorul de referinta;

- senzorii de curgere;

Reglare temperaturilor se face cu robinetul de reglare actionat electric cu 2 cai
care este comandat de regulatorul electronic pentru a se obtine valoarea temperaturii din
conducta de iesire din schimbatoarele de caldura, in functie de temperatura exterioara,



conform graficului de reglare. Bucla de reglare a instalatiei de preparare a apei calde de
consum urmareste mentinerea constanta a temperaturii apei calde de consum (masurata
cu senzorul de temperatura de imersie) la o valoare prestabilita.

in ambele situatii, robinetul de reglare temperatura apa actioneaza asupra debitul
de agent primar care intra in schimbatoarele de caldura.

Se va asigura comutarea pe regim manual la regulatorul electronic, pentru a
permite operatorului de a modifica starea robinetelor de reglare actionat electrice, de la
interfata regulatorului, precum si pornirea si oprirea pompelor.

Mentinerea unui disponibil de presiune constant in circuitul de agent termic
primar se realizeaza cu regulatorul de presiune diferentiala, montat pe tur primar, si
actionat de un actuator.

Instalatia de automatizare pentru centrala termica

In centrala termica se automatizeaza:

-reglarea procesului de ardere;

-protectia cazanelor la supraincalzire, la lipsa circulatiei apei, si la scaderea
temperaturii apei la intrarea in cazan sub valoarea limita admisa;

-reglarea temperaturii agentului termic livrat catre instalatiile interioare din
cladiri. Reglarea se va face cu regulator specializat pentru actionarea asupra vanei cu trei
cali.

-prepararea apei calde de consum si  furnizarea ei la temperatura
prescrisa.Reglarea temperaturii apei calde menajere se face cu vana cu trei cai amplasata
pe circuitul primar si cu preamestec din retur. Reglarea se va face cu regulator
specializat pentru actionarea asupra vanei cu trei cai. Apa calda menajera se va prepara
in regim prioritar fata de incalzire pe perioada in care din diverse motive functioneaza
numai un singur cazan. Va exista posibilitatea de selectare a cazanului in functiune de
preparare agent termic de incalzire si pentru preparare a.c.m. prin permutare intre
cazane avand ca baza timpul de functionare pe perioada de vara sau avarierea unuia-
unora.

Se prevad urmatoarele elemente automate de protectie la cazane la cresterea
temperaturii peste valorile admise:

-un limitator de temperatura de lucru (termostat de lucru);

-un limitator de temperatura de siguranta (termostat de siguranta).

Instalatia de automatizare pentru protectia cazanelor la cresterea accidentala a
temperaturii va fi completata cu sisteme de avertizare sonora si optica.

Automatizarea functionarii arzatoarelor, cazanelor se face in conformitate cu

Instructiunile ISCIR C 11

Pentru reglarea temperaturii apei calde menajere in vasul de acumulare apa calda
menajera se vor monta doua traductoare de temperatura, unul la partea de sus si altul la
partea de jos a acumulatorului iar automatizarea va asigura:

-inceperea producerii apei calde menajere cand traductorul de temperatura de la
partea de jos si de sus a acumulatorului si cel de pe conducta a.c.m, indica o

temperatura sub cea prescrisa pentru ACM (45 pana la GOOC)




-oprirea producerii apei calde menajere cand traductorul de temperatura de la
partea de sus si de jos a acumulatorului indica temperatura prescrisa pentru ACM (45

pana la 600C).

Automatizarea va asigura conducerea pompelor de circulatie, pompelor de
recircularea in cazane, pompele ptr. instalatia de incalzire a consumatorului, pompe de
circulatie intre schimbator si rezervorul de apa calda menajera, intre cazane si
schimbatorul de caldura cu gestionarea intrarii in functiune a rezervelor acolo unde
sunt prevazute -pe baza de timp sau la avarierea celei in functiune.

Pompa de recirculatie apa calda menajera si pompele de recirculatie in cazane pot
fi puse in functiune si oprite de cate un termostat de contact montat pe conducta. Pompa
de recirculatie in cazane nu poate fi in functiune in timpul in care pompa principala de
circulatie intre cazan si instalatia de incalzire respectiv schimbatoare este oprita.

Se va asigura un circuit cu semnalizare sonora (hupa) si semnalizare luminoasa
intermitenta la avarie a instalatiilor din centrala termica.

Se va asigura comutarea pe regim manual la regulatorul electronic, pentru a
permite operatorului de a modifica starea robinetelor de reglare actionat electrice, de la
interfata regulatorului, precum si pornirea si oprirea pompelor.

La nivel de CT , pentru automatizare se prevede bucla de reglare calitativa a
circuitelor de Tncalzire si preparare a.c.m. dotate cu:
-elemente primare de temperatura (traductoare): senzor de temperatura
exterioara, senzori de temperatura de imersie sau de contact;
-elemente de comanda si control: regulatorul electronic;
-elemente de executie: robinet de reglaj cu 3 cai, pompe de circulatie.

PARTI COMUNE ALE INSTALATIILOR DE AUTOMATIZARE
PTSICT

Regulatorul electronic

Regulatorul electronic poate fi de sine statator, sau module ale aceluias automat
programabil, dotat cu:

- 0 unitate centrala de prelucrare (CPU);

- module de intrari si iesiri ale semnalelor analogice sau digitale;

- module speciale : de timp. de contorizare, comparator, de simulator;

- software cu programele de aplicatii;

- sursa de alimentare cu energie electrica.

La acestea se adauga aparatele de semnalizare locale: hupe, lampi de semna-
lizare.

Elementele de automatizare se monteaza local, fiind conectate direct la
regulatorul electronic sau prin intermediul dulapului de automatizare, care poate contine
si aparatele de protectie si conectare ale circuitelor de alimentare a utilajelor din punctul
termic: pompe, dulapul convertizoarelor de frecventa etc, sau poate fi separat de tabloul
de alimentare a consumatorilor de forta si iluminat ai punctului termic.

Regulatorul electronic utilizat este configurabil pentru controlul temperaturii
in sistemele de termoficare. Regulatorul poate supraveghea mai multe circuite de
incalzire. Functionalitatea acestuia poate fi extinsa prin intermediul modulelor auxiliare.



Regulatorul executa fiecare reglaj al instalatiei in conformitate cu setarile efectuate de
operator, prin intermediul unui PDA sau laptop, si pe baza informatiilor primite de la
senzorii de temperatura amplasati in instalatie.

Regulatorul are iesiri digitale triace pentru comanda vanelor actionat electrice, iar
pentru suplimentare se monteaza module auxiliar.

Echipamente de camp.

Traductoarele si elementele de executie indeplinesc cerintele si prevederile legale
in vigoare. De asemenea, ele respecta cerintele de calitate si mediu impuse de
standardele in vigoare ISO 9001 si ISO 14001.

Ca echipamente de achizitie si executie vor fi:

- ventile de reglare actionate electric cu doua cai

- traductori de temperatura

- traductori de presiune

- senzori de miscare

Caracteristicile robinetelor de reglare cu doua cai vor fi alese conform breviarului
de calcul si au parametrii si caracteristicile din lista de echipamente si fisele tehnice
anexate.

Robinetele de reglare actionate electric vor fi prevazute cu servomotoare de
actionare dimensionate astfel Incat incarcarea lor sa ofere rezerve suficiente de putere
pentru a se obtine o reglare fina si o inchidere (unde este cazul) cu scapari cat mai mici.
Ele vor fi prevazute cu sisteme de legatura la ventile fabricate din materiale
anticorosive. Pe conductele pentru incalzire se vor monta ventile cu servomotor cu
actionare mai lenta. Servomotoarele de actionare (cu modulare continua) au tensiunea
de alimentare de 24V si clasa de protectie IP54. Semnalul de comanda este de tip
tripozitional. Alegerea tipului de servomotor se va face in corelatie cu alegerea tipului
de regulator, astfel incat semnalul de comanda emis de regulator sa fie de acelasi tip cu
semnalul de comanda suportat de servomotor.

Traductorii de temperatura vor fi de tip rezistiv, PT1000 (1000Q), cu element de
platina si vor fi compatibili cu intrarile regulatorului. Toti traductorii vor fi pentru
imersie (exceptand traductorul de temperatura exterioara, care are montajul aparent);
cablajul este de tip 2 fire, interschimbabile; clasa de protectie IP54; Plaja de temperatura
a traductorilor este de (0°C)-(+140°C) la cei de imersie si (-30°C)-(+50°C) cel de
exterior. Lungimea senzorilor de imersie este de 100 mm. Senzorii de imersie se livreaza
cu teci de otel inox, PN6, conexiune cu filet R1/2".

Traductorii de presiune (presiune relativa 1-600 bar; presiune absoluta 2,5-16
bar) vor fi pe baza de tehnologie ceramica si ofera semnale calibrate si amplificate
disponibile prin intermediul unor iesiri standardizate in curent. In acest caz semnalul va
fi de de tip 4-20mA, cu tensiunea de alimentare 11-33Vcc, printr-un cablu cu 2 fire, la
un semnal maxim la iesire consumul de curent fiind < 20mA, iar protectie electrica
IP65. Traductorii de presiune vor avea un ciclu de incarcare < 50 Hz, disponibili pentru
masuratori statice si dinamice, cu un timp de raspuns < 5 ms.



INCAPEREA PUNCTULUI TERMIC SI
A SPATIILOR ANEXE

Reparatii la sala punctului termic si incaperilor anexe

Lucrarile de amenajari constructive pentru sala punctului termic si a tuturor
incaperilor anexe consta In:

- desfacerea si repararea tencuielilor interioare degradate, a peretilor si

tavanului;

- zugraveli interioare i vopsitorii;

- dezafectarea si inlocuirea pardoselii interioare cat si in sala CT unde se

introduce instalatia de canalizare in pardoseala;

- repararea suprafetelor vitrate si a usilor de acces;

Fundatiile utilajelor vor fi alcdtuite din:

- strat de egalizare din beton simplu

- fundatii din beton armat la partea superioard a elevatiilor si strat antivibratii din

pluta la pompele montate pe postamente.

Dimensionarea fundatiilor este in conformitate cu Normativul P10-86 (Normativ
privind proiectarea si executarea lucrdrilor de fundatii directe la constructii).

La sala PT se va dezafecta pardoseala existenta si se va inlocui co o pardoseala de
beton armata cu grosimea maxima de 12 cm si minima de 8 cm la sifoanele de
pardoseala. Peste aceasta se va aseza un strat de uzura din rasini epoxidice.

La repararea pardoselilor in CT si PT se vor respecta pantele de scurgere catre
sifoanele de pardoseala.

Molozul rezultat in urma dezafectarilor:

- se va transporta prin purtare directa in exteriorul cladirii

- se va incarca in mijlocul de transport

- se va transporta la destinatia indicata de beneficiar.
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PRINCIPALELE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DIN PUNCTUL TERMIC

Schimbator de incalzire cu placi din Inox, Pn=25 bar, P=1000 Kw, Tn=150*C, buc 2,00

Schimbator pentru apa calda menajera treapata | cu placi din Inox, Pn=25 bar, P=600 Kw, Th=150*C ,buc 1,00

Schimbator pentru apa calda menajera treapata Il cu placi din Inox, Pn=25 bar, P=600 Kw, Th=150*C,buc 1,00

Vana motorizata circuit primar Pn25, DN125, KV=42 mc/h, set 1,00

Vas de expansiune inchis, vertical, cu menbrana si gaz inert, V =200 litri, Pn=10 bar, presiune initiala gaz= 1,5 bar, protejat
anticoroziv la interior si exterior., buc 1,00

Electropompa de circulatie incalzire cu turatie variabila inclusiv convertizor de frecventa si modul de comanda, in linie, 2F+1R;

G=86 mc/h, H=12m, buc 3,00

Electropompa de ridicare presiune apa calda , in linie, 1IF+1R; G=21 mc/h, H=20 m ,buc 2,00

Electropompa de recirculare apa calda simpla in linie; G= 9 mc/h, H=12 m, buc 1,00

Filtru de impuritati tip Y montat pe circuit primar tur, DN 125,PN25,buc 1,00

Separator de namol Dn125,PN25 montat pe circuit primar tur, buc 1,00

Filtru de impuritati tip Y montat pe circuit recirculare apa calda Dn=50 mm Pn=10 bar, buc 1,00

Filtru de impuritati tip Y montat pe circuit incalzire, DN 150,PN16, buc 1,00

Separator de namol Dn150,PN16 montat pe circuit primar tur , bucl1,00

Supapa de siguranta montata pe circuitul primar, DN 50, PN 25, buc 2,00

Supapa de siguranta montata pe circuitul secundar INC, DN 40, PN 6, buc 4,00

Supapa de siguranta montata pe circuitul secundar ACM, DN 32, PN 6, buc 2,00

Supapa de siguranta montata pe circuitul ACM, DN 25,Preglat=5bar; PN 10bar, buc 1,00

Rezervor termoizolat, cu manta de protectie si anod, Pn=10 Bar, acm 3000L, buc 1,00

Vana pentru echilibrare hidraulica circuit incalzire, DN 150, KV= 74,4mc/h, buc 1,00

Vana pentru echilibrare hidraulica circuit incalzire, DN 80, KV= 21,3mc/h,buc 1,00

Vana pentru echilibrare hidraulica circuit incalzire, DN 40, KV= 12,9mc/h,buc 1,00

Vana pentru echilibrare hidraulica circuit incalzire, DN 32, KV= 6,5mc/hbuc,1,00

Vana pentru echilibrare hidraulica circuit PRIMAR, DN 125, KV= 42mc/h,buc 1,00

Contor de energie termica montat pe circuitul primar, inclusiv contraflanse , DN 125, buc 2,00

Senzor de temperatura exterioara, domeniu , -25°....+45°C,buc 1,00

Senzor de temperatura cu imersie, domeniu 0°....140°C inclusiv accesorii montaj, buc 10,00

Senzori de presiune diferentiala, 0...2.5 bar inclusiv accesorii montaj, buc 1,00

Regulator de presiune diferentiala montat pe ciruitul primar (retur), inclusiv contraflanse, tub de impuls 1,5 m si conectori,

DN 125 KV=42 mc/h, buc 1,00

Vana de reglaj cu 2 cai si actionare electrica, pentru circuitul de incalzire inclusiv contraflanse, DN 100 KV=42 mc/h, buc 1,00

Vana de reglaj cu 2 cai si actionare electrica, pentru circuitul de apa calda inclusiv contraflanse, DN 32 KV=11,6 mc/h, buc 2,00

Vana de reglaj cu 2 cai si actionare electrica, pentru circuitul de apa calda inclusiv contraflanse, DN 65 KV=34,9 mc/h, buc 1,00

Controller de automatizare - PT cu 1 zona ACM, set 1,00

Tablou de forta si automatizare, buc 1,00

Sistem de semnalizare retele termice+montaj, buc 1,00

Sistem de alarma anti-incendiu & anti-efractie echipat cu 6 senzori de miscare, 1 senzor fum si 1 senzor gaz, buc 1,00

Test, Punere in functiune, Receptie, set 1,00

Stingator de incendiu cu praf si dioxid de carbon, incarcatura 6 kg,buc 1,00

PRINCIPALELE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DIN CENTRALA TERMICA CT1

Schimbator pentru apa calda menajera , Pn=25 bar, P=1200 Kw, Tn=150*C,buc 1,00

Pompa REcirculatie in cazan, Tn. ag. termic= 90/70*C, G=11;0mc/h,H=12mcolH20;cu punctul functionare in zona de randament
maxim, U=3-400 V, 50 Hz, turatie constanta, gr.prot. IP55, Tmax=120°C,Pn=min.10bar. Montare pe conducta,buc 2,00

Pompa REcirculatie in cazan, Tn. ag. termic= 90/70*C, G=12,38mc/h,H=12mcolH20;cu punctul functionare in zona de
randament maxim, U=3-400 V,50 Hz, turatie constanta, gr.prot. IP55,Tmax=1200C,Pn=min.10bar.Montare pe conducta,buc 2,00
Pompa ridicare presiune ACM, G=16mc/h;H=15mca.(pompa propusa pt solar),buc 2,00

Statie de dedurizare duplex, Q=12mc/h,buc 1,00

"Vas de expansiune inchis, vertical, cu menbrana si gaz inert, V =500 litri, Pn=10 bar, presiune initiala gaz= 1,5 bar, protejat
anticoroziv la interior si exterior,buc 4,00

Electropompa de circulatie incalzire in linie; G=51,5 mc/h, =9m,activa+rezerva nemontata, buc 2,00

Filtru de impuritati tip Y montat pe circuit apa rece Dn=80 mm Pn=10 bar buc 1,00
Supapa de siguranta montata pe circuitul secundar ACM, DN 32, PN 6,buc, 8,00
Contor de debit montat pe circuitul apa rece, Qmax=15mc/h, incl. Contraflanse  buc 1,00

Contor de apa adaos incalzire Qmax=12mc/h , incl. Contraflanse ,buc 1,00

Senzor de temperatura exterioara, domeniu  -25°....+45°C, buc 1,00

Senzor de temperatura cu imersie, domeniu 0°....140°C inclusiv accesorii montaj, buc 8,00

Senzor de presiune relativa , 0....16/10/6 bar inclusiv accesorii montaj,buc 4,00

Senzori de presiune diferentiala, 0...2.5 bar inclusiv accesorii montaj, buc 1,00

Instalatie de comanda si automatizare cu regulator (regulatoare) electronic specializat pentru programarea si reglarea circuitului
de apa calda ,inclusiv functia antibacterie, gestionarea cascadarii cazanelor, in regim prioritar ACM,(cascadarea intrarii in
functiune a arzatorului , gestionarea functionarii pompelor circulatie,acm, recirculatie acm ,circulatie incalzire).Automatizarea va
efectua schimbarea pompelor pe baza de timp sau la avarierea uneia acolo unde este prevazuta pompa de rezerva montata.
Buc 1,00

Electrovana gaze Dn4" racord cu flansa ,230V, pres max 500mbar,NI cu rearmare automata, buc 1,00

Detector electronic de gaz metan , alimentare 230Vca, 50hz, 1 contact ND liber de potential, grad de detectie:5-20%, buc 2,00
Tablou de forta si automatizare buc 1,00

Sistem de alarma anti-incendiu & anti-efractie echipat cu 6 senzori de miscare, 1 senzor fum si 1 senzor gaz,buc1,00

Test, Punere in functiune, Receptie, set 1,00

Stingator de incendiu cu praf si dioxid de carbon, incarcatura 6 kg, buc 4,00

Vana cu trei cai de reglaj pentru preparare apa calda menajera, Dn 80, Pn 10, buc 1.

Intocmit, ing. Oprea llie



4.Consumuri de utilitati:

a)necesarul de utilitati rezultate in urma modernizarilor:
-energie electrica

ANALIZA CONSUM ENERGIE ELECTRICA
1.PT Energetic | |
Analiza de consum energie electrica
Felul consumului si Puterea bucati | Energia
echipamentul de consum electrica electrica
instalata consumat
(Kw) a annual
(KWh/an)
1 3 4
CONSUM TEHNOLOGIC
Pompe circulatie incalzire 6 3 38880
Pompe circulatie ACM 4 2 11520
Pompe recirculare ACM 1 1 1440
Vana 2 cai 0,2 6 1728
Statie de dedurizare 0,2 1 18
Instalatia de comanda 0,5 1 72
Total consum tehnologic 53658
Consumuri auxiliare
Consum pentru iluminat 3,4 4896
Total consum en. Electr. P.T. 58554
ANALIZA CONSUM ENERGIE ELECTRICA
1. CT1 Energetic-Alternativ cu PT
Analiza de consum energie electrica
Felul consumului si Puterea bucati | Energia
echipamentul de consum electrica electrica
instalata consumat
(Kw) a annual
(KWh/an)
1 2 3 4
CONSUM TEHNOLOGIC
Cazane 464Kw;523kw 15 4 12960
Pompe recirculare cazane 0,25 4 2160
Pompe circulatie incalzire 6 3 38880
Pompe circulatie ACM 4 2 11520
Pompe recirculare ACM 1 1 1440
Pompe circulatie cazan- 5,5 1 11880
schimbator
Statie de dedurizare 0,2 1 18
Instalatia de comanda 0,5 1 72
Total consum tehnologic 78930
Consumuri auxiliare
Consum pentru iluminat 1,88 2707
Total consum en. C.T.1 81637




-energie termica

ANALIZA CONSUM ENERGIE TERMICA
N | Felul consumului Consumul Consumul Perioada Energie
r. mediu orar | mediu de consum | termica
C pe zilnic (zile/an) consumata
rt perioada (kwh/zi) anual (Kwh/an)
de
incalzire
Kwh/h
1 3 4
PENTRU INCALZIRE
Corpul de cladire:
1 | Sala Festivitati 140,54 3373,0 180 607135,1
+Sport
2 | Corp A 145,95 3502,70 180 630486,5
3| CorpB 214,59 5150,27 180 927048,6
4 | Atelier 1 51,35 1232,43 180 221837,8
5 | Atelier 2 67,57 1621,62 180 291891,9
6 [ Camin 186,49 4475,68 180 805621,6
7| P.T. 16,22 389,19 180 70054,1
8 | C.T. 13,51 324,32 180 58378,4
9 [ Cantina 113,51 2724,32 180 490378,4
1 | Spalatorie 56,76 1362,16 180 245189,2
0
1 | Gradinita 32,43 778,38 180 140108,1
1
Total pentru incalzire 3554075,7
PREPARARE Apa Calda Menajera
Numar de Norma de Consumul Necesarul Consumul
persoane in | consum pe | zilnic de de caldura | anual de
cladire sau zi si apa (1) pentru caldura
cantitate persoana consumul (Kwh/an)
rufe(Kg) confom Zilnic
STAS (1) (Kwh/zi)
1| CorpA 200,0 5,0 1000,0 58,0 15660,0
2 | Camin 200,0 60,0 12000,0 696,0 187920,0
3 | Cantina 200,0 20,0 4000,0 232,0 62640,0
4 | Spalatorie (kg) 180,0 43,0 7740,0 4489 121208,4
5 | Gradinita 50,0 50,0 2500,0 145,0 39150,0
Total pentru apa calda menajera 426578,4
Total energie_termica consumata anual 3980654,1
Consum GAZE in ipoteza functionarii 447498,4
CT1. :(mcN/H)




b)Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.

Nu se va depasi consumul de utilitati actual ci se estimeaza o reducere a
necesarului de energie termica-implicit gaze naturale —la aceeasi cantitate de energie
livrata la limita centralei termice cu peste 15%.

Randamentul schimbatoarului de caldura pentru preparare a.c.m. se estimeaza a
creste de la 85% la 98-99 % iar randamentul cazanelor este de peste 90 %.

Randamentul global al punctului termic si al retelelor termice exterioare se
estimeaza a creste de la 70% estimat in prezent la 92% dupa modernizare.

Se va reduce consumul de energie in spatiile deservite datorita automatizarii care
va permite o reglare corecta a regimului de incalzire a spatiilor.

Se va face economie de energie si datorita incalzirii spatiilor numai pe perioada
de ocupare la temperatura de confort si scaderea temperaturii in perioadela din zi si
weekend cand cladirile nu sunt ocupate -facilitate datorata posibilitatilor pe care le
asigura instalatia de automatizare de programare a perioadei de incalzire din zi si pe zile
si de a asigura nivelul de temperatura prescris pentru spatii in fiecare perioada din zi si
saptamana si a realizarii de racorduri separate din centrala termica pentru fiecare din
cele doua cladiri deservite.

S-a procedat la sistematizarea instalatiilor penntu centralele termice existente,
prin realizarea unei singure centrale termice intr-o singura incapere cu supraveghere
usoara cu personal redus si folosirea ca alternativa sau centrala termica sau punctul
termic in functie de costurile cu cumpararea gazului natural sau al energiei termice
livrate de termoficare.



4)Durata de realizare si etapele principale:

Investitia se va realiza in 150 zile.
- graficul de realizare a investitiei:



Nota: Studiul de fezabilitate fiind executat, n

investitiei se face in 5 luni,

u este

cuprins in esalonarea fizica si valorica. Realizarea

PROIECTANT
ing. Oprea llie
Ec: Tudorache Lucian Nicolae

Proiectant,

SC SOFTPROIECT SRL ANEXA 1
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI ESALONAT CU VALORILE DE INVESTITIE Timpul de
IANUARIE FEBRUARIH MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST }EPTEMBRIPCTOMBRIfNOIEMBRIEDECEMBRI§executie
ANUL | (Luni)
5.0
ETAPELE PRINCIPALE
[Proiect tehnic ] E————rTonane execune 1.0
Instalatii pentru punctul termic 3.0
Instalatii pentru CT 1 3
Dezafectare CT2 din subsol scoala 1.0
Ilnstalatii comune PT +CT 1 1
JReamplasare ecipam. Reintregire inst. Solara 1.0
I_Retea termica Exterioara 4




1.Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Devizul general al investitiei sa calculat pe baza estimarilor din devizele pe
obiecte care sau calculat pe baza preturilor unitare rezultate din licitatiile si executia
unor lucrari similare care au fost realizate in anii 2010-- 2012, a preturilor de catalog,
oferte si licitatii adjudecate din zona judetului Dolj.

Devizul general si devizele pe obiecte, evaluarea costurilor lucrarii, sunt
prezentate in continuare:



SC SOFTPROIECT SRL

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii:

»IMBUNATATIREA SISTEMULUI DE PRODUCERE SI ALIMENTARE CU CALDURA SI APA

CALDA —

D.A.L.L",

LA COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC
-CRAIOVA , STR, AMARADIEI NR.: 59.

In mii lei /mii euro la cursul 4.464 Lei/euro din data de 18.06.2012

Valoarea (fara TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Nr. Denumirea capitolelor
crt. si subcapitolelor de
cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1|Obtinerea terenului - - - - -
1.2|Amenajarea terenului - - - - -
Amenajari pentru prot. Mediului si aducere
1.3|la starea initiala - - - -
TOTAL CAP. 1 - - - - -
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 1,139.279 255.21 273.427 | 1,412.706 316.47
TOTAL CAP. 2 1,139.279 255.21 273.427 | 1,412.706 316.47
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1|Studii de teren 0.800 0.18 0.192 0.992 0.22
3.2|Taxa obtinere de avize, acorduri,autoriz 1.000 0.22 0.240 1.240 0.28
3.3|Proiectare si inginerie 101.628 22.77 24.391 126.019 28.23
3.3|Organizarea procedurilor de achizitie 2.000 0.45 0.480 2.480 0.56
3.4|Consultanta - - - - -
3.5|Asistenta tehnica 16.500 3.70 3.960 20.460 4.58




|[TOTAL CAP. 3 |  121.928 | 2731 29263 | 151.191 33.87
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |Constructii si instalatii 866.535 194.12 207.968 | 1,074.503 240.70
4.2 [Montaj utilaje tehnologice 69.125 15.49 16.590 85.715 19.20
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3|monta] 473.315 106.03 113.596 586.910 131.48
4.4 |Utilaje si echipamente fara montaj - - - -
4.5|Dotari - - - - -
4.6 Active necorporale - - - - -
TOTAL CAP. 4 1,408.98 315.63 338.154 | 1,747.129 391.38
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
5.1|Organizare de santier 16.700 3.74 4.008 20.708 4.64
5.1.1 Lucrari de constructii 9.500 2.13 2.280 11.780 2.64
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierul 7.200 1.61 1.728 8.928 2.00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 34.712 7.78 8.331 43.043 9.64
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 534.036 119.63 128.169 662.205 148.34
TOTAL CAP. 5 585.449 131.15 140.508 725.956 162.62
CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE S| PREDARE LA BENEFICIAR
6.1|Pregatirea pers. de exploatare 0.500 0.11 0.120 0.620 0.14
6.2 |Probe tehnologice si teste 3.500 0.78 0.840 4.340 0.97
TOTAL CAP. 6 4.000 0.90 0.960 4.960 1.11
TOTAL DEVIZ GENERAL 3,259.631 730.204 782.311 | 4,041.942 905.453
din care: C+M 2,084.439 466.94 500.265 | 2,584.705 579.01

Proiectant, ing. Oprea llie

Ec. Tudorache Lucian




SC SOFTROIECT SRL

DEVIZUL

obiectului:INSTALATIII PENTRU PUNCTUL TERMIC

In mii lei /mii euro la cursul 4.464 Lei/euro din data de 18.06.2012

Denumirea capitolelor Valoarea (fara TVA) TVA aloarea (inclusiv TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
l. --LUCRARI DE CONSTRUCTII
DEMONTARI INSTALATII DEZAFECTARI SI REFACERI 60.622 13.580 14.549 75.171 16.84
1[LA PARTEA DE CONSTRUCTIE
MONTARE INSTALATII TERMICE,SANITARE IN CT INCLUSIV 90.352 20.240 21.684 112.036 2510
2 |1ZOL.PROT.PROB.
12.536 2.808 3.009 15.545 3.48
3|INST. TERM.CANALIZ. INTERIOARE PT
4 |INSTALATI ELECTRICE IN PT 39.842 8.925 9.562 49.404 11.07
5|INSTALATII TERMOFICARE IN PT 86.528 19.384 20.767 107.295 24.04
6 - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - -
TOTAL | 289.880 64.937 69.571 359.451 80.52
[I--MONTAJ
1|Montaj utilaje si echipamente tehnologice 23.877 5.349 5.73 29.607 6.63
8 - - - - -
TOTAL I 23.877 5.349 573 29.607 6.63
[1I--PROCURARE
1 |Uti|aje si echipamente tehnologice 284.202 63.665 68.21 352.410 78.95
2 Utilaje si echipamente de transport - - - - -
3 Dotari - - - - -
TOTAL 1l 284.202 63.665 68.21 352.410 78.95
TOTAL(TOTAL | +TOTAL Il + TOTAL l11I) 597.959 133.951 143.51 741.469 166.10

Proiectant,ing. Oprea llie

Ec. Tudorache Lucian



SC SOFTROIECT SRL

DEVIZUL

obiectului: INSTALATIII PENTRU CENTRALA TERMICA -CT1

In mii lei /mii euro la cursul 4.464 Lei/euro din data de 18.06.2012

Denumirea capitolelor Valoarea (fara TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
[. --LUCRARI DE CONSTRUCTII
DEMONTARI INSTALATII DEZAFECTARI SI REFACERI 26.710 5.083 6.410 33.120 7 42

1 |LA PARTEA DE CONSTRUCTIE

2 |MODIFICARE INSTALATIE UTILIZARE GAZE NAT. 67.315 15.080 16.156 83.471 18.70

3| INSTALATII TERMICE, SANITARE IN CT 158.269 35.455 37.985 196.254 43.96

4 {1ZOLATII PROTECTII, PROBE IN CT 10.640 2.384 2.554 13.194 2.96

5 [INSTALATII TERM.SANIT.PLUV, IN CT 13.737 3.077 3.297 17.034 3.82

6 [INSTALATII ELECTRICE IN CT 25.528 5.719 6.127 31.655 7.09

7 AMENAJARI CONSTR. CT 24697 5532 5927 30624 686

8 - - - -

o) - - - -
10 - - -
TOTAL | 326.896 73.229 78.455 405.351 90.80
[I--MONTAJ

1|Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - -

8 35.105 7.864 8.43 43.530 9.75
TOTAL I 35.105 7.864 8.43 43.530 9.75
1--PROCURARE
1 |Uti|aje si echipamente tehnologice 155.609 34.859 37.35 192.955 43.22
2 Utilaje si echipamente de transport - - - - -
3 Dotari - - - - -
TOTAL 155.609 34.859 37.35 192.955 43.22
TOTAL(TOTAL | +TOTAL Il + TOTAL II) 517.610 115.952 124.23 641.836 143.78

Proiectant,ing. Oprea llie
Ec. Tudorache Lucian




SC SOFTROIECT SRL

DEVIZUL
obiectului: DEZAFECTARE CT2-DIN SUBSOL Cladire SCOALA
In mii lei /mii euro la cursul 4.464 Lei/euro din data de 18.06.2012
Denumirea capitolelor Valoarea (fara TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7
[. --LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 |DEMONTARE INSTALATII DIN CT 14.758 3.306 3.542 18.300 4.10

2 | DEZAFECTARI LA PARTEA DE CONSTRUCTIE 1.828 0.409 0.439 2.267 0.51

3|REPARATII LA CONSTRUCTIE + POSTAMENTE 12.914 2.893 3.099 16.013 3.59

4 |DEzAF. INST. UTIL. GN DIN CT2 0.456 0.102 0.109 0.565 0.13

5 - - - -

6 - - - -

7 - - - -

8 - - - -

9 - - - -
10 - - -
TOTAL | 29.956 6.711 7.189 37.145 8.32
[I--MONTAJ

1|Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - -

8 - - - - -
TOTAL I - - - - -
[11--PROCURARE
1 |Uti|aje si echipamente tehnologice - - - - -
2 Utilaje si echipamente de transport - - - - -
3 Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
TOTAL(TOTAL | +TOTAL Il + TOTAL 11I) 29.956 6.711 7.19 37.145 8.32

Proiectant,ing. Oprea llie
Ec. Tudorache Lucian




SC SOFTROIECT SRL

DEVIZUL
obiectului: INSTALATII COMUNE PT+CT1
In mii lei /mii euro la cursul 4.464 Lei/euro din data de 18.06.2012
Denumirea capitolelor Valoarea (fara TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7
[. --LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 |exec.priza PAMANT 17.757 3.978 4.262 22.019 4.93

2 | DISTRIB.COLECT. INST. INC+ACM-+REC 15.092 3.381 3.622 18.714 419

3|MONTARE ECHIPAMENTE COMUNE CT 1, PT 24.822 5.560 5.957 30.779 6.90

4| INSTALATII TERMICE,SANITARE COMUNE PT, CT1 201.103 45,050 48.265 249.368 55.86

5 - - - -

6 - - - -

7 - - - -

8 - - - -

9 - - - -
10 - - -
TOTAL | 258.774 57.969 62.106 320.880 71.88
[I--MONTAJ

1|Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - -

8 - - - - -
TOTAL I - - - - -
[1I--PROCURARE
1 |Uti|aje si echipamente tehnologice - - - - -
2 Utilaje si echipamente de transport - - - - -
3 Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
TOTAL(TOTAL | +TOTAL Il + TOTAL 11I) 258.774 57.969 62.11 320.880 71.88

Proiectant,ing. Oprea llie
Ec. Tudorache Lucian




SC SOFTROIECT SRL

DEVIZUL
obiectului: REAMPLASARE ECHIPAMENTE SI REINTREGIRE INSTALATIE
SOLARA
In mii lei /mii euro la cursul 4.464 Lei/euro din data de 18.06.2012
Denumirea capitolelor Valoarea (fara TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7
l. --LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 |DEMONTARE PARTIALA INSTALATII CT SOLARA 3.238 0.725 0.777 4.015 0.90

2 |REINTREGIRE INSTALATIE SOLARA 20.302 4.548 4.872 25.174 564

3| 1zoL.PROT.PROB. IN INST. SOLARA 3.972 0.890 0.953 4.925 1.10

4 [POSTAMENTE PENTRU INST. SOLARA 0.832 0.186 0.200 1.032 0.23

5 - - - -

6 - - - -

7 - - - -

8 - - - -

9 - - - -
10 - - -
TOTAL | 28.344 6.349 6.803 35.147 7.87
[I--MONTAJ

1|Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - -

8 - - - - -
TOTAL I - - - - -
[11--PROCURARE
1 |Uti|aje si echipamente tehnologice - - - - -
2 Utilaje si echipamente de transport - - - - -
3 Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
TOTAL(TOTAL | +TOTAL Il + TOTAL IlI) 28.344 6.349 6.80 35.147 7.87

Proiectant,ing. Oprea llie
Ec. Tudorache Lucian




SC SOFTROIECT SRL

DEVIZUL
obiectului: RETEA TERMICA EXTERIOARA
In mii lei /mii euro la cursul 4.464 Lei/euro din data de 18.06.2012
Denumirea capitolelor Valoarea (fara TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7
[. --LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 [DES.REF SIST.CAROS +SAPAT.UMPLUTURI 453.770 101.651 108.905 562.675 126.05

2 | DEZAF.RET.TERM.EXIST. 82.911 18.573 19.899 102.810 23.03

3|MONT.RET.TERM.PREIZOL-INCALZIRE 343.897 77.038 82.535 426.432 05.53

4 {MONT.RET.TERM.PREIZOL-ACM+REC 127.285 28.514 30.548 157.833 35.36

5|cAMINE VANE SECT.GOLIRE.AERIS. 51.895 11.625 12.455 64.350 14.42

6 MONT.ROB.SECT.GOL.AERIS 12206 2734 2929 15135 339

7 - - - -

8 - - - -

9 - - - -
10 - - -
TOTAL | 1,071.964 | 240.135 257.271 | 1,329.235 297.77
[I--MONTAJ

1|Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - -

8 10.143 2.272 2.43 12.578 2.82
TOTAL I 10.143 2.272 2.43 12.578 2.82
[1I--PROCURARE
1 |Uti|aje si echipamente tehnologice 33.504 7.505 8.04 41.545 9.31
2 Utilaje si echipamente de transport - - - - -
3 Dotari - - - - -
TOTAL Il 33.504 7.505 8.04 41.545 9.31
TOTAL(TOTAL | +TOTAL Il + TOTAL 11I) 1,115.611 | 249.913 267.75| 1,383.358 309.89

Proiectant,ing. Oprea llie
Ec. Tudorache Lucian




SC SOFTPROIECT SRL

Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Nr.crt Specificatie Valoare ron
1. Alimentare cu apa 0
2. Canalizare 0
3. Alimentare cu gaze naturale 67,315
4. Alimentare cu agent termic 1,071,964
5. Alimentare cu energie electrica 0
6. Telecomunicatii (internet,etc) 0
7. Alte tipuri de retele exterioare 0
8. Drumuri de acces 0
9. Cai ferate industriale 0
Alte cheltuieli aferente racordarii la
10. e 0
retele de utilitati
Total valoare fara TVA 1,139,279
Valoare TVA aferenta cheltuielilor 273,427
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)| 1,412,706

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli - RON

Nr.crt| Specificatie | Valoare
5.1 |Organizare de santier 16,700
511 lucrari de cor)strt.chtn Si |n§talat|| 9.500
aferente organizarii de santier
5.1.2| cheltuieli conexe organizarii de santi 7,200
5.2 |Comisioane, taxe 34,712
comisionul bancii finantatoare 0
cota aferenta Inspectoratului de Stat
in Constructii pentru controlul calitatii 18,691
lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism, gi
) o 2,670
pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
prime de asigurare din sarcina
s 0
autoritatii contractante
alte cheltuieli de aceeasi natura, 0
stabilite in conditiile legii
cota aferentad Casei Sociale a Constrd 13,351
5.3 |Chletuieli diverse si neprevazute 534,036
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 585,449
VALOARE T V A aferenta cheltuielilor 140,508
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 (inclusiv 725.956

TVA)

Proiectant,ing. Oprea llie
Ec. Tudorache Lucian




EVALUARE INVESTITIE

TOTAL (Lei) Fara

PUNCT TERMIC CANTITATE um VALOARE/UM VA

DEMONTARE INSTALATII DIN PT 310 ML 76 23663

DEZAFECTARI LA PARTEA DE CONSTRUCTIE 192 MP 45 8628
REPARATII LA PARTEA DE CONSTRUCTIE + POSTAMENTE 641 MP a4 28331

DEMONTARI INSTALATII DEZAFECTARI S| REFACERI LA

PARTEA DE CONSTRUCTIE 60622

MONTARE ECHIPAMENTE IN PT 15 BUC 1592 23877

MONTARE INSTALATII TERMICE,SANITARE IN CT INCLUSIV

IZOL.PROT.PROB. 130 ML 695 90352

INST. TERM.CANALIZ. INTERIOARE PT 94 ML 133 12536
INSTALATII ELECTRICE IN PT 675 ML 59 39842

INSTALATII TERMOFICARE IN PT 95 ML 911 86528
TOTAL PT 313757

Proiectant,ing. Oprea llie
Ec. Tudorache Lucian




EVALUARE INVESTITIE

CENTRALA TERMICA -CT1 CANTITATE um VALOARE/UM TOTALT%:“ Fara
DEMONTARE INSTALATII DIN CT 219 ML 77 16957
DEZAFECTARI CONSTRUCTIVE DIN CT 3 TO 609 1828
DEZ.INST.STATIE HIDROFOR 69 ML 104 7147
DEZAFECTARI FUNDATII DIN S.H. 1 TO 778 778
DEMONTARI INSTALATII DEZAFECTARI SI REFACERI LA
PARTEA DE CONSTRUCTIE 26710
DESF.REFAC.SIST.RUT+SAP.UMPLUT.INST.UT.GN.EXT 43 MC 201 8642
DEZ.INST.UTILIZ.GN CT EXTERIOARA 120 ML 24 2835
MONT.INST.UTILIZ.GN EXTERIOARA 120 ML 376 45167
DEZ.INST.UTILIZ.GN CT 17 ML 28 469
MONT.INST.UTILIZ.GN CT 23 ML 444 10202
MODIFICARE INSTALATIE UTILIZARE GAZE NAT. 67315
MONTARE ECHIPAMENTE IN CT 22 BUC 1596 35105
INSTALATII TERMICE,SANITARE IN CT 157 ML 1008 158269
IZOLATII PROTECTII, PROBE IN CT 38 MP 280 10640
INSTALATII TERM.SANIT.PLUV IN CT 66 ML 208 13737
INSTALATII ELECTRICE IN CT 397 ML 64 25528
AMENAIJARI CONSTR. CT 441 MP 56.00 24697
TOTALC.T.1 362001

Proiectant,ing. Oprea llie
Ec. Tudorache Lucian




EVALUARE INVESTITIE

DEZAFECTARE CT2-DIN SUBSOL Cladire TOTAL (o) Fara
SCOALA CANTITATE um VALOARE/UM
DEMONTARE INSTALATII DIN CT 216 ML 68 14758
DEZAFECTARILA PARTEA DE CONSTRUCTIE 3 MP 609 1828
REPARATII LA CONSTRUCTIE + POSTAMENTE 196 MP 66 12914
DEZAF. INST. UTIL. GN DIN CT2 15 ML 30 456
TOTAL DEZAFECTARE CT 2 29956

Proiectant,ing. Oprea llie
Ec. Tudorache Lucian




EVALUARE INVESTITIE
INSTALATII COMUNE PT+CT1 CANTITATE um vatoare/um |TOTA: Ll Fara
EXEC.PRIZA PAMANT 167 ML 106 17757
DISTRIB.COLECT. INST. INC+ACM+REC 4 BUC 3773 15092
MONTARE ECHIPAMENTE COMUNE CT 1, PT 20 BUC 1241 24822
INSTALATII TERMICE,SANITARE COMUNE PT, CT1 453 ML 444 201103
TOTAL 258774

Proiectant,ing. Oprea llie
Ec. Tudorache Lucian



EVALUARE INVESTITIE

REAMPLASARE ECHIPAMENTE SI TOTAL (Lei) Fara
CANTITATE UM VALOARE/UM
REINTREGIRE INSTALATIE SOLARA VA
DEMONTARE PARTIALA INSTALATII CT SOLARA 55 ML 59 3238
REINTREGIRE INSTALATIE SOLARA 77 ML 264 20302
IZOL.PROT.PROB. IN INST. SOLARA 7.5 MP 530 3972
POSTAMENTE PENTRU INST. SOLARA 1.5 TO 555 832
TOTAL 28344

Proiectant,ing. Oprea llie
Ec. Tudorache Lucian




EVALUARE INVESTITIE

TOTAL (Lei) Fara
RETEA TERMICA EXTERIOARA CANTITATE um VALOARE/UM VA
DES.REF.SIST.CAROS.+SAPAT.UMPLUTURI 862 MC 526 453770
DEZAF.RET.TERM.EXIST. 1541 ML 54 82911
MONT.RET.TERM.PREIZOL-INCALZIRE 973 ML 353 343897
MONT.RET.TERM.PREIZOL-ACM+REC 621 ML 205 127285
CAMINE VANE SECT.GOLIRE.AERIS. 9 BUC 5766 51895
MONT.ROB.SECT.GOL.AERIS 36 BUC 339 12206
TOTAL 1071964

Proiectant,ing. Oprea llie
Ec. Tudorache Lucian




Eval Sistem de semnalizare - Retele termice

DENUMIRE U.M. CANTI TATE |[P.U. lei VALOARE lei fara
TVA
Statie de masura IPS Digital buc
Cu MS 4 cu interfata de
comunicare prin internet
TCP/IP tip COM-Server
1 30929.8053 30,930
Cutie de conexiuni buc 6 49.96 300
Cablu de impedanta - 300 O m 200 11.371252 2,274
Total 1 33,504
- Montare aparate si
conexiuni set 1 2729.10047 2,729
- Incercare, verificare
circuit de masura
buc 2 818.730141 1,637
- Punere in functiune
circuit de masura
buc 2 1000.67017 2,001
- Documentatie +
Instruire la predare buc 1 3775.25565 3,775
Total 2 10,143
TOTAL: 43,647
Proiectant,ing. Oprea llie

Ec. Tudorache Lucian




2.Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a
investitiei.



SC SOFTPROIECT SRL ANEXA 1
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI ESALONAT CU VALORILE DE INVESTITIE Valoare
IANUARIE FEBRUARIH MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST pEPTEMBRIPDCTOMBRINOIEMBRIEDECEMBRI lucrari
ANUL | Mii lei cu
TVA
ETAPELE PRINCIPALE
[Eroiect tehnic | @cune
Instalatii pentru punctul termic 741.469
Instalatii pentru CT 1 641.836
Dezafectare CT2 din subsol scoala 37.145
Instalatii comune PT + CT 1 320.880
Reamplasare ecipam. Reintregire inst. Solara 35.147
Retea termica Exterioara 1383.3
Total Lucrar Investie: 3159.835

Nota: Studiul de fezabilitate fiind executat, nu este
cuprins in esalonarea fizica si valorica. Realizarea PROIECTANT
investitiei se face in 5 luni, Proiectant, ing. Oprea llie
Ec: Tudorache Lucian Nicolae




(6)Indicatori de apreciere a eficientel economice:

6.1 - Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii
fata de valoarea de constructiei.

Conform datelor contabile existente la  instalatiile nu sunt cuprinse in
contabilitate cu valoare de inventar, acestea fiind executate cu 30 ani in urma —iar
amortizarea se face pentru acest tip de instalatii in 20 ani. Ulterior punerii in functiune
nu s-a facut inlocuire de echipamente sau parti de instalatii.



(7)Sursele de finantare a investitiei
Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in

vigoare si constau in fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul
local, fonduri atrase .

(8)Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea

investitiei:

1.Numar de locuri de munca create in faza de executie:

Se estimeaza in faza de executie un numar de 25 locuri de munca.
2.Numar de locuri de munca create in faza de operare.

Pentru faza de operare nu se creaza locuri noi de munca, exploatarea
facandu-se de operatorii de exploatare existenti. Este necesara existenta a 4
operatori, din care cate unul pe schimb, si unul pentru inlocuire la concedii
si zile libere.

,IMBUNATATIREA SISTEMULUI DE PRODUCERE S| ALIMENTARE CU
CALDURA S| APA CALDA-D.A.L.L",
LA COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC
-CRAIOVA , STR, AMARADIEI NR.: 59.
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
1| VALOAREA TOTALA (Mii lei) cu TVA: 4.041,94
INVESTITIA DE BAZA: 1.747,13
din care: C+M: 1.160,22
UTILAJ CU MONTAIJ: 586,91
TVA: 338,15
2 | ESALONAREA INVESTITIEI: 3.997,89
ANUL I 3.997,89
ANUL Il
ANUL I11:

ESALONAREA C+M: 2.584,70
ANUL I: 2.584,70
ANUL II:

ANUL I11:

3 | INVESTITIA SPECIFICA (mii lei cu TVA / Kw
putere termica instalata):
TOTAL: 1.263,11

C+M: 807,72
Puterea termica instalata Kw: 3.200,00
Durata de realizare a investitiei ( 6 luni): luni =5
Locuri de munca nou create: -

1, in faza de executie: 25,00
2 pentru operare si intretinere -

10)Avize s1 acorduri rincipiu:
1 Certificatul de urbanism;

2.Expertiza tehnica
Intocmit, ing. OPREA ILIE
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Ing. Nicolae Marin

Expert tehnic atestat MLPAT
Atestat 1643

NR 1218./18/.06.2012

RAPORT
DE EXPERTIZA TEHNICA in specialitatile I t, Is a lucrarii:

~(IMBUNATATIREA SISTEMULUI DE PRODUCERE SI ALIMENTARE

CU CALDURA SI APA CALDA -D.A.L.I.”
LA COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA,STR. AMARADIEI NR.59.

1. Obiectul expertizei.

Lucrarea trateaza la faza de expertiza tehnica, instalatiile interioare din cele doua
centrale termice, retelele termice de incinta si punctul termic.

Lucrarea s-a intocmit la solicitarea proiectantului pentru faza DALI..

Starea tehnica din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de
calitate in constructii, potrivit legii.

Prezenta documentatie se refera la punctul termic ce alimenteaza cu caldura complexul
de cladiri ce apartin Colegiului Tehnic Energetic Craiova, doua centrale termice cu cate doua
cazane pe apa calda si retelele termice de incinta de incalzire si apa calda menajera.

Colegiul Tehnic Energetic detine in prezent un sistem de incalzire si preparare apa calda
menajera care deserveste cladirile apartinatoare:

-cladire laboratoare (corp B)

-cladire sala de sport si sala de festivitati

-cladire scoala 1 (corp A)

-cladire camin elevi

-cladire atelier electric

-cladire cantina si spalatorie

-cladire atelier termoenergetic

Reteaua termica de incinta din conducte izolate clasic este pozata in canale termice din
beton sau in subsolurile tehnice ale cladirilor din incinta unitatii. Instalatiile de incalzire din
cladiri sunt din conducte de otel cu corpuri de incalzire din fonta.

Solutia actuala de incalzire si preparare apa calda menajera si pentru incalzire este
ineficienta, instalatiile sunt foarte vechi, iar centralele termice trebuiesc reorganizate si
trebuie asigurata integrarea functionala a acestora intr-un sistem integrat, complementar cu
punctul termic.

La demisolul cladirii cantina si spalatorie exista un punct termic.

Punctul termic este realizat in anii 1970 cu echipamentele si tehnologia acelor ani.

Punctul termic aferent Colegiului Tehnic Energetic Craiova, situat in Craiova, Str.
Amaradiei, Nr. 59, alimenteaza cu energie termica pentru incalzire - sub forma de apa calda -
cladirile enumerate mai sus.

In prezent, in punctul termic sunt:

a. 2 schimbatoare de caldura din otel tip ICMA (teava in teava, cu o vechime de peste
35 de ani-unul de incalzire si unul de apa calda menajera).

b. doua pompe de circulatie pentru incalzire-una activa si una de rezerva,
deasemenea cu durata de amortizare depasita.

c.o statie de pompare cu vase de tip hidrofor —nefunctionala.



Punctul termic este amplasat la demisolul cladirii cantina si spalatorie, si este din

caramida cu stalpi si plansee de beton.

Apa rece pentru cladirile deservite se preia din reteaua publica de alimentare cu apa.

Punctul termic este racordat la reteaua urbana de termoficare si alimenteaza cu energie
termica pentru incalzire spatiile de invatamant, atelierele, sala de sport, festivitati si
laboratoarele.

Cladirile sunt racordate la punctul termic prin retele mixte: comune si separate (atat pe
tur cat si pe retur).

La demisolul cladirii cantina si spalatorie exista o centrala termica pe gaze naturale
(CT1) cu doua cazane pe gaze naturale avand puterea termica de cate 400.000 Kcal/h. D

Cazanele sunt racordate la cosul de fum din zidarie existent in exterior langa sala
centralei termice.

In centrala termica CT1 exista urmatoarele echipamente principale:

1.Cazan din otel monobloc, cu termoizolatie, manta, arzator, pentru producere apa
calda 90/70* pentru incalzire cu putere termica utila 400,000kcal/h, buc= 2,00

2.Electropompa de circulare apa calda montata direct pe teava; G= 30 mc/h, H=10 m

buc= 1,00
3.Vas de expansiune inchis, vertical, V =500 litri, buc= 2,00
4.Statie de dedurizare duplex, Q=? mc/h ( nu s-au putut identifica datele tehnice)
buc= 1,00
5.Boiler vertical pentru producere si acumulare apa calda menajera cu serpentina
Pn=8 bar, Pu=61 Kw, V=1000L buc= 2,00

In incaperea centralei termice exista utilaje si echipamente pentru prepararea apei calde
menajere cu panouri solare amplasate pe cantina. Instalatia nu este functionala. Nu asigura apa
calda menajera pentru caminul de elevi. Apa calda menajera pentru camin era asigurata de
instalatia clasica.

Echipamentele si utilajele pentru instalatia solara din sala centralei termice sunt:
1.Rezervor apa calda menajera termoizolat la exterior, Pn=6 bar, V= 3000 litri.

Buc= 2,00
2.Vas de expansiune inchis, vertical, V = 500 litri, Pn=10 bar, ptr. circ. ACM

buc= 1,00
3.Vas de expansiune inchis, vertical, cu membrana si gaz inert, V = 200 litri, Pn=10

bar, ptr. circ. Panouri solare buc= 1,00

4.Grup de pompare (lipsa date tehnice), agregat compact buc= 1,00
5.Supapa de siguranta, DN25, PN6 bar buc= 2,00
6.Filtru de impuritati tip Y, Dn=40 mm buc= 1,00
7.Filtru de impuritati tip Y, Dn= 50 mm buc= 1,00
8.Vana rotativa cu 3 cai, Pn=6 bar, pe circuitul de acm,dn40 mm buc= 2,00
9.Tablou electric ptr. inst. solara buc= 1,00

La demisolul corpului de cladire- scoala 1 (corp A), exista o centrala termica pe gaze
naturale (CT2), cu doua cazane de cate 450.000 Kcal/h.

In centrala termica CT2 exista urmatoarele echipamente principale:

1.Cazan din otel monobloc, cu termoizolatie, manta, arzator, pentru producere apa
calda 90/70* pentru incalzire cu putere termica utila 450,000kcal/h, buc= 2,00



2.Electropompa de circulare apa calda montata direct pe teava; G= 30mc/h, H=10 m

buc= 1,00
4.Vas de expansiune inchis, vertical, V =500 litri, Pn=10 bar, buc= 2,00
5.Statie de dedurizare duplex, Q= ? mc/h ( nu s-au putut identifica datele tehnice)
buc= 1,00

Retele termice de incinta.

In prezent transportul agentului termic —apa calda 90/70 °C de la punctul termic la
cladirile incalzite se realizeaza cu retele termice de incinta in solutia clasica-pozate in canale
termice din beton subterane, izolate in solutia cu vata minerala si carton bitumat. Aceste retele
au depasit durata normata de exploatare (care este de 20 ani)

Exista doua exceptii:

-de la centrala termica CT1 la corp cladire camin elevi este realizata o retea termica
partial subterana din conducte preizolate ingropata direct in pamant si partial din conducte
termice supraterane pozate aparent in sala CT si exterior, termoizolate si protejate cu tabla
zincata , Dn=80 mm. Deasemeni exista o conducta Dn= 65 mm pentru alimentare cu apa calda
menajera a caminului in aceeasi solutie cu retelele termice . Aceste retele se vor mentine si se
vor utiliza pentru transportul caldurii si apei calde menajere la cladirea camin elevi.

-de la centrala termica CT2 la corp cladire sala de festivitati este realizata o retea
termica subterana din conducte preizolate ingropata direct in pamant. Aceste retele se vor
recupera si se vor folsi pentru racordul catre gradinita.

Aceste retele au fost realizate in urma cu circa 8 ani, iar durata lor estimata de
exploatare este de circa 30 ani.

STAREA INSTALATIILOR.

1. PUNCTUL TERMIC.

Transferul energiei termice continutd in agentul primar catre agentul termic secundar
pentru incalzire se realizeaza prin intermediul unor schimbatoare de caldurd de suprafata,
fasciculare, de tip tevi in manta.

Echipamentele din punctul termic existent lucreaza cu randamente scazute, au uzura
avansata, nemaiputand asigura functionarea sistemelor secundare de producere a caldurii si
care sa permita realizarea sigurantei in exploatare necesara la parametrii de calitate si eficienta
ce se impun.

Deasemeni in cea mai mare parte, termoizolatia si conductele din punctul termic sunt
deteriorate. Conductele si armaturile prezinta coroziune avansata, determinand frecvente
interventii pentru reparatii. Armaturile nu mai asigura etanseitatea necesara prezentand
scurgeri continue de agent termic si implicit de energie termica.

Schimbatoarele de caldura existente sunt foarte vechi, colmatate si corodate si cu
defectiuni in tevile din fascicol, fapt ce determina pierderi de presiune, amestecarea agentilor
termici de lucru cu posibilitatea depasirii presiunii de lucru.

Deoarece punctul termic lucreaza de foarte mult timp cu apa incarcata direct din reteaua
publica fara a fi dedurizata conductele au depuneri de ,,piatra”-calcar.

Conductele din schimbatoare fiind sparte duc la amestecarea agentului termic primar cu
cel secundar cu consecinte grave: acestea pot intra in regim de generator de abur: temperatura
agentului termic primar ajungand la peste 100 ° C, in cazul in care robinetii de separare pe
circuitul secundar sunt inchisi sau pompa de circulatie oprita.



2. CENTRALELE TERMICE.

CT1 (amplasata la demisolul cladirii cantina si spalatorie).
Centrala termica este dotata cu 2 cazane.

In prezent cazanele sunt dotate cu arzatoare cu insuflare pe combustibil gaze naturale.
Fiecare cazan existent are puterea termica de 0,40 Gcal/h.

Pentru ambele cazane exista o singura pompa de circulatie care are debitul conform
catalogului de fabricatie de 30 mc/h, la o presiune de refulare de 10,0 m col H,O. Pentru
expansiune este prevazut cate un vas inchis de expansiune de 500 litri pentru fiecare cazan.
Incarcarea se face prin statia de dedurizare.

Pentru preparare apa calda menajera centrala termica este echipata cu doua
schimbatoare de caldura cu acumulare verticale (boilere), pentru producere si acumulare apa
calda menajera cu serpentina , Pn=8 bar, Pu=61 Kw, V=1000L. Boilerul pentru preparare apa
calda menajera are puterea termica a serpentinelor de maxim 61 Kw x2 =122 Kw, nu poate fi
folosit in perioadele calde ale anului pentru preparat apa calda menajera puterea termica
pentru preparare a.c.m., fiind de circa 3,75 ori mai mica decat a unui singur cazan. Ansamblu
arzator cazan in toate cazurile nu functioneaza la sarcini sub 50% din puterea cazanului adica
sub 232 Kw. Ca urmare a celor de sus prepararea apei calde menajere se poate face numai in
perioada de incalzire, cand boilerele sunt legate in paralel cu instalatia de incalzire pe partea
de agent termic primar.

Cazanele sunt racordate la cosul de fum din zidarie din exteriorul salii centralei termice
prin racorduri metalice separate.

CT2 (amplasata la demisolul corpului de cladire- scoala 1(corp A))
Centrala termica este dotata cu 2 cazane.

In prezent cazanele sunt dotate cu arzatoare cu insuflare pe combustibil gaze naturale.
Fiecare cazan existent are puterea termica de 0,45 Gcal/h.

Pentru ambele cazane exista o singura pompa de circulatie care are debitul conform
catalogului de fabricatie de 30 mc/h, la o presiune de refulare de 10,0 m col H,O. Pentru
expansiune este prevazut cate un vas inchis de expansiune de 500 litri pentru fiecare cazan.
Incarcarea se face prin statia de dedurizare.

Unul din cazane este racordat la cosul de fum din zidarie din interiorul salii centralei
termice, iar celalalt este racordat pe partea de gaze arse la un cos metalic propriu exterior salii
centralei.

Centrala termica este amplasata la subsolul cladirii scoala —corp A.

Aceasta centrala termica este situata sub nivelul canalizarii exterioare. Din diverse
motive sala centralei termice a fost inundata. Deasemeni avand acces direct din exterior printr-
0 scara exterioara —coboratoare-din beton situata in afara limitelor cladirii, la precipitatii
insemnate s-a produs inundarea salii centralei termice prin deversarea apelor din ploaie sau
topirea zapezii in camera exterioara a scarii de beton si apoi in sala centralei.

Analizand cele de mai sus se observa ca pentru exploatarea centralelor termice ar fi
nevoie de 7 operatori-fochisti, in perioda de iarna deoarece asa cum au fost proiectate si
realizate centralele termice se incadreaza in regim de ,,exploatare permanenta”:

-cate unul pe schimb ori trei schimburi =3 operatori x 2 centrale = 6 operatori si inca un
operator pentru perioada de concedii.

Nu este permisa exploatarea centralelor termice de acelas operator (distanta intre cele
doua centrale termice este apreciabila -circa 350 m-) conform reglementarilor ISCIR in
vigoare, care incadreaza centralele termice in regim de supraveghere continua (permanenta).



3. RETELELE TERMICE DE INCINTA.

Reteaua termica de incinta din conducte izolate clasic este pozata in canale termice din
beton sau in subsolurile tehnice ale cladirilor din incinta unitatii. Conductele termice sunt in
cea mai mare masura vechi, corodate si prezintd depuneri importante pe peretii interiori, ceea
ce conduce la scapari de fluid prin neetanseitati si determina frecvente interventii pentru
reparatii.

De asemenea, termoizolatia este necorespunzatoare ca urmare a discontinuitatii sau
tasarii, conducand la pierderi prin convectie si radiatie importante.

Armaturile nu mai asigurd etanseitatea necesara, rezultdnd pierderi suplimentare de
agent si implicit de energie termica, ca urmare a nefunctiondrii elementelor de sectorizare.

Conductele sunt amplasate in canale de protectie din beton, vizitabile si necirculabile.
Adancimea de pozare a retelelor termice, masurata de la partea superioara a elementelor de
acoperire a canalelor de protectie si pana la suprafata solului este de minim 0,8 m in zonele
carosabile si de minim 0,5 m in cazul zonelor verzi.

Sustinerea conductelor termice amplasate in subteran se face prin intermediul unui
sistem de suporturi metalice de tip fix si mobil, proiectat astfel incat sa preia eforturile
mecanice statice si dinamice aparute n timpul exploatarii.

Canalele sunt obturate cu pamant si nisip patruns prin deschiderea rosturilor laterale si
la placile de acoperire accidental datorita traficului sau dupa reparatii si interventii sau din
lipsa si neetanseitatea capacelor caminelor ori prin desprinderea termoizolatiei de pe conducte.

Acest lucru a permis formarea de dopuri in calea evacuarii apelor de infiltratii sau de
golire care a dus de-a lungul timpului la coroziunea conductelor, umezirea tasarea si
intreruperea termoizolatiei cu consecinte insemnate asupra starii generale ale retelelor termice
si eficacitatii termoizolatiei.

CONCLUZII:
Din cele descrise mai sus rezulta ca nu sunt indeplinite cerintele esentiale conform
reglementarilor in vigoare:
C. igiena, sanatate si mediu.
D. siguranta in exploatare.
F. economie de energie si izolare termica.
Se impune interventia pentru asigurarea cerintelor, cu rezultate in cresterea confortului,
a protectiei mediului prin reducerea noxelor, a scaderii costurilor de exploatare, si a asigurarii
exploatarii centralelor termice si punctului termic in conditii de siguranta.
Din cele expuse in capitolele anterioare rezulta starea necorespunzatoare - in
neconcordanta cu cerintele de calitate conform Legii 10/1995 si Prescriptiile Tehnice ISCIR ,

normativele 113, 19.
In consecinta se impune reabilitarea, modernizarea si retehnologizarea punctului termic

in actuala incapere a punctului termic, imbunatatirea pe ansamblu a sistemului de
producere si alimentare cu caldura si apa calda menajera prin integrarea celor doa
centrale in sistem unitar de incalzire, cu efecte materializate prin: reducerea consumurilor

energetice, cresterea sigurantei in exploatare, asigurarea igienei si sanatatii oamenilor,
protectia mediului.



Prezentarea optiunilor:

Urmare a expertizei tehnice efectuate, se propun urmatoarele optiuni:

Optiunea 1

Pentru imbunatatirea pe ansamblu a sistemului de producere si alimentare cu
caldura si apa calda menajera se propune:

Reutilarea partiala a celor doua centrale termice pe amplasamentul existent pentru
imbunatatirea modului de functionare-cu mentinerea cazanelor existente pe amplasament si
inlocuirea retelelor termice exterioare de incalzire cu conducte in canalele termice existente in
solutia cu conducte izolate clasic termoizolate cu vata minerala protejata cu carton bitumat.
Modernizarea punctului termic prin dotare cu schibatoare de caldura in placi, pompe de
circulatie incalzire si a.c.m., automatizarea punctului termic, prepararea apei calde menajere
cu schimbator de caldura in placi treapta I-a si a II-a.

Inlocuirea retelelor secundare de termoficare existente cu solutia clasica de retele
termice in canale termice existente, conductele termoizolate cu vata minerala protejata
hidrofug cu carton bitumat .

Solutia presupune costuri de investitie mai scazute decat in varianta cu conducte
preizolate cu circa 35 %, dar are dezavantajele urmatoare:

-posibilitatea umezirii termoizolatiei prin infiltratii de apa in canalul termic cu scaderea
eficientei termoizolatiei de pana la 50-60% si pierderi ridicate de caldura cu costurile aferente;

-posibilitatea corodarii rapide datorita umiditatii din canalele termice aparuta in situatia
descrisa mai sus cu consecinta reducerii duratei de lucru a conductei in conditii normale pana
la 5-6 ani;

-inexistenta posibilitatii de monitorizare si dispecerizare a modului de lucru al retelelor
din lipsa si imposibilitatea de folosire a sistemului de detectie si semnalizare a pierderilor de
caldura si masa cat si a defectelor de izolatie;

-tasarea termoizolatiei cu cresterea densitatii si scaderea rezistentei de transfer termic;

-durata estimata de viata a acestor retele care se limiteaza la maxim 18-20 ani.

Analiza optiunii

In acest caz nu sunt asigurate cerintele esentiale conform legii 10/95, instalatiile urmand
a fi exploatate in conditii de siguranta foarte redusa, cu cheltuiei mari de intretinere si
exploatare, cu poluarea mediului incojurator, si neasigurarea confortului necesar in conditii de
cheltuieli optime. Numarul de personal de intretinere si exploatare este mare (7 persoane) cu
costurile aferente. Centrala termica CT2 (din corpul 1) este situata sub nivelul canalizarii
exterioare. Sala centralei termice poate fi inundata. Deasemeni avand acces direct din
exterior printr-o scara exterioara —coboratoare-din beton situata in afara limitelor cladirii, la
precipitatii insemnate s-ar produce inundarea salii centralei termice prin deversarea apelor din
ploaie sau topirea zapezii in camera exterioara a scarii de beton si apoi in sala centralei. Retele
termice in solutia clasica, chiar inlocuite au durata scurta de exploatare si costuri de intretinere
mari si nu in ultimul rand pierderi de energie peste normele admise (scaderea temperaturii pe
retea ar fi mult mai mare decat norma admisa de 0,5 °C/Km.



Optiunea 2
Pentru imbunatatirea pe ansamblu a sistemului de producere si alimentare cu

caldura si apa calda menajera se propune:

Integrarea celor doua centrale in sistem unitar de incalzire integrat-punct termic-
centrala termica.

Aceasta va presupune:

-schimbarea amplasamentului centralei termice CT2. (amplasata la demisolul corpului
de cladire- scoala 1(corp A))-inundabil si cu costuri mari mai ales cu personalul suplimentar
de exploatare-operatori, fochisti in sala centralei termice CT1 amplasata la demisolul cladirii
pentru cantina si spalatorie.

-modernizarea punctului termic existent; reechiparea acestuia cu echipamente moderne

-reorganizarea, reamplasarea echipamentelor si asigurarea integrarii functionale a
centralei termice intr-un sistem integrat, complementar cu punctul termic

-inlocuirea retelelor termice de incalzire si apa calda menajera existente in incinta
colegiului-cu o durata mare de exploatare -cu retele din conducte preizolate, pozate direct in
sol.

La dimensionarea surselor termice si a retelelor de incinta se are in vedere ca in incinta
urmeaza a-se realiza un corp nou de cladire cu destinatia de gradinita. Se va prevede
capacitatea termica necesara la surse iar retelele de incinta vor fi astfel dimensionate incat sa
preia necesarul de apa calda menajera si de incalzire si al cladirii propuse. Se vor refolosi
echipamentele, armaturile si conductele -care tehnic si din punct de vedere al uzurii pot fi
mentinute.

Se va avea in vedere redimensionarea instalatiei de utilizare gaze naturale din incinta.

Pentru corpul de cladire scoala 1, se va asigura posibilitatea alimentarii cu apa calda
menajera. Se va realiza racord de apa calda menajera si recircularea acesteia pana la limita
cladirii.

Analiza optiunii

Prin realizarea unei singure centrale termice, modernizarea si retehnologizarea
punctului termic in actuala incapere a punctului termic, utilizarea pentru retelele exterioare a
conductelor preizolate- se asigura imbunatatirea pe ansamblu a sistemului de producere si

alimentare cu caldura si apa calda menajera prin integrarea celor doa centrale in sistem
unitar de incalzire, cu efecte materializate prin: reducerea consumurilor energetice, cresterea
sigurantei in exploatare, asigurarea igienei si sanatatii oamenilor, protectia mediului, scaderea
pierderilor de energie pe retele (caderea de temperatura sub limita de 0,5 °C/Km, impuse de
reglementari), cresterea duratei de exploatare a retelelor la peste 30 ani; deasemeni personalul
de exploatare s-ar reduce de la 7 persoane la 4 persoane (din care 1 persoana pentru libere si
concedii).

Recomandarea expertului pe partea de instalatii, asupra solutiei optime din punct
de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii:

Expertul recomanda optiunea 2.

Am primit 2 exemplare Am predar 2 exemplare,
Expert tehnic atestat It, Is
Ing. Nicolae Marin
Atestat 1643
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